
实心塑料板 

第页 1的 4 RS –从 https://uk.rs-online.com/ 购买此产品 

   
 

       
 
不透明塑料板、 300mm x 

300mm x 6mm 
RS 号： 197-0051             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

 

• 极高的耐化学性 
 

• 耐热水 
 
 

• 高温性能、 -200 至 
+260°c 的高熔点、短

期高达 300°c 
 

• 极佳的滑动特性、具

有低摩擦系数 
 
 

• 不粘表面、不会粘附

任何材料。此外，

PTFE 还难以粘结或焊

接 
 

• 高热膨胀系数 （材料

根据变化扩展的比率 
在温度范围内） 
 
 

• 强度和刚度相对较低 
 

• 极佳的耐紫外线和耐

候性 
 
 

• 良好的电气绝缘特性 

特点 
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RS Pro 高品质聚四氟乙烯实心塑料系列 板材有各种尺寸和厚度可供选择 
 
 

 

 

 

规格 实心 
颜色 不透明 
材料 聚四氟乙烯 
层压 是的 
层压材料 丙烯酸；环氧树脂；细织棉；玻璃纤维 
易燃性等级 ul 94 v-0  
聚合物类型 共聚物 
表面 不透明 
粘性衬背 是的 

应用 
可由这种塑料制成的组件包括：滑动轴承和滑轨、泵

壳体和部件、阀座、油箱衬片、滚柱覆盖物、管衬

片、过滤器壳体、蚀刻板、高频绝缘、密封件 

  

 

 

特定表面电阻 10. 14. Ω 

特定容积电阻 10. 13. Ω 厘米 
介电常数 2.9 
介电损耗因子 0.0017tg 
击穿电压 17kV/mm 
介电强度 23°c 、 50% r.h. 49kV/mm 

 

商品描述属性  

一般规格 

电气规格 
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长度 300mm 

宽度 300mm 

厚度 6mm 

密度 2.18 至 2.21g/cm 3.  

拉伸强度 25Mpa 

硬度 r 118 罗克韦尔 

吸水性 0.3% 

导热性 0.17W/m.K 

伸长率 50% 

冲击强度 12kJM-2 

弹性模量 2500Mpa 

抗弯强度 91Mpa 

压缩强度 20Mpa 

压缩模块 2300Mpa 

球形缺口硬度 165Mpa 

热膨胀 8x10-5k-1 

特定热量 1.1J/(g.K) 

比重 1.38 

抗弯模量 2600Mpa 

摩擦系数 0.54 

泊松比 0.38kJM-2 

  

 

 

最高工作温度  260°c 
熔点 255°c 
玻璃过渡温度 -60°C 
维卡软化点 65°c 

 

 

 

合规性 / 认证 ce / ur / cur 

机械规格 

认证 

操作环境规格 
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符合标准 din 53479 ； din 53736 ； als-d 1929 
 

 

 


