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Bajonett-Gegenstiicke ,,SW*
fur Einsteck-Widerstandsthermometer

Gewinde Durchmesser Durchmesser Ldnge Lange Teile-Nr. D
G Dinmm D1in mm Linmm L1inmm

D1
Bajonett-Gegenstiicke ,,SW* aus Messing, Werkstoff-Nr. 2.0401.20, vernickelt
M 12 12 8,5 30 10 00463477 :
M 12 x 1 12 8,5 30 10 00449206 @ [ i ]
M 12 x 1 12 8,5 40 10 00452747 @ i
M14x1,5 12 8,5 30 10 00463478 !
G1/4 12 8,5 30 10 00463480 :
G1/4 12 8,5 40 10 00452749 @ 1
G 3/8 12 8,5 30 10 00441893 @ i

! _

M10x 1 12 6,5 30 10 00459226 @ :
M 12 12 6,5 30 10 00463484 i
M 12 x 1 12 6,5 30 10 00463486 T
M14x1,5 12 6,5 30 10 00463488 @ : —
G1/4 12 6,5 30 10 00463490 i -
G 3/8 12 6,5 30 10 00463491 i
M 12 14 8,5 30 10 00463492
M 12 x 1 14 8,5 30 10 00463493 G
M14x1,5 14 8,5 30 10 00454811 @
G1/4 14 8,5 30 10 00463494 @
G 3/8 14 8,5 30 10 00463497
Mindest-Bestellmenge fir nicht lagermaBige Teile: 10 Stlick
@ Ab Lager lieferbar. Pos. 7
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