LGET 2

SKF fluoriertes Hochleistungsfett

SKF LGET 2 ist ein Schmierfett auf Basis synthetisch fluorierten Ols mit PTFE
als Dickungsmittel. Es ist speziell geeignet flir extrem hohe Temperaturen von
200 °C bis 260 °C.

e |ange Lebensdauer in aggressiven und sehr reaktiven Umgebungen bei
Vorhandensein hochreinen, gasformigen Sauerstoffs und von Hexan

o Ausgezeichnete Oxidationsbestandigkeit

* Gute Korrosionsfestigkeit

e Ausgezeichnete Wasser- und Dampfstabilitat

Typische Anwendungsfalle:

e Backtechnik (Ofen)

e (Ofenwagen-Rader

e [ astwalzen in Kopiergeraten

o Waffelbackofen

o Textiltrockner

e Folienreckanlagen

e Elektromotoren mit extremen Betriebstemperaturen
o Notfall- / HeiRgeblase

e Vakuumpumpen

Wichtiger Hinweis:

LGET 2 ist ein fluoriertes Schmierfett. Es
ist unvertraglich mit anderen Fetten, Olen
und Konservierungsmitteln. Daher sind
die Lager und Systeme vor dem Auftragen

von frischem Fett griindlich zu reinigen
(Ausnahme: Nachftillen mit LGET 2).




Technische Daten

Kurzzeichen LGET 2/(GebindegréRe)
DIN 51825 Bezeichnung KFK2U-40 Korrosionsschutz
. _ SKF Emcor:
Konsistenz (NLGI-Klasse) 2 5011007 11
Dick ittel PTFE
e Verhalten gegeniiber Wasser
Farbe WeiBlich-cremig DIN 51 807/1,
el Synthetisch 3 Stunden bei 90 °C 0 max.
(fluoriertes Polyether) Olabscheidung
Temperaturbereich —40 bis +260 °C DIN 5181_7' . .
7 Tage bei 40 °C, statisch, % 13 max. 30 Stunden bei 200 °C
Tropfpunkt nach DIN ISO 2176 >300°C .
Kupferkorrosion
Kinematische Viskositat des Grundols DIN 51 811, 110 °C 1
40 °C, mm2/s 400 ..
100 °C, mm2/s 38 Wialzlagerfettgebrauchsdauer
' ) SKF ROF-Priifung Lebensdauer
Walk-Penetration nach DIN 150 2137 Ls bei 10 000 min-L, Stunden >700, 5 600 min-1* bei 220 °C
60 Hiibe, 10-1 mm 265-295 .
EP-Leistung
Mechanische Stabilitat Vierkugelapparat,
Walkstabilitat, SchweiBkraft DIN 51350/4, N 8 000 min.
50 Stunden bei 80 °C, 10-1 mm +30 max. 130 °C . . .
GebindegroRen Spritze 50 g (25 ml)
1kg
* Typischer Wert

SKF Schmierstoffe bieten wichtige Wettbewerbsvorteile:

e Sie wurden fir hervorragende Leistungen unter realen Bedingungen entwickelt und werden
entsprechend gepruft.

¢ |n den Produktdaten sind spezifische Prifergebnisse aufgefiihrt, um die Auswahl zu erleichtern.

e Durch strenge Qualitatskontrollen aller Chargen wird eine einheitliche Leistung gewahrleistet.

e Durch die Qualitatskontrolle kann SKF eine Haltbarkeit* von fiinf Jahren ab Herstellungsdatum
gewahrleisten.

Produktionsablaufe und Rohstoffe haben groBen Einfluss auf die Eigenschaften des
Schmierfetts und damit auch auf die Schmierungsleistung. Da es praktisch unmaglich ist,
Schmierfette nur aufgrund ihrer Zusammensetzung auszuwahlen oder zu vergleichen, missen
spezielle Leistungsprifungen durchgefiihrt werden. In tiber 100 Jahren hat SKF umfangreiches
Wissen Uber die Zusammenhange von Schmierstoffen, Werkstoffen und Oberflachen erworben.

Durch dieses Wissen konnte SKF oft die Branchenstandards fur Walzlagerschmierstoffpriifungen
definieren. Emcor, ROF, ROF+, V2F, R2F und Bequiet und andere Priifungen wurden von SKF fur
die Leistungsbewertung von Schmierstoffen unter Lagerbetriebsbedingungen entwickelt. Viele
dieser Priifungen werden heute von Schmierstoffherstellern weltweit anerkannt und selbst
genutzt.

* Das Lebensmittel vertragliche SKF Schmierfett LGFP 2 wird mit einer Haltbarkeit von zwei Jahren ab Herstellungsdatum angeboten.

® SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.
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