
 Protection corrosion à hautes performances, jusqu'à 2 ans à l'intérieur. 

 Excellent lubrifiant de longue durée pour pièces métalliques sujettes à une usure forte et 

constante. 

 Film mince, non séchant, pénétrant et protecteur. 

 Chasse l'humidité. 

 Protège les équipements et les pièces lors du stockage et du. 

 Facilite la mise en service initiale. 

 Convient pour tous les métaux et alliages, y compris le cuivre et le laiton. 

 Peut être facilement enlevé au moyen de nettoyants contenant des solvants. 

 Pour plus de facilité d'emploi, présenté en spray 360° (l'aérosol peut être renversé). 

 Propulseur: CO2, non inflammable. 

 Teneur en produit actif: 95% 

 

 

 

 

 Bien agiter l'aérosol avant utilisation avant les applications par immersion. Remuer ou mélanger le 

produit afin de le rendre plus liquide (sa structure originale est un gel). 

 Vaporiser une couche légère et uniforme sur les surfaces à protéger. Employer le tube-rallonge 

pour les endroits difficiles à atteindre et pour les traitements ponctuels. Pour les pulvérisations 

électrostatiques, l'addition d'un solvant polaire peut être nécessaire. 



 Le produit peut être enlevé par des nettoyants à base de solvants (CRC Industrial Degreaser, CRC 

Fast Dry Degreaser), des nettoyants alcalins ou à la vapeur avant traitement ultérieur de la surface. 

 Ne pas appliquer sur des équipements sous tension. A employer dans des endroits bien ventilés. 

Aérosol 12x250 ML 

  12X500 ml 

Vrac  2 x 5 Liter 

  1 x 20 Liter  

http://www.crcind.com/

