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Profibus PA / Foundation Fieldbus Messumformer

5350B

— PROFIBUS PA Version 3.0

— FOUNDATION Fieldbus Version ITK 4.6
— Automatische Protokoll-Umschaltung

— FISCO-zertifiziert

— F.F. mit Basic- oder LAS-Funktionalitat

OB ILOK N e® ¢

Anwendungen

Linearisierte Temperaturmessungen mit
Widerstandsthermometer oder Thermoelement.

Differenz-, Mittelwert- oder redundante
Temperaturmessungen mit Widerstandsthermometer oder
Thermoelement.

Lineare Widerstands-, Kompensator- und bipolare mV-
Messungen..

UL O D Bus-K&Tr':ui;ikation
* Bus-Messumformer mit PROFIBUS PA und FOUNDATION

Fieldbus-Kommunikation. Die einzigartige Umschaltfunktion
ermdglicht eine automatische Umschaltung zwischen den
beiden Protokollen.

Konfiguration iiber PROFIBUS PA mit Siemens Simatic®
PDM®™, ABB Melody / Harmony und Metso DNA Software und TE in
iber FOUNDATION Fieldbus mit Emerson DeltaV, Yokogawa
CS 1000 / CS 3000, ABB Melody / Harmony und Honeywell
Experion Software.

Der Simulationsmodus kann mittels eines Magneten aktiviert

werden.
* Polaritatsunabhangige Busanschluss. Widerstand in
« Der 24 Bit A /D-Wandler garantiert eine hohe Aufldsung. £ By ka

PROFIBUS PA Funktionsblocke: 2 Analoge.
FOUNDATION Fieldbus Funktionsblocke: 2 Analoge und 1
PID.

FOUNDATION Fieldbus Funktionalitat: Basic oder LAS.

mY in

Montage / Installation
» Fur DIN Form B Sensorkopf-Montage.

Differenz, Redundanz oder
Mittel; WTH, TE oder mV/

Diese Seite wird automatisch anhand der Informationen erzeugt, die auf der Website ,www.prelectronics.com” und den angeschlossenen Websites eingegeben wurden. Sie dient
ausschlieBlich zu Informationszwecken. Die Informationen wurden zwar mit groRter Sorgfalt zusammengestellt, jedoch kann die Seite dennoch Fehler oder Auslassungen enthalten, fiir
die wir jegliche Haftung ausschlieRen.



Bestellangaben:

Typ

5350B

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
Kalibrierungstemperatur. .. 20...28°C

Relative Luftfeuchtigkeit.... .. <95% RF (nicht kond.)
Schutzart (Gehause / Klemme)...................... IP68 / IP0O0

-40°C bis +85°C

Mechanische Spezifikationen

ADMESSUNGEN......ceiiiieiiitieiieie e @ 44 x 20,2 mm

Gewicht, ca .

Klemmschraubenanzugsmoment.................. 0,4 Nm

SChWiNQUNGEN......ccviiiiiiiiieec e (DIN Klasse B), IEC 60068-2-
6 und IEC 60068-2-64

2. 25 HZuooo oo +1,6 mm

25100 HZ. oo t4g

Allgemeine Spezifikationen

Versorgung

VersorgungssSpannUNG.........ccceeeveerueeaeeaneeens 9,0...30 VDC
Versorgungsspannung in FISCO-

Installationen 9,0...17,5VDC
Leistungsbedarf, max..........cccccoveeniiiiiiiinnnns < 350 mW
Isolationsspannung
TestspannuNng..........cccooeeeeiciiiiccic e 1,5kVACi60s
Betriebsspannung............cccccceieiiiciiiiiiinns 50 VRMS / 75 VDC
Ansprechzeit

Ansprechzeit (programmierbar)..................... 1...60s
RUhEStrom..........ccooiiiiieiiieeee, <11 mA

Max. Steigerung des Stromverbrauchs

im Falle einer Fehler.................ccccooine <7mA
Aufwarmzeit. 30s

Signal- / Rauschverhaltnis.................ccccoee.. Min. 60 dB
Aktualisierungszeit...........ccoeeeeieiiienieeneennne. <400 ms
Ausflihrungszeit, analoger
Eingang.......cccooiiiiiiii s <50 ms
GenaUIgKeIt.......ccoeiiiiiieiee e Besser als 0,05% der

gewahlten Messspanne
24 Bit
< +0,1% v. Messw.

Signaldynamik, Eingang
EMV-Immunitatswirkung...

Erweiterte EMV-immunitat:
NAMUR NE21, A Kriterium, Burst.................. < +1% v. Messw.

Eingangsspezifikazionen
WTH-Eingang

WTH-TYP et Pt25...1000, Ni25...1000,
Cu10...1000, lin. R,
Potentiometer

Leitungswiderstand pro Leiter

(MAX.) et 50 Q

Sensorstrom Nom. 0,2 mA

Wirkung des Leitungswiderstandes
(3-74-Leiter)......ooiie e <0,002Q/Q

Fihlerfehlererkennung .. Ja
Kurzschlusserkennung <15Q

TE-Eingang
Thermoelement Typ...

B,E,JKLNRSTU,
W3, W5

Vergleichsstellenkompensation
(CJC)

Fuhlerfehlererkennung

Fihlerfehlerstrom: Bei Erkennung
/ sonst

Kurzschlusserkennung

<3mV

Spannungseingang
Messbereich............cooooiiii -800...+800 mV
Eingangswiderstand.............cccceviniiinicncnn. 10 MQ

Ausgangsspezifikationen

PROFIBUS PA-Verbindung

PROFIBUS PA ProtoKoll...........cccccoevevenininnns Profil A&B, Ver. 3.0
FOUNDATION™ Fieldbus Protokollnorm...... EN 50170 vol. 2
PROFIBUS PA Adresse (bei Lieferung)........ 126

PROFIBUS PA Funktionsblécke.................... 2 Analoge

FOUNDATION Fieldbus-Verbindung

FOUNDATION Fieldbus Protokoll.................. FF Protokoll

FOUNDATION Fieldbus Protokollnorm......... FF Auslegungsbestimmungen
FOUNDATION Fieldbus Version .. ITK4.6

FOUNDATION Fieldbus Funktionalitat .. Basic oder LAS

FOUNDATION Fieldbus Funktionsblécke...... 2 Analoge and 1 PID

Eingehaltene Behordenvorschriften
2014/30/EU

. 2011/65/EU

.. TR-CU 020/2011

KEMA 02ATEX1318 X
BVS 12.0035X
.... 3015609

. 1418937
.NCC 12.1009 X
GYJ14.1101X
RU C-DK.GB08.V.00410

L1€160-90S€S



