
FLTMP Séries

Mener jusqu'à
la résiliation

Code de couleur

Rondelle
froissée

l' écrou

Terminaison
filetée (M5x0.8)

Code de
couleur blanc

Matériaux
Corps et écrou: Plaqué argent
Céramique: X7R
Terminaisons de passage: Plaqué argent
La soudabilité dépasse BS2011 (IEC 68) Test T

Détails de montage
Trou dans le châssis: Ø5.1
Épaisseur maximale du châssis: 3,1
Couple de montage recommandé: 0,35 Nm
Filetage: M5 x 0,8

Tension nominale
-55°C à +85°C : 350Vdc

Note actuelle
10A cc à 400Hz

NUMÉRO DE TYPE
CAPACITÉ
MINIMALE

1KHZ 25°C (pF)

PERTE D'INSERTION MINIMALE
(dB) SYSTÈME 50 OHMS CODE DE

COULEUR

ROUGE

VERT

Le Groupe détient actuellement les normes de qualité et les agréments suivants:
AS9100 Rev D                    ISO9001:2015                     ISO14001:2015

45
65

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

NUMÉRO D'ARTICLE CAPACITÉ
(pF) (MIN)

PERTE D'INSERTION (DB) (TYPIQUE) À VIDE CODE
COULEUR

ROUGE
BLEU

SCHÉMA DU CURCUIT : SECTION PI


