Herramientas de crimpado ‘@

CARACTERISTICA

S

Admite 22AWG Herramienta de crimpado de

-10AWG tamario . .

del cable alicates RS Pro para crimpado
de lenguetas de cobre,

Adecuado para terminales no aislados

crimpar terminales
de aluminio y cobre

Dispone de muescas
de crimpado
marcadas
convenientemente
con los rangos de
tamafio del cable

Sujecion suave

céOmoda

Proporciona

sujecion con dos
manos en la fase
final de crimpado

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
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productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad
comparable a las marcas lideres sin pagar un precio superior.

Descripcion del

Herramienta de crimpado de carraca RS Pro, disefiada para usar con conectores de empalme, tubo
de cobre y terminales de extremo abierto. Esta herramienta de crimpado proporciona un acabado
profesional en todo momento para garantizar una conexion resistente entre cables y terminales.
Admite un rango de tamario de cable de 0,3 a 16 mm2 mm y tiene una carraca incorporada en el
disefio de la herramienta que no se libera hasta que las matrices se cierran por completo para
garantizar un crimpado completo.

Especificaciones

Tipo de herramienta de crimpado Alicates
Tipo de conector de crimpado Crimpado de lengletas de cobre, terminales no aislados
Perfil de crimpado Terminales tubulares de cobre de crimpado

Mantenimiento y reparacion, Instalaciones eléctricas,
Conjuntos de cables

Aplicaciones

Especificaciones mecanicas

Tamafo del cable (mm?2) 0.3mmz2 a 16mmz2
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