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TECHNISCHES DATENBLATT

RS 448-180
Reinigungslosung

RS 448-180 ist ein international zugelassenes L&sungsmittel, das gemal® den von den grofR3en
Elektronikherstellern verlangten Normen reinigt. Es reinigt alle elektronischen Gerate griindlich und kann
sicher auf den meisten Kunststoffen verwendet werden.

¢ Nicht halogenierte Reinigungsldsung; greift die Ozonschicht nicht an
e Schnelle Verdampfungsrate; schnelle und wirksame Reinigung und Entfettung
e Trocknet rickstandsfrei; hinterldsst eine saubere, trockene Oberflache in einem Reinigungsschritt
e Kostenglinstige Reinigungslésung
Zulassungen RoHS-2-konform (2011/65/EU): Ja

Typische Eigenschaften

Erscheinung Klare, farblose Flissigkeit
Siedepunkt (°C) 82

Entflammpunkt (°C) 12

Dichte bei 20 °C (g/ml) 0,79

Reinheit (%) 99,7

Wassergehalt (%) 0,15

Mischbarkeit in Wasser Vollstandig

Ruckstande bei Verdunstung (ppm) max. 0,002 g/100 mi

Verpackung Best.-Nr.
2,51 Volumen RS 448-180

Gebrauchsanweisung

Geeignet fir elektronische Gerate und Leiterplattenreinigung. Sicher auf den meisten Kunststoffen (einige
lackierte Oberflachen sollten vor dem Einsatz gepruft werden) und Komponenten in elektronischen und
Videogeraten, Computern, optischen und Prazisionsinstrumenten, Kameras usw. Das Produkt enthalt
entzliindliches Ldsungsmittel und sollte daher nicht auf stromfihrende Elektrogerate oder andere
Zindquellen gespriiht werden. Die zu reinigende Oberflache eintauchen oder grof3ziigig einspriihen und
verdunsten lassen. Eine Blrste oder ein Reinigungsstabchen kann verwendet werden, um hartnackige
Ablagerungen zu entfernen.
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