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Scheda di Dati di Sicurezza

Conforme all'Allegato Il del REACH - Regolamento 2015/830

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1. Identificatore del prodotto
Denominazione STUCCO METALLICO POLIESTERE

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Descrizione/Utilizzo Non disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale CFG S.p.A.

Indirizzo Via Fraschetti 5

Localita e Stato 57128 Livorno (LI)
ITALIA

tel. +39 (0586)580066
fax +39 (0586)580731
e-mail della persona competente,

responsabile della scheda dati di sicurezza gregoriani@diapasonstudio.eu
Resp. dell'immissione sul mercato: CFG S.p.A.

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a Elenco centri antiveleni con accesso alla banca dati dell'ISS (funzionanti anche 24h/24)
CAV Osp. Pediatrico Bambino Gesu - Roma tel +39 06 68593726
Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia tel +39 0881-732326
Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli tel +39 081-7472870
CAV Policlinico "Umberto I" - Roma 06-49978000
CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma 06-3054343
Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze tel +39 055-7947819
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia tel +39 0382-24444
Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano tel +39 02-66101029
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo tel +39 800883300

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto €& classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Il
prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/830.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o I'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
Liquido infiammabile, categoria 3 H226 Liquido e vapori infiammabili.
Tossicita per la riproduzione, categoria 2 H361d Sospettato di nuocere al feto.
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Tossicita specifica per organi bersaglio - esposizione H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o
ripetuta, categoria 1 ripetuta.

Irritazione oculare, categoria 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

Irritazione cutanea, categoria 2 H315 Provoca irritazione cutanea.

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea.

2.2. Elementi dell etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:

® @O

Avvertenze:

Indicazioni di pericolo:

H226
H361d
H372
H319
H315
H317

Consigli di prudenza:

P102

P210

P280

P101

P308+P313
P370+P378
P305+P351+P338

P403+P235

Contiene:

2.3. Altri pericoli

Pericolo

Liquido e vapori infiammabili.

Sospettato di nuocere al feto.

Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Provoca grave irritazione oculare.

Provoca irritazione cutanea.

Puo provocare una reazione allergica cutanea.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.
Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi /il viso.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o I'etichetta del prodotto.

IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

In caso d'incendio: utilizzare estintore a polvere per estinguere.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se e agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

STIRENE
ANIDRIDE MALEICA

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele
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Contiene:

Identificazione x = Conc. % Classificazione 1272/2008 (CLP)

STIRENE

CAS 100-42-5 12<sx< 15 Flam. Liq. 3 H226, Repr. 2 H361d, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 1 H372,
Asp. Tox. 1 H304, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H335,
Aquatic Chronic 3 H412, Nota di classificazione secondo l'allegato VI del
Regolamento CLP: D

CE 202-851-5

INDEX 601-026-00-0

Nr. Reg. 01-2119457861-32-xXXX

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol

CAS 38668-48-3 0,1<x< 0,25 Acute Tox. 2 H300, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 3 H412
CE 254-075-1

INDEX -

Nr. Reg. 01-2119980937-17-XXXX

XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

CAS 1330-20-7 152ppm Flam. Lig. 3 H226, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Skin Irrit. 2 H315,
Nota di classificazione secondo l'allegato VI del Regolamento CLP: C
CE 215-535-7

INDEX 601-022-00-9
Nr. Reg. 01-2119488216-32-XXXX

DIPROPILEN GLICOL
MONOMETILETERE
CAS 34590-94-8 121ppm Sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro.

CE 252-104-2
INDEX -

ANIDRIDE MALEICA

CAS 108-31-6 196ppm Acute Tox. 4 H302, STOT RE 1 H372, Skin Corr. 1B H314, Eye Dam. 1
H318, Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1A H317, EUHO71
CE 203-571-6

INDEX 607-096-00-9
Nr. Reg. 01-2119472428-31-XXXX

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) € riportato alla sezione 16 della scheda.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le
palpebre. Consultare subito un medico.

PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi immediatamente la doccia. Consultare subito un medico.

INGESTIONE: Far bere acqua nella maggior quantita possibile. Consultare subito un medico. Non indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal
medico.

INALAZIONE: Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, lontano dal luogo dell'incidente. Se la respirazione cessa, praticare la
respirazione artificiale. Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
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Non sono note informazioni specifiche su sintomi ed effetti provocati dal prodotto.
4.3. Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Informazioni non disponibili

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione

MEZZ| DI ESTINZIONE IDONEI

| mezzi di estinzione sono: anidride carbonica, schiuma, polvere chimica. Per le perdite e gli sversamenti del prodotto che non si sono incendiati, I'acqua
nebulizzata puo essere utilizzata per disperdere i vapori infiammabili e proteggere le persone impegnate a fermare la perdita.

MEZZ| DI ESTINZIONE NON IDONEI

Non usare getti d'acqua. L'acqua non ¢ efficace per estinguere l'incendio tuttavia pud essere utilizzata per raffreddare i contenitori chiusi esposti alla
fiamma prevenendo scoppi ed esplosioni.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Si puo creare sovrapressione nei contenitori esposti al fuoco con pericolo di esplosione. Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI

Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute.
Indossare sempre I'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle
fognature. Smaltire I'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

EQUIPAGGIAMENTO

Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti
antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Bloccare la perdita se non c'e pericolo.

Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde
prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che per gli
interventi in emergenza.

Allontanare le persone non equipaggiate. Utilizzare un apparecchiatura antideflagrante. Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, famme, scintille,
ecc.) o di calore dall'area in cui si & verificata la perdita.

6.2. Precauzioni ambientali
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Aspirare il prodotto fuoriuscito in recipiente idoneo. Valutare la compatibilita del recipiente da utilizzare con il prodotto, verificando la sezione 10.
Assorbire il imanente con materiale assorbente inerte.

Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato
conformemente alle disposizioni del punto 13.
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6.4. Riferimento ad altre sezion

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini. Senza adeguata ventilazione, i vapori possono
accumularsi al suolo ed incendiarsi anche a distanza, se innescati, con pericolo di ritorno di fiamma. Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche. Non
mangiare, né bere, ne fumare durante limpiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si

mangia. Evitare la dispersione del prodotto nell'ambiente.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, famme libere, scintille ed altre sorgenti di

accensione. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Riferimenti Normativi:

DEU Deutschland TRGS 900 - Seite 1 von 69 (Fassung 29.03.2019)- Liste der Arbeitsplatzgrenzwerte und Kurzzeitwerte
ESP Espafia LIMITES DE EXPOSICION PROFESIONAL PARA AGENTES QUIMICOS EN ESPANA 2019 (INSST)
FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS
GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits (Third edition,published 2018)
ITA Italia DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2017
EU OEL EU Direttiva (UE) 2017/2398; Direttiva (UE) 2017/164; Direttiva 2009/161/UE; Direttiva 2006/15/CE; Direttiva

2004/37/CE; Direttiva 2000/39/CE; Direttiva 91/322/CEE.

TLV-ACGIH ACGIH 2019
STIRENE
Valore limite di soglia
Tipo Stato TWA/8h STEL/15min Note /
Osservazioni

mg/m3 ppm mg/m3 ppm
AGW DEU 86 20 172 40
MAK DEU 86 20 172 40
VLA ESP 86 20 172 40
VLEP FRA 215 50
WEL GBR 430 100 1080 250
TLV-ACGIH 85 20 170 40
Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce 0,028 mg/l
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Valore di riferimento in acqua marina 0,0028 mg/|
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 0,614 mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,0614 mg/kg
Valore di riferimento per i microorganismi STP 0,04 mg/|
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 0,2 mg/kg
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

Effetti sui Effetti sui

consumatori lavoratori
Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti  Locali cronici Sistemici Locali acuti Sistemici Locali cronici  Sistemici

cronici acuti cronici

Inalazione 306 mg/m3 289 mg/m3 85 mg/m3
Dermica 406 mg/kg
1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol
Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce 0,017 mg/|
Valore di riferimento in acqua marina 0,00782 mgl/l
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL

Effetti sui Effetti sui

consumatori lavoratori
Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti  Locali cronici Sistemici Locali acuti Sistemici Locali cronici  Sistemici

cronici acuti cronici
Inalazione 0,2 mg/m3
Dermica 0,6 mg/kg/d
ANIDRIDE MALEICA
Valore limite di soglia
Tipo Stato TWA/8h STEL/15min Note /
Osservazioni
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
AGW DEU 0,081 0,02 0,081 (C) 0,02 (C)
MAK DEU 0,081 0,02 0,081 (C) 0,02 (C) C =0,20 mg/m3
VLA ESP 0,4 0,1
VLEP FRA 1
WEL GBR 1 3
TLV-ACGIH 0,01 0,0025
DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE
Valore limite di soglia
Tipo Stato TWA/8h STEL/15min Note /
Osservazioni
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

AGW DEU 310 50 310 50
MAK DEU 310 50 310 50
VLA ESP 308 50 PELLE
VLEP FRA 308 50 PELLE
WEL GBR 308 50 PELLE
VLEP ITA 308 50 PELLE
OEL EU 308 50 PELLE
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TLV-ACGIH 606 100 909 150 PELLE
Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce 19 mg/|
Valore di riferimento in acqua marina 19 mg/|
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 702 mg/kg/d
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 702 mg/kg/d
Valore di riferimento per I'acqua, rilascio intermittente 190 mg/|
Valore di riferimento per i microorganismi STP 4168 mg/|
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 274 mg/kg/d
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui Effetti sui
consumatori lavoratori
Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti  Locali cronici Sistemici Locali acuti Sistemici Locali cronici  Sistemici
cronici acuti cronici
Orale 36 mg/kg
bw/d
Inalazione 37.2 mg/m3 308 mg/kg
Dermica 121 mg/kg 283 mg/kg
bw/d bw/d
XILENE (MISCELA DI ISOMERI)
Valore limite di soglia
Tipo Stato TWA/8h STEL/15min Note /
Osservazioni
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
AGW DEU 440 100 880 200 PELLE
MAK DEU 440 100 880 200 PELLE
VLA ESP 221 50 442 100 PELLE
VLEP FRA 221 50 442 100 PELLE
WEL GBR 220 50 441 100 PELLE
VLEP ITA 221 50 442 100 PELLE
OEL EU 221 50 442 100 PELLE
TLV-ACGIH 434 100 651 150
Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC
Valore di riferimento in acqua dolce 0,327 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 0,327 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 12,46 mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 12,46 mg/kg
Valore di riferimento per i microorganismi STP 6,58 mgl/l
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 2,31 mg/kg
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL
Effetti sui Effetti sui
consumatori lavoratori
Via di Esposizione Locali acuti Sistemici acuti  Locali cronici Sistemici Locali acuti Sistemici Locali cronici  Sistemici
cronici acuti cronici
Inalazione 289 mg/kg 77 mg/kg
Dermica 180 mg/kg

Legenda:
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(C) = CEILING ; INALAB = Frazione Inalabile ; RESPIR = Frazione Respirabile ; TORAC = Frazione Toracica.
VND = pericolo identificato ma nessun DNEL/PNEC disponibile ; NEA = nessuna esposizione prevista ; NPI = nessun pericolo identificato.
8.2. Controlli dell’esposizione

Considerato che I'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorita rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare
una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.

Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.

| dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformita alle norme vigenti.

Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.

Occorre mantenere i livelli espositivi il piu basso possibile per evitare significativi accumuli nell’organismo. Gestire i dispositivi di protezione individuale in
modo tale da assicurare la massima protezione (es. riduzione dei tempi di sostituzione).

PROTEZIONE DELLE MANI

Proteggere le mani con guanti da lavoro di categoria Il (rif. norma EN 374).

Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si devono considerare: compatibilita, degradazione, tempo di rottura e permeazione.

Nel caso di preparati la resistenza dei guanti da lavoro agli agenti chimici deve essere verificata prima dell'utilizzo in quanto non prevedibile. | guanti
hanno un tempo di usura che dipende dalla durata e dalla modalita d uso.

PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria Ill (rif. Regolamento 2016/425 e norma EN ISO
20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.

Valutare I'opportunita di fornire indumenti antistatici nel caso I'ambiente di lavoro presenti un rischio di esplosivita.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).

Qualora vi fosse il rischio di essere esposti a schizzi o spruzzi in relazione alle lavorazioni svolte, occorre prevedere un adeguata protezione delle
mucose (bocca, naso, occhi) al fine di evitare assorbimenti accidentali.

PROTEZIONE RESPIRATORIA

In caso di superamento del valore di soglia (es. TLV-TWA) della sostanza o di una o piu delle sostanze presenti nel prodotto, si consiglia di indossare
una maschera con filtro di tipo A la cui classe (1, 2 o 3) dovra essere scelta in relazione alla concentrazione limite di utilizzo. (rif. norma EN 14387). Nel
caso fossero presenti gas o vapori di natura diversa e/o gas o vapori con particelle (aerosol, fumi, nebbie, ecc.) occorre prevedere filtri di tipo combinato.
L'utilizzo di mezzi di protezione delle vie respiratorie &€ necessario in caso le misure tecniche adottate non siano sufficienti per limitare I'esposizione del
lavoratore ai valori di soglia presi in considerazione. La protezione offerta dalle maschere & comunque limitata.

Nel caso in cui la sostanza considerata sia inodore o la sua soglia olfattiva sia superiore al relativo TLV-TWA e in caso di emergenza, indossare un
autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (rif. norma EN 137) oppure un respiratore a presa d'aria esterna (rif. norma EN 138). Per la corretta
scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, fare riferimento alla norma EN 529.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto della normativa
di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprieta fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico liquido
Colore N.A.
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Odore

Soglia olfattiva

pH

Punto di fusione o di congelamento
Punto di ebollizione iniziale
Intervallo di ebollizione

Punto di infiammabilita

Tasso di evaporazione
Infiammabilita di solidi e gas
Limite inferiore infiammabilita
Limite superiore infiammabilita
Limite inferiore esplosivita
Limite superiore esplosivita
Tensione di vapore

Densita Vapori

Densita relativa

Solubilita

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:

Temperatura di autoaccensione
Temperatura di decomposizione
Viscosita

Proprieta esplosive

Proprieta ossidanti

9.2. Altre informazioni

VOC (Direttiva 2010/75/CE) :

VOC (carbonio volatile) :

caratteristico
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
145°C

Non disponibile
23<T<60 °C
Non applicabile
non applicabile
1,1 % (VIV)

6,6 % (V/IV)

1,1 % (VIV)

6,6 % (V/IV)
Non applicabile
3,6

Non applicabile
non applicabile
Non applicabile
Non disponibile
Non applicabile
>20,5 mm2/sec (40°C)
non applicabile

non applicabile

14,92 % - 149.050,80
gllitro
13,75% - 137.349,99
gllitro

SEZIONE 10. Stabilita e reattivita

10.1. Reattivita

Non vi sono patrticolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

STIRENE

Polimerizza a temperature superiori a 65°C/149°F.Possibilita di incendio.Possibilita di esplosione.

Viene addizionato con inibitore che richiede una piccola quantita di ossigeno disciolto a temperatura < 25°C/77°F.

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Forma perossidi con: aria.
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10.2. Stabilita chimica

Il prodotto e stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.
10.3. Possibilita di reazioni pericolose

| vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

STIRENE

Puo reagire pericolosamente con: perossidi,acidi forti.Pud polimerizzare a contatto con: tricloruro di alluminio,aziisobutironitrile,dibenzoil
perossido,sodio.Rischio di esplosione a contatto con: butillitio,acido clorosolforico,di-terbutil perossido,sostanze ossidanti,ossigeno.

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE
Puo reagire violentemente con: agenti ossidanti forti.
XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

Stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.Reagisce violentemente con: forti ossidanti,acidi forti,acido nitrico,perclorati.Puo formare
miscele esplosive con: aria.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare il surriscaldamento. Evitare I'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare qualunque fonte di accensione.
STIRENE

Evitare il contatto con: sostanze ossidanti,rame,acidi forti.

DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE

Evitare I'esposizione a: fonti di calore.Possibilita di esplosione.

10.5. Materiali incompatibili

STIRENE

Materiali non compatibili: materie plastiche.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Per decomposizione termica o in caso di incendio si possono liberare gas e vapori potenzialmente dannosi alla salute.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili
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Informazioni sulle vie probabili di esposizione

STIRENE
LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.
XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

LAVORATORI: inalazione; contatto con la cute.
POPOLAZIONE: ingestione di cibo o di acqua contaminati; inalazione aria ambiente.

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

STIRENE

La tossicita acuta per inalazione a 1000 ppm interessa il sistema nervoso centrale con cefalee, vertigini e difficolta di coordinamento; irritazione delle
mucose degli occhi e delle vie respiratorie si hanno a 500 ppm. L'esposizione cronica da depressione del sistema nervoso centrale e periferico con
perdita di memoria, cefalee e sonnolenza a partire da 20 ppm; disordini digestivi con nausea e perdita d'appetito; irritazione delle vie respiratorie con
bronchiti croniche; dermatosi. L'esposizione ripetuta, a basse dosi di sostanza per via inalatoria, causa alterazioni irreversibili della funzione uditiva e puo
causare alterazioni della visione dei colori. Non sono disponibili dati certi sulla reversibilita del danno visivo. Esposizioni cutanee ripetute causano
irritazione. La sostanza sgrassa la cute, che puod provocare secchezza e screpolature.

XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

Azione tossica sul sistema nervoso centrale (encefalopatie); azione irritante su cute, congiuntive, cornea e apparato respiratorio.
Effetti interattivi

STIRENE

Il metabolismo della sostanza ¢ inibito dall'etanolo. Quando lo stirene viene fotossidato con I'ozono e il diossido di azoto, come nella formazione dello
smog, si possono avere prodotti altamente irritanti per gli occhi nell'uomo.

XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

L'assunzione di alcol interferisce con il metabolismo della sostanza, inibendolo. Il consumo di etanolo (0,8 g/kg) prima di un'esposizione di 4 ore a vapori
di xileni (145 e 280 ppm) provoca una diminuzione del 50% della escrezione di acido metilippurico, mentre la concentrazione nel sangue di xileni sale di
circa 1,5-2 volte. Allo stesso tempo vi € un aumento negli effetti collaterali secondari dell’etanolo. Il metabolismo degli xileni & aumentato da induttori
enzimatici tipo fenobarbital e 3-metil-colantrene. L aspirina e gli xileni inibiscono reciprocamente la loro coniugazione con la glicina, che ha come
conseguenza la diminuzione dell'escrezione urinaria di acido metilippurico. Altri prodotti industriali possono interferire con il metabolismo degli xileni.

TOSSICITA ACUTA

LC50 (Inalazione) della miscela:

> 20 mgl/l

LD50 (Orale) della miscela:

>2000 mg/kg

LD50 (Cutanea) della miscela:

Non classificato (nessun componente rilevante)

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol

LD50 (Orale) 200 mg/kg RATTO
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XILENE (MISCELA DI ISOMERI)
LD50 (Orale) 3523 mg/kg Rat
LD50 (Cutanea) 4350 mg/kg Rabbit

LC50 (Inalazione) 26 mg/l/4h Rat

STIRENE

LD50 (Orale) 5000 mg/kg Rat

LD50 (Cutanea) > 2000 mg/kg Ratto

LC50 (Inalazione) 11,8 mg/l/4h Rat

ANIDRIDE MALEICA
LD50 (Orale) 400 mg/kg Rat

LD50 (Cutanea) 610 mg/kg Rat

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Provoca irritazione cutanea

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca grave irritazione oculare

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Sensibilizzante per la pelle

MUTAGENICITA SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
STIRENE

Classificata nel gruppo 2B (possibile cancerogeno per 'uomo) dalla International Agency for Research on Cancer (IARC) - (IARC, 2002).
Classificata come "probabile cancerogeno” dalla US National Toxicology Program (NTP) - (US DHHS, 2014).

XILENE (MISCELA DI ISOMERI)
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Classificata nel gruppo 3 (non classificabile come cancerogeno per I'uomo) dalla International Agency for Research on Cancer (IARC).
L'US Environmental Protection Agency (EPA) sostiene che "i dati sono risultati inadeguati per una valutazione del potenziale cancerogeno"”.

TOSSICITA PER LA RIPRODUZIONE

Sospettato di nuocere al feto

TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITA SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Provoca danni agli organi

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo Viscosita: >20,5 mm2/sec (40°C)

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicita

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol
LC50 - Pesci 17 mg/l/96h
EC50 - Crostacei 28,8 mg/l/48h

XILENE (MISCELA DI ISOMERI)

LC50 - Pesci 2,6 mg/l/96h
EC10 Alghe / Piante Acquatiche 1,9 mg/l/72h
NOEC Cronica Pesci >1,3mgl/l
NOEC Cronica Crostacei 1,57 mg/l
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche 0,44 mgl/l
STIRENE

LC50 - Pesci 4,02 mg/l/96h
EC50 - Crostacei 4,7 mg/l/48h
EC50 - Alghe / Piante Acquatiche 4,9 mg/l/72h

12.2. Persistenza e degradabilita

XILENE (MISCELA DI ISOMERI)
Solubilita in acqua 100 - 1000 mg/I
Degradabilita: dato non disponibile
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DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE
Solubilita in acqua

Rapidamente degradabile

1000 - 10000 mg/l

STIRENE
Solubilita in acqua 320 mgl/l
Rapidamente degradabile
ANIDRIDE MALEICA
Solubilita in acqua > 10000 mg/l
Inerentemente degradabile
12.3. Potenziale di bioaccumulo
XILENE (MISCELA DI ISOMERI)
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 3,12
BCF 25,9
DIPROPILEN GLICOL MONOMETILETERE
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 0,0043
STIRENE
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 2,96
BCF 74
ANIDRIDE MALEICA
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua -2,78
12.4. Mobilita nel suolo
XILENE (MISCELA DI ISOMERI)
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 2,73
STIRENE
Coefficiente di ripartizione: suolo/acqua 2,55

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
12.6. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili
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SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. | residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosita dei rifiuti che contengono in parte questo

prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una societa autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

Il trasporto dei rifiuti puo essere soggetto all’ADR.
IMBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
14.1. Numero ONU

ADR / RID, IMDG, 1263
IATA:

14.2. Nome di spedizione dell"ONU

ADR / RID: PITTURE o MATERIE SIMILI ALLE PITTURE
IMDG: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL
IATA: PAINT or PAINT RELATED MATERIAL

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR / RID: Classe: 3 Etichetta: 3 ‘
IMDG: Classe: 3 Etichetta: 3 ‘
IATA: Classe: 3 Etichetta: 3 ‘

14.4. Gruppo di imballaggio

ADR /RID, IMDG, ]
IATA:

14.5. Pericoli per I'ambiente

ADR / RID: NO
IMDG: NO
IATA: NO

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR / RID: HIN - Kemler: 30

Limitate: 5 L

Codice di
restrizione in
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galleria: (D/E)
Disposizione Speciale: -
IMDG: EMS: F-E, S-E Quantita
Limitate: 5 L
IATA: Cargo: Quantita Istruzioni
massima: Imballo: 366
220 L
Pass.: Quantita Istruzioni
massima: 60 Imballo: 355
L
Istruzioni particolari: A3, A72,
A192

14.7. Trasporto di rinfuse secondo I'allegato Il di MARPOL ed il codice IBC

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Categoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE: P5c

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo I'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006

Prodotto
Punto 3-40

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato X1V REACH)

Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:

Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:

Nessuna
Controlli Sanitari

| lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo le
disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato irrilevante, secondo
quanto previsto dall'art. 224 comma 2.
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15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela / per le sostanze indicate in sezione 3.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Flam. Liq. 3
Repr. 2
Acute Tox. 2
Acute Tox. 4
STOTRE 1
Asp. Tox. 1
Skin Corr. 1B
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
STOT SE 3
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1A
Aquatic Chronic 3
H226

H361d

H300

H302

H312

H332

H372

H304

H314

H319

H315

H335

H334

H317

H412

EUHO071

LEGENDA:

Liquido infiammabile, categoria 3

Tossicita per la riproduzione, categoria 2

Tossicita acuta, categoria 2

Tossicita acuta, categoria 4

Tossicita specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 1
Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1

Corrosione cutanea, categoria 1B

Irritazione oculare, categoria 2

Irritazione cutanea, categoria 2

Tossicita specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3
Sensibilizzazione respiratoria, categoria 1

Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A

Pericoloso per I'ambiente acquatico, tossicita cronica, categoria 3
Liquido e vapori infiammabili.

Sospettato di nuocere al feto.

Letale se ingerito.

Nocivo se ingerito.

Nocivo per contatto con la pelle.

Nocivo se inalato.

Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
Puo essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Provoca grave irritazione oculare.

Provoca irritazione cutanea.

Puo irritare le vie respiratorie.

Puo provocare sintomi allergici 0 asmatici o difficolta respiratorie se inalato.
Puo provocare una reazione allergica cutanea.

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Corrosivo per le vie respiratorie.

- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada

- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service

- EC50: Concentrazione che da effetto al 50% della popolazione soggetta a test

- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008

- DNEL: Livello derivato senza effetto

- EmS: Emergency Schedule
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- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test

- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP

- LC50: Concentrazione letale 50%

- LD50: Dose letale 50%

- OEL: Livello di esposizione occupazionale

- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH

- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile

- PEL: Livello prevedibile di esposizione

- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti

- REACH: Regolamento CE 1907/2006

- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno

- TLV: Valore limite di soglia

- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine

- TWA: Limite di esposizione medio pesato

- VOC: Composto organico volatile

- vPVB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH

- WGK: Classe di pericolosita acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:

. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)

. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)

. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)

. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo

. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (Il Atp. CLP)

. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (Il Atp. CLP)

. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)

. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)

. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)

10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)

11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)

12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)

13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

14. Regolamento (UE) 2018/669 (XI Atp. CLP)

15. Regolamento (UE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP)

16. Regolamento (UE) 2019/521 (XII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Sito Web IFA GESTIS

- Sito Web Agenzia ECHA

- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanita
Nota per I'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L utilizzatore deve
assicurarsi della idoneita e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprieta specifica del prodotto.
Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, & obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilita le leggi e le
disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilitd per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.

La classificazione del prodotto & basata sui metodi di calcolo di cui all'Allegato | del CLP, salvo che sia diversamente indicato nelle sezioni 11 e 12.
| metodi di valutazione delle proprieta chimico fisiche sono riportati in sezione 9.

OCO~NOODWDNE

Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
01/02/03/04/08/09/10/11/12/15/16.
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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della societa/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

- Denominazione commerciale: BPO paste
PERVELOX EVO 50 - E02

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Formulazione e confezionamento in piccali contenitori. Uso industriale come iniziatore di polimerizzazione per la
produzione di polimeri e come agente reticolante per la produzione di resine. Uso professionale come agente reticolante
per resine per rivestimenti.
[ SU 9, SU 10, SU12, SU 22] [ PROC 3, PROC 5, PROC 7, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 10, PROC 11, PROC
13, PROC 14, PROC 19, PROC 21]
- Utilizzazione della Sostanza / del Preparato

Perossido di dibenzoile, in pasta

Indurente

Catalizzatore di polimerizzazione

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- Produttore/fornitore:

RAICHEM S.p.A.

Via Don Grazioli, 53 - Localitd Gavassa

42122 Reggio Emilia (ltaly)

Tel +39 0522 511182 - Fax +39 0522 920616

- Informazioni fornite da: RAICHEM S.p.A. - E-mail: laboratorio@raichem.it

1.4 Numero telefonico di emergenza:

ITALIA - CENTRI ANTIVELENI (24h / 365d):

« Milano - Ospedale Niguarda Ca' Granda - Tel. +39 02 66101029

« Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - IRCCS Fondazione S. Maugeri - Tel. +39 0382 24444
« Firenze - Azienda Ospedaliero-Universitaria "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Tel. +39 055 7947819
« Bergamo - Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Tel. +39 800 883300

« Roma - CAV Policlinico "Umberto 1" - Tel. 06 49978000

« Roma - CAV Policlinico "A. Gemelli" - Tel. 06 3054343

« Roma - CAV “Ospedale Pediatrico Bambino Gesu” - Tel. +39 06 68593726

« Foggia - Azienda Ospedaliero-Universitaria Foggia - Tel. +39 0881 732326

« Napoli - Azienda Ospedaliera "A. Cardarelli” - Tel. +39 081 7472870

RAICHEM S.p.A. - Supporto Tecnico: Tel. +39 0522 511182 (lunedi-venerdi: 8.00-12.00, 14.00-18.00)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Org. Perox. E H242 Rischio d'incendio per riscaldamento.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

Skin Sens. 1 H317 Puo provocare una reazione allergica cutanea.

Aquatic Acute 1 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

Aquatic Chronic 1 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
2.2 Elementi dell’etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

1l prodotio é classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
Pittogrammi di pericolo

&

GHS02 GHS07 GHSO09

- Avvertenza Aftenzione

Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

perassido di dibenzoile
(continua a pagina 2)
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- Indicazioni di pericolo

H242 Rischio d'incendio per riscaldamento.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H317 Pué provocare una reazione allergica cutanea.

H410 Moito tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- Consigli di prudenza

{Segue da pagina 1)

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280 Indossare guanti / occhiali di protezione / protezione per il viso.

P302+P352 IN CASQ DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere
le eventuali lenti a contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformita con le disposizioni locali / regionali / nazionali /
internazionall.
- 2.3 Altri pericoli

- Risultati della valutazione PBT e vPvB

- PBT: Non applicabile.
- vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.2 Miscele
- Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.
- Sostanze:
CAS: 94-36-0 perossido di dibenzoife = - 45-52%
EINECS: 202-327-6 % @ Org. Perox. B, H241; <2 Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic
Numero indice: 617-008-00-0 Chronic 1, H410 (M=10); <> Eye Irrit. 2, H319, Skin Sens. 1, H317
Reg.nr.: 01-2119511472-50-XXXX |
CAS: 131-11-3 ftalato di dimetile 25-35%
EINECS: 205-011-6 sostanza con un limite comunitario di esposizione sul posto di lavoro
Reg.nr.: 01-2119437229-36-XXXX .
CAS: 107-21-1 glicol etilenico - - 10,1-9,9%
EINECS: 203-473-3 & STOT RE 2, H373; <t> Acute Tox. 4, H302
Numero indice; 603-027-00-1
Reg.nr.: 01-2119456816-28-XXXX

- Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati puo essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Inalazione:

Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.
Se il soggetto é svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

- Contatto con la pelle:

In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

- Contatto con gli occhi:

Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se persiste il dolore consultare if medico.
- Ingestione: Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.

- 4.3 Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 3)
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SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

- 5.1 Mezzi di estinzione
- Mezzi di estinzione idonei:
CO., polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma
resistente all'alcool.
Adottare provvedimenti antincendio nei dintorni della zona colpita.

- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
In caso di incendio si possono liberare:
Anidride carbonica (CO,)
Monossido di carbonio (CO)
Acido benzoico
Benzene
Difenile
Fenilbenzoato
In determinate condizioni di incendio non sono da escludere tracce di alfre sostanze nocive.

- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

- Mezzi protettivi specifici:
Non inalare i gas derivanti da esplosioni e incendi.
Indossare il respiratore.
Indossare indumenti protettivi per la lotta al fuoco

- Altre indicazioni
Raffreddare i contenitori a rischio con un gefto d'acqua.
Raccogliere I'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla nel sistema fognario.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Allontanare fonti infiammabili.
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
Garantire una ventilazione sufficiente.
In caso di vapori/polvere/aerosol adottare protezioni respiratorie.

- 6.2 Precauzioni ambientali:
In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorita competent.
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:
Raccogliere con mezzi meccanici.
Non lasciare essiccare.
Provvedere ad una sufficiente areazione.

- 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Adoperare solo in ambienti ben ventilati.
Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.
Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.
Adotftare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.
- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:
1l materiale/prodotto in stato secco é ossidante.
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita
- Stoccaggio:
- Requisiti dei magazzini e dei recipienti:
Conservare in ambiente fresco.
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- Indicazioni sullo stoccaggio misto: Immagazzinare separatamente da riducenti, leghe di metalli pesanti, acidi e alcall.

- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Conservare i recipienti in un luogo ben ventilato.
Evitare 'essiccamento.
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

Il materiale, conservato nei contenitori originali. al riparo dalla luce del sole, mantiene le sue proprieta per 12 mesi dalla

data di produzione.
- Temperatura di conservazione raccomandata: +5°C/+25°C

7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili aitre informazioni.

SEZIONE 8: Controlli dell’esposizione/della protezione individuale

- 8.1 Parametri di controlio

- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controlio negli ambienti di lavoro:

94-36-0 perossido di dibenzoile

TWA (ltalia) Valore a lungo termine: 5 mg/m?*
A4

PEL (U.S.A.) | Valore a lungo termine: 5 mg/m?
REL (U.S.A.) | Valore a lungo termine: 5 mg/m?®
TLV (U.S.A.) | Valore a lungo termine: 5 mg/m?®

131-11-3 ftalato di dimetile

TWA (ltalia) Valore a lungo termine: 5 mg/m?
PEL (U.S.A.) |Valore a lungo termine: 5 mg/m?
REL (U.S.A.) |Valore a lungo termine: 5 mg/m*
TLV (U.S.A.)) | Valore a lungo termine: 5 mg/m?*

107-21-1 glicol etilenico

TWA (ltalia) Limite Ceiling: 100 mg/m?®

A4 (aerosol)

VL (ltalia) Valore a breve termine: 104 mg/m?® 40 ppm
Valore a lungo termine: 52 mg/m> 20 ppm
Pelle

JOELV (EU) Valore a breve termine: 104 mg/m? 40 ppm
Valore a lungo termine: 52 mg/m? 20 ppm
Pelle

TLV (U.S.A.) | Valore a breve termine: 10** mg/m?® 50* ppm
Valore a lungo termine: 25* ppm
*vapor fraction:**inh. fraction, aerosol only

WEEL (U.S.A)|I(2)

Informazioni sulla regolamentazione
TWA (ltalia): Valori Limite di Soglia (ACGIH)
PEL (U.S.A.): Guide to Occupational Exposure Values (OSHA PELs)
REL (U.8.A.): Guide to Occupational Exposure Values (NJOSH RELs)
TLV (U.S.A.): Guide to Occupational Exposure Values (ACGIH)
VL (ltalia): D.Lgs. n. 81/2008
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
WEEL (U.S.A.): Guide to Occupational Exposure Values (AIHA WEELS)

- DNEL

94-36-0 perossido di dibenzoile

Orale DNEL / Long term exposure - Systemic effects | 2 mg/kg bw/d (general population)
Cutaneo DNEL / Long term exposure - Systemic effects | 13,3 mg/kg bw/d (workers)
DNEL / Long term exposure - Local effects 0,034 mg/kg (workers)

Per inalazione | DNEL / Long term exposure - Systemic effects | 39 mg/m?® (workers)

131-11-3 ftalato di dimetile

Orale | DNEL / Long term exposure - Systemic effects | 9,4 mg/kg bw/d (general population)
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Cutaneo DNEL / Long term exposure - Systemic effects | 67,5 mg/kg bw/d (general population)
135 mg/kg bw/d (workers)
Per inalazione | DNEL / Long term exposure - Systemic effects | 16,3 mg/m? (general population)
66,1 mg/m* (workers)
107-21-1 glicol etilenico o
Cutaneo DNEL / Long term exposure - Systemic effects | 53 mg/kg bw/d (general population) —
106 mg/kg bw/d (workers)
Per inalazione | DNEL / Long term exposure - Local effects 7 mg/m?® (general population)
35 mg/m? (workers)
- PNEC
94-36-0 perossido di dibenzoile
PNEC/aqua 0,00002 mg/l (freshwater)
0,000602 mg/l (intermittent releases)
0,000002 mg/l {(marine water)
| PNEC / sediment| 0,0127 mg/kg dw (freshwater)
0,00127 mg/kg dw (marine water)
PNEC / soil 0,0025 mg/kg dw
PNEC/STP 0,35 mg/l (sewage treatment plant)
" 131-11-3 ftalato di dimetile
PNEC / aqua 0,192 my/l (freshwater)
0,39 mg/l (intermittent releases)
0,0192 mg/l (marine water)
PNEC / sediment| 1,3 mg/kg dw (freshwater)
0,13 mg/kg dw (marine water)
PNEC / soil 3,16 mg/kg dw
PNEC/STP 4 mg/l (sewage treatment plant)
107-21-1 glicol etilenico
PNEC/aqua |10 mg/l (freshwater) o T
10 mg/! (intermittent releases)
1 mg/l (marine water)
PNEC / sediment| 37 mg/kg dw (freshwater)
3,7 mg/kg dw (marine water)
PNEC / soil 1,53 mg/kg dw
PNEC/ STP 199,5 mg/l (sewage treatment plant) J

- Ulteriori indicazioni: Le liste valide alfa data di compilazione sono state usate come base.

- 8.2 Controlli dell'esposizione

- Controlli tecnici idonei Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

- Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale
Norme generali protettive e di igiene del lavoro:
Durante il lavoro é vietato mangiare, bere, fumare, fiutare tabacco.
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Non inalare gas/vapori/agrosol.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Protezione respiratoria In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva.

- Protezione delle mani

Guanti protettivi

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.

(continua a pagina 6)
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Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

Materiale dei guanti

Guanti in neoprene

Gomma nitrilica

Spessore del materiale consigliato: > 0,14 mm

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bens/ anche da altre caratteristiche di qualita variabili da

un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta

una formulazione di pitl sostanze, la stabilita dei materiali dei

guanti non é calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

- Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fomitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
Per la miscela di sostanze chimiche nominate il tempo di passaggio deve essere di almeno 30 minuti (Permeazione in

conformita alla norma EN 374-3 3: Level 2).
- Protezione degli occhi/del volto

Occhiali protettivi a tenuta

- Tuta protettiva: indumenti protettivi leggeri

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

- Indicazioni generali
Stato fisico
- Colore:
Odore:
- Soglia olfattiva:
Punto di fusione/punto di congelamento:
- Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e
intervallo di ebollizione
Infiammabilita
Limite di esplosivita inferiore e superiore
- Inferiore:
- Superiore:
Punto di infiammabilita:

Temperatura di autoaccensione:
Temperatura di decomposizione:
pha20-°C

- Viscosita:
- Viscosita cinematica
- Dinamica:
Solubilita
-acqua:
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore
logaritmico)
Tensione di vapore a 20 °C:
Densita e/o densita relativa
- Densita a 20 °C:

Solido
Vario a seconda della colorazione
Caratteristico
Non definito.
0°C

Non applicabile.
Pué provocare un incendio.

Non applicabile.
Non applicabile.
Non applicabile.
Superiore al valore di SADT.
Non applicabile.
SADT = 50°C
4-5

Non definito.
Non definito.

Insolubile.

Non definito.
23 hPa (7732-18-5 acqua)

1,15-1,25 g/cm?®

- Densita relativa Non definito.
- Densita di vapore: Non definito.
9.2 Altre informazioni
- Aspetto:
- Forma: Pastoso

- Informazioni importanti sulla protezione della salute e
dell'ambiente nonché della sicurezza
- Proprieta esplosive:
- Cambiamento di stato
Velocita di evaporazione

Prodotto non esplosivo.

Non definito.
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- Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

- Esplosivi non applicabile
Gas infiammabili non applicabile
Aerosol non applicabile
Gas comburenti non applicabile

- Gas sotto pressione non applicabile
Liquidi infiammabili non applicabile
Solidi infiammabili non applicabile
Sostanze e miscele autoreattive non applicabile
Ligquidi piroforici non applicabile
Solidi piroforici non applicabile
Sostanze e miscele autoriscaldanti non applicabile
Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a
contatto con l'acqua non applicabile

- Liquidi comburenti non applicabile
Solidi comburenti non applicabile
Perossidi organici
Rischio d'incendio per riscaldamento.
Sostanze o miscele corrosive per i metall non applicabile
Esplosivi desensibilizzati non applicabile

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

- 10.1 Reattivita Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.2 Stabilitad chimica
- Decomposizione termica / condizioni da evitare:
Il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme.
Decomposizione termica esotermica.
Considerevole decomposizione con autoaccensione in caso di riscaldamento.
SADT =50°C
La SADT (Self accelerating decomposition temperature / temperatura di decomposizione autoaccelerante) é la
temperatura minima alla quale si inneschera la decomposizione autoaccelerante di una sostanza contenuta in un
imballaggio tipico usato per il trasporto del prodofto.
Una reazione pericolosa di decomposizione autoaccelerante e, in determinate circostanze, esplosione o incendio,
possono essere causati da decompasizione termica alla SADT qui indicata 0 ad essa superiore.
Il contatto con sostanze incompatibili pud causare la decomposizione alla temperatura SADT o a temperature ad essa
inferiori.
- 10.3 Possibilita di reazioni pericolose
Reazioni con riducenti.
Reazioni con metalli pesanti.
Reazioni con alcali, ammine e acidi forti.

- 10.4 Condizioni da evitare Non sonac disponibili altre informazioni.

- 10.5 Materiali incompatibili:
Agenti riducenti quali ammine, acidi, alcali, composti a base di metalli pesanti (ad. es. acceleranti, essicanti, saponi

metallici)

- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:
Acido benzoico
Benzene
Difenile
Fenilbenzoato

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- 11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008
- Tossicitd acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
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- Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:
94-36-0 perossido di dibenzoile

Orale LDO 2.000 mg/kg (rat)

Per inalazione | LCO 24,3 mg/i (rat)
131-11-3 ftalato di dimetile

Orale LD50 >2.400 mg/kg (rat)
Cutaneo LD50 >10.000 mg/kg (rabbit)
107-21-1 glicol etilenico

Orale LD50 7.712 mg/kg (rat)
Cutaneo LD50 >3.500 mg/kg (rabbit)
Per inalazione | LC50 / 6h|>2,5 mg/l (mouse)

“Corrosione cutanealirritazione cutanea Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Gravi danni oculari/irritazione oculare
Provoca grave irritazione oculare.
- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Pud provocare una reazione allergica cutanea.
- Mutagenicita sulle cellule germinali Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Cancerogenicita Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita per la riproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
11.2 Informazioni su altri pericoli

- Proprieta di interferenza con il sistema endocrino ]
Nessuno dei componenti é contenuto. |

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicita

- Tossicita acquatica:

94-36-0 perossido di dibenzoile

LC50/ 96h 0,0602 mg/! (fish - Oncorhynchus mykiss) (OECD TG 203)
EC50/48h 0,11 mg/l (crustacea - Daphnia magna) (OECD TG 202)
ErC50/72h 0,0711 mg/l (algae - Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD TG 201)
M Factor Acute |10

NOEC /96h 0,0316 mg/1 (fish)

EC10/21d 0,001 mg/! (crustacea - Daphnia magna) (OECD TG 211)
NOEC/72h 0,02 mg/l (algae - Pseudokirchneriella subcapitata)

M Factor Chronic| 10

131-11-3 ftalato di dimetile

LC50/96h 39 mg/ (fish)

EC50/48h | 52 mg/l (daphnia)

ErC50/72h | 259,76 mg/! (algae)

107-21-1 glicol etilenico

LC50/96h 72.860 mg/ (fish)

EC50/48h >100 mg/l (crustacea - Daphnia magna)

ErC50 /96h >100 mg/l (algae)

12.2 Persistenza e degradabilita

94-36-0 perossido di dibenzoile -
Ready Biodegradability in water / 28d] 71 % (OECD TG 301 D)
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| 131-11-3 ftalato di dimetile

Ready Biodegradability in water / 28d| >91 %

- 12.3 Potenziale di bioaccumulo

94-36-0 perossido di dibenzoile

Log Kow‘ 3,2(CECD TG 117)

131-11-3 ftalato di dimetile

Log Kow|2,12
BCF 57 (fish)

- 12.4 Mobilita nel suolo

94-36-0 perossido di dibenzoile

Log Koc|3,8 (OECD TG 121)

131-11-3 ftalato di dimetile

Log Koc‘ 1,57

- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPVB
- PBT: Non applicabile.
- vPvB: Non applicabile.

- 12.6 Proprieta di interferenza con il sistema endocrino
Il prodotto non contiene sostanze con proprieta dannose per il sistema endocrinale.

- 12.7 Altri effetti avversi
Osservazioni: Molto fossico per i pesci.
- Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
- Ulteriori indicazioni:
Tossico per pesci e plancton.
Moilto tossico per gli organismi acquatici

Pericolosita per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantita.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Consigli:

Non smailtire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.
Smaltimento in conformita con le disposizioni amministrative.

Imballaggi non puliti:
- Consigli:

Smaltimento in conformita con le disposizioni amministrative.
Gli imballaggi non sottoponibili a trattamento di pulitura devono essere smaltiti allo stesso modo della sostanza.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- 14.1 Numero ONU o numero ID
- ADR, IMDG, IATA

UN3108

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto
ADR

-IMDG

“IATA

PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO,
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, MARINE
POLLUTANT

ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID
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- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
- ADR, IMDG
- Classe 5.2 Perossidi organici
- Etichetta 5.2 = e
IATA
L :
- Class 5.2 Perossidi organici
- Label 52
- 14.4 Gruppo d’imballaggio
- ADR, IMDG, IATA non applicabile |
14.5 Pericoli per 'ambiente
- Marine pollutant: Si
Simbolo (pesce e albero)
- Marcatura speciali (ADR): Simbolo (pesce e albero)
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione: Perossidi organici
N° identificazione pericolo (Numero Kemler): -
Numero EMS: F-J,5-R
Stowage Category D
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
SG36 Stow “separated from"” SGG18-alkalis.
- 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli
atti dell’'IMO Non applicabile.
- Trasporto/ulteriori indicazioni: : D
-ADR
- Quantita limitate (LQ) 500 g
- Categoria di trasporto 2
- Codice di restrizione in galleria D . -
IMDG
- Limited quantities (LQ) 500 ¢g
- UN "Model Regulation”: UN 3108 PEROSSIDO ORGANICO DI TIPO E, SOLIDO,
5.2, PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- 15.1 Dispasizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures)

Redazione Scheda di sicurezza: Req.UE n. 878/2020 (che modifica Reg.CE n. 1907/2006, Allegato /)

- Direttiva 2012/18/UE (Seveso)
- Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO | Nessuno dei componenti é contenuto.
Categoria Seveso
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE e PEROSSIDI ORGANICI
E1 Pericoloso per 'ambiente acquatico
Quantita limite (fonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore 50 t
Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 200 t
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Disposizioni nazionali:
- Classe di pericolosita per le acque: Pericolosita per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso.
- 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non ¢ stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

| dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle
carafteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

Frasi rilevanti

H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.

H302 Nocivo se ingerito.

H317 Pué provocare una reazione allergica cutanea.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H373 Puo provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

- («+1.2) Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni.

- Settore d'utilizzazione
SU3 Usiindustriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali
SUS9 Fabbricazione di prodotti di chimica fine
SU10 Formulazione [miscelazione] di preparati e/o reimballaggio (franne le leghe)
SU12 Fabbricazione di materie plastiche, compresa la miscelazione (compounding) e la conversione
SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

- Categoria dei processi
PROC3 Fabbricazione o formulazione di sostanze chimiche in processi a lotti chiusi, con occasionale esposizione
controllata o processi con condizioni di contenimento equivalenti
PROCS Miscelazione o mescolamento in processi a lotti
PROC7 Applicazioni a spruzzo industriali
PROCS8a Trasferimento di una sostanza o di un preparato (riempimento/svuotamento) presso strutture non dedicate
PROCSb Trasferimento di una sostanza o di una miscela (riempimento/svuotamento) presso strutture dedicate
PROCSY Trasferimento di una sostanza o di un preparato in piccoli contenitori (linea di iempimento dedicata, compresa
la pesatura)
PROC10 Applicazione con rulli o pennelli
PROC11 Applicazioni a spruzzo non industriali
PROC13 Trattamento di articoli per immersione e colata
PROC14 Pastigliatura, compressione, estrusione, pellettizzazione, granulazione
PROC19 Attivita manuali con contatto diretto
PROC21 Manipolazione a bassa energia di sostanze incorporate o di rivestimento in materiali e/o articoli

- Categoria rilascio nell'ambiente
ERC2 Formulazione di miscele
ERC6d Uso industriale di regolatori dei processi di reazione nella polimerizzazione (con o senza inclusione all'interno o
sulla superficie di un articolo)
ERC8b Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione allinterno o sulla superficie di un articolo,
uso in interni)
ERC8e Uso generalizzato di coadiuvanti tecnologici reattivi (senza inclusione all'interno o sulla superficie di un articolo,
uso in esterni)

Interlocutore: Raichem S.p.A.

Abbreviazioni e acronimi:
LD50: Lethal Dose, 50 percent (Dose Letale, 50%)
LCS0: Lethal Concentration, in air, 50 percent (Concentrazione Letale, in aria, 50%)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "Intemational Air Transport Asscciation” (IATA)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Accordo europeo sul trasporto intemazionale delle merci pericolose su
strada)
Kow: Octanol-Water partition coefficient (Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua)
BCF: BioConcentration Factor (Fattore di bioconcentrazione)
ICAO-TI: Technical Instructions by the "Intemnational Civil Aviation Organisation” (ICAQO)
IATA: Intemational Air Transport Association (Associazione internazionale del trasporto aereo)
WGK: Wassergefahrdungsklasse - Water hazard class [Germany] (Classe di pericolosita per le acque, Germania)
LC50: Lethal Concentration, 50 percent (Concentrazione Letale, 50%)
EC50: Effective Concentration, 50 percent (Concentrazione efficace, 50%)
ErC50: Effective Concentration, 50 percent, reduction of growth rate (Concentrazione efficace, 50%, riduzione del tasso di crescita)
TLV: Threshold Limit Value (Valore limite di soglia)
TLV-TWA: Threshold Limit Value - Time Weighted Average (Valore limite di soglia - Limite medio ponderato nel tempo)
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TLV-STEL: Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit (Valore limite di soglia - Limite per breve tempo di esposizione)
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value (Valori limite indicativi di esposizione professionale)
IBE: Indice Biologico di Esposizione
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, eticheftatura e imballaggio)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods (Codice sul trasporto marittimo internazionale delle merci pericolose)
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche)
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists [USA]
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (Livello derivato senza effetto) [REACH]
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (Concentrazione prevedibile priva di effetti) [REACH]
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Qrg. Perox. B: Perossidi organici— Tipo B
Org. Perox. E: Perossidi organici — Tipo E/F
Acute Tox. 4: Tossicita acuta -~ Categoria 4
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculan/imitazione oculare — Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle — Categoria 1
STOT RE 2: Tossicita specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) — Categoria 2
Aquatic Acute 1: Pericoloso per I'ambiente acquatico - pericolo acufo per I'ambiente acquatico — Categonia 1
Aquatic Chronic 1: Pericoloso per 'ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per 'ambiente acquatico — Categoria 1
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