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CARATTERISTICH
E

- Ingresso porta RS Pro con
Kit video a sportello . .. .
singolo sistema di ingresso video

Pannelli di stile

stretto

Materiale in metallo
pressofuso

Ricevitore di alta
gualita \

Maggiore distanza \Y
migliorata

Opzione di accesso " "'..]}”JQ;-_
tramite tastiera g

E possibile utilizzare
fino a 3 ricevitori

Fino a 2 ingressi
Montaggio
superficiale

Pannello chiamate:
190 (a) x 75 (L) x 45
(45) mm

Monitor: 243mm (a) | prodotti fi_rm_ati RS approva_ti per i_mpieghi professi_ona_li offron_o
x 198mm (L) X 79mm componenti di quallta professlonale in tutte le catggorle di prodottl.
) La nostra gamma di prodotti &€ stata testata da ingegneri e offre
una qualita paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare
un prezzo eccezionale.
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DESCRIZIONE del

Il kit di controllo accessi RS Pro € un dispositivo ideale che pud essere utilizzato in un‘ampia gamma
di ambienti o applicazioni, soprattutto in aree in cui & necessario monitorare la gestione del flusso
delle persone, del traffico e della sicurezza, soprattutto nei punti di ingresso e uscita di edifici come
negozi, uffici, scuole e molto altro ancora.

Specifiche generali

Tipo di sistema Sistema di ingresso video
Display a colori 0 monocromatico Colore
Dispositivo di sblocco Pulsante
Scuole, universita e college, fabbriche e produzione
Applicazioni industriale, ospedali e ambienti sanitari come ricerca,

laboratori, supermercati e negozi, uffici

Specifiche meccaniche

Dimensioni 190mm x 75mm x 45mm
Profondita 45mm

Altezza 190mm

Larghezza 75 mm

Monitor 243mm x 198mm x 79mm

Omologazioni

Conformita/certificazioni RoHS
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1 doors with keypad + 1 Mon - wiring

-

Maximurm Cable Distance From
The Furthest Maonitor To The
Camera
Cable diameter distance
=0, *mm 28meters l’\__
=0. 3¥mm S0meters
=), 5 mm 70 meters cH2

2400 ac Input
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! gga NQTE - The heypad.and relay The power supply that is
= will not operate until the supplied with the video kit is not
— ooo independent power supply is to be used to power any locks.
connected to the keypad
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