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GEFRAN

Principali caratteristiche

e Corse da 10 a 50 mm
e Albero di tasteggio con doppio supporto e
molla di richiamo
e Puntale con gambo filettato M2.5 e sfera in acciaio inox
¢ linearita indipendente finoa+ 0.1%
* Risoluzione infinita
¢ Nessuna variazione del segnale elettrico in uscita,
all'esterno della corsa elefttrico teorica
* Velocita massima di spostamento 10 m/s
o Temperatura di funzionamento: —30...+100°C
e Connessioni elettriche:
PY2 F cavo schermato 3 poli 1m
PY2 G connettore 5 poli
e Durata di vita: >100x10 ® manovre (entrola C.E.U.)
e Grado di protezione I1P40

della tensione d’uscita

Corsa elettrica utile (C.E.U.) 10/25/50
Linearita indipendente

(entro la C.E.U)) Vedi tabella
Risoluzione Infinita
Tolleranza sulla resistenza +20%
Corrente consigliata < 1pA

nel circuito di cursore

Corrente massima <10 mA

nei circuito di cursore

Dissipazione a 40°C Veditabella
(OWa120°C)

Tensione max. applicabile Vedi tabella
Coeff.Termico della resistenza —200 £ 200 ppm/°C
Coeff.Termico effettivo < 1.5ppm/°C

Isolamento elettrica

> 100MOhm e 500 V

Rigidita dielettrica > 500Vell a 50H:
Temperatura di funzionamento -30... +100°C
Temperatura di stoccagyio -50 ... +120°C
Velocita di spostamento <10 m/s

Forza di spostamento <4N

Materiale costruttivo
corpo trasduttore

Alluminio ancdizzato
Nylon 66 GF 40

Materiale costruttivo
albero di trascinamento

Fissaggio

Acciaio inox
AISI| 431

Staffe ad interasse
variabile
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DATIELETTRICI/ MECCANICE . _ CONNESSIONI ELETTRICHE
MODELLO 25 50
Corsa elettrica utile (C.E.U.) +1 /-0 mm 10 25 50
Corsa elettrica teorica (C.E. T ) +1 mm C.E.U. +1 Uscito Uscite
Resistenza (sulla C.E.T ) LokQ 1] 5 onmetiore ceve
- - o o R ey T4
Linearita indipendente (entro la C.E.U.) +% 0.3 0.2 0.1 R ; S+ "F;iﬂ
Dissipazione a 40°C (0 W a 120°C) w 0.2 06 : 12 ~ )
- ANANAN o 1(=) marrone
' Tensione max. appl|cab||e \ 14 25 60
- - rea—- C.L.J
Corsa meccanica (C.M.) mm CEU. +5 e CET —w | Low ]
Tornesson
Lunghezza custodia (A) mm C.E.U.+38 - EN. e
“Puntale (B) mm 32 32 | 40
Ingombro totale (C) mm 108 138 | 196
ACCESSORI  SIGLA DI ORDINAZIONE
Trasduttore {* [j { ]
. i izi PY2

ACCESSORI DI SERIE Codice di posizione T —_ E

Kit di fissaggio composto da: PKIT005 | Uscitacavo | F |

4 staffe, viti M4x10, grower Uscita connettore c J

Puntale con sfera PTASOOO @ | | — .

ACCESSORI A RICHIESTA MODELLO |

@8 »21
R Uscita cavo PVC 3 poli S
. /_‘_l : serracavo P mo P G9 3X025 1m
i 28
‘ Uscita connettore -—

iy

%

{ 220

277 ]

CONOD11

CONO012

CONO013

Lunghezza di estrazione del connettore 10 mm

E possibile su richiesta concor-
dare caratteristiche meccani-

che e/o elettriche non contem-
plate nell'esecuzione standard.

Es.:PY2-C-50
Trasduttore di posizione modello PY2,

uscita connettore 5

poli, corsa elettrica utile (C.E.U.)50mm.

GEFRAN spa si riserva i diritto di adportare modifiche ai propri prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
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GEFRAN

GEFRAN spa
via Statale sebina, 74

25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS) ITALIA

tel. 030/9888.1
telefax 9839063
telex 300494GEFRAN |

CERTIFICAZIONE UE! SISTEM!
OUMITE DELLE AZ‘EHDE

N :u 29001 - 150
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