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Reference Number
1012000

Gamma
Cuffie antirumore

Marchio
Howard Leight by Honeywell

Marchio precedentemente noto come
BILSOM

Settore

Utilizzo del prodotto
Kit ricambi per le cuffie Leightning L3s/L3H/L3N/L3HV e Viking V3

Presentazione generale

Caratteristiche
Aumenta il rendimento e la durata delle cuffie Per un utilizzo generale, si raccomanda la sostituzione ogni 6 mesi I
cuscinetti a scatto rendono la sostituzione rapida e facile.

Vantaggi
Include un paio di cuscinetti a scatto e un paio di imbottiture a schiuma esclusivamente per le cuffie Leightning L3s/L3H
/L3N/L3HV.

Funzioni e vantaggi

Kit ricambi - Leightning
L3s/L3H/L3N/L3HV
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Tipologia cuffie
None

Altro materiale
Lamina in PVC, PUR-E

Design dielettrico
Sì

Colore
Nero

Batterie necessarie
None

Amplificazione del suono
No

Radio AM/FM
No

Funzione di spegnimento automatico
No

Jack di ingresso audio
No

Alta visibilità
No

Descrizione tecnica

Dichiarazione di conformità CE

Categoria DPI
0

Certificazioni

Ciclo di vita
I cuscinetti devono essere sostituiti periodicamente per mantenere la massima attenuazione. Seguire le seguenti istruzioni
per la sostituzione dei cuscinetti e delle imbottiture di schiuma. Per un uso generale - I cuscinetti e le imbottiture di schiuma
devono essere sostituiti ogni 6 mesi. Per un uso intenso e in condizioni umide/drastiche - I cuscinetti e le imbottiture
devono essere sostituiti ogni 3 mesi. In caso di evidente rottura o dispersione, i cuscinetti e le imbottiture devono essere
sostituiti immediatamente.

Informazioni per la conservazione
Dopo l'uso, le cuffie devono essere conservate in un contenitore o un armadietto asciutto. Non utilizzare solventi o
prodotti a base di petrolio per la pulizia. Non immergere le cuffie in acqua.

Istruzioni per la cura
Le cuffie sono un importante dispositivo di protezione e dovrebbero essere ispezionate ad intervalli regolari. L'uso, la
cura e la manutenzione sono fondamentali per un utilizzo ottimale. Le cuffie, e in particolare i cuscinetti, si possono
deteriorare con l'uso e dovrebbero essere controllati a intervalli regolari per individuare eventuali rotture o dispersioni. Se
i cuscinetti si induriscono, si rompono o si deteriorano, devono essere sostituiti immediatamente con i pezzi di ricambio
raccomandati. Le cuffie devono essere pulite regolarmente, utilizzando prodotti non aggressivi. Una semplice strofinata
potrebbe bastare.

Manutenzione
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Dichiarazione di conformità CE
Il produttore o il suo rappresentante legale nella CE:
Honeywell Safety Products Europe

Dichiara che il Dispositivo di protezione individuale qui descritto è conforme alle Direttive
Europee 89/686/CEE:
Designazione: Kit ricambi - Leightning L3s/L3H/L3N/L3HV
Riferimento: 1012000
Normative:

Questo Dispositivo di protezione individuale è l'oggetto della certificazione CE riportata di
seguito:
N/A

Consegnata da:

Redatta in , in data 10/06/2015
Per:
Divisione: Protezione dell'udito

Zl Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France
Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

www.honeywellsafety.com


