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FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Resin PRO

Date d’émission: 17.12.2018 Date de révision: - Version: 1.00 / FR

Fiche de données de sécurité: Zortrax Photopolymer Resin PRO

RUBRIQUE 1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET 
DE LA SOCIÉTÉ/L’ENTREPRISE

1.1. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT

Nom commercial: ZORTRAX PHOTOPOLYMER RESIN PRO

1.2. UTILISATIONS IDENTIFIÉES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE 
ET UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES

Utilisation identifiée: Pour une utilisation avec les imprimantes 3D
Utilisation déconseillée: Autre que ceux énumérés ci-dessus.

1.3. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES 
DE SÉCURITÉ

Fournisseur: Zortrax S.A.
Lubelska 34
10-409 Olsztyn
Poland
TEL. +48 89 672 40 01
email: office@zortrax.com

1.4. NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE:

Numéro d’urgence: 112 - numéro d’urgence
+48 89 672 40 01 (8.00 am-4.00 pm) - numéro du fournis-
seur

RUBRIQUE 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

2.1. CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE

Règlement (CE) nº 1272/2008
Catégories de danger:

Corrosion/irritation cutanée: Skin Irrit. 2
Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Irrit. 2
Sensibilisation respiratoire/cutanée: Skin Sens. 1
Danger pour le milieu aquatique: Aquatic Chronic 3

Mentions de danger:
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
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2.2. ÉLÉMENTS D’ÉTIQUETAGE

Règlement (CE) nº 1272/2008:

Composants dangereux qui doivent être listés sur l’étiquette:
N,N’-(2,2-diméthylpropylidène)hexaméthylènediamine
diacrylate d’hexaméthylène, diacrylate de 1,6-hexanediol
diacrylate de 2-(acryloyloxyméthyl)-2-éthyl-1,3-propanediyle, triacrylate de triméthylolpropane

Mention d’avertissement:
Attention

Pictogrammes:

Mentions de danger:
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence:
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visa-
ge.
P333+P313 En cas d’irritation ou d’éruption cutanée: Consulter un médecin.
P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
P501 L’élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

2.3. AUTRES DANGERS

Aucune information disponible.

RUBRIQUE 3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPO-
SANTS

3.1. SUBSTANCES

Sans objet
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3.2. MÉLANGES

Composants dangereux

Substance Nº CAS Quantité Classification selon règlement (CE) nº 
1272/2008 [CLP]

Nº CE %
Nº Index
Nº REACH

acétoacétate de méthyle 105-45-3 40 – 50 Eye Irrit. 2; H319
203-299-8
607-137-00-0
01-2119451095-43

N,N’-(2,2-
diméthylpropylidène)
hexaméthylènediamine

1000-78-8 25 - 35 Skin Irrit. 2, H315
401-660-6 Skin Sens. 1, H317
612-092-00-5

diacrylate d’hexaméthylè-
ne, diacrylate de 1,6-hexa-
nediol

13048-33-4 5 - 10 Skin Irrit. 2, H315

235-921-9 Eye Irrit. 2, H319

607-109-00-8 Skin Sens. 1, H317

01-2119484737-22

1,5-naphtalènedisulfonate 
de bis[tributyl(4-méthyl-
benzyl)ammonium]

160236-81-7 2 - 5 Acute Tox. 4, H332

415-210-1 Acute Tox. 4, H302

612-195-00-5 Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Diphenyl(2,4,6-trimethyl-
benzoyl)phosphine oxide

75980-60-8 0,5 - 1 Repr. 2, H361f

278-355-8

015-203-00-X

01-2119972295-29

diacrylate de 2-(acryloy-
loxyméthyl)-2-éthyl-1,-
3-propanediyle, triacrylate 
de triméthylolpropane

15625-89-5 < 1 Skin Irrit. 2, H315

239-701-3 Eye Irrit. 2, H319

607-111-00-9 Skin Sens. 1, H317

01-2119489896-11

Texte des phrases H et EUH: voir paragraphe 16.
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RUBRIQUE 4. PREMIERS SECOURS

4.1. DESCRIPTION DES PREMIERS SECOURS

Indications générales: En cas de perte de conscience, mettre la victime en décu-
bitus latéral et consulter un médecin.
En cas de doute ou s’il y a des symptômes, demander un 
conseil médical.
En cas de symptômes allergiques, en particulier au nive-
au des voies respiratoires, appeler immédiatement un
médecin.

Après inhalation: Veiller à un apport d’air frais. En cas de doute ou s’il y a 
des symptômes, demander un conseil médical.
En cas d’apparition d’une cyanose (lèvres, lobes de l’oreil-
le, ongles), administrer de l’oxygène le plus rapidement
possible.
En cas de difficultés respiratoires ou d’apnée, recourir à 
un système de respiration artificielle.

Après contact avec la peau: Après contact avec la peau, se laver immédiatement et 
abondamment avec eau et savon. Enlever immédiate-
ment tous les vêtements contaminés et les laver avant 
réutilisation. En cas de réactions cutanées, consulter un 
médecin. Appeler un médecin en cas de malaise.

Après contact avec les yeux: Rincer soigneusement et abondamment avec une do-
uche oculaire ou de l’eau. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. Protéger l’oeil non blessé.
Consulter un ophtalmologiste.

Après ingestion: NE PAS faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.

4.2. PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFÉRÉS

Aucune information disponible.

4.3. INDICATION DES ÉVENTUELS SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATS ET TRAITEMENTS 
PARTICULIERS NÉCESSAIRES

Traitement symptomatique. Appeler un médecin en cas de malaise. En cas de symptômes allergiques, en parti-
culier au niveau des voies respiratoires, appeler immédiatement un médecin.

RUBRIQUE 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

5.1. MOYENS D’EXTINCTION

Moyens d’extinction appropriés: Mousse, poudre d’extinction, dioxyde de carbone (CO2), 
sable, terre

Moyens d’extinction inappropriés: Eau
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5.2. DANGERS PARTICULIERS RÉSULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE

Ne pas respirer les gaz d’explosion et d’incendie. Un échauffement provoque une élévation de la pression et génère 
un risque d’éclatement.

5.3. CONSEILS AUX POMPIERS

Equipement de protection spécial pour les pompiers: Porter un appareil respiratoire autonome et une combi-
naison de protection contre les substances chimiques. 
Combinaison complète de protection.

Information supplémentaire: L’eau d’extinction contaminée doit être collectée à part. 
Ne pas l’évacuer dans la canalisation publique ni dans 
des plans d’eau. Si possible sans risque, éloigner les réci-
pients en bon état de la zone dangereuse.

RUBRIQUE 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION AC-
CIDENTELLE

6.1. PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDU-
RES D’URGENCE

Assurer une aération suffisante. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec la peau,
les yeux et les vêtements. Utiliser un équipement de protection personnel. Utiliser une protection respiratoire
adéquate.

6.2. PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Ne pas laisser s’écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Propagation du gaz notamment au nive-
au du sol (plus lourd que l’air) et respecter la direction du vent. En cas d’une fuite de gaz ou d’une infiltration dans 
les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.

6.3. MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE

Absorber avec une substance liant les liquides (sable, diatomite, liant d’acides, liant universel). Traiter le matériau
recueilli conformément à la section Elimination.

6.4. RÉFÉRENCE À D’AUTRES RUBRIQUES

Maniement sûr: voir RUBRIQUE 7
Protection individuelle: voir RUBRIQUE 8
Evacuation: voir RUBRIQUE 13
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RUBRIQUE 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1. PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER

Consignes pour une manipulation sans danger:
S’assurer d’une ventilation suffisante et d’une aspiration ponctuelle au niveau des points critiques. Ne pas respirer
les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utiliser un équipe-
ment de protection personnel.

Préventions des incendies et explosion:
Tenir à l’écart de toute source de chaleur (p. ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes directes. Un
échauffement provoque une élévation de la pression et génère un risque d’éclatement.
Avec produit, les matériel souillés tels que lingettes de nettoyage, mouchoirs en papier et vêtement de protection
peuvent ensuite s’auto-enflammer en quelques secondes.

Information supplémentaire:
Ne pas vider le récipient avec de la pression.

7.2. CONDITIONS D’UN STOCKAGE SÛR, Y COMPRIS D’ÉVENTUELLES INCOMPATIBI-
LITÉS

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage
Conserver les récipients bien fermés dans un endroit frais bien ventilé. Conserver/Stocker uniquement dans le 
récipient d’origine. Stocker dans un endroit accessible seulement aux personnes autorisées. Tenir à l’écart de toute 
source de chaleur (p. ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes directes.

Conseils pour le stockage en commun
Ne pas stocker ensemble avec: Acide, alcalies (bases), comburant, fortes, chlorures d’acide, inorganique, métaux 
alcalins, métal alcalino terreux

Information supplémentaire sur les conditions de stockage
Température de stockage: 15 - 25° C
Durée de stockage maximale: 6 - 9 mois
Protéger contre: Lumière, Entrée d’air/d’oxygène

7.3. UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIÈRE(S)

Consultez la RUBRIQUE 1.2. Réservé à un usage professionnel.

RUBRIQUE 8. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVI-
DUELLE

8.1. PARAMÈTRES DE CONTRÔLE

Conseils supplémentaires:
Aucune valeur limite n’a été fixée jusqu’à présent à l’échelle nationale.
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8.2. CONTRÔLES DE L’EXPOSITION

                    

Contrôles techniques appropriés
S’assurer d’une ventilation suffisante et d’une aspiration ponctuelle au niveau des points critiques.

Mesures d’hygiène
Enlever immédiatement les vêtement souillés, imprégnés. Constituer un programme de protection de la peau et 
s’y tenir! Avant les pauses et à la fin du travail, bien se laver les mains et le visage, et prendre une douche si néces-
saire. Ne pas manger et ne pas boire pendant l’utilisation. Ne pas porter de verres de contact. Ne pas respirer les 
gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Les vêtements de travail utilisés ne doivent pas être portés en-dehors de la zone de 
travail.

Protection des yeux/du visage
Lunettes avec protections sur les côtés

Protection des mains
Porter des gants de protection. (gants de caoutchouc.)
Matériau approprié: PVC (Chlorure de polyvinyle), CR (polychloroprènes, caoutchouc chloroprène)
Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants spécial chimie pourvus d’un 
marquage CE, y compris du numéro de contrôle à quatre chiffres. Le modèle des gants spécial chimie doit être 
choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Il est conse-
illé de demander au fabricant des précisions concernant la tenue aux agents chimiques des gants de protection 
susmentionnés pour des applications spécifiques. Tenir compte des temps de résistance à la perforation et des 
caractéristiques de gonflement de la matière.

Protection de la peau
Porter un vêtement de protection approprié.

Protection respiratoire
Lorsque les mesures techniques d’aspiration ou de ventilation ne sont pas possibles ou insuffisantes, il est in-
dispensable de porter une protection respiratoire.
Demi-masque ou quart de masque: concentration maximale pour substances avec des valeurs limites: 
filtre P1 jusqu’à max. 4 fois la VLE; 
filtre P2 jusqu’à 10 fois la VLE; 
filtre P3 jusqu’à max. 30 fois la VLE.
Appareil filtrant (masque complet ou embout buccal) avec filtre: ABEK

Contrôle d’exposition lié à la protection de l’environnement
Ne pas laisser s’écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Propagation du gaz notamment au nive-
au du sol (plus lourd que l’air) et respecter la direction du vent. En cas d’une fuite de gaz ou d’une infiltration dans 
les eaux naturelles, le sol ou les canalisations, avertir les autorités compétentes.
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RUBRIQUE 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1. INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIEL-
LES

Apparence:
L’état physique:
Couleur:

Liquide
Black

Odeur: caractéristique
Seuil olfactif: non déterminé
pH-Valeur: non déterminé
Point de fusion: non déterminé
Point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition: 145° C
Point d’éclair: > 100° C
Taux d’évaporation: non déterminé
Inflammabilité: non applicable
Limites supérieures / inférieures d’inflammabilité ou 
d’explosivité:

Limite inférieure d’explosivité: 1.1 vol. %
Limite supérieure d’explosivité: 6.1 vol. %

Pression de vapeur: 6.7 hPa at 20° C
Densité de vapeur: non déterminé
Densité: 1.1 g/cm³
Solubilité: non déterminé
Coefficient de partage n-octanol / eau: non déterminé
Température d’inflammation: 480° C
Température de décomposition: non déterminé
Viscosité dynamique: 500 - 800 mPa·s (20° C)
Dangers d’explosion: Un échauffement provoque une élévation de la pression 

et génère un risque d’éclatement. Risque de polymérisa-
tion (Danger d´explosion)

Propriétés comburantes: Non comburant.

9.2. AUTRES INFORMATIONS

-

RUBRIQUE 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1. RÉACTIVITÉ

Des réactions dangereuses ne se produisent pas si utilisé et stocké correctement.

10.2. STABILITÉ CHIMIQUE

Le produit est chimiquement stable si les conditions de stockage, d’utilisation et les températures préconisées sont 
respectées.



www.zortrax.com | 9 / 13

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Resin PRO

10.3. POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES

Polymérisation exothermique possible si chauffé, exposé à l’air ou au soleil ou après ajout d’initiateurs à radicaux
libres. Risque d’un éclatement du récipient.
Un échauffement provoque une élévation de la pression et génère un risque d’éclatement.
Décomposition thermique:

Réagit avec les : Acide, métaux alcalins, métal alcalino terreux, comburant, fortes

10.4. CONDITIONS À ÉVITER

Protéger contre: lumière, entrée d’air/d’oxygène, forte chaleur

10.5. MATIÈRES INCOMPATIBLES

Acide, alcalies (bases), métaux alcalins, métal alcalino terreux, comburant, fortes, chlorures d’acide, inorganique

10.6. PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX

La décomposition thermique peut s’accompagner d’un dégagement de vapeurs et de gaz irritants.

RUBRIQUE 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de 
classification ne sont pas remplis.

Nº CAS Substance
Voie d’exposition Dose Espèce Source Méthode

160236-81-7 1,5-naphtalènedisulfonate de bis[tributyl(4-méthylbenzyl)ammonium]
orale ATE 500 mg/kg
inhalation vapeur ATE 11 mg/l
inhalation aérosol ATE 1,5 mg/l

Irritation et corrosivité: Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.

Effets sensibilisants: Peut provoquer une allergie cutanée. 
(N,N’-(2,2-diméthylpropylidène)hexaméthylènediamine; 
diacrylate d’hexaméthylène, diacrylate de 1,6-hexanediol; 
diacrylate de 2-(acryloyloxyméthyl)-2-éthyl-1,3-propane-
diyle, triacrylate de triméthylolpropane)

Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la 
reproduction:

Compte tenu des données disponibles, les critères de 
classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - expo-
sition unique:

Compte tenu des données disponibles, les critères de 
classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - expo-
sition répétée:

Compte tenu des données disponibles, les critères de 
classification ne sont pas remplis.
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Danger par aspiration: Compte tenu des données disponibles, les critères de 
classification ne sont pas remplis.

Information supplémentaire référentes à des preuves: Le mélange est classé dangereux selon le règlement (CE) 
N° 1272/2008 [CLP].

RUBRIQUE 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1. TOXICITÉ

Le produit n’est pas: écotoxicologiques.

12.2. PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ

Le produit n’a pas été testé.

12.3. POTENTIEL DE BIOACCUMULATION

Le produit n’a pas été testé.

12.4. MOBILITÉ DANS LE SOL

Le produit n’a pas été testé.

12.5. RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET VPVB

Le produit n’a pas été testé.

12.6. AUTRES EFFETS NÉFASTES

Aucune information disponible.

Information supplémentaire:
Ne pas laisser s’écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol.

RUBRIQUE 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’ÉLIMINATION

13.1. MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS

Élimination:
Ne pas laisser s’écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Ne pas laisser accéder au sous-sol/au sol. 
L’élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

Code d’élimination des déchets - Produit:
070208 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE; déchets provenant de la FFDU de matières plastiqu-
es, caoutchouc et fibres synthétiques; autres résidus de réaction et résidus de distillation; déchet dangereux.

Code d’élimination des déchets - Résidus:
070208 DÉCHETS DES PROCÉDÉS DE LA CHIMIE ORGANIQUE; déchets provenant de la FFDU de matières plastiqu-
es, caoutchouc et fibres synthétiques; autres résidus de réaction et résidus de distillation; déchet dangereux.
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L’élimination des emballages contaminés:
Les emballages non pollués et complètement vides peuvent être destinés à un recyclage. Les emballages conta-
minés doivent être traités comme la substance.

RUBRIQUE 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

TRANSPORT TERRESTRE (ADR/RID)

14.1. Numéro ONU: Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

14.2. Désignation officielle de 
transport de l’ONU:

Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

14.3. Classe(s) de danger pour le 
transport:

Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

14.4. Groupe d’emballage: Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

TRANSPORT FLUVIAL (ADN)

14.1. Numéro ONU: Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

14.2. Désignation officielle de 
transport de l’ONU:

Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

14.3. Classe(s) de danger pour le 
transport:

Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

14.4. Groupe d’emballage: Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

TRANSPORT MARITIME (IMDG)

14.1. Numéro ONU: Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

14.2. Désignation officielle de 
transport de l’ONU:

Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

14.3. Classe(s) de danger pour le 
transport:

Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

14.4. Groupe d’emballage: Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

TRANSPORT AÉRIEN (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numéro ONU: Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

14.2. Désignation officielle de 
transport de l’ONU:

Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

14.3. Classe(s) de danger pour le 
transport:

Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.

14.4. Groupe d’emballage: Le produit n’est pas un produit dangereux selon cette réglementation de trans-
port.



www.zortrax.com | 12 / 13

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Resin PRO

14.5. DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT

DANGEREUX POUR L‘ENVIRONNEMENT: non

14.6. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE PAR L’UTILISATEUR

Aucune information disponible.

14.7. TRANSPORT EN VRAC CONFORMÉMENT À L’ANNEXE II DE LA CONVENTION 
MARPOL ET AU RECUEIL IBC

non applicable

RUBRIQUE 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

15.1. RÉGLEMENTATIONS/LÉGISLATION PARTICULIÈRES À LA SUBSTANCE OU AU 
MÉLANGE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE SANTÉ ET D’ENVIRONNEMENT

Informations réglementaires UE:
Limites d’utilisation (REACH, annexe XVII):
Inscription 3:

acétoacétate de méthyle; diacrylate d’hexaméthylène, 
diacrylate de 1,6-hexanediol; diacrylate de 2-(acryloy-
loxyméthyl)-2-éthyl-1,3-propanediyle, triacrylate de 
triméthylolpropane

Indications relatives à la directive 2012/18/UE (SEVESO 
III):

N’est pas soumis au 2012/18/UE (SEVESO III)

Prescriptions nationales:
Limitation d’emploi: Tenir compte des restrictions prévues par la loi sur la 

protection des jeunes travailleurs (94/33/CE).
Classe de contamination de l’eau (D): 2 - pollue l’eau
Résorption cutanée/sensibilisation: Provoque des réactions hypersensitives allergiques.

15.2. ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE

Pour les substances de ce mélange, aucune évaluation de sécurité n’a été faite.

RUBRIQUE 16. AUTRES INFORMATIONS

Abréviations et acronymes:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
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LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%

Classification de mélanges et méthode d’évaluation utilisée selon le règlement (CE) nº 1272/2008 [CLP]
Classification Procédure de classification

Skin Irrit. 2; H315 Méthode de calcul

Eye Irrit. 2; H319 Méthode de calcul

Skin Sens. 1; H317 Méthode de calcul

Aquatic Chronic 3; H412 Méthode de calcul

Texte des phrases H et EUH (Numéro et texte intégral)
H302 Nocif en cas d’ingestion.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H318 Provoque de graves lésions des yeux.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H361f Susceptible de nuire à la fertilité.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne 

des effets néfastes à long terme.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des ef-

fets néfastes à long terme.

Information supplémentaire:
Les informations reposent sur nos connaissances actuelles ; elles ne donnent cependant aucune garantie concer-
nant les propriétés du produit et n’établissent aucun rapport contractuel. Le destinataire de notre produit est seul 
responsable du respect des lois et réglementations en vigueur.

(Toutes les données concernant les composants dangereux ont été obtenues, respectivement, dans la dernière 
version de la fiche technique de sécurité du sous-traitant.)

Fin de la fiche de données de sécurité


