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EINFÜHRUNG 
 

Die akustischen Kalibratoren CEL-110/1 und CEL-110/2 sind präzise und komfortable Geräte zur 
Kalibrierung von Schallpegelmessern, sowohl im Labor als auch im Feld. 
 
Der CEL-110/1 entspricht EN (IEC) 60942: 2003 Klasse 1 für die wählbaren Kalibrierpegel von 
94,0 dB und 114,0 dB. Der CEL-110/2 erfüllt die Klasse 2C Norm bei 114,0 dB. Weiterhin erfüllen 
beide Geräte die Anforderungen nach ANSI S1.40 - 1984 (R1997). 
Diese Kalibratoren sind für den Einsatz mit standardmäßigen WS2 (1/2 Zoll) Mikrofonen gedacht, 
können aber mit Hilfe des CEL-4726 Adapters (im Lieferumfang des CEL-110/2 enthalten) auch 
für die Kalibrierung von WS3 (1/4 Zoll) Mikrofonen verwendet werden. 
 
Der CEL-110/1 bietet einen hochstabilen Bezugschallpegel unabhängig von Umwelteinflüssen. 
Eine Korrektur aufgrund von Luftdruckänderungen ist nicht erforderlich. Der CEL-110/2 besitzt 
eine geringfügige Empfindlichkeit gegenüber Luftdruckveränderungen. Die Firmware ermöglicht 
jedoch eine Optimierung des erzeugten Schalldrucks, indem der Anwender den örtlichen 
Luftdruck eingibt. 
 
Beide Kalibratoren erzeugen in der akustischen Öffnung einen hochstabilen Sinuston mit 
niedrigen harmonischen Verzerrungen. Die verwendeten Schallköpfe sind vorgealtert und auf den 
Treiber abgestimmt, sodass die Langzeitstabilität des Systems gewährleistet ist. 
 
Diese Kalibratoren bieten einen Nennpegel von 114,0 dB bei einer Frequenz von 1 kHz. Der 
CEL-110/1 verfügt auch über einen Kalibrierpegel von 94,0 dB bei 1 kHz. 
 
Lieferumfang 
 

Der vollständige Lieferumfang des „CEL-110/1 Akustikkalibrator” besteht aus folgenden Artikeln. 
CEL-110/1  Kalibrator (Klasse 1), 
016003 (1 Stck.) Batterie, (PP3), 
HB-3306  Bedienungsanleitung. 
 
Der vollständige Lieferumfang des „CEL-110/2 Akustikkalibrator” besteht aus folgenden Artikeln. 
CEL-110/2  Kalibrator (Klasse 2C), 
CEL-4726  Mikrofonadapter, 
016003 (1 Stck.) Batterie, (IEC Typ 6F22, zum Beispiel PP3),  
HB-3306  Bedienungsanleitung. 
 
VORBEREITUNG FÜR DEN EINSATZ  
 

Das Batteriefach wird geöffnet, indem Sie die Abdeckung auf der Geräterückseite verschieben. 
Setzen Sie eine 9 V Batterie ein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Um einen möglichst zuverlässigen Betrieb über einen langen Zeitraum zu erreichen, empfehlen 
wir Alkaline Batterien. Es können aber auch Zink-Kohle und Nickel-Kadmium (wiederaufladbare) 
Batterien verwendet werden. 
 
Verbinden Sie die Batterie fest mit dem Anschlusskabel und schieben Sie den Deckel wieder auf 
das Batteriefach zurück.  
 
Kontrollieren Sie den Batterieladestand, indem Sie das Gerät einschalten und auf das 
Batteriesymbol im Display achten. Wenn ein leeres Symbol erscheint oder das Symbol blinkt 
muss die Batterie ausgetauscht werden. 
Das Gerät ist jetzt einsatzbereit.  
 
(Entnehmen Sie bitte die Batterie aus dem Gerät, wenn es über längere Zeit nicht verwendet 
werden soll.) 
 
BEDIENUNG 
Genauigkeitsprüfung (Akustische Kalibrierung) 
 

Führen Sie unmittelbar vor und nach der Messung mit einem Schallmesser oder 
Schallmesssystem eine Genauigkeitsprüfung (akustische Kalibrierung) mit dem CEL-110/1 bzw. 
CEL-110/2 durch: 
 
Achtung 
Achten Sie darauf, dass Mikrofon und Kalibrator (plus ggf. Adapter) richtig miteinander 
ausgerichtet sind, da das Mikrofon beschädigt werden kann, wenn es nicht ganz gerade oder 
gewaltsam eingesetzt wird. 
 
1. Bei Verwendung eines WS3 (1/4 Zoll) Mikrofons sorgen Sie bitte zunächst dafür, dass 

das Mikrofon vorsichtig bis zum Anschlag in die Öffnung des CEL-4726 Adapters 
eingesetzt wird (der Adapter gehört zum Lieferumfang des CEL-110/2). 

 
2. Setzen Sie nun den Adapter (mit Mikrofon) bis zum Anschlag in die Kalibratoröffnung ein. 

Beachten Sie, dass der Steg des Kalibrators nicht bündig mit dem Kalibratorrand 
abschließt. 

 
3. Bei Verwendung eines WS2 (1/2 Zoll) Mikrofons wird dieses vorsichtig bis zum Anschlag 

in die Kalibratoröffnung eingesetzt. 
 
4. Schalten Sie das Messgerät EIN. 
 
5. Wählen Sie einen geeigneten Messbereich und eine entsprechende Frequenzbewertung 

für die Kalibrierung (siehe hierzu das Handbuch des Messgeräts). 
 
6. Drücken Sie auf       um den Kalibrator einzuschalten. 

Zu Testzwecken leuchten zunächst alle Segmente des LCD-Displays auf. Daraufhin zeigt 
das Display 110.1 für das Gerät CEL-110/1 bzw. 110.2 im Falle des CEL-110/2. 
Die Firmware-Version wird mit X.XXX angezeigt. Abschließend erscheint die 
Bedienanzeige und das Kalibrierstartsignal. 
 

7. Das Symbol “Achtung”      kann erscheinen bis sich das Gerät stabilisiert hat. Wurde das 
Mikrofon überhaupt nicht oder nur teilweise eingesetzt leuchtet dieses Symbol auf. In 
diesem Fall ist das Gerät nicht funktionsbereit.  

 
 
 
 



 
 
 
 

Ist dieser Zustand mehr als 8 Sekunden lang gegeben, so wird das Kalibratorsignal 
gestoppt und das Gerät schaltet sich automatisch ab. 
Sobald ein stabiles Kalibrierungssignal erreicht ist, wird dieses Symbol ausgeblendet. 
Das Kalibrierungssignal wird 2 Minuten lang ausgegeben (oder 8 Sekunden nach 
Entfernen des Mikrofons). 
Wenn eine längere Kalibrierung durchgeführt werden soll, schalten Sie das Gerät ein 
indem Sie        gedrückt halten, bis alle drei Kurven des Kalibratorsymbols erscheinen. 
Das Kalibrierungssignal wird nun kontinuierlich ausgegeben und erst 2 Minuten nach 
Entfernen des Mikrofons ausgeschaltet. Beide Kalibratoren können einen Kalibrierpegel 
von 114,0 dB bei 1 kHz erzeugen. Der CEL-110/1 kann zudem auch einen Kalibrierpegel 
von 94,0 dB generieren. 
 

8. Wählen Sie für den CEL-110/1 den gewünschten Kalibrierdruck. 
94,0 dB ist in den meisten Fällen ausreichend. Lediglich in sehr lärmstarken 
Umgebungen kann das “Achtung“-Symbol         erscheinen, um darauf hinzuweisen, dass 
ein Pegel von 114,0 dB verwendet werden sollte. Versuchen Sie generell bei einem Wert 
zu kalibrieren, der mindestens 20 dB über dem Hintergrundgeräusch liegt. 

 Drücken Sie entweder  oder   um zwischen 114,0 dB und 94,0 dB zu 
 wechseln. 
 
9. Warten Sie 3 Sekunden bis sich das Signal stabilisiert hat. 
 
10. Justieren Sie ggf. den Kalibrierregler des Messgeräts, bis der korrekte Wert (114,0 dB 

oder 94,0 dB) angezeigt wird. 
 
11. Ziehen Sie nach dem Gebrauch das Mikrofon und ggf. Adapter aus dem Kalibrator 

heraus. Der Kalibrator schaltet sich nach 8 Sekunden automatisch AUS.  
 

Sie können den Kalibrator auch ausschalten, indem Sie  etwa 3 Sekunden lang 
gedrückt halten. Hierbei wird ein Countdown gezeigt. 

 
LUFTDRUCKKORREKTUR 
 

Für den CEL-110/1 ist kein besonderer Ausgleich für Luftdruckänderungen erforderlich, da der 
Kalibrierdruck im Bereich 650 bis 1080 mbar (entspricht einer Höhe von 600 m) den technischen 
Daten entspricht. 
 
Für den CEL-110/2 ist eine geringfügige Korrektur erforderlich, da er einen sehr kleinen 
Koeffizienten in Bezug auf atmosphärische Schwankungen besitzt (etwa 0,0003 dB/mbar). Daher 
verfügt dieses Modell über einen Druckausgleich, um die Genauigkeit zu optimieren falls der 
Luftdruck erheblich von den Bezugsbedingungen (1013 mbar) abweichen sollte. 
 
Gehen Sie hierzu wie folgt vor. Für dieses Verfahren wird ein hochwertiges Barometer benötigt. 
 
1. Setzen Sie ein Mikrofon ein und schalten Sie den CEL-110/2 ON nach obiger Anleitung 

ein. 
 
2. Warten Sie bis die Bedienanzeige erscheint. 
 
3. Drücken Sie gleichzeitig auf  und . Oben im Display wird nun der Luftdruck in 

mbar angezeigt. 



 
4. Drücken Sie auf  oder  um den angezeigten Wert auf den vom Barometer 

angegebenen Wert einzustellen. 
 
5. Drücken Sie auf  um die neue Kalibrierung zu speichern und zur Bedienanzeige 
 zurückzukehren. 
 
Diese akustischen Kalibratoren wurden für die Kalibrierung von Schallpegelmessern mit den 
Mikrofonen CEL-192 und CEL-250 entwickelt. Aufgrund ihrer Konstruktion sind diese Kalibratoren 
jedoch für alle WS2 (1/2 Zoll) und WS3 (1/4 Zoll) Mikrofone geeignet und können ohne 
Wertekorrektur eingesetzt werden. 

 
 

ERFÜLLTE NORMEN 
 

Die akustischen Kalibratoren CEL-110/1 und CEL-110/2  entsprechen der EMV-Richtlinie 
89/336/EEC der Europäischen Union. Sie sind nach Standardverfahren geprüft worden und 
erfüllen folgende Normen. 
 
EN 61000-4-2 Prüf- und Messverfahren - Störfestigkeit gegen die Entladung, 
EN 610004-3 Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder, 
EN 61000-6-3 Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie 
Kleinbetriebe. 
 
TECHNISCHE DATEN 
 

Typ: 
 CEL-110/1: Kalibrator nach EN (IEC) 60942: 2003 Klasse 1, 
 CEL-110/2: C Kalibrator nach EN (IEC) 60942: 2003 Klasse 2C, 
 Beide Kalibratoren entsprechen ANSI S1.40 - 1984 (R1997). 
 

Bezugsbedingungen: 
 23oC, 101,3 kPa und 50%R.F. 
Referenzmikrofon: 
 B & K 4133, Volumen: 190 mm3. 
 
Schalldruckpegel: (bei Bezugsbedingungen) 
 CEL-110/1: 114,0 dB ±0,25 dB and 94,0 dB ±0,25 dB, 
 CEL-110/2: 114,0 dB ±0,35 dB. 
 

Kalibrierfrequenz: 
 1 kHz ±1 Hz. 
 

Stabilisierungszeit: 
 3 S. 
 
Empfindlichkeit gegen Volumenänderung: 
 0,0002 dB/mm3 

 
Kurzeitstabilität: 
 <±0,1 dB für CEL-110/1, 
 <±0,2 dB für CEL-110/2. 
 

Klirrfaktor: 
 Kleiner als 1%. 
 



Toleranzgrenzen für CEL-110/1 (Klasse 1) bei unterschiedlichen Umwelteinflüssen: 
 Luftdruckbereich: 650 bis 1080 mBar, 
 Lufttemperaturbereich: -10 bis +50oC, 
 Relativer Feuchtebereich: 25 bis 90% R.F., 
 Druckkoeffizient: <0,0007 dB/kPa, 
 Abweichung kleiner als <±0,4 dB über den gesamten Bereich der Umwelteinflüsse. 
 

Toleranzgrenzen für CEL-110/2 (Klasse 2C) bei unterschiedlichen Umwelteinflüssen: 
 Luftdruckbereich: 650 bis 1080 mBar, 
 Lufttemperaturbereich: -10 bis +50oC, 
 Relativer Feuchtebereich: 25 bis 90% RH, 
 Druckkoeffizient: <0,003 dB/kPa (mit Software-Korrektur über Anwendereingabe), 
 Abweichung kleiner als <±0,6 dB über den gesamten Bereich der Umwelteinflüsse. 
 

Lagertemperatur: 
 -20 bis +70oC. 
 

Batterie: 
1 x 9 V,PP3. 
Es wird eine Alkaline Batterie empfohlen, da sich hiermit eine Batterielebensdauer von 
mehr als 20 Stunden Dauerbetrieb ergibt. Dies entspricht 2 Minuten Betrieb pro Tag über 
20 Jahre. 

 

Stromaufnahme: 
 Typ. <17 mA bei 114 dB. 
 

Abmessungen: 
 71 x 40 x 100 mm. 
 
Gewicht: 

170 g (einschließlich Batterie). 
 

DIENSTLEISTUNGEN DES HERSTELLERS UND GARANTIEBEDINGUNGEN 
 

Um die strikte Einhaltung der geforderten technischen Daten zu gewährleisten, wurde dieses 
Gerät vor der Auslieferung gründlich kontrolliert und kalibriert. Die technischen Informationen der 
einzelnen Geräte sind jeweils der Seriennummer zugeordnet. Daher sollten Sie bei allen 
Anfragen zu diesem Gerät immer die Seriennummer angeben. 
 
Der Hersteller verpflichtet sich während des Garantiezeitraums alle Gerätedefekte zu beheben, 
die direkt auf fehlerhafte Konstruktion oder Fertigung zurückzuführen sind. Um diese 
Gewährleistung in Anspruch zu nehmen, muss das Gerät frachtfrei an das Herstellerwerk oder 
einen bevollmächtigten Vertreter geschickt werden, der dann die Reparatur durchführt. 
Normalerweise erstreckt sich der Garantiezeitraum auf 12 Monate ab Warenempfang, mit 
Ausnahme bestimmter Spezialbauteile anderer Hersteller, deren Garantiezeitraum schon früher 
abläuft. 
 
Bestimmte Spezialbauteile dieses Geräts können auch einer längeren Garantie durch den 
jeweiligen Hersteller unterliegen. In derartigen Fällen wird diese längere Garantie an den Kunden 
weitergegeben. Die Haftung von CASELLA CEL beschränkt sich jedoch auf die in Eigenfertigung 
hergestellten Bauteile. Jegliche Haftung für Verluste, die sich aus dem Betrieb und der 
Interpretation von Ergebnissen mit diesem Gerät ergeben, ist ausgeschlossen. 
 
Nach Ablauf der ursprünglichen Garantiezeit wird ein umfassender Serviceplan (Instrument 
Calibration Maintenance Agreement – ICMA) angeboten. Wir empfehlen die Rücksendung des 
Geräts an die Kundendienstabteilung in Bedford, GB zwecks Inspektion und Aufnahme in den 
ICMA-Plan. Die Garantie wird dann je nach gewähltem Plan verlängert. Weitere Einzelheiten 



hierzu erhalten Sie von Ihrem örtlichen CASELLA CEL Vertreter. 
 
Außerdem unterhält CEL Instruments Ltd. ein von UKAS zugelassenes Labor (Nr. 0237), das 
bestimmte akustische Kalibrierungen mit Rückverfolgbarkeit nach einschlägigen Normen 
ausführen kann. Einzelheiten erhalten Sie auf Anfrage. 
 
Im Falle eines Defekts während des Garantiezeitraums sollte das Gerät sachgemäß verpackt 
entweder an die örtliche CASELLA CEL Vertretung oder an die Kundendienstabteilung von 
CASELLA CEL in Bedford gesandt werden. Legen Sie dem Gerät bitte folgende Informationen 
bei: 

Gerätetyp(en), Seriennummer(n) und Firmware-Version Nummer(n), 
Kundenname und Adresse, 
Kontaktname und Telefonnummer, 
Einzelheiten zu verwendetem PC und Software, einschließlich Versionsnummer(n), 
Grund der Rücksendung des Geräts mit detaillierter Fehlerbeschreibung, 
Liste etwaiger Fehlermeldungen, die vom Gerät angezeigt wurden.  

Die erforderlichen Einstellungen und Reparaturen werden dann sobald wie möglich ausgeführt 
und das Gerät an Sie zurückgesandt. 
 
Nach Ablauf der Garantie  erfolgen alle Kundendienstarbeiten nach Kostenvoranschlag (mit 
Ausnahme von genehmigten Kundenkonten). Verpackungs- und Versandkosten werden extra 
berechnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CEL und DAWE Messgeräte werden entwickelt, hergestellt und instandgehalten von: 
 
CASELLA CEL,  
Regent House, Wolseley, Kempston, Bedford, MK42 7JY, Großbritannien. 
 
CASELLA USA 
17 Old Nashua Road #15, Amherst, NH 03031, U.S.A. 
  


