EPHGNIX
CONTACT
Dati di base

VS-15-SET-STD

Codice articolo: 1689129

La figura illustra la variante di prodotto VS-09-SET-STD

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689129

Set connettore D-SUB, grandezza linguetta 2, grado di protezione

IP67

Note dei prodotti
Conforme alle direttive WEEE/RoHS

Dati commerciali dal: 20.06.2006

EAN 4017918877989

VPE 1 pcs.

Tariffa doganale 85366990

Peso/Pezzi 0,06 KG

Indicazione pagine catalogo Pagina 328 (PC-2009) Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina http://
www.download.phoenixcontact.it Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati generici

Esecuzione 15

Grado di protezione P67

Classe di combustibilita a norma UL 94 VO

Uscita cavo obliqui

Materiale custodia PA

Materiale guarnizione guarnizione piatta: NBR; guarnizione piatta: EPDM
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Temperatura ambiente (esercizio) -40°C ... 80 °C
Disegni

Disegno quotato
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Custodia mobile D-SUB

52,9 .

Telaio da incasso D-SUB
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