GRENOUILLERE-RESSORT CAPOTEE A BIELLETTES

Taille réelle

Modéle GP.10

Modéle GP.13
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Echelle : 3/4

Description

- Levier : métal de 15/10-.

- Patte de fixation : nervurée, avec oreilles
de plombage (GP.13) ou sans oreilles
(GP.10), métal de 15/10°, 2 trous de
@ 3,65 mm. ou non percée pour
soudure.

- Etrier : d’une seule piéce, métal de
15/10-.

- Carter : métal de 8/10¢.

- Boitier intérieur : métal de 6/10°.

-Eléments d’assemblage : 1 axe de Renseignements complémentaires :
& 3 mm riveté inox 18/8 ; 1 entretroise
de @ 3,5 mm rivetée inox 18/8 ;

2 pivots d'articulation rivetés, inox 18/8.

- Cote approximative de montage : avec le
crochet AC. 113 : X = 48 mm pour une
tension d’environ 30 daN.

- Tension maxi en utilisation : 35 daN.

Caractéristiques : - Crochet standard : Modéle AC.113 (voir

b 2p | iliam S page B1/20).
B re? 2hne saUl e_S?e uh |soh’on. X - Pour tout autre crochet, se reporter aux
- Tolérances de positionnement élargies. pages B1.

- Particuliérement recommandée en cas

- Nous consulter pour toute matiére ou
: T
d’absence de joint.

finition ne figurant pas sur le tableau ci-

- Ressorts de compression : corde & piano de - Trés bo.n aspect fesfhétique. dessous.
9/10° en inox 18/8 dans tous les modeéles. - Protection au ruissellement.
POIDS POIDS
MATIERE FINITION FIXATION | THEORIQUE REFERENCES THEORIQUE REFERENCES
kg / cent kg / cent
Acier zingage bichromaté avec frous 3,500 GP.10-ZB 3,800 GP.13-7B
Acier chromage avec trous 3,500 GP.10-Ch 3,800 GP.13-CH
Inox 18/8 brut sans trou 3:530 GP.10A-IB* 3,830 GP.13A-IB*
Inox 18/8 brut avec trous 3,500 GP.10-1B 3,800 GP.13-1B
Inox 18/8 polissage avec trous 3,500 GP.10-IP 3,800 GP.13-IP
Alliage léger brut avec trous 1,800 GP.10-AO* 3,830 GP.13-A0*
En variante : grenovillére avec trous de fixation @ 4,2 mm. MODELE GP.10-E.*
3 C\ 2 5 * Articles fabriqués sur demande.



CROCHETS POUR GRENOUILLERES
[ chelle : 1/1

Modéle AC.110 Modéle AC.111
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Modéle AC.112 Modéle AC.113
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Modéle AC.114 Modéle AC.115
2 trous de 32 a 90°
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TABLEAU DES REFERENCES COURANTES
Poids théorique acier Acier Acier Acier Acier ; . Inox Inox
; 5 Brut Brut Zingué Zingué :uer i Al!lage Il;:.li Brut Ino;( Inof( =
kg/cent percé non percé Blanc Bichromaté Hiand siind percé non percé il it
0,440 AC.110-ABR
0,680 AC.111-BR* [AC.111-ABR* AC.111-ZB
0,280 AC.112-BR* |AC.112-ABR*| AC.112-ZI* | AC.112-ZB* | AC.112-CH* AC.112-IB*
0,300 AC.113-BR* |AC.113-ABR*| AC.113-ZI* | AC.113-ZB | AC.113-CH AC.113-IB |AC.113-AIB*| AC.113-IP
0,380 AC.114-BBR* AC.114-BZI* | AC.114-BZB*|AC.114-BCH"|
0,350 AC.115-BR* AC.115-ZI* | AC.115-ZB
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* Articles fabriqués sur demande.



