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融合的力量
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伊顿公司拥有融合众多世界知名品牌的力量，塑造一个值得您信赖

并满足您各种电力管理需求的品牌。正是这种力量支持着伊顿公司

全力以赴，实现成为全球商业动力之源的承诺。

从配电到电能质量及控制，伊顿公司为您提供电气解决方案，协助

您对完整的电力系统进行前瞻性管理，使您的应用更安全、更可    

靠、更高效。更多信息，请访问：

www.eaton.com.cn/electrical
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时间继电器ETR4和ETR2

警示信号塔SL

●

●

●

●

●

尺寸小巧，可有效节约控制柜内的体积

采用微处理器技术，性能可靠，重复精度高

安装和设定简单，精度最高可达百分之一秒

功能齐全，最多可提供9种功能和10种时间设定范围

拥有各种认证，可在世界范围内使用



电子时间继电器ETR4
本体

1

额定工作电流

AC-15

230 V
Ie

A

400 V
Ie

A
Ith

A

约定发

热电流

时间范围 型号

订货号

型号

订货号

标准
包装

ETR4电子时间继电器，22.5mm宽

ETR2电子时间继电器，17.5mm宽

通电延时

多功能继电器

多功能继电器，带与
电位器的接口和两对
转换触点，转换触点
可以转换为两个延时
触点或一个瞬时、一
个延时触点。

星-三角时间继电器

通叫延时

断电延时

通电瞬动触点

发出等宽脉冲

接通、断开时间可调

多功能断电器
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0.05 - 1 s
0.15 - 3 s
0.5 - 10 s
1.5 - 30 s
5 - 100 s
15 - 300 s
1.5 - 30 min
15 - 300 min
1.5 - 30 h
5 - 100 h

0.05 - 1 s
1.5 - 30 s
5 - 100 s
1.5 - 30 min
5 - 100 min
0.5 - 10 h
5 - 100 h

3 - 60 s

ETR4-11-A
031882

ETR4-69-A
031891

ETR4-70-A
031888

ETR4-51-A
031884

ETR4-11-W
031883

ETR4-69-W
031887

ETR4-51-W
031885

ETR2-11
262684

ETR2-12
262686

ETR2-21
262687

ETR2-42
262688

ETR2-44
262730

ETR2-69
262689

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件

1件



电子时间继电器ETR4
本体
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功能 端子标记，符合

EN 50042
功能 端子标记，符合

EN 50042
说明

固定延时
11，通电延时

固定延时
11，通电延时

固定延时
12，断电延时

固定延时
21，通电瞬动触点

固定延时
42，发出等宽脉冲

44，
接通、断开时间可调

固定延时
51，星-三角

可调节延时
11，通电延时
21，通电瞬动触点
42，发出等宽脉冲
81，通电延时，发出单脉冲
通电-断电

可调节延时
12，断电延时
16，通电和断电延时
22，断电瞬动触点
82，通电瞬动，发出单脉冲
通电-断电

可调节延时
11，通电延时
12，断电延时
21，通电瞬动触点
42，发出等宽脉冲

可调节延时
22，断电瞬动触点
82，发出单脉冲
82，发出单脉冲

A2/X1已连接
11，通电延时
21，通电瞬动触点
42，发出等宽脉冲
81，通电延时，发出单脉冲
通电-断电

A2/X1未连接
11，通电延时
21，通电瞬动触点
42，发出等宽脉冲
81，通电延时，发出单脉冲
通电-断电

A2/X1已连接
12，断电延时
16，通电和断电延时
22，断电瞬动触点
82，通电瞬动，发出单脉冲
通电-断电

A2/X1未连接
11，通电延时
21，通电瞬动触点
42，发出等宽脉冲
81，通电延时，发出单脉冲
通电-断电

- -

-

- -

型号后缀 操作电压

-A

-W

V DC
24 - 240

V AC
24 - 240,
50/60 Hz
400,
50/60 Hz

可连接的
电缆长度

连接至

非屏蔽电缆，带B1，Z1/Z2
电缆横截面
0.5 - 1.5mm2

两芯电缆 M250

M50两芯电缆，跟
主电缆在同一
个电缆套内，
50/60Hz

附件

时间功能
密封罩
电位计
螺钉适配器

24 - 48 V DC
24 - 240 V AC,50/60 Hz



电子时间继电器ETR4
波形原理图
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电子时间继电器 波形图

ETR2...,  ETR4...

ETR4-70...,
A2/X1已连接

ETR4-70...,
A2/X1未连接

11 通电延时 12 断电延时 16 通电和断电延时

11 通电延时 12 断电延时

通-断电功能

16 通电和断电延时

11 通电延时 12 断电延时 16 通电和断电延时

44 发出脉冲，两种脉宽 81 通电延时，发出单脉冲 82 通电瞬动，发出单脉冲

82 通电瞬动，发出单脉冲

通-断电功能82 通电瞬动，发出单脉冲



电子时间继电器ETR4
波形原理图
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21 通电瞬动 22 断电瞬动 42 发出等宽脉冲 43 通电延迟后发出等宽脉冲

21 通电瞬动 22 断电瞬动 42 发出等宽脉冲 81 通电延时，发出单脉冲

21 通电瞬动 22 断电瞬动 42 发出等宽脉冲 81 通电延时，发出单脉冲

51 星-三角 通-断电功能

波形图解释
LED显示

计时未进行
触点15-18闭合

计时进行中
触点15-18闭合

计时进行中
触点15-18未闭合



电子时间继电器ETR4
技术数据
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ETR4-A ETR4-W ETR2

一般技术数据
符合标准

机械寿命

交流操作
直流操作

气候防护

环境温度
存储

敞开
封闭

安装位置
耐机械冲击强度(IEC/EN 60068-2-27)
半正弦波冲击20 ms

常开触点

防护等级
端子

重量

接线能力

硬线

带金属端套的软线

硬线或绞合线

触点
额定冲击耐受电压

过电压类别/污染等级
额定绝缘电压
额定工作电压

安全绝缘，符合IEC536
在线圈和辅助触点之间

在辅助线圈之间
接通能力

AC-14c     = 0,3 440 V
AC-15c     = 0,3 220 V

AC-14c     = 0,3 440 V
AC-15c     = 0,3 220 V

DC-11 L/RF  40 ms

DC-11 L/RF  40 ms

AC-14  440 V
AC-15  220 V
AC-12  AC-12 at  230 V
DC-12  DC-12 at  24 V
DC-13  24 V

24 V
DC-111)  L/R max. 15 ms

L/R max. 50 ms

分断能力

额定工作电流

约定发热电流

无熔焊时的短路保护设备2)

最大熔断器，常开触点

最大熔断器，常闭触点
最大过载保护设备，220/230 V

操作次数
操作次数

Uimp

Ui

Ue

Ie
Ie
Ie
Ie
Ie

Ith

× 106

× 106

℃

℃
℃

g

kg

mm2

mm2

AWG

V AC

V AC
V AC

V AC
V AC

A
A
× Ie

A
A

A
A
A
A
A

A
A
A

× Ie

A gG/gL
A gG/gL
Type

IEC 60947, VDE 0660, UL, CSA; IEC 60255, VDE 0435

30
30
湿热，恒定，符合IEC60068-2-78
湿热，循环，符合IEC60068-2-30

-45...60
-25...60
-25...45
任意

4

IP20
0.1

1 × (0.75 - 2.5)
2 × (0.75 - 1.5)
1 × (0.75 - 2.5)
2 × (0.75 - 1.5)
1 × (20 - 14)

6000
III/3
600
440

250
250

48
50
1.1

3
3
1.1

3
3
-
-

-

1.5
1.2
6

6
6
FAZ-B4/1-

30
30

-45...60
-25...60
-25...45
任意

4

IP20
0.1

1 × (0.75 - 2.5)
2 × (0.75 - 1.5)
1 × (0.75 - 2.5)
2 × (0.75 - 1.5)
1 × (20 - 14)

6000
III/3
600
440

250
250

48
50
1.1

3
3
1.1

3
3
-
-

-

1.5
1.2
6

6
6
FAZ-B4/1-

30
30

40...85
-20...60
-20...60
任意

4

IP20
0.05

1 × (0.75 - 2.5)
2 × (0.75 - 1.5)
1 × (0.75 - 2.5)
2 × (0.75 - 1.5)
1 × (20 - 14)

4000
III/3
300
250

-

-

-
30
-

-

-

1.1

-

3
4
6
2

-
-

6

10
6
-

IEC/EN 61812, 
VDE 0435

注： 1) 接通和分断能力针对DC-13，时间常数见标注
2) 当直接从电源或互感器(＞1000 VA)供电时

单位



电子时间继电器ETR4
技术数据，外形尺寸

6

注： 1) 不包含DILET...-W
2) ETR4-51: 50 ms

ETR4-A ETR4-W ETR2

电磁系统
吸合和释放电压范围

吸合电压

交流操作
直流操作1)

耗散功率

交流吸合
交流保持

直流吸合

直流保持

工作系数
最大操作频率

最大操作频率

8 A/250 V

120 mA/12 V

最小命令时间

AC
DC

重复精度(带常数参数)

恢复时间(在100%延时后)

触点转换时间2)

操作次数/h

× Uc

× Uc

VA
VA
W
W
% DF

ms
ms
%
ms
ms

0.85 - 1.1
0.7 - 1.1

2
2
1.8
1.8
100

4000

-

-

50
30
≤0.5
70
4

吸合
吸合

操作次数/h

操作次数/h

tu

0.85 - 1.1
-

0.5
0.5
-

-

100

4000

-

-

50
-

≤0.5
70
50

0.85...1.1
0.85...1.1

-
-

-

-

100

-

-

20
20
F 0.5
50
10

360: 8 A/250 V
7200: 120 mA/12 V

外形尺寸

ETR4-... ETR2-...

单位



伊顿电气亚太区总部

电气业务西南区

各地办事处

电气业务华北区

电气业务东南区

电气业务华东区

电气业务华南区

上海市长宁区临虹路280弄3号
电话：021-52000099  传真：021-52000200
邮编：200335

东南区总办事处
上海市长宁区临虹路280弄3号
电话：021-52000099  传真：021-52000200
邮编：200335

华北区总办事处
北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC大厦9层
电话：010-5925 9200  传真：010-5925 9212
邮编：100022

华南区总办事处
广州市黄埔大道西76号富力盈隆广场701-704室
电话：020-38391977  传真：020-38391955
邮编：510623

华东区总办事处
南京市汉中路1号国际金融中心20层A座
电话：025-84710977  传真：025-84716656
邮编：210004

西南区总办事处
四川省成都市人民南路一段122-124号
中铁名人大厦8楼2、3单元
电话：028-86211886  传真：028-86212000
邮编：610061

重庆办事处
重庆市渝洲路60号新锐地带D栋223号
电话：023-67863240  传真：023-67863240
邮编：400041

昆明办事处
昆明市北京路408号达阵广场11A3、A4
电话：0871-3100817  传真：0871-3180170
邮编：650042

西安办事处
西安市高新区高新四路13号郎臣大厦12205室（22楼）
电话：029-88604488  传真：029-88607150
邮编：710075

天津办事处
天津市和平区南京路189号津汇广场写字楼2007室
电话：022-83192008  传真：022-83192009
邮编：300050

青岛办事处
青岛市香港中路10号青岛颐和国际大厦B座811室
电话：0532-85026123  传真：0532-85026121
邮编：266071

济南办事处
济南市花园路101号海蔚广场写字楼8层806室
电话：0531- 88918158/88918358
邮编：250100

沈阳办事处
沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座2107室
电话：024-22815698，024-22815699
传真：024-22815644   邮编：110003

乌鲁木齐办事处
新疆乌鲁木齐市西北路1085号新美大厦711、712
电话：0991-4513711/4582085 传真：0991-4521870
邮编：830000

河南办事处
郑州市金水路24号河南润华花园G座609号
电话：0371-63581190 传真：0371-63581190 
邮编：450012

合肥办事处
安徽省合肥市胜利北路光大国际广场B座801
电话：0551-4261471  传真：0551-4261472
邮编：230011

杭州办事处
杭州市西斗门路3号杭州天堂软件园B幢5层A座
电话：0571-85779991  传真：0571-85779992
邮编：310012

苏州办事处
苏州工业园区唯亭镇娄阳路2号
电话：0512-62554000  传真：0512-62554286
邮编：215121

无锡办事处
无锡市长江路6号百仕达大厦1218室
电话：0510-85220569  传真：0510-85220569
邮编：214028

武汉办事处
武汉市中南路7号中商广场A1709-1711室
电话：027-87711973  传真：027-87711973 
邮编：430070

扬中办事处
扬中市江洲西路199号华达大厦3楼
电话：0511-88391988  传真：0511-88391988
邮编：212200

宁波办事处
宁波市科技园区梅墟江南公路1965号
电话：0574-88487587  传真：0574-88368366
邮编：315103

南通办事处
南通市孩儿巷南路佳成花苑8号楼一单元301室
电话：15251312127  传真：0513-83501150 
邮编：226001

长沙办事处
长沙市五一大道235号湘域中央2号栋7楼720房
电话：0731-84413277, 84427277 
传真：0731-82560677  邮编：410011 

厦门办事处
厦门市思明区金榜路61号凯旋广场1号楼1307室
电话：0592-2139227, 2139226, 2139231 
传真：0592-2139232  邮编：361004

福州办事处
福州市五一中路32号元洪花园水仙阁7G
电话：0591-83355513, 83305319, 83305309 
传真：0591-83355531  邮编：350005

东莞办事处
东莞市南城区鸿福西路东园大厦D座802室
电话：0769-23220725  传真：0769-23220726
邮编：523071

深圳办事处
深圳市宝安72区宝石路8号山特电子办公楼5楼
电话：0755-27588177  传真：0755-27588393
邮编：518048

南昌办事处
南昌市红谷滩区红谷中大道洪城时代广场西堤座807室
电话：0791-6669032传真：0791-6669032
邮编：330000

其他分公司
伊顿电气有限公司
苏州工业园区唯亭镇娄阳路2号
电话：0512-62554000  传真0512-62554286
邮编：215121

伊顿电力设备有限公司
常州横塘河西路1号
电话：0519-85577777  传真：0519-85576777
邮编：213028

伊顿电气集团
本公司保留对样本资料的解释权和修改权，
并毋需另行通知。
ETR4/2-CHN(11-2011)

客户服务中心
联系方式：800-988-1203
工作时间：09:00-17:00（周一至周五）
邮箱地址：CustomerServicePDCNA@eaton.com

伊顿致力于在最关键的时刻提供绝对可靠、有效、安全的电能。伊顿专家拥
有顶级的跨行业电力管理知识，能够提供定制化的整合解决方案，以解决客
户面临的最重大挑战。

我们立足于根据具体应用提供相应的解决方案。但决策者们要求的不仅仅是
创新型产品。他们需要伊顿提供稳固的贴心支持承诺，以“客户成功”为第
一要务。 更多内容，请访问网站www.eaton.com.cn/electrical


	时间继电器ETR4和ETR2封面.pdf
	封2.pdf
	目录.pdf
	P1.pdf
	P2.pdf
	P3.pdf
	P4.pdf
	P5.pdf
	P6.pdf
	时间继电器ETR4和ETR2封底.pdf

