Akkuladegerate

MERKMALE

Erhaltungsladung

und schnelles Laden

Warnleuchten fir
Laden, Uberlastung
und Verpolung

Beluftung zur
Aufrechterhaltung
einer niedrigen
Betriebstemperatur

GrolRe Amperemeter
Anzeige

Auf dem
Armaturenbrett
montierte Sicherung
flr Polaritatsschutz

Geeignet fur
normale und
wartungsarme
Batterien

RS Pro Bleiakku 12 V 14 A mit
UKplug

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Akkuladegerate

Produktbeschreibung

Der RS Pro 771-6276 Ist ein 12-/24-V-Kfz-Akkuladegerat mit 14 A fir normale und wartungsarme
Batterien. Das Ladegeréat befindet sich in einem Stahlgehduse mit Tragegriff. Es verfligt Uber ein
Amperemeter zur Anzeige der Laderate. An der Vorderseite des Ladegerats befinden sich
verschiedene Schalter zur Steuerung von Ausgéangen an der Batterie, z. B. Stromversorgung und

Spannung.

Alternative Option (28 A) - 851-7492

Allgemeine

Anzahl der geladenen Batterien 1
Chemie geladen Bleiakku
Batterien im Lieferumfang enthalten Nein
Elektrische
Eingangsspannung 230V ac
Eingangsstrom 09A
Steckertyp UK
Anzahl der Ladungsstufen 2
Ausgangsdaten
Ladestrom 14A
Ausgangsspannung 12V, 24V

Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung
Sicherheitsstandard

2011/65/EU und 2015/863
Asta/BS-Zulassung
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https://uk.rs-online.com/web/p/products/8517492/

Akkuladegerate

CHARGING IN SERIES

OUTPUT PROTECTION FUSE
T

INPUT PROTECTION FUSE

CHARGE 106
CHARGE 107
CHARGE 110

CHARGE 112
CHARGE 115
CHARGE 124

MODEL Mo. CHARGE108 CHARGE10T CHARGE110 CHARGE112 CHARGE115 CHARGE124
Rated charging current: GA TA 104 124 154 244
Maximum charging current (Boost): aA 1A 144 16A 104 284
Charging capacity: 10-854h 20-105Ah 20-1204h0 20-200Ah 20-250Ah 25-320Ah
‘Wolts Output: 1224V 12724V 12024V 12524V 12724V 12724V
Volts Input: 230V 230V 230V 230V 230V 230V
‘Watts Input: 100W 1500 200W 200W TOOW 1000W
Charging Rates: 2 2 2 2 2 2
Polarity protection Fuse (1 x 154) Fuse (1 x 154) Fuse (1 x 204) Fuse |1 x 30A) Fuse (1 x 304&) Fuse (1 x 40A)
Input Protection Fuse T3A T3A T4A T5A TEA TBA
T12v
s
o
CHARGING
[Fie] IN PARALLEL
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