
 

 

Schiuma Poliuretanica Monocomponente e Pistola    

Riempie, fissa, sigilla, isola, blocca

Descrizione:

DESCRIZIONE 
Schiuma poliuretanica monocomponente ad espansione, di 
facile e rapida applicazione, per edilizia e restauri. Aderisce a 
tutti i materiali (ad eccezione di polietilene, polipropilene, 
silicone, Teflon®). Indurisce reagendo con l’umidit à dell’aria e 
creando una struttura compatta e duratura che può essere 
tagliata, modellata, forata, pitturata, stuccata o intonacata. 

 
IMPIEGHI 

l Riempimento di giunti, cavità, fori, crepe. 
l Montaggio di telai di porte o finestre, pannelli, tegole, 

coperture ondulate. 
l Sigillatura di tracce nei muri per canalette elettriche e 

tubazioni di impianti idraulici o termici. 
l Isolamento termico ed acustico.  
l Fissaggio di corrugati, canalette ed installazioni 

elettriche. 

CARATTERISTICHE 
Temperatura di esercizio compresa tra -40 °C e +100 °C. 
Inattaccabile da agenti chimici, solventi, muffe e 
microrganismi. 



Compatibile con gli altri sigillanti. 

 
MODO DI IMPIEGO 

l Per l’impiego della schiuma poliuretanica è necessario 
che le superfici di applicazione abbiano una temperatura 
superiore a +5 °C e che quella della bombola sia tra +20 
°C e +25 °C (eventualmente scaldare con le mani o 
immergere in acqua tiepida). 

l Le superfici devono essere pulite, sgrassate e prive di 
polvere o residui.  

l Inumidire le superfici prima dell’applicazione per 
accelerare l’indurimento e migliorare l’adesione e la 
compattezza della schiuma. Per ottenere il massimo 
della resa, è consigliabile inumidire leggermente la 
schiuma anche durante e dopo l’erogazione. 

l Agitare molto bene la bombola (anche quando rimane 
ferma per più di 5 minuti). Togliere il coperchio 
protettivo ed avvitare con cura l’erogatore alla valvola. 

l Capovolgere la bombola ed azionare la valvola 
premendo il grilletto dell’erogatore. 

l Estrudere la schiuma iniziando dalla parte più lontana e 
più bassa del volume da riempire. 

l Riempire i vuoti solo parzialmente (circa 1/3 del vuoto) 
perché la schiuma si espande fino a tre volte il volume 
iniziale erogato. In caso di grandi riempimenti applicare 
la schiuma in più strati attendendo sempre l’indurimento 
dei precedenti. 

l Subito dopo l’applicazione pulire con acetone l’erogatore, 
la valvola ed eventuali eccedenze o macchie.  

l Tempo di “fuori impronta ” circa 5-10 minuti; 
indurimento completo in 5-10 ore (dipende dall’umidità 
delle superfici e dell’aria).  
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