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空圧式圧着工具 - ZAP 25 T - 1203123
このPDF文書に表示されているデータはフエニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。 全データはユーザーマニュアル
に記載されています。 ダウンロードの規定は有効です
(http://phoenixcontact.ja/download)

空圧式圧着機、卓上型、棒端子はDIN 46228-1: 1992-08およびDIN 46228-4: 1990-09に準拠、接続電線断面
積0.25～2.5 mm²

特長

 この圧着工具はプリアッセンブリケーブル専用で開発

 圧着はフットペダルで操作

 2個のへこみがあり、棒端子を入れて置くことができる

 

        
基本情報
梱包 1 pc

GTIN

1個あたりの重量（梱包を含まない） 2908.0 GRM

関税 84678900

生産国 ドイツ

技術データ

寸法
長さ（b） 190 mm

その他
圧縮 台形

最小AWG、フレキシブル、複数撚線 14

最大AWG、フレキシブル、複数撚線 24

圧力範囲 4 bar ... 6 bar

圧縮あたりの空気圧 0.2 l
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分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0 21040301

eCl@ss 4.1 21040301

eCl@ss 5.0 21040301

eCl@ss 5.1 21040301

eCl@ss 6.0 17130101

eCl@ss 7.0 17130101

ETIM

ETIM 2.0 EC001186

ETIM 3.0 EC001186

ETIM 4.0 EC001186

ETIM 5.0 EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01 27112118

UNSPSC 7.0901 27111518

UNSPSC 11 23171604

UNSPSC 12.01 27111518

UNSPSC 13.2 27111518
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