
Produktdatenblatt
Technische Daten

VW3M9010
Anschlussmodul für externen Bremswiderstand

Verfügbarkeit : Lieferbar

Hauptmerkmale
Produktserie Lexium 32i
Produkt oder Komponententyp Bremswiderstand-Anschlussstecker
Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör

Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität Antriebssteuerungseinheit LXM32i

Servomotor mit Leistungsstufe BMI
Nebenziel BMI-Motor mit Antriebssteuerungseinheit Lexium 32
Geräteanschluss Externer Bremswiderstand
Kompatible Produktfamilie Lexium 32i
Anschlusstyp Anschlussblock
Produktgewicht 0.179 kg

Nachhaltigkeit
Grad der Umweltverträglichkeit Green-Premium-Produkt
ROHS Konform

Schneider-Electric-Konformitätserklärung

REACH Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Umgebungsbedingungen Produkt Verfügbar

Produktumweltprofil

Entsorgungshinweise Verfügbar

Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung
Periode 18 Monate
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=266680510&lang=de-de
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=266680510&lang=de-de
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Product+environmental&p_Doc_Ref=ENVPEP1312017EN
http://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=End+of+life+manual&p_Doc_Ref=ENVEOLI1312017EN

