
SIMATIC PXS400  
Kompaktreihe M30 K3 

Bereichsdefinition und Einstellbarkeit 
Objekte, die sich im eingestellten Schalt- bzw. Analogbereich befinden, werden sicher erkannt und am 
Schalt- bzw. Analogausgang gemeldet. 

Da Objekte in der Blindzone Fehlsignale hervorrufen, muss diese freigehalten werden. Objekte, die einen 
größeren oder kleineren Abstand vom Sensor als die Schaltbereichsgrenzen haben, werden am 
Schaltausgang nicht gemeldet. 

 
Schallkeule 

Betriebsarten 
Standardbetriebsart Reflextaster  

Objekte, aus beliebiger Richtung in die Schallkeule geführt, verursachen einen Wechsel des 
Ausgangssignals, wenn sie sich im eingestellten Schaltbereich befinden. 

Reflexschranke  

Wird ein Reflektor in einem eingestellten Schaltbereich fest angeordnet, so lässt sich der Sonar-
Näherungsschalter durch alle (auch schallschluckende) Objekte zwischen dem Sonar- Näherungsschalter 
und dem Reflektor betätigen. 

Einwegschranke  

Es wird nur ausgewertet, ob sich ein Objekt zwischen Sender und Empfänger befindet.Die Reichweite des 
Systems verdoppelt sich gegenüber der Reichweite eines einzelnen Sensors. 

Programmierung 
Zur optimalen Anpassung an die Anwendungsbedingungen können alle Geräte der Kompaktreihe M30 K3 
mit einem PC und dem Interfacegerät SONPROG 3RX4 000 programmiert werden. 

Unter anderem sind die folgendenParameter veränderbar: 
Anfang und Ende des schaltbereiches,  
Schalthysterese,  
Schaltelementfunktion Schließer oder Öffner,  
Schaltfrequenz  
Anfang und Ende des Analogbereiches,  
Analogkennlinie steigend oder fallend Mittelwertbildung  



Ende der Blindzone,  
Ende Erfassungsbereich,  
Multiplexfunktion,  
Temperaturkompensation  
Empfinlichkeit.  

Sonar-Näherungsschalter mit vom Standard abweichenden Werten sind auf Anfrage möglich. Die 
Mindestbestellmenge ist 10 Stück. 
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SIMATIC PXS400  
Kompaktreihe M30 K3 

 

Typ   3RG61 .2 3RG61 .3 3RG61 .5 3RG61 .4 3RG61 .76 

Erfassungsbereich cm 6 ... 30 20 ... 130 40 ... 300 60 ... 600 80 ... 1000 

Normmessplatte cm 1 x 1  2 x 2 5 x 5 10 x 10 10 x 10 

Hysterese H mm 10 10 20 60 80 

Wiederholgenauigkeit R mm ± 0,45 ± 2 ± 5 ± 9  ± 15 

Betriebsspannung (DC) V 12 ... 30 (einschließlich ± 10 % Restwelligkeit, bei 12 ... 20V um ca 20 
% reduzierte Empfindlichkeit) 

Bemessungsbetriebsstrom 
Ie   

Schließer  mA 300 

Öffner  mA 150 oder 300 (siehe Tabelle unten) 

Leerlaufstrom mA max. 50  

Ultraschall-Frequenz f kHz 400 200 120 80 60 

Schaltfrequenz Hz 8 4 2 1 0,5 

Ansprechverzug tv
 ms 80 110 200 400 800 

Bereitschaftsverzug ms 280 280 280 280 280 

Schaltzustandsanzeige  LED gelb 

Gehäusematerial 
 

Messing, vernickelt; Wandlerabdeckung 
CRASTIN; Wandleroberflächer Epxidharz 

CRASTIN; 
Wandleroberfläche 
Expoxidharz 

Schutzart  IP65; getrennter 
Sensor IP68 

IP65 IP65 

Umgebungstemperatur   

im Betrieb  °C -25 ... +70 

bei Lagerung  °C -40 ... +85 

Typ Erfassungsbereich Bemessungsbetriebsstrom Schaltausgang Analogausgang Bestell-
Nr. 

SIMATIC 
PXS400 
M30K3 

cm mA pnp 
  



Fester Sensor 

6 ... 30 300 1 S 4 ... 20 mA 3RG61 
12–
3BF00 

20 ... 130 300 1 S 4 ... 20 mA 3RG61 
13–
3BF00 

40 ... 300 300 1 S 4 ... 20 mA 3RG61 
15–
3BF00 

60 ... 600 300 1 S 4 ... 20 mA 3RG61 
14–
3BF00 

80 ... 1000 300 2 S 4 ... 20 mA 3RG61 
76–
6BH00 

6 ... 30 150 1 Ö 4 ... 20 mA 3RG61 
12–
3BE00 

20 ... 130 150 1 Ö 4 ... 20 mA 3RG61 
13–
3BE00 

40 ... 300 150 1 Ö 4 ... 20 mA 3RG61 
15–
3BE00 

60 ... 600 150 1 Ö 4 ... 20 mA 3RG61 
14–
3BE00 

80 ... 1000 150 2 Ö 4 ... 20 mA 3RG61 
76–
6BG00 

6 ... 30 300 1 S 0 ... 20 mA 3RG61 
12–
3CF00 

20 ... 130 300 1 S 0 ... 20 mA 3RG61 
13–
3CF00 

40 ... 300 300 1 S 0 ... 20 mA 3RG61 
15–
3CF00 

60 ... 600 300 1 S 0 ... 20 mA 3RG61 
14–
3CF00 

80 ... 1000 300 2 S 0 ... 20 mA 3RG61 
76–
6CH00 



 

 

6 ... 30 150 1 Ö 0 ... 20 mA 3RG61 
12–
3CE00 

20 ... 130 150 1 Ö 0 ... 20 mA 3RG61 
13–
3CE00 

40 ... 300 150 1 Ö 0 ... 20 mA 3RG61 
15–
3CE00 

60 ... 600 150 1 Ö 0 ... 20 mA 3RG61 
14–
3CE00 

80 ... 1000 150 2 Ö 0 ... 20 mA 3RG61 
76–
6CG00 

6 ... 30 300 1 S 0 ... 10 V 3RG61 
12–
3GF00 

20 ... 130 300 1 S 0 ... 10 V 3RG61 
13–
3GF00 

40 ... 300 300 1 S 0 ... 10 V 3RG61 
15–
3GF00 

60 ... 600 300 1 S 0 ... 10 V 3RG61 
14–
3GF00 

80 ... 1000 300 2 S 0 ... 10 V 3RG61 
76–
6GH00 

6 ... 30 150 1 Ö 0 ... 10 V 3RG61 
12–
3GE00 

20 ... 130 150 1 Ö 0 ... 10 V 3RG61 
13–
3GE00 

40 ... 300 150 1 Ö 0 ... 10 V 3RG61 
15–
3GE00 

60 ... 600 150 1 Ö 0 ... 10 V 3RG61 
14–
3GE00 

80 ... 1000 150 2 Ö 0 ... 10 V 3RG61 
76–
6GG00 



Typ Erfassungsbereich Bemessungsbetriebsstrom Schaltausgang Analogausgang Bestell-
Nr. 

SIMATIC 
PXS400 
M30 K3 

cm mA pnp 
  

Schwenkbarer Sensor 

 

6 ... 30 300 1 S 4 ... 20 mA 3RG61 
22–
3BF00 

20 ... 130 300 1 S 4 ... 20 mA 3RG61 
23–
3BF00 

40 ... 300 300 1 S 4 ... 20 mA 3RG61 
25–
3BF00 

60 ...  600 300 1 S 4 ... 20 mA 3RG61 
24–
3BF00 

6 ... 30 150 1 Ö 4 ... 20 mA 3RG61 
22–
3BE00 

20 ... 130 150 1 Ö 4 ... 20 mA 3RG61 
23–
3BE00 

40 ... 300 150 1 Ö 4 ... 20 mA 3RG61 
25–
3BE00 

60 ...  600 150 1 Ö 4 ... 20 mA 3RG61 
24–
3BE00 

6 ... 30 300 1 S 0 ... 20 mA 3RG61 
22–
3CF00 

20 ... 130 300 1 S 0 ... 20 mA 3RG61 
23–
3CF00 

40 ... 300 300 1 S 0 ... 20 mA 3RG61 
25–
3CF00 

60 ...  600 300 1 S 0 ... 20 mA 3RG61 
24–
3CF00 

6 ... 30 150 1 Ö 0 ... 20 mA 3RG61 
22–
3CE00 



20 ... 130 150 1 Ö 0 ... 20 mA 3RG61 
23–
3CE00 

40 ... 300 150 1 Ö 0 ... 20 mA 3RG61 
25–
3CE00 

60 ...  600 150 1 Ö 0 ... 20 mA 3RG61 
24–
3CE00 

6 ... 30 300 1 S 0 ... 10 V 3RG61 
22–
3GF00 

20 ... 130 300 1 S 0 ... 10 V 3RG61 
23–
3GF00 

40 ... 300 300 1 S 0 ... 10 V 3RG61 
25–
3GF00 

60 ...  600 300 1 S 0 ... 10 V 3RG61 
24–
3GF00 

6 ... 30 150 1 Ö 0 ... 10 V 3RG61 
22–
3GE00 

20 ... 130 150 1 Ö 0 ... 10 V 3RG61 
23–
3GE00 

40 ... 300 150 1 Ö 0 ... 10 V 3RG61 
25–
3GE00 

60 ...  600 150 1 Ö 0 ... 10 V 3RG61 
24–
3GE00 

Getrennter Sensor 

6 ... 30 300 1 S 4 ... 20 mA 3RG61 
12–
3BF01 

20 ... 130 300 1 S 4 ... 20 mA 3RG61 
13–
3BF01 

6 ... 30 150 1 Ö 4 ... 20 mA 3RG61 
12–
3BE01 

20 ... 130 150 1 Ö 4 ... 20 mA 3RG61 
13–
3BE01 



 
  

 

6 ... 30 300 1 S 0 ... 20 mA 3RG61 
12–
3CF01 

20 ... 130 300 1 S 0 ... 20 mA 3RG61 
13–
3CF01 

6 ... 30 150 1 Ö 0 ... 20 mA 3RG61 
12–
3CE01 

20 ... 130 150 1 Ö 0 ... 20 mA 3RG61 
13–
3CE01 

6 ... 30 300 1 S 0 ... 10 V 3RG61 
12–
3GF01 

20 ... 130 300 1 S 0 ... 10 V 3RG61 
13–
3GF01 

6 ... 30 150 1 Ö 0 ... 10 V 3RG61 
12–
3GE01 

20 ... 130 150 1 Ö 0 ... 10 V 3RG61 
13–
3GE01 
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SIMATIC PXS400  
Kompaktreihe M30 K3 

Kompaktreihe M30 K3 

 

 

 

  



SIMATIC PXS400  
Kompaktreihe M30 K3 

Mit festem Sensor 

 

 



 

Mit schwenkbarem Sensor 

 

 



 

Mit getrenntem Sensor 

  

Kugelförmig 
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