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SPECIFICHE

CODICE CONFEZIONI:

Grasso alimentare bianco inodore

Grasso speciale atossico
a base di prodotti ad altissima purezza,
oli medicinali e lubrificanti
solidi bianchi.

Tubo 125 ml L01205
Barattolo 500 ml L01210

Conforme ai Registri Sanitari per alimenti RGSA 37-00218/B;
RSIPAC 37-04761 CAT; FDA; USDA tipo H-1; ISO 6743/9,
grasso tipo L-XBCHB2; DIN 51825 grasso tipo KP2K-20.

• Aspetto bianco
• Ispessente complesso
• Penetrazione lavorata 60 w, 25 °C 265-295x0,1 mm
• Punto goccia ASTM 51801 min 250 °C
• Pressione di fluidità a -20 °C max 1250 mbar
• Prova di corrosione Emcor DIN 5102 max Grado 2
• Corrosione rame a 100 °C ASTM D-130 max 1 b
• Stabilità all’ossidazione 100 °C max -0,40 bar
• Perdita da evaporazione 100 °C max 0,60 %
• Resistenza all’acqua a 90 °C DIN 51807 grado 0
• Lavaggio con acqua a 80 °C ASTM D-1264 max 6 %
• Separazione olio a 40 °C DIN 51817 max 6 %
• Viscosità dinamica a 25 °C 4500+/- 1000 mPas
• Temperatura di applicazione continua -20 / 130 °C
• Temperatura di applicazione punta 150 °C

• Specifico per la lubrificazione e protezione di organi di
macchine ove sia possibile il contatto con alimenti: pastifici,
panifici, industria conserviera, del confezionamento e
dell’imbottigliamento, lavorazione della frutta, produzione
del gelato, impianti di erogazione di acqua potabile. Alto
potere lubrificante.

• Fattore di velocità per cuscinetti volventi 500.000. Elevata
resistenza all’acqua ed al dilavamento. Eccellente affinità
alle superfici metalliche e forte potere anticorrosivo nei
confronti di acciai e leghe di rame. Buona compatibilità con
gli elastomeri di guarnizioni e giunti di tenuta (da verificare
specificatamente). Insolubile in acqua, ove eventualmente
galleggia.


