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“スコッチ”印フィラメントテ－プ 

No. ８８０ 
 

１．概  要： ポリエステル繊維で補強されたポリプロピレンフィルム基材に接着力の優れた粘着剤を塗布

したテープで高い引張強度、耐衝撃性、耐汚染性を有しています。 

２．構  造： 基  材 ：ポリプロピレンフィルム 

       粘 着 剤 ：合成ゴム系 

        補強繊維：ポリエステル 

３．一般特性：〔JIS-Z-0237〕 

 

項  目 単  位 数 値 

接 着 力 N/cm 8.8 

引張強さ N/cm 472 

伸   び % 19 

厚   み μｍ 200 

         ＊データは平均値であり、規格値ではありません。 

 

４．用  途： ・コイルのエンド止め、コアスタート等の仮止め用途 

 ・パレット上の積み荷の固定 

 ・チューブ・竿・木材・粗表面金属の結束 

 ・段ボールの封緘・補強用 

 

５．特  長： ・ポリエステル繊維で補強されているため、繊維残り、糊残りが少なく、再剥離 

 用途に適しています。 

 ・透明性があり、印刷文字の上から貼っても文字を読みとることが可能です。 

 ・非常に高い初期接着力を有し、軽圧着で十分な接着力が得られ、その後高い保 

 持力を発揮します。 
 


