Vicios

CARACTERISTICA
S

Las mordazas del
tornillo de banco
estan fabricadas de
acero endurecido

El cuerpo del tornillo
de banco esta
fabricado de
fundicién de alta
resistencia hierro

La accién giratoria
es suave en ambos
sentidos con ajustes
de 4ngulo

Mueve el trabajo
tanto en direccién
horizontal como
vertical

Crucey cruce
independientes

Torno de fresado RS Pro x
39mm 102mm x 94mm, 10kg

Los productos con aprobacion profesional RS le proporcionan
piezas de calidad profesional en todas las categorias de
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas
lideres sin pagar un precio superior.
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Descripcién del

¢esta buscando la forma mas comoda de sujetar piezas pequefias para el fresado? Le ofrecemos
este tornillo de banco de fresado de nuestra propia Marca RS Pro. Disefiado para tareas de
mecanizado verticales y horizontales exigentes, como fresado y moldeado, donde se requiere una
sujecion fuerte y montaje seguro.

Especificaciones

Tipo de torno Torno de fresado
Aplicaciones Centrado, taladrado
Apertura de mordaza 94mm

Ancho de mordaza 102mm
Profundidad de mordaza 39mm

Montaje Cerrojos

Peso 10kg
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NO DESCRIPTION |QTY|NO.| DESCRIPTION |QTY|NO.| DESCRIPTION |QTY
1 HANDLE 2 9 BASE 1 | 17 |CENTRAL SUND BAR| 1
2 NUT 2 | 10 BUSHING 1|18 MID — BASE 1
3 BUSHING 1 | BRACKET 1119 LOCK SCREW 4
N SCREW 3|12 LEAD SCREW 1 | 20 | UPPER — BASE 1
5 BRACKET 1113 NUT 1121 LEAD SCREW 1
) LOCK SCREW 4 |14 el 2 | 2 SLIDE 1
7 SCREW 1118 SCREW 6 | 23 JAWPLATE 2
8 LEAD SCREW 1] 16 NUT ]
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