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INGLESE 

  
 

 

Scheda dati 

Codice N. 123-2239 

IPT 1800 

TESTER LOOP/PSC 
 
 

 

CARATTERISTICHE 
 Ampio display personalizzato ad alto contrasto. 
 Blocco automatico in caso di surriscaldamento della resistenza di prova. 
 Indicazione della tensione. 
 Misura di loop basso con risoluzione di 0,01Ω. 
 L’alto range del loop consente la misurazione dei picchi di messa a terra. 
 Controllato mediante microprocessore. 
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SPECIFICHE 
 

Range di impedenza del loop 20/200/2000Ω 

Precisione dell’impedenza del loop ±(2% + 2dgts) 

Risoluzione Minima 0,01Ω 

Display della tensione ±2% + 3digit 

Corrente di prova Ac 25A nominali al range di 20Ω 

Periodo di prova Ac 20ms (2 semicicli di AC) 

Range PSC 200A/2000A/20KA 

Tensione in funzione 230V±10%, 50Hz 

Protezione del fusibile Fusibile in ceramica HRC 

Dimensioni 180x130x70mm 

Peso Circa: 800g 

Display Display a cristalli liquidi a 3-1/2 cifre con una lettura massima di 
1999. 

Indicazione di fuori range Sul display LCD sarà visualizzato "OL" 

Temperatura di funzione e 

Umidità 

 
Da 0 a 40°C (da 32 a 104°F), sotto al 80% di umidità relativa 

Temperatura di stoccaggio Da -5 a 60°C (da 23 a140°F) 

Sovratemperatura “ " sul display 

 
Accessori 

Puntale con Connettore IEC (cavo AC), sonda di messa a terra 
esterna, 

Tracolla, manuale di istruzioni. 
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