
C789 (43 Basic) i2000flex i1000s 80TK PAC91

43B Einphasiger Netz- und
Stromversorgungsanalysator

Das perfekte Messgerät zum Aufspüren
der Ursache von Stromversorgungs-
problemen in einphasigen Systemen
Fluke 43B eignet sich optimal für die
Diagnose und Fehlerbehebung bei
Problemen mit der Stromversorgungs-
qualität und allgemeinen Geräteausfällen.
Er kombiniert die Fähigkeiten eines Netz-
und Stromversorgungsanalysators, eines

20-MHz-Oszilloskops, eines Multimeters
und eines „papierlosen Schreibers“ in
einem einzigen, bedienungsfreundlichen
Instrument mit menügeführter
Funktionsauswahl.

Lieferumfang der einzelnen
Versionen: 
Alle 3 Modelle: Netzanalysator 43B mit 
NiCD-Akkusatz, Lade-Netzteil, Messleitungen,
Messspitzen, industriellen Messklemmen,
4mm/BNC-Adapter.
Fluke 43Basic: zusätzlich Stromzange i200s (200A)
Fluke 43B: zusätzlich Stromzange 80i500s
(500A), SW43W FlukeView-Software mit
Schnittstellenkabel, Transportkoffer C120,
und weitere Messspitzen und -klemmen, 1:10
Spannungstastkopf VPS40, IR-Thermometer
Fluke 61
Fluke 43Kit: zusätzlich Stromzange 80i500s
(500A), SW43W FlukeView-Software mit
Schnittstellenkabel, Transportkoffer C120, und
weitere Messspitzen und -klemmen, VR101S
Spannungsereignis- Schreibersystem 

Bestellinformationen
Fluke 43Basic Netz- und Strom-

versorgungsanalysator
(einphasig)

Fluke 43B Netz- und Strom-
versorgungsanalysator 
(einphasig)

Fluke 43Kit Netz- und Strom-
versorgungsanalysator 
(einphasig)

Echteffektiv

Empfohlenes Zubehör

An allen
Eingängen

• Wirkleistung (W), Leistungsfaktor (Lambda), cos ϕ,
Scheinleistung (VA) und Blindleistung (VAR)

• Signalformen von Strom und Spannung

• Spannungs-,  Strom- und 
Leistungs-Oberschwingungen

• Bis zur 51. Oberschwingung
• Gesamtklirrfaktor und Oberschwingungsgehalt
• Phasenwinkel von einzelnen Oberschwingungen

• Kontinuierliche Messung von Strom und Spannung auf
Periodenbasis über einen Zeitraum von bis zu 16 Tagen

• Nutzung von Cursorn zum Ablesen von Uhrzeit und
Datum der Spannungseinbrüche und -erhöhungen

• Connect-and-View™ Triggerung zur sofortigen
Signaldarstellung.

• Gleichzeitige Anzeige von Spannungs- und
Stromverläufen

Spezifikationen

Fluke 43B

Menü-Optionen Messungen Messbereiche Ungenauigkeit*
Spannung/Strom/Frequenz Spannung 5,000 V - 1250 V ± (1%+10)

Strom 50,00 A - 50,00 kA ± (1%+10)
Frequenz 40,0 - 70,0 Hz ± (0,5%+2)
Crest-Faktor 1,0 bis 10,0 ± (5%+1)

Leistung Watt, VAR, VA 250 W - 2,5 GW ± (4%+4)
Lambda, COS ϕ 0,25 - 1,00 ± 0,04

Oberschwingungen Spannung 1. bis 51. Ordnung ± (3%+2) bis ± (15%+5)
Strom 1. bis 51. Ordnung ± (3%+8) bis ± (15%+5)
Watt 1. bis 51. Ordnung ± (5%+2) bis ± (30%+5)
K-Faktor 1,0 bis 30,0 ± 10%

Spannungseinbrüche Spannung und Strom 4 min - 16 Tage ± (2%+10)
und -erhöhungen auswählbar

Transientenerfassung 40 ns Impulsbreite 20/50/100/200% über oder ± 5% vom
bis zu 40 Transienten unter Netzspannung wählbar Bereichsendwert

Einschaltstrom 1 s bis 5 min. wählbar 1 A bis 1000 A ± 5% vom 
Bereichsendwert

Widerstand/Durchgang Widerstand 500,0 Ω bis 30,00 MΩ ± (0,6%+5)
/ Kapazität Kapazität 50,00 nF bis 500,0 µF ± (2%+10)

Temperatur °C -100,0 °C bis 400,0 °C ± (0,5%+5)
(mit Zubehör) °F -200,0 °F bis 800,0 °F

Oszilloskop- DC, AC, AC+DC, Spitze, Abtastrate: 25 MS/s
Messfunktionen Spitze-Spitze, Hz, Tastgrad, Bandbreite:

Phase, Impulsbreite, Crest- Bandbreite Spannung (Kanal 1) 20 MHz
Faktor Bandbreite Strom (Kanal 2) 15 kHz

Speicherbare Alle Funktionen 20 Bildschirme
Bildschirmanzeigen

Aufzeichnung V/A/Hz, Leistung, Ober- 4 min – 16 Tage wählbar Bei jedem Anzeigemodus
schwingungen, Ω/Kapazität, können zwei beliebige
Temperatur, Oszilloskopfunktionen Parameter gewählt werden

* Die Ungenauigkeit ist angegeben in % vom Messwert + Digits, so weit nicht anders vermerkt

Batterie-Lebensdauer: Aufladbarer Ni-Cd-Akkusatz (Ladegerät im Lieferumfang enthalten), 4 h typisch (Dauerbetrieb)  
Stoß & Schwingung: Mil 28800E, Typ 3, Klasse III, Stil B.
Temperatur bei Betrieb: 0°C bis 50°C; Gehäuse: Schutzklasse IP51 (geschützt gegen Staub und senkrecht auftreffendes
Tropfwasser)
Abmessungen (HxBxT): 232 mm x 115 mm x 50 mm   Gewicht: 1,1 kg
Drei Jahre Gewährleistung



Netz- und
Stromversorgungsanalysatoren

Starke Lösungen zur schnellen Analyse 
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Leistungsmerkmale

In der Industrie, dem Gesundheitswesen,
bei Banken und Finanzdienstleistern -
praktisch überall dort, wo elektrische und
elektronische Systeme unverzichtbar sind -
spielt die Qualität der Stromversorgung
eine kritische Rolle für die Aufrechter-
haltung des Betriebs. Nichtlineare Lasten,
Schaltvorgänge, Lastwechsel und
Anlagenprobleme können die Netzqualität
beeinträchtigen. Und eine mangelhafte
Netzqualität ist nicht nur kostspielig in
Hinblick auf vergeudete Energie und
unnötige Ausfallzeiten, sondern sie ist
auch gefährlich und erhöht das Risiko
eines Geräteausfalls. 

Fluke bietet Ihnen die geeigneten
Werkzeuge zur Diagnose, Fehlersuche und
Dokumentation: leistungsstarke Netz- und
Stromversorgungsanalysatoren, die Ihnen
helfen, Ihre Netzqualität aufrecht zu
erhalten. Mit Hilfe dieser Messgeräte
können Sie jeden einzelnen Parameter und
Ereignisse oder Anomalien, die mit der
Stromversorgung zusammenhängen,
schneller, sicherer und gründlicher
analysieren als je zuvor. Weitere Netz- und Stromversorgungsanalysatoren von Fluke:

434 433 43B
Anwendung Dreiphasig Einphasig 
Eingänge 4 Spannungs- und 4 Stromeingänge 1 Spannungs- und 

(für 3 Phasen und Neutralleiter) 1 Stromeingang 
Messungen

Veff, Aeff, Hz, W, VAR, VA, PF, Cos ϕ (DPF), 
Crest-Faktoren
Oberschwingungen und Klirrfaktor (V,A,W), k-Faktor
Zwischenharmonische Optional*
kWh und kVARh, kVAh, Bedarfsintervall Optional*
Flicker (Plt, Pst, PF5)
Unsymmetrie

Recorderfunktion/AutoTrend
Monitoring
Echtzeitoszilloskop/Zeigerdiagramme
Spannungseinbrüche und -erhöhungen/basierend 
auf halber Periode
Transientenanzeige Optional*
Einschalt- und Anlaufströme Optional*
Kompatibel mit EN50160
Kompatibel mit IEC61000-4-30, -4-7, -4-15 
Eingebautes universelles Oszilloskop und DMM 
Speicher (Schirmbilder/Daten) 50/10 25/5 Standard 20 für Schirmbilder

50/10 Optional* und Daten
FlukeView Software und Schnittstellenkabel Optional* Abhängig von der 

Konfiguration
EN61010 Sicherheitsspezifikation 600 V CAT IV/1000 V CAT III 600 V CAT III

* Optionale Funktion, kann mit Upgrade-Kit hinzugefügt werden. Näheres hierzu siehe Bestellinformationen.

Alle Versionen werden serienmäßig mit Messleitungen, Messspitzen, Messklemmen, Akkupack, 
4-mm/BNC-Adapter und Netzspannungsadapter/Akku-Ladegerät geliefert.

43Basic 43B 43Kit
Stromzange 200 A AC 500 A AC 500 A AC
SW43W FlukeView Software
PM9080 Schnittstellenkabel optisch/seriell
C120 Hartschalenkoffer
VPS40 Spannungstastkopf
Fluke 61 Infrarot-Thermometer
VR101S Spannungsereignis-Schreiber

Fluke 43B

Drei Konfigurationen zur Auswahl 
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Dreiphasige Power-Recorder von
Fluke (Serie 430)
Die neuen Power-Recorder werden Ihnen
helfen, die Netzqualität in Ihrem Betrieb
noch besser zu sichern. Mit bis zu 
4 Messkanälen für Spannung und 5 für
Strom ermöglichen Ihnen diese Instrumente
die lückenlose Überwachung aller Aspekte
der Stromversorgung auf allen Leitern in
Ihrem Dreiphasen-Stromverteilungssystem. 




