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Spezifikationen

Funktion Bereich Auflösung Genauigkeit

Gleichspannung

400mV 0.01mV

±(0.06% lesen+ 4 Ziffern)
4V 0.0001V
40V 0.001V
400V 0.01V
1000V 0.1V ±(0.1% lesen+ 5 Ziffern)

AC-Spannung

50 bis 1000 Hz
400mV 0.1mV

±(1.0% lesen+ 7 Ziffern)
4V 0.001V
40V 0.01V

±(1.0% lesen+ 5 Ziffern)400V 0.1V
1000V 1V

AC + DC-
Spannung

400mV 0.1mV

±(1.0% lesen+ 7 Ziffern)
(50/60 HZ)

4V 0.001V
40V 0.01V
400V 0.1V
1000V 1V
Alle AC-Spannungsbereiche werden von 5% des Bereichs auf 100% 
des Bereichs angegeben

Gleichstrom

400μV 0.01μA

±(1.0% lesen+ 3 Ziffern)
4000μV 0.1μA
40mA 0.001mA
400mA 0.01mA
10A 0.001A
(20 A: 30 Sekunden max. mit reduzierter Genauigkeit)

Wechselstrom 
(AC + DC)

50 bis 1000 Hz
400μV 0.1μA

±(1.5% lesen+ 7 Ziffern)
4000μV 1μA
40mA 0.01mA
400mA 0.1mA
10A 0.01A



AC + DC 
Strom

400μV 0.1μA

±(1.5% lesen+ 7 Ziffern)
4000μV 1μA
40mA 0.01mA
400mA 0.1mA
10A 0.01A
(20 A: 30 Sekunden max. mit reduzierter Genauigkeit)
Alle AC-Strombereiche werden von 5% des Bereichs auf 100% des 
Bereichs angegeben

Hinweis: Genauigkeit ist bei 65oF zu 83oF (18oC bis 28oC) und weniger als 75% RH 
angegeben.

AC-Schalter entsprechend der Kalibrierung einer Sinuswelle. Es erhöht in der Regel ± (2% 
lesen + 2% volle Skala), wenn nicht-Sinus-Welle ist weniger als 3,0.

Funktion Bereich Auflösung Genauigkeit

Widerstand

400 Ω 0.01 Ω ± (0.3% lesen+ 9 Ziffern)
4k Ω 0.0001 kΩ

± (0.3% lesen+ 4 Ziffern)
40 kΩ 0.001 kΩ
400 kΩ 0.01 kΩ
4 MΩ 0.001 MΩ
40MΩ 0.001 MΩ ± (2.0% lesen+ 10 Ziffern)

Kapazität

40 nF 0.001 nF
± (3.5% lesen+ 40 Ziffern)

400 nF 0.01 nF
4 μF 0.0001 μF

± (3.5% lesen+ 10 Ziffern)40 μF 0.001 μF
400 μF 0.01 μF
4000 μF 0.1 μF

± (5% lesen+ 10 Ziffern)
40 mF 0.001 mF



Funktion Bereich Auflösung Genauigkeit

Frequenz 
(elektronisch)

40 Hz 0.001 Hz

± (0.1% lesen+ 1 Ziffern)

400 Hz 0.01 Hz
4 kHz 0.0001 kHz
40 kHz 0.001 kHz
400 kHz 0.01 KHz
4 MHz 0.0001 MHz
40 MHz 0.001 MHz
100 MHz 0.01 MHz Nicht spezifiziert
Empfindlichkeit: 0.8V rms min. @ 20% to 80% Einschaltdauer und 
<100 kHz; 5V rms min @ 20% to 80% Einschaltdauer und> 100 
kHz.

Frequenz 
(elektrisch)

40 Hz-10 kHz 0.01 Hz - 0.001 kHz ± (0.5%lesen)
Empfindlichkeit:1 V rms

Einschaltdauer
0.1 bis 99.90% 0.01% ± (1.2% lesen+ 2 Ziffern)
Pulsbreite: 100 µs-100 MS, Frequenz: 5 Hz bis 150kHz

Temperatur -50 bis 1000°C 0.1°C ± (1.0% lesen+ 2.5°C)

(Tzp-K) -58 to 1832°F 0.1°F
± (1.0% lesen+4.5°F) (Fühler 
Genauigkeit nicht enthalten)

4-20 mA%
-25 bis 125% 0.01% ± 50 Ziffern
0 mA=-25%, 4 mA=0%, 20 mA=100%, 24 mA=125%



Klemmenspannung Bereich Auflösung Genauigkeit Prüf 
Strom Kurzschlussstrom

125 V
(0%~+10%)

0.125-4 MΩ 0.001 MΩ ± (2%+10)
1 mA
@ load
125 kΩ

≤1 mA
4.001-40 MΩ 0.01 MΩ ± (2%+10)

40.01-400 MΩ 0.1 MΩ ± (4%+5)

400.1-4000 MΩ 1 MΩ ± (5%+5)

250 V
(0%~+10%)

0.250-4 MΩ 0.001 MΩ ± (2%+10)
1 mA
@ load
250 kΩ

≤1 mA
4.001-40 MΩ 0.01 MΩ ± (2%+10)

40.01-400 MΩ 0.1 MΩ ± (3%+5)

400.1-4000 MΩ 1 MΩ ± (4%+5)

500 V
(0%~+10%)

0.500-4 MΩ 0.001 MΩ ± (2%+10)
1 mA
@ load
500 kΩ

≤1 mA
4.001-40 MΩ 0.01 MΩ ± (2%+10)

40.01-400 MΩ 0.1 MΩ ± (2%+5)

400.1-4000 MΩ 1 MΩ ± (4%+5)

1000 V
(0%~+10%)

1.000-4 MΩ 0.001 MΩ ± (3%+10)
1mA
@ load
1 MΩ

≤1 mA
4.001-40 MΩ 0.01 MΩ ± (2%+10)

40.01-400 MΩ 0.1 MΩ ± (2%+5)

400.1-4000 MΩ 1 MΩ ± (4%+5)

Mega OHM

Hinweis: Genauigkeitsangaben bestehen aus zwei Elementen:
•  (% Reading) – Dies ist die Genauigkeit des Messkreises.
•  (+ festliche) – Dies ist die Genauigkeit des analog-zu-Digital-Konverters.



Speicherkapazität 2000

Gehäuse Doppelt geformt, wasserdicht

Schock (Drop-Test) 6.5 Fuß (2 Meter)

Diodentest
Prüf Strom von 0,9 mA Maximum, Leerlaufspannung 2,8 V DC 
typisch

Kontinuitäts Prüfung
Akustisches Signal ertönt, wenn der Widerstand weniger als 
35 ω beträgt (ca.), Prüf Strom < 0,35 mA

PEAK Erfasst Peaks >1 MS

Temperaturfühler Benötigt Thermoelement Typ K

Eingangsimpedanz >10 MΩ V dc & >9 MΩ V ac

AC-Antwort True rms

AC True RMS

Der Begriff steht für "Wurzel-Mittel-Quadrat", das die 
Berechnungsmethode des Spannungs-oder Stromwertes 
darstellt. Durchschnittlich reagieren Multimeter sind kalibriert, 
um richtig zu lesen nur auf Sinuswellen und Sie werden 
ungenau auf eine nicht-Sinus-Welle oder verzerrte Signale 
zu lesen. Echte RMS-Messgeräte lesen genau auf beiden 
Signaltypen.

ACV Bandbreite 50 Hz bis 1000 Hz

Crest-Faktor
≤ 3 im vollen Maßstab bis 500 v, linear abnehmend auf ≤ 
1,5 bei 1000 v

Anzeige
40.000 Zähler mit Hintergrundbeleuchtung Flüssigkristall mit 
Bargraph

Über 
Reichweitenanzeige

"OL" wird angezeigt

Automatisches 
Ausschalten

15 Minuten (ca.) mit Disable-Funktion

Polarität
Automatisch (keine Indikation für positiv); Minuszeichen (-) für 
negative

Messgeschwindigkeit 2 Mal pro Sekunde, nominal



Niedrige 
Batterieanzeige

“  ”wird angezeigt, wenn die Batteriespannung unter die 
Betriebsspannung sinkt

Batterie Ein 9 V (Neda 1604) Batterie

Sicherungen
MA, µA Bereiche; 0,5 a/1000 V Keramik schnell Schlag ein 
Bereich; 10 A/1000 V Keramik-schnell Schlag

Betriebstemperatur 41ºF bis 104ºF (5ºC bis  40ºC)

Lagertemperatur -4oF bis  140oF (-20oC bis  60oC)

Betriebs feuchte
Max 80% bis zu 87 º f (31 º c) linear abnehmend auf 50% bei 
104 º f (40 º c)

Lagerungs feuchte <80%

Betriebshöhe 7000 m (2000 Meter) Maximum.

Sicherheit

Dieser Zähler ist für den Ursprung der Installation bestimmt 
und ist gegen die Verwender durch Doppelisolierung pro 
EN61010-1 und IEC61010-1 2nd Edition (2001) auf die 
Kategorie IV 600V und Kategorie III 1000V geschützt; 
Verschmutzungsgrad 2. Das Messgerät erfüllt auch UL 61010-
1, 2nd Edition (2004), can/CSA c 22.2 Nr. 61010-1 2nd Edition 
(2004) und UL 61010B-2-031, 1st Edition (2003)


