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ALLGEMEINES

Das thermische Abisolierungsgerit PB 150-S ist fiir Prézisions-Abmantelungen bestimmt.

Dieses mit einer CMS-Steuerkarte ausgestattete Gerét neuester Generation erlaubt eine sehr
prézise Leistungseinstellung und erméglicht das Abmanteln aller Isoliermaterialien, sowohl
von Niedertemperatur-Kunststoffen (PVC, KYNAR, usw.) als auch von Hochtemperatur-

Kunststoffen (TEFLON, CAPTON, usw.), ohne hierbei die Eigenschaften des Leiters zu
verdndern.

Dieses Gerit ermoglicht die Durchfiihrung von Abisolierungen unter Einhaltung der CNES-Normen.

FOLGENDES IST UNBEDINGT ERFORDERLICH:

- Das thermische Abisolierungsgerit muss in einem trockenen Raum aufgestellt werden.

- Der Raum, in dem das Gerit aufgestellt wird, muss ausreichend beleuchtet sein, um dem
Bediener jegliche Ermiidung der Augen zu vermeiden.

- Das Gerit keinen Stosswirkungen aussetzen.

- Sicherstellen, dass seine Stromversorgung gegen Spannungsabfille geschiitzt ist.

- Ein beschédigtes Versorgungskabel muss vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer
ghnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden.

- Das Gerét darf nicht in explosionsgefdhrdeter Atmosphére verwendet werden.

ZU BEACHTEN:

Das thermische Abisolierungsgerit PB150-S ermdéglicht eine sehr prézise Einstellung der
Elektrodentemperatur.

Dieser Punkt ist besonders wichtig fiir das Abmanteln von Dréhten mit einer Isolierhiille aus
Kunststoffen, die auf Fluorkohlenwasserstoffen basieren, wie zum Beispiel Teflon.

In diesem Fall miissen die Elektroden die zum Schmelzen des Teflons erforderliche
Temperatur erreichen, jedoch darf auf keinen Fall auf eine Temperatur erwdrmt werden, bei
der sich das Teflon zersetzt.

Ein Abisolieren solcher Materialien muss immer in einem sehr gut geliifteten Raum erfolgen.




ZUSAMMENSETZUNG

Das Geriit besteht aus folgenden Teilen:

- Stromversorgung
- Zange
- Elektroden

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung

. Primérstromversorgung: 220 Volt - 50/60 Hz

. Sekundérspannung: 3 Volt

. Leistung: verstellbar zwischen null und 150 Watt

. Abmessungen: 190 mm lang, 120 mm breit, 110 mm hoch
. Gewicht: ungefihr 6 kg

. Sicherung: 3,15 A

. Gerduschpegel: unter 82 dB

Zange

. elektrisch und thermisch isoliert

. auf Gelenk montierter Kabelausgang

. Doppelfiihrung durch Gehdusehilften

. Gesamtldnge: 16 cm

. Lange der Elektrodenhalter ohne Griff: 5,5 cm

Sonderausstattungen

. Elektroden mit Prigungen (siche Zubehdr)



VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

WARNUNG:

Bei eingeschaltetem Geriit konnen die Elektroden je nach Potentiometereinstellung hohe
Temperaturen annehmen.

Falsche Handhabung kann Verbrennungen bewirken oder Brinde auslésen, weshalb die in der
Gebrauchsanleitung zusammengestellten Vorsichtsmafinahmen einzuhalten sind.

WICHTIG:

. In der Nahe der Elektroden befindliche Metallteile nicht anfassen.

. Das Gerit nicht in der Ndhe brennbarer Materialien verwenden.

. Andere im Einsatzbereich des Geriits verkehrende Personen sind dariiber zu unterrichten,
dass die Elektroden des Abisolierungsgerits sehr hohe Temperaturen erreichen kénnen und
dass das Gerit insgesamt als gefahrentriichtig anzusehen ist.

. Falls das Gerit nicht zum Abisolieren benutzt wird, ist es empfehlenswert, die Zange in
ihren Schutzsitz im Versorgungsgehéuse einzufiihren.

. Die Position der Zange in ihrem Sitz ist genau einzuhalten.

. Das Gerit bei Pausen und nach der Verwendung abschalten.

. Vor dem Austausch von Teilen des Gerits oder dessen Einlagerung ist es abzuschalten und
lange genug abkiihlen zu lassen, bis es die Umgebungstemperatur erreicht.

. Das Gerit nicht fiir andere Anwendungen als das Abmanteln verwenden.

. Die Zange keinen stirkeren St6fen aussetzen.

. Keine Abanderungen am Gerit vornechmen.

. Nur TMC-Original-Ersatzteile verwenden.

. Das Gerit nicht mit Wasser in Beriihrung bringen und es auch nicht mit feuchten Handen
anfassen.

. Das Gerit so verwenden, dass Korperverletzungen oder Sachschéden ausgeschlossen sind.



Unbedingt nur mit der fiir das zu bearbeitende Isoliermaterial erforderlichen und
ausreichenden Leistung arbeiten. Abisolierungsarbeiten an fluorhaltigen Isolierstoffen, wie
Teflon, sind immer in einem perfekt geliifteten Raum auszufiihren.

ZUR ERINNERUNG:

Die Elektroden sind fiir das Durchtrennen des Isolierstoffs und nicht zu dessen Abziehen

vorgesehen. Ein Abziehen der teilweise durchgetrennten Isolierhiille mit der Zange kann ein
Verformen der Elektroden bewirken.

PLAN

WIR WEISEN DIE BENUTZER INSBESONDERE DARAUF HIN, DASS DIE ZANGE
NACH OBIGEM PLAN IN IHREN SITZ ZURUCKZUBRINGEN IST.

BEI NICHTBEFOLGUNG DIESER ANWEISUNG KONNEN VERBRENNUNGEN ODER
BRANDE VERURSACHT WERDEN.

BEI FALSCHEM EINFUHREN DER ZANGE IN IHREN SITZ KANN LETZTERE
VERFORMT UND DIE VERSORGUNGSSCHALTUNG ZERSTORT WERDEN, WAS
EINEN VERLUST DER GARANTIE NACH SICH ZIEHT.

S/bis




FALSCHE POSITION DER ZANGE IN IHRER HALTERUNG

RICHTIGE POSITION DER ZANGE IN IHRER HALTERUNG



GEBRAUCHSANLEITUNG

WICHTIG:

Es darf unbedingt nur die fiir das zu bearbeitende Isoliermaterial erforderliche und
ausreichende Leistung verwendet werden. Abisolierungsarbeiten an fluorhaltigen
Isolierstoffen, wie Teflon, sind immer in einem perfekt geliifteten Raum auszufiihren.

. Das Netzkabel an der Stromversorgung von 220V/50Hz anschlieBen.

. Die Zange aus ihrem Schutzsitz nehmen.

. Durch SchlieBen derselben sicherstellen, dass das Auslosungsgerdusch ihres internen
Schalters gut horbar ist.

. Der Ausloseabstand zwischen oberer und unterer Elektrode ist im Werk voreingestellt und
darf beim Einsatz von Standardelektroden nicht geéndert werden.

. Die Zange geschlossen halten und die Ausrichtung der Elektroden priifen, wobei zu beachten
ist, dass die Gerite mit Elektroden ohne Pragungen geliefert werden.

. Sicherstellen, dass der Knopf der Leistungseinstellung auf Position null steht.

. Das Gerit durch Kippen des Hauptschalters auf EIN in Betrieb nehmen, worauf die
Kontrollleuchte einschalten muss.

. Beim Schlielen der Zange wird an den Elektroden die Spannung angelegt und die
Heizkontrollleuchte der Versorgungseinheit schaltet ein und leuchtet solange die Zange
geschlossen gehalten wird.

. Die hinsichtlich der Art und der Dicke des vorliegenden Isolierstoffs erforderliche Leistung
bestimmen. Hierzu das Leistungspotentiometer der Versorgungseinheit im Uhrzeigersinn
drehen. An diesem Potentiometer kann die Leistung zwischen null und hundertfiinfzig Watt
kontinuierlich verstellt werden.

. Wird die Zange gedffnet, so schaltet sie automatisch ab.

Die erforderliche und hinreichende Leistung kann nur in Versuchen festgestellt werden.




ZUR ERINNERUNG:

Die Elektraden sind fiir das Durchtrennen des Isolierstoffs und nicht zu dessen Abziehen

vorgesehen. Ein Abzichen der teilweise durchgetrenmten isoherhulle mit der Zange kann ein
Verformen der Elektroden bewirken.

Falls das Gerit nicht zum Abisolieren benutzt wird, ist ein Einfiihren der Zange in ihren
Schutzsitz im Versorgungsgehduse sehr zu empfehlen.

Die Position der Zange in ihrem Sitz ist genau einzuhalten (siche Bezeichnung der Teile).

6/bis



BEZEICHNUNG DER TEILE DES GERATS PB150-S

1 Stromversorgung

2 Zange

3 Verbindungskabel Versorgungseinheit/Zange
4 Ein-/Ausschalter

5 Heiz-Kontrollleuchte

6 Leistungs-Einstellknopf

7 Sicherungshalter

8 Netzkabel

9 Schutzsitz




ZUBEHOR

- Paar Standard-Elektroden, Artikel-Nr. ELECT-STD

- Paar Elektroden mit Pragungen, Artikel-Nr. ELECT-A (AWG 32/30/28/26)
- Paar Elektroden mit Prigungen, Artikel-Nr. ELECT-B (AWG 24/22/20/18)
- Paar Elektroden mit Pragungen, Artikel-Nr. ELECT-C (AWG 28/26/24/22)
- Komplette Zange fiir Gerédt PB 150-S, Artikel-Nr. P150-S

- Léngenanschlag, Artikel-Nr. PB-20-205

- Sicherung 3,15A (tréige), Artikel-Nr. PB-20-224

[ Die Elektroden sind Gegenstand eines ANVAR/CNES-Patents




WARTUNG

ACHTUNG:

Vor jeglichen Wartungsarbeiten am Gerét immer das Netzkabel abziehen. Andernfalls besteht
die Gefahr eines elektrischen Schlags.

ELEKTRODENWECHSEL:

Vor Durchfiihrung dieser Arbeit ist sicherzustellen, dass die zu wechselnden Elektroden auf
Umgebungstemperatur abgekiihlt sind.

Jede Elektrode ist mit zwei Schrauben auf ihrem Elektrodenhalter befestigt.

Zum Losen dieser Schrauben einen 5-mm-Gabelschliissel verwenden.

Nach Austausch der beiden Elektroden darauf achten, dass die neuen Elektroden in der
gleichen vertikalen Ebene liegen.

Um diese Arbeit zu erleichtern, die Zange auf folgende Weise 6ffnen:

. Den hinten an der Zange gelegenen Klipp seitlich abziehen.

. Den Bolzen entfernen, auf dem sich der Klipp befand.

WARTUNG:

Die Ablagerung einer Zunderschicht zwischen den Elektroden und den Elektrodenhaltern ist
normal.

Diese Zunderschicht behindert den Stromdurchgang, worauf ein verschieden starkes Heizen
der beiden Elektroden beobachtet werden kann.

Zum Entfernen der Zunderschicht geniigt es, die Elektroden auszubauen und die
Kontaktflidchen zu reinigen (an Elektroden und Elektrodenhaltern).

Es wird empfohlen, diese Arbeit regelméBig vorzunechmen.




