5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Magnetventil

Mehrfachanschlussplatte Kompatibel mit Schutzart IP67

mit Stecker
Stahlschieber / weichdichtender Schieber

Energiesparausfuhrung

Standard: 0,4 W

(reduziert,um 60 o im Vergleich zu vorhandenen Modellen) ges

Serie VQC1000/2000

CAT.EUS11-101Aa-DE




Mehrfachanschlussplatte mit Stecker

serie VQC1000/2000

© Energiesparausfiihrung © Kompatibel mit Schutzart IP67

Standard: 0,4 W (reduziert um 60 % Vergleich zu vorhandenen Modellen) stau bdlCht, Schutz gegen
Hochdruckausfihrung (1 WPa, Stahischieber): 0,99 W reianus-£imneit Exeoo ~ zeitweiliges Untertauchen
(gemé IEC60529) (Set STTLM)

© Geeignet fiir FeIdbus-Systeme

@ Ausfihrungen mit Gateway-Einheit flir DeviceNet™, ~
PROFIBUS DP, und EtherNet/IP™, etc. Stecker

@ Mehr Freiheit bei der Auswahl des Ventil-Einbauortes da, e
mit z. B. nur einer Gateway-Einheit bis zu 4 =
\I 1=
I

Verzweigungen gesteuert werden kénnen.

@ Steuerungselemente kénnen in der Nahe des Antriebs
montiert werden, so dass kurze Druckluftleitungen bzw.
Anschlusskabel méglich sind. t ..rv

® Das konfektionierte Anschlusskabel reduziert das Risiko &
von Anschlussfehlern und erhéht die Anschlusseffizienz.

@ Jede Verzweigung erhélt (iber ein Kabel vom Gateway Busmodul fir E/A (/O)
sowohl die Signalinformation als auch die (DeviceNet™)
Energieversorgung. Dadurch eriibrigen sich getrennte
Spannungsversorgungsanschliisse fir jedes Ventil der
Mehrfachanschlussplatte und jeden Eingangsblock.

® Die Verwendung eines Mehrfachsteckverbinders fiir die
Eingangsblocke macht die Stationserweiterung bzw.

-reduktion auf der Mehrfachanschlussplatte zu einem o
Kinderspiel. - "?fﬁf

austauschbare
Steckverbindungen

Klemmkonstruktion mit einer
Befestigungsschraube

serielle Datenlibertragung . il i
EX250 A - Eingangsblock

©) Feldbus-Einheit EX600

@ Erhaltlich fir DeviceNet™, PROFIBUS DP, CC-Link-Protokolle, EtherNet/IP™ und
PROFINET.

e Max. 9 Einheiten ") kénnen in beliebiger Reihenfolge angeschlossen werden.
Die Einheit fir das AnschlieBen der Eingangseinheiten, wie z. B. Signalgeber, Druckschalter und
Durchflussschalter sowie die Einheit fiir das AnschlieBen der Ausgangseinheiten, wie z. B.
Magnetventil, Relais oder Anzeige, kdnnen in beliebiger Reihenfolge kombiniert werden.
Anm.) AuBer Busmodul

e Die analoge Eingangs-/Ausgangseinheit kann an das analoge Eingangsgerat
angeschlossen werden. .
Neben der digitalen (Signalgeber-) Eingangs-/Ausgangseinheit ist eine Analogsignaleinheit &
vorhanden, die an verschiedene Steuergerate angeschlossen werden kann.

o Selbstdiagnose-Funktion
Mithilfe einer Erkennung fiir Leitungsbruch (Open Circuit) (Eingangssignal) und der
ON/OFF-Zahlfunktion (Eingangs-/Ausgangssignal) kénnen die Wartungsabstande ermittelt und
die zu wartenden Bauteile identifiziert werden. Die Uberwachung der Eingangs-/Ausgangssignale
und das Einstellen der Parameter wird (iber ein tragbares Terminal ausgeftihrt.

Merkmale 1 2 S\VIC

= ” serlelle Dateniibertragung
EX600



©Kompakte Bauweise und hoher Durchfluss

Mehrfach- Durchfluss-Kennlinien Anm.) verwendbarer
Serie anschlussplatte Stahlschieber weichdichtender Schieber| Kolben-@
Abstand (mm) (G rgme/sban]] b | Cv |Cldm¥(sban]] b | Cv (mm)
vVQC1000 10,5 0,72 0,25 | 0,18 1,0 0,30 0,25 bis 50
vQC2000 16 2,6 0,15 | 0,60 3,2 0,30 O,E(x bis 80

Anm.) Durchfluss-Kennlinien: 5/2-Wege monostabil, 4/2 — 5/3 (A/B — R1/R2) Anschluss oben

© Die Steckereingangsrichtung kann mit
einer Handbewegung geandert werden. e

9‘5
o

S,

Um die Steckereingangsrichtung von oben auf seitlich umzustellen muss nur der
manuelle Entriegelungsknopf gedrlickt werden.
Beim Wechsel von seitlich nach oben
Entriegelungsknopf zu betatigen.

©Zahlreiche vormontiere Verdrahtungsausfiihr

ist es nicht notwendig, den

ung

Set
(D-Substecker)

Set
(Flachbandkabel)

Set
(Klemmenkasten)

Set
(Anschlusskabel)

H:.. @ P

(Feldbus)

26 Pins, 20 Pins

kompatibel mit kompatibel mit kompatibel mit
Schutzart IP67 Schutzart IP67 Schutzart IP67

M|

Set
(runder Stecker)

kompatibel mit
Schutzart IP67

e Unsere sechs vormontierten Standardverdrahtungen bringen deutliche Erleichterungen bei den Verdrahtungs- und

Wartungsarbeiten, vier davon erflllen auBerdem die Anforderungen der Schutzart IP67.
e Das Set S ist fUr den Einsatz mit einer kombinierten I/O-Einheit geeignet.

Mehrfachanschlussplatte mit Stecker | StecterSchaitelan (gemischfe Verdrahtuno)
12 3 45 6
e Die Verwendung von mehrpoligen Steckverbindern anstelle Ausgang AB /f AB A
der internen Verdrahtung von Einzelanschlussplatten bietet 1 «,:-;T_J ;‘ ‘; / ;‘ ‘y L ‘;T ;‘
Flexibilitdt beim Hinzufigen von Stationen oder bei g:“?, / allla/ BIIE / AIIE 3l
Verénderungen der Konfiguration der 4 — |1 / ‘51 54 / g g g g ; .
Mehrfachanschlussplatte. 5—1Tg sl 6 BIG G 6
e Alle Ausfihrungen verfligen Uber mehrpoligen 3: 7 71117 717 717 7
Steckverbinder, daher ist ein Wechsel von Set F | &—|¢ e e T .
(D-Substecker) zu Set S (Feldbus) ganz einfach durch 190: 10 10[ [[ 1o 10| [[ o 10| [ ho 10| |
Austauschen des elektrischen Anschlusses mdglich. [719 197719 19[7[719 197719 197
. COM { 20 20[[[[20 20 ([ |20 20] [[[20 20
(siehe Stecker-Schaltplan.) N g 00 W] O
Die Leiterplattenmuster zwischen den Steckern werden an Y v v v
jeder Station verschoben. Station 1 doppelte  Station 2 einfache Station 3 doppelte Station 4 einfache
Verdrahtung Verdrahtung Verdrahtung Verdrahtung

©2x3/2-Wege-Ventile

VQC1000/2000 (nur weichdichtender Schieber)
® Zwei 3/2-Wege-Ventile sind in einem Geh&use eingebaut

Modell | Seite A | Seite B JIS-Symbol

4(A) 2(B)
° Di<=T 3/2-Wege-Ventile auf den Seiten A unq B.funktiorlﬂerep unabhéngig voneinander. | yoc1A01 NC. | NC.
@ Bei der Yemendung als 2x3/2-Wege-Ventile ist nur die Halfte der Stationen VQC2A01 | ventil | Venti
erforderlich. sE) 1) 3(R2)
@ Ebenfalls verwendbar als 5/4-Wege-Ventil. 4(A) 2(B)
Mittelstellung offen: VQC1AO01 zgg;:g} N-O: N-O: m@%& mzm%
VQC2A01 Ventil | Ventil { I
Mittelstellung; VQC1B01 j 42(\:”) LG 23;?2)
druckbeaufschlagt: VQC2BO01 - vacicol| ne | no.
R1 AP B R2 VQC2CO01 | ventil | Ventil
5(R1) 1(P) 3(R2)
2 S\VIC Merkmale 2




Serie VQC/Flanschversion: Variantenubersicht

Leitwert 22t S
C [dm?/(s-bar)] Feldbus
(CYL = EXH) Gateway-

42 - 503 Anwendung

kompatibles Netzwerk  kompatibles Netzwerk - kompatibles Netzwerk - kompatibles Netzwerk = kompatibles Netz

erforderlich. Wenden
Sie sich fir Details an

Q * DeviceNet™ '« DeviceNet™ '« DeviceNet™ e« DeviceNet™ ' e CC-Link
c:, * PROFIBUS DP ' « PROFIBUS DP « PROFIBUS DP '« PROFIBUS DP
o * EtherNet/IP™ o CC-Link ¢ CC-Link ¢ CC-Link

B e EtherNet/IP™ o AS-i e EtherCAT

X e e e - © EtherCAT ¢ CANopen * PROFINET

a', Verdrahtung * PROFINET ¢ EtherNet/IP™ '« EtherNet/IP™

| Fur die Gateway-

& | Awendngsndere | HLEE | I

o] Gateway-Einheit

© sowie ein

(= Kommunikationskabel

Q zusétzlich

S

=

()

>

monostabil/bistabil

SMC
serielle
’ f Ubertragungseinheit:
> / EX126

sl .
serielle Ubertragungseinheit = serielle serielle
Ubertragungseinheit: - (Feldbussystem):  Ubertragungseinheit: ' (ibertragungseinheit:
X500 EX600 EX250 EX260

entspricht Schutzart IP67 @M entspricht Schutzart IP67 @l entspricht Schutzart IP67 @M entspricht Schutzart IP67

5/3-Wege (Mittelstellung geschlossen)

vQc1oo| 0,72 0,72

o
(]
K]
2
=
(5]
%
L=
]
L
(7))

Serie

VQC1000
| s.5 |

x ® ® @& @ @

vaci1do1, 1,0 065

weichdichtender Schieber

VQC2I00 26 2,0

Stahlschieber

Serie

VQC2000
[ s.11 ]

x ® ® @& @ e

vacadot| 32 2.2

weichdichtender Schieber



5/2-, 5/3-, 2x3/2-Wege-Magnetventil Serie VQC 1 000/ 2 000

set F set P Set T set L set M AnschlussgroBe

D-Substecker | Flachbandkabel Klemmenkasten | Anschlusskabel | runder Stecker
D-Substecker

Flachbandkabel Klemmenkasten | Anschlusskabel| runder Stecker
(Klemmenleiste)
i Entspricht MIL- Die K leist Schutzart IP67 bei Schutzart IP67 bei
Entspricht MIL Flachbandkabel- '.et kemmi? e|sf € Verwendung eines Verwendung
D-Substecker stecker IS e'ggpée't:u Mehrleiterkabels mit mit wasserfestem
anl ebraclht Schirm und runden Stecker
9 ’ wasserfestem Stecker
SUP Zylinder-
-Anschluss
EXH anschluss
1,3 2,4
(P, R) (A, B)

25-adriges Kabel

26 Pins

20 Pins entspricht Schutzart IP67 entspricht Schutzart IP67 entspricht Schutzart IP67

C3(03,2)
C4 (0 4)
C6 (2 6)

. . . . . C8(28) | Ms (M5Geinde)

N9 (2 5/16") N1 (@ 1/8")

N (@ 5/32")
N7 (@ 114")

C10(010) cq (g 4)

C6 (2 6)
N11(23/8") cg (@8)

. ‘ ‘ ‘ ‘ bei Ausfiltrung 3 (0 5/32")

mit Verzweigung - 7 (@ 1/4")

N13 (2 1/2")



serie VQC1000/2000

Zylinder-Geschwindigkeitsdiagramm

Diese Tabelle dient nur als Richtlinie.
Verwenden Sie zur Bestimmung der Leistung unter unterschiedlichen
Bedingungen das SMC-Modellauswahlprogramm ehe Sie eine Entscheidung treffen.

Kolbendurchmesser

Serie CJ2 Serie CM2 Serie MB, CA2

Durchschnitts- |  Druck 0,5 MPa Druck 0,5 MPa Druck 0,5 MPa

geschwindigkeit | Lastverhéltnis 50 % | Lastverhaltnis 50 % Lastverhéaltnis 50 %
(mmis) Hub 60 mm Hub 300 mm Hub 500 mm

Serie

06 | @010 | ©16 | @20 | @25 | @32 | @40 | @40 | @50 | @63 | @80 @100

800
700 D vertikal aufwarts H
600 i
500 [ ] _ D horizontal i
vQcCci1101 400 — 7
300 H i - — —

?ngj:f: o il e e

800 _—_
700
600 — — —
500
vQC2101 400 — L i _
300 - HoH H u H H

fggﬂﬁ?j::::::j%—mﬁ

Q Anm. 1) Die Werte gelten fiir den Ausfahrhub eines direkt montierten Zylinders bei Verwendung von abluftgedrosselten Drosselriickschlagventilen

mit vollstandig gedffneter Nadel.
Die durchschnittliche Zylindergeschwindigkeit entspricht dem Quotienten aus Hublange und Gesamthubdauer.
Lastverhéltnis: ((bewegte Masse x 9,8)/theoretische Zylinderkraft) x 100 %

Bedingungen
Serie Bedingungen Serie CJ2 Serie CM2 Serie MB, CA2
Schlauch x Léange T0604 (AuBen-@ 6/Innen-J 4) x 1 m
VQC1101 Drosselrlickschlagventil AS3001F-06
Schalldampfer AN200-KM8
Schlauch x Léange T0806 (AuBen-@ 8/Innen-J 6) x 1 m
vQca2101 Drosselriickschlagventil AS3001F-08
Schalldampfer AN200-KM10
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Flanschversion

Interne Verdrahtung

Serie VQC1000 ce¢

Bestellschliissel Mehrfachanschlussplatte

VV5QC11-

6/ FD1

il

M#

VV5QC11-

Serie VQC1 OO(I —l;lanschverswn interne Verdrahtung
Nur bei EX600 kompatiblem Set S eingeben.

“ Stationen
01

1 Station

Die maximale Stationsanzahl ist je nach elektrischem
Eingang unterschiedlich. (Siehe ® Set/Elektrischer
Eingang/Kabellange.)

Anm.) Bei dem mit dem AS-Interface kompatiblen Set S ist
die Anzahl der Magnetventile wie unten angezeigt,
achten Sie daher auf die Anzahl der Stationen.

* 8 Eing./8 Ausg.: max. 8 Magnetventile

* 4 Eing./4 Ausg.: max. 4 Magnetventile

e Zylinderanschluss
C3 | mit Steckverbindung @ 3,2
C4 | mit Steckverbindung @ 4
C6 | mit Steckverbindung @ 6
M5 | M5-Gewinde
CM | gemischte GréBen/mit Verschlusszapfen
L3 | Winkel, Anschluss oben, mit @ 3,2-Steckverbindung
L4 | Winkel, Anschluss oben, mit @ 4-Steckverbindung
L6 | Winkel, Anschluss oben, mit @ 6-Steckverbindung
L5 | M5-Gewinde
B3 | Winkel, Anschluss unten, mit @ 3,2-Steckverbindung
B4 | Winkel, Anschluss unten, mit @ 4-Steckverbindung
B6 | Winkel, Anschluss unten, mit @ 6-Steckverbindung
B5 | M5-Gewinde
LM | Winkelanschluss, gemischte GréBen

MM Anm.2)| gemischte GroBen fiir versch. Leitungsarten, Option installiert

Anm. 1) Geben Sie fir die Ausfihrungen ,CM*, ,LM*, NM die GréBen

im Spezifikationsformular an.

Anm.2) Geben Sie bei Wahl gemischter GroBen fiir unterschiedliche
Leitungsarten oder der 2-Stationen-Kupplung ,MM* ein und
tragen Sie die entsprechenden Anweisungen in das
Spezifikationsformular der Mehrfachanschlussplatte ein.

Anm. 3) Symbole fiir Ausfiihrungen in Zoll:

N1:@1/8" N3: @ 5/32"

N7:@1/4" *NM: gemischt
Winkel-Steckverbindung fir Anschluss von oben: LN
Winkel-Steckverbindung fiir Anschluss von unten: BNCI.

e Busmodul Bezugspotential

6 Ausfiihrung mit Endplatte
(nur bei EX600-kompatiblem Set S ausfiillen)

9 Eingangsblock
(nur bei EX250-kompatiblem Set S ausfiillen)

ohne Endplatte
2 | Spannungsversorgung Uber M12-Stecker (max. 2A)

PNP-Sensoreingang (+COM)
oder ohne Eingangsblock

3 | Spannungsversorgung tiber 7/8" Rundsteckverbinder (max. 8A)

N | NPN-Sensoreingang (— COM)

Anm.) Ohne Busmodul wird mit ,-*

@ Stationen I/O-Einheit
(nur bei EX600-kompatiblem Set S ausfiillen)

angegeben.

@ Optlon

ohne

— ohne B Anm.2)| Staudruck-Riickschlagventil an allen Stationen
1 1 Station D | mit DIN-Schiene (Schienenlange: Standard)
DO Anm-3)| mit DIN-Schiene (Schienenlénge: Spezial)
8 : K Anm.4) | Spezialverdrahtung (auBer Doppelverdrahtung)
9 9 Stationen N Anm. 10)| mit Typenschild
Anm. 1) Ohne Busmodul wird mit .- angegeben. R Anm-9)| externe Vorsteuerung
Anm. 2) Die Busmodul ist nicht in der Stationszahl der I/O-Einheit S Anm. 6)| Aysgang fiir Direktentliiftung mit eingeb. Schalldimpfer

enthalten.

Anm. 3) Bei der Ausfiihrung mit I/O-Einheit wird diese getrennt
geliefert und muss vom Kunden montiert werden. Siehe
beiliegende Betriebsanleitung fiir die Montageart.

Anzahl der Eingangsblécke
(nur bei EX250-kompatiblem Set S ausfiillen)
ohne Busmodul/Eingangsblock (SDO)
0 | ohne Eingangsblock
1 | mit 1 Eingangsblock

8 | mit 8 Eingangsblécken

Anm.) Die max. Stationsanzahl ist bei dem mit der
AS-Interface kompatiblen Set S begrenzt. Siehe
Seite 6 fur detaillierte Angaben.

@ Eingangsblockausfiihrung
(nur bei EX250-kompatiblem Set S ausfiillen)

ohne Eingangsblock

1 | M12, 2 Eingange

2 | M12, 4 Eingénge

3 | M8, 4 Eingange (3 Pins)

Busmodul serielles Ubertragungssystem EX250 mit Eingangs-/Ausgangseinheit
Bezugspotential | DeviceNet™ |PROFIBUS DP| CC-Link AS-i CANopen | Ethernet/IP™
— |+COM — — O — — —
N |-coM O O — O O O
Busmodul serielle§ Ubenragungsgystem serielles U_bertragungsgyste_m serielles Upenragungs;ystgm
Bezugspotental EX500 in Gatewayausfilhrung ‘ EX260 mit Ausgangseinheit EX126 mit Ausgangseinheit
DeviceNet™ |PROFIBUS DP|EtherNetP™ | DeviceNet™ [PROFIBUS DP| CC-Link | EtherCAT|PROFINET |EtherNetIP™ CC-Link
— [+COM| O ©) O O ®) O O O ©) ©)
N [-COM| O ®) ®) O ®) O O O ®) —

Busmodul

serielles Ubertragungssystem EX600 mit Eingangs-/Ausgangseinheit (Feldbussystem)

Bezugspotential| DeviceNet™ |PROFIBUS DP| CC-Link |EtherNet/IP™| EtherCAT PROFINET

— |+ COM ®) O O O O O

N |- COM O O O O ) O
Anm.) Ohne Busmodul (SD0C) wird mit ,-“ angegeben.

5

SVC

O

Anm. 1) Fiihren Sie Angaben von zwei oder mehr Symbolen bitte
alphabetisch auf. Beispiel: -BRS

Anm. 2) Wenn ein Staudruck-Ruickschlagventil nur an bestimmten
Ventilstationen installiert werden soll, geben Sie die
Einbaulage im Spezifikationsformular fiir
Mehrfachanschlussplatten an.

Anm. 3) Geben Sie fiir eine Spezialldnge der DIN-Schiene bitte ,DC" an.
(Tragen Sie die Stationsanzahl im O ein.)

Beispiel: -D08

In diesem Fall werden die Stationen, ungeachtet der
tatséchlichen Anzahl der Stationen auf der
Mehrfachanschlussplatte, auf eine DIN-Schiene fiir 8 Stationen
montiert.

Die angegebene Stationsanzahl muss groBer sein als die
Stationsanzahl auf der Mehrfachanschlussplatte.

Geben Sie fiir die Option ohne DIN-Schiene ,-D0* an.

Anm. 4) Geben Sie bei gemischter Einzel- und Doppelverdrahtung die
Verdrahtungsart jeder einzelnen Station auf dem
Spezifikationsformular fiir Mehrfachanschlussplatten an.

Anm. 5) Geben Sie fiir die Ausfihrung ,-R* mit externer Vorsteuerung
auch beim verwendbaren Ventil die Spezifikation ,R" an.

Anm. 6) Der eingebaute Schallddmpfer entspricht nicht der Schutzart
IP67.

Anm. 7) Bitte setzen Sie sich mit SMC in Verbindung, wenn Sie von der
Direktmontage zur DIN-Schienenmontage wechseln mchten.

Anm. 8) Bei der Ausfihrung EX600 ,0hne Busmodul (SD60)“ kann ,mit
DIN-Schiene (D) nicht ausgewahit werden.

Anm. 9) Die DIN-Schiene ist bei der Ausfiihrung EX600 mit
DIN-Schiene nicht an der Mehrfachanschlussplatte
angebracht, wird jedoch mit dieser geliefert. Siehe
Umschlagseite 57 fiir die Montageart.

Anm. 10) Bei Montage der Blindplatte mit Stecker und des Handventils
mit Gleitverriegelung wenn nur die Mehrfachanschlussplatte
bestellt wird, ist das Typenschild gesondert zu bestellen.
Siehe Seite 50 fir nahere Angaben.

[
15|

7]

IESI LL

1

Stationen-1

* Die Stationen sind von der ersten Station auf der
D-Seite ausgehend nummeriert.



einsteckbare Einheit Serie VQC1 000

« Die Zahlen in Klammern geben die maximale Anzahl an Magnetventilen bei Einzel - und Doppelverdrahtung an. Die maximale
Stationsanzahl ist durch die Anzahl der Magnetspulen festgelegt. Bei Bestellung von gemischter Verdrahtung Optionssymbol

9 Set/Elektrischer Eingang/Kabelldnge -« inaufiigen.

Gateway-Einheit sowie entspricht IP67

Set (Feldbus: Set
EX600 mit integriertem (Feldbus: EX250 mit integriertem

Eingang/Ausgang) Eingang/Ausgang) SR —
sSbDQ DeviceNet™ 1 bis 12
SDN__|PROFIBUS DP 3‘52‘2'3';9"
SDhV CC-Link
AS-Interface, 1 bis 4
SDTA |8Eing/8 Ausg., 31 Slave-Modi, |Stationen
2 Spannung; rgun( (8)

entspricht IP67

Busmodul: EX600

AS-Interface, 4 Eing./4 Ausg., | 1 pis 2
SDTB |31 Slave-Modi, 2 Spannungs- |Stationen
versorgungssysteme )

ein Kommunikationskabel SD60 | ohne Busmodul 'AS-Interface, 8 Eing.8 A -
: B |t EX : Anm. 2) | As-Intertace, 8 Eing/8 Ausg., | 1 pig 4
erforderlich. usmodu 500 [SDEQ | DeviceNer™ SDTC |31 Slave-Modi, 1 Spannungs- | Stationen
SDO |ohne Busmodul — — |SD6N | PROFIBUS DP versorgungssystem (8)
SDA3 XSO ey dezeres Sysem . 128 Ausgine) | 32 Aus- S1taﬁ=gr192n SD6V | CC-Link 1 bis 12 Anm. 2) | AS-Interface, 4 Eing./4 Ausg., | { pig o
EtherNet/IP™ génge ™| "“(24) " | SD6F | PROFINET Stationen SDTD |31 Slave-Modi, 1 Spannungs- | Stationen
EX500 Getewey dezentrales System (max. 64 Ausgénge) 1pisg |SD6ZE| EtherNetIP™ (1 Anschluss) | (24) Busmodul: EX250 versorgungssystem @)
SDA2 | DeviceNet™PROFIBUS DP, Aus1g§nge stationen| SDEEA EtetielP™ (2 vscisse) SDY__|CANopen 10512
EtherNet/IP™ SD6D | EtherCAT SDZEN | EtherNet/IP™ Stationen (24)
Set Set
. Kommunikations-| Anzahl der | Kommunikations- }
(Feldbus: ) ) Symbol| ™" hnittstelle Ausginge Seeiar Stationen (Feldbus? ) )
EX260 mit integriertem Ausgangsmodul) EX126 mit integriertem
SDO ohne Busmodul . .
SQA 22 2 bis 12 Stationen (24) Ausgangsmodul
i ™ M12
sqB | DeviceNet 16 2 bis 8 Stationen (16)
SNA 32 M12 2 bis 12 Stationen (24)
SNB 16 2 bis 8 Stationen (16)
SNC | PROFIBUS DP 32 D-Sub Anm.4) |2 bis 12 Stationen (24)
SND 16 2 bis 8 Stationen (16)
SVA ) 32 2 bis 12 Stationen (24)
SVB CC-Link 16 M12 2 bis 8 Stationen (16)
SDA 32 2 bis 12 Stationen (24)
M12
g?ﬁ EtherCAT 16 2 bis 8 Stationen (16)
32 2 bis 12 Stationen (24)
sFB | PROFINET 16 M12 2 bis 8 Stationen (16) Busmodul: EX126
Busmodul: EX260 SEA ™ 32 M12 2 bis 12 Stationen (24) " 1 bis 8 Stationen
SEB EtherNet/IP 16 2 bis 8 Stationen (16) SDVB | CC-Link (16)
Set Set

(D-Sub-Stecker)

Set
(Flachbandkabel)

(Klemmenkasten)

Anm.) FUr einen 20-poligen
Flachbandkabelsteck
er muss die
Kabel-Baugruppe
separat bestellt 26-polig
werden. 20-polig
PDO | Flachbandkabel (20-po|?g), ohne Kabel 1 bis 12 .
PD1 | Flachbandkabel (26-polig), mit 1,5 m Kabel Stationen
FDO | D-Sub-Stecker (25-polig), ohne Kabel ) PD2 | Flachbandkabel (26-polig), mit 3,0 m Kabel (24)
FD1 | D-Sub-Stecker (25-polig), mit 1,56 m Kabel S‘tabt:zrfn PD3 | Flachbandkabel (26-polig), mit 5,0 m Kabel
FD2 | D-Sub-Stecker (25-polig), mit 3,0 m Kabel . 1bis 9 Stationen 1bis 10 Stationen
24 -
FD3] D-Sub-Stecker (25-polig). mit 5.0 m Kabel (24)  |PDC| Flachbandkabel (20-polig), ohne Kabel (18) TDO| Klemmenkasten (20)
Set Set
(Rundstecker)
@
26-polig R
MDO| Rundstecker (26-polig), ohne Kabel 1bis 12
LDO | Anschlusskabel (25-adrig) 0,6 m 1bis 12 |MD1| Rundstecker (26-polig), mit 1,5 m Kabel Statlionen
LD1 | Anschlusskabel (25-adrig) 1,5 m Stationen |MD2| Rundstecker (26-polig), mit 3,0 m Kabel (24)
LD2 | Anschlusskabel (25-adrig) 3,0 m (24)  |MD3| Rundstecker (26-polig), mit 5,0 m Kabel

« Die in Klammern angegebene maximale Anzahl an Stationen bezieht sich auf Spezifikation fiir Spezialverdrahtung. (Option ,-K“):

Bei Verwendung von Busmodulen mit 32 Ausgangen verwenden Sie die GW-Einheit, die mit dem dezentralen Gateway-System 2 EX500 (max. 128 Ausgénge) kompatibel ist.
Bei Bestellung von Busmodulen mit SDTC- oder SDTD-Spezifikationen ist der Versorgungsstrom von dem Busmodul zum Eingangsblock oder Ventil begrenzt.

Bei Bestellung von Busmodulen mit SDTC- oder SDTD-Spezifikation wird IP40 erfilllt. (Alle anderen Busmodule erflillen IP67).

Die Bestell-Nr. der Busmodule finden Sie auf Seite 7.

Anm. 1
Anm. 2
Anm. 3
Anm. 4

N
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Serie VQC1000

Bestell-Nr. Busmodul

EX500 Gateway dezentrales System 2 (max. 128 Ausgénge) EX250
Bestell-Nr. Busmodul . Symbol Protokoll Bestell-Nr. Busmodul| ~ Seite
Symbol Protokoll - - Seite -
negatives Bezugspotential (PNP) SDQ | DeviceNet™ EX250-SDN1
SDAZ3 | EtherNet/IP™ EX500-S103 S. 46 SDN | PROFIBUS DP EX250-SPR1
SDV | CC-Link EX250-SMJ2
AS-i (8 Eing./8 Ausg., 31 Slave-Modi,
EX500 Gateway dezentrales System (max. 64 Ausgénge) SDTA Spannungsversorgungssysteme EX250-SAS3
Bestell-Nr. Busmodul AS-i (4 Eing./4 Ausg., 31 Slave-Modi,
R Protokoll positves Bezugspotential (NPN) [negatives Bezugspotential (PNP) it SbTe 2Spé(innungsverso%ungssysteme EX250-5AS5 S. 47
DeviceNet™ SDTC|AS (8 ENY/8 Ausg, 31 Slave-Modi EX250-SAS7
SDA2 | PROFIBUS DP EX500-Q001 | EX500-Q101 S. 46 1 Spannungsversorgungssystem
EtherNet/IP™ SDTD AS-i (4 Eing./4 Ausg., 31 Slave-Modi, EX250-SAS9
1 Spannungsversorgungssystem
SDY | CANopen EX250-SCA1A
EX600 SDZEN| EtherNet/IP™ EX250-SEN1
Symbol Protokoll = BesteII-Nr. Busmgdul ; Seite
positives Bezugspotential (NPN) | negatives Bezugspotential (PNP)
SD6Q | DeviceNet™ EX600-SDN2A | EX600-SDN1A
SD6V | CC-Link EX600-SMJ2 EX600-SMJ1
SD6N | PROFIBUS DP | EX600-SPR2A | EX600-SPR1A
SD6F | PROFINET EX600-SPN2 EX600-SPN1 S. 46
EtherNet/IP™ EX126
SD6ZE (1 Anschluss) EX000-SEN2 EX000-SENT Symbol Protokoll Bestell-Nr. Busmodul Seite
SDGEA E;*fgg‘cehﬁgzg“;) EX600-SEN4 | EXB00-SEN3 SDVB| CC-Link EX126D-SMJ1 S.47
SD6D | EtherCAT EX600-SEC2 EX600-SECH1
EX260
Symbol| Protokoll d@?i\auhs‘ B;j;z:I-Nr. Busnrer;:ivgsul Klggi?#srli- Seite
GAnge | Bezugspotential(NPN) | Bezugspotental (PNP) | Stecker
SQA . 32 | EX260-SDN2 | EX260-SDN1
DeviceNet ™
SQB 16 | EX260-SDN4 | EX260-SDN3
SNA 32 | EX260-SPR2 | EX260-SPR1 M12
SNB PROFIBUS DP 16 | EX260-SPR4 | EX260-SPR3
SNC 32 | EX260-SPR6 | EX260-SPR5
SND 16 | EX260-5PR8 | EX260-5PRY |2 S0 ™
SVA COC-Link 32 | EX260-SMJ2 | EX260-SMJ1 M2 S 47
SVB 16 | EX260-SMJ4 | EX260-SMJ3
SDA EtherCAT 32 | EX260-SEC2 | EX260-SEC1 M2
SDB 16 | EX260-SEC4 | EX260-SEC3
SFA PROFINET 32 | EX260-SPN2 | EX260-SPN1 Mi2 Nahere Angaben zur Serie EX (serielle Ubermittiungseinheit)
SFB 16 | EX260-SPN4 | EX260-SPN3 finden Sie im WEB-Katalog und in der Bedienungsanleitung.
SEA EtherNet/IP™ 32 | EX260-SEN2 | EX260-SEN1 M12
SEB 16 | EX260-SEN4 | EX260-SEN3

Anm.) Mit D-Sub-Kommunikationsanschluss ist die Schutzart IP40. (IP67

fur andere Spezifikationen)

O




einsteckbare Einheit

Serie VQC1000

Bestellschliissel Ventile

@ Funktionsweise

Serie VQC1 000T

vacij10

.
®

ol -5
O ©® ®

Dichtung

(F) Handhilfsbetatigung

5/2-Wege monostabil 2x3/2-Wege-Ventil 0 Stahlschieber — | nicht verriegelbar
(A)4 2(B) ) A) 4 2@ 1 weichdichtender Schieber (Werkzeug erforderlich)
Anm.
A ALY A © Funition
(R1)513(R2) SR 1P)  3(R2) — | Standard (0,4 W)
® N.C. N.C. Ausfihrung mit kurzer
B
5/2-Wege bistabil (Stahlschieber) 2x3/2-Wege-Ventil Ansprechzeit(0,95 W)
(A4 2(B) B) 4(A) 2(B) K Anm. 1y Hochdruckausfihrung
i Anm.) N N (1,0 MPa, 0,95 W) :
Zggﬂ B % % N Anm- 2} negatives Bezugspotential (COM) g verriegeloar .
I T I E g 9P (Werkzeug erforderlich)
(R1)51 3(R2) SR 1P)  3(R2) R Anm-9) extern vorgesteuert
(P) N.O. N.O. + Wenn zwei oder mehr Symbole erforderlich
5/2-Wege bistabil (weichdichtend) 2x3/2-Wege-Ventil sind, geben Sie diese bitte in alphabetischer
(©) 4(A) 2(B) Reihenfolge an. Die Kombination von ,B
At 26 Aom) i und ,K" ist jedoch nicht méglich.
[Z]Zm c i} Anm. 1) Nur mit Stahlschieber.
Anm. 2) Wenn fiir die Busmodul ,-COM.*
1 ! 1 T, .
R1)5 1 3(R2 spezifiziert ist, wahlen und montieren
0 (P) F2) N (5>(H1) 1) ngz) Sie ein ,negativ COM“-Ventil.
— — Anm. 3) Nicht fiir 2x3/2-Wege-Ventile
5/3-Wege Mittelstellung geschlossen | Anm.) Nur weichdichtender auswihlbar.
Schieber.
Ryt 26 Spulenspannung
5 Anm) 24 VDC
(R1)5 1 3(R2) 6 12 VDC
(P) Anm.) Set S ist nur mit 24 VDC
- erhéltlich.
5/3-Wege Mittelstellung offen D verriegelbar mit Schieber
Art 28 @ Betriebsanzeige/ (manuell)
N LT /M Schutzbeschaltung
[
(R1)5 1 3(R2) — |Ja
(P) E Am.1,2| Ohne (ohne Polaritét)
5/3-Wege Mittelstellung druckbeaufschlagt Anm. 1) Nicht verwendbar mit Set S.
(A4 2(B) Anm. 2) Die Kombination von ,Funktion N
(negativ COM)“ und ,E“ ist nicht
maglich.
Da ,E" keine Polaritat hat, kann es
(R1)5 1 3(R2) auch fur negativ COM verwendet
(P) werden. Auswahl der ,Funktion N*

Bestellschliissel Mehrfachanschlussplatte

nicht erforderlich.

Beispiel

digitale Ausgangseinheit

5/2-Wege monostabil

digitale Eingangseinheit Busmodul
Spannungsversorgung E)g(GOO-ngD § EX600-DYPB [EX600-SDN1A | VQC1100N-51 5/2-Wege bistabil
der Mehrfachanschluss- =i : T T VQC1200N-51
platte Giber M12-Stecker Endplatte Anm) 9 [ | eccoe R P iy o iy -
EX600-ED2 s i |—" EEERRRENE g
: o)
@ [:
Néhere Angaben zur Serie EX (serielle q> 3 [ \- = ® )
Ubermittlungseinheit) finden Sie im L1 || Blindplatte
WEB-Katalog und in der Bedienungsanleitung. el GSBSSEEB O VVQ1000-10A-1
0 S0 oio S0 TN e
entilstationen

_ Stationen
1/0-Einheit

Ventilinsel mit Feldbus

VV5QC11-08C6SD6Q2N2 ---- 1 Set Bestell-Nr. Mehrfachanschlussplatte
2 Sets Bestell-Nr. Ventil (Stationen 1 bis 2)
-- 5 Sets Bestell-Nr. Ventil (Stationen 3 bis 7)
1 Set Bestell-Nr. Blindplatte (Station 8)
1 Set Bestell-Nr. I/0-Einheit (Station 1)
Bestell-Nr. I/O-Einheit (Station 2)

= VQC1100N-51
* VQC1200N-51 ...
*VVQ1000-10A-1
* EX600-DXPD :-cvevveeecennnnnns
* EX600-DYPB

gibt an, dass das Ventil montiert wird.
Setzen Sie das Sternchen vor die Bestell-Nr. der Ventile, usw.

Geben Sie die Bestell-Nr. bitte ausgehend von der 1. Station auf der D-Seite an.
Verwenden Sie fiir komplett montierte Mehrfachanschlussplatten das
Spezifikationsformular fir Mehrfachanschlussplatten.

Geben Sie die Bestell-Nr. bitte ausgehend von der 1. Station auf der D-Seite an.

Verwenden Sie fiir komplett montierte Mehrfachanschlussplatten das

Spezifikationsformular fir Mehrfachanschlussplatten.

Anm.) Tragen Sie die Bestell-Nr. des Busmoduls und die Bestell-Nr. der
Endplatte nicht zusammen ein.

N
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Serie VQC1000

Zubehor fur Mehrfachanschlussplatte Nanere Angaben finden Sie auf Seite 49 bis 52.

Blindplatte
VVQ1000-10A-1

Individuelle Versorgung
VvVQ1000-P-1-G8

Individuelle Entliiftung

VVQ1000-R-1-§¢8

P-Abtrenndichtung
VVQ1000-16A

Blindplatte mit Stecker
vvQ1000-1CLI-UJ

Fi-Abtrenndichtung‘s g
VVQC1000-19A-5-§1: 1

Staudruck-Riickschlagventil [-B]
VVQ1000-18A

Beschriftungsplatte [-N]
VVQ1000-Nc-(1 bis max. Stationen) (-X4)

! Steckereinheit

3

DIN-Schienen-Anbausatz [-D]
VVQ1000-57A
{Fur Set F/L/M/P/S (EX500)}
VVQC1000-57A-S
Blindstopfen Verschlussstopfen Winkel-Steckverbindung {Fur Set S (EX250)}
KQ2P-] VVQ0000-58A VVQ1000-F-L] VVQC1000-57A-T (Fir Set T)

Ausgang fir Direktentliiftung mit 5_gtationen-Kupplung

eingebautem Schalldampfer [-S]

VVQ1000-52A-58

Elektrische Spezialverdrahtung [-K]

Entliftung

Schalldampfer
(fiir Entliiftungsanschluss)
AN15-C08

entsperrbares Doppelriickschlagventil
VVQ1000-FPG-UJI-UJ

QQ%

entspricht Schutzart P40

Verdrahtungsbeispiel)
D-Substecker
O Station 1
m Station 2
Station 3
o1 R
140 55| | Staon4
150
o3 '
160 o, Stanon5«jL
170
180 O 5
06| | S 6{
190 ©° ation
200 o8
Station7«jL
Station&{

Stecker-Klemmen-Nr.

Klemmen-Nr.

1

14
2
15 _
Die Standard-Mehrfachanschlussplatten
3 sind fir doppelte Verdrahtung ausgelegt,
16 optional kann jedoch eine gemischte
4 Verdrahtung (einfach und doppelt)
17  angefordert werden.
5 Anm.) Siehe Seiten des jeweilgen Sets
fir detaillierte Angaben.
18 SetF.....S. 33
6 SetP-.-§.35
19
SetT-..-8.37
SetL - S.39
13 SetM - S. 41
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Flanschversion

Interne Verdrahtung

Serie VQC2000 ce¢

Bestellschliissel Mehrfachanschlussplatte

VV5QC21 -

8| FD1

il

M#

VVv5QC21 -

Serie VQCZOOJ —l;lanschversmn interne Verdrahtung
Nur bei EX600 kompatiblem Set S eingeben.

“ Stationen
01

1 Station

Die maximale Stationsanzahl ist je nach elektrischem
Eingang unterschiedlich. (Siehe @ Set/Elektrischer
Eingang/Kabellange.)

Anm.) Bei dem mit dem AS-Interface kompatiblen Set S ist
die Anzahl der Magnetventile wie unten angezeigt,
achten Sie daher auf die Anzahl der Stationen.

* 8 Eing./8 Ausg.: max. 8 Magnetventile

6 Ausfiihrung mit Endplatte
(nur bei EX600-kompatiblem Set S ausfiillen)

Nur bei seriellen
Ubertragungseinheiten
mit 1/0O ausfiillen.

0 Eingangsblock
(nur bei EX250-kompatiblem Set S ausfiillen)

ohne Endplatte

PNP-Sensoreingang (+COM) oder ohne Eingangsblock

Spannungsversorgung iber M12-Stecker (max. 2A)

NPN-Sensoreingang (- COM)

2
3 | Spannungsversorgung tiber 7/8" Rundsteckverbinder (max. 8A)
Anm.) Ohne Busmodul wird mit - angegeben.

@ Stationen I/O-Einheit
(nur bei EX600-kompatiblem Set S ausfiillen)

* 4 Eing./4 Ausg.: max. 4 Magnetventile — ohne
1 1 Station
@ Zylinderanschluss

C4 | mit @ 4-Steckverbindung : :

C6 | mit @ 6-Steckverbindung 9 9 Stationen
C8 | mit@ 8-Steckverbindung Anm. 1) Ohne Busmodul wird mit .- angegeben.

CM | gemischte GroBen/mit Verschlusszapfen Anm. 2) Das Busmodul ist nicht in der Stationszahl der I/O-Einheit
LS W!nkel, Anschluss oben, m!t 0 4-Steckverb!ndung Anm. 3) ggiﬂ:!ilﬁ?l‘]sfﬁhrung mit I/0-Einheit wird diese getrennt
L6 | Winkel, Anschiuss oben, mit @ 6-Steckverbindung geliefert und muss vom Kunden montiert werden. Siehe
L8 | Winkel, Anschluss oben, mit @ 8-Steckverbindung beiliegende Betriebsanleitung fiir die Montageart.

B4 | Winkel, Anschluss unten, mit @ 4-Steckverbindung Anzahl der Eingangsblécke
B6 | Winkel, Anschluss unten, mit @ 6-Steckverbindung (nur bei EX250-kompatiblem Set S ausfiillen)
B8 | Winkel, Anschluss unten, mit @ 8-Steckverbindung — | ohne Busmodul/Eingangsblock (SDO0)

LM | Winkelanschluss, gemischte GréBen 0 | ohne Eingangsblock

MMA™-2) | gemischte GroBen filr versch. Leitungsarten, Option installiert

Anm. 1) Geben Sie fiir die Ausflihrungen ,CM*, ,LM*,
L,NM" die GréBen im Spezifikationsformular an.

Anm. 2) Geben Sie bei Wahl gemischter GroBen fiir
unterschiedliche Leitungsarten oder der
2-Stationen-Kupplung ,MM* ein und tragen Sie
die entsprechenden Anweisungen in das
Spezifikationsformular der
Mehrfachanschlussplatte ein.

Anm. 3) Symbole fiir Ausfiihrungen in Zoll:
N3: @ 5/32" N7: 0 1/4"
*N9: @ 5/16" -NM: gemischt
Winkel-Steckverbindung flir Anschluss von oben: LN
Winkel-Steckverbindung fiir Anschluss von unten: BNCI.

@ Busmodul com

1 | mit 1 Eingangsblock

8 | mit 8 Eingangsblécken

Anm.) Die max. Stationsanzahl ist bei dem mit dem
AS-Interface kompatiblen Set S begrenzt. Siehe
Seite 10 flr detaillierte Angaben.

@ Eingangsblockausfiihrung
(nur bei EX250-kompatiblem Set S ausfiillen)

ohne Eingangsblock

1 | M12, 2 Eingange

2 | M12, 4 Eingénge

3 | M8, 4 Eingange (3 Pins)

Busmodul serielles Ubertragungssystem EX250 mit Eingangs-/Ausgangseinheit
COM DeviceNet™ |PROFIBUS DP| CC-Link AS-i CANopen | Ethernet/IP™
— |+ COM — — O — — —
N |-COM O O — O O O
Busmodul serielleg Ubenragungsgystem serielles U_bertragungsgyste_m serielles Upenragungs;ystgm
COM EX500 in Gatewayausfihrung EX260 mit Ausgangseinheit EX126 mit Ausgangseinheit
DeviceNet™ |PROFIBUS DP|EtherNetP™ | DeviceNet™ [PROFIBUS DP| CC-Link | EtherCAT|PROFINET |EtherNetIP™ CC-Link
— |+COM| O ©) ©) O ®) O O O ©) ®)
N [-COM| O ©) ©) O ©) ©) O O ©) —
Busmodul | serielles Ubertragungssystem EX600 mit Eingangs-/Ausgangseinheit (Feldbussystem)
COM DeviceNet™ |PROFIBUS DP| CC-Link |EtherNet/IP™| EtherCAT | PROFINET
— |+ COM ©) O O O ®) ©)
N |[-COM ©) O O ©) ©) ©)
Anm.) Ohne Busmodul (SD0C) wird mit ,-“ angegeben.
" ZS\VC

@ Optlon

ohne

B Anm. 2)| Staudruck-Riickschlagventi an allen Stationen

D mit DIN-Schiene (Schienenlange: Standard)

DO Anm-4)| - mit DIN-Schiene (Schienenlange: Speziallange) Anm- 9)

K Anm. 5) | Spezialverdrahtung (auBer Doppelverdrahtung) Anm. 9)

N Anm. 12)] it Typenschild

R Anm. 6)| externe Vorsteuerung

S Anm. 7)| Ausgang fiir Direktentliftung mit eingebautem Schalldampfer

T Anm. 8)| P- und R-Anschlussverzweigungen auf U-Seite

Anm. 1) Fiihren Sie Angaben von zwei oder mehr Symbolen bitte
alphabetisch auf. Beispiel: -BRS

Anm. 2) Wenn ein Staudruck-Riickschlagventil nur an bestimmten
Ventilstationen installiert werden soll, geben Sie die Einbaulage im
Spezifikationsformular fiir Mehrfachanschlussplatten an.

Anm. 3) Wenn die DIN-Schienenmontage (mit DIN-Schiene) mit
Spannungsversorgung Uber einen 7/8" Rundsteckverbinder fir die
Endplatte der Serie VQC2000 gewéhit wurde, die Zahl der
|/0-Stationen 9 betragt und die max. Zahl der Ventilstationen 23
ist. Die DIN-Schiene kann nicht fiir 24 Stationen spezifiziert
werden. (Siehe Gesamtlénge der DIN-Schiene auf S. 26)

Anm. 4) Geben Sie fiir eine Speziallange der DIN-Schiene ,DO" an.
(Tragen Sie die Stationsanzahl im O ein)

Beispiel: -D08

In diesem Fall werden die Stationen, ungeachtet der tatséchlichen
Anzahl der Stationen auf der Mehrfachanschlussplatte, auf eine
DIN-Schiene filr 8 Stationen montiert.

Die angegebene Stationsanzahl muss groBer sein als die
Stationsanzahl auf der Mehrfachanschlussplatte.

Geben Sie fiir die Option ohne DIN-Schiene ,-D0* an.

Anm. 5) Geben Sie bei gemischter Einzel- und Doppelverdrahtung die
Verdrahtungsart jeder einzelnen Station auf dem
Spezifikationsformular fir Mehrfachanschlussplatten an.

Anm. 6) Geben Sie fiir die Ausfiihrung ,-R* mit externer Vorsteuerung auch
beim verwendbaren Ventil die Spezifikation ,R* an.

Anm. 7) Der eingebaute Schalldampfer entspricht nicht der Schutzart IP67.

Anm. 8) Versorgungs- und Entliiftungsanschluss auf beiden Seiten der
U-Seite (Abzweigung auf Zylinderanschlussseite und
Spulenseite). Anschluss mit Steckverbindung fiir @ 12.

Anm. 9) Bitte setzen Sie sich mit SMC in Verbindung, wenn Sie von der
Direktmontage zur DIN-Schienenmontage wechseln mdchten.

Anm. 10) Bei der Ausfilhrung EX600 ,ohne Busmodul (SD60)“ kann ,mit
DIN-Schiene (D) nicht ausgewéhit werden.

Anm. 11) Die DIN-Schiene ist bei der Ausfihrung EX600 mit DIN-Schiene
nicht an der Mehrfachanschlussplatte angebracht, wird jedoch
mit dieser geliefert. Siehe Umschlagseite 5 fiir die Montageart.

Anm. 12) Bei Montage der Blindplatte mit Stecker und des Handventils mit
Gleitverriegelung wenn nur die Mehrfachanschlussplatte bestellt wird,
ist das Typenschild gesondert zu bestellen. Siehe Seite 50 fir néhere
Angaben.

==
o @ @l@l@l@l@l@]@t: ® [C
it -
diERIERIE # Die Stationen sind von
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ l der ersten Station auf
ol o) der D-Seite ausgehend

=

Staionen--+1-+:2---3 w45 v-Bor- 78 ooe)

nummeriert.



einsteckbare Einheit

Serie VQC2000

Set/Elektrischer Eingang/Kabelldnge

« Die Zahlen in Klammern geben die maximale Anzahl an Magnetventilen bei Einzel - und Doppelverdrahtung an. Die maximale
« Stationsanzahl ist durch die Anzahl der Magnetspulen festgelegt. Bei Bestellung von gemischter Verdrahtung Optionssymbol

,~K* hinzufiigen.

Set (Serielle Ubertragung Set
(Feldbussystem): (Serielle Ubertragung:
EX600 mit integriertem EX250 mit integriertem
- - SDO ohne Busmodul
Eingang/Ausgan Eingang/A n i
gang/Ausgang) ingang/Ausgang) SDQ | DeviceNet™ S1t r;!s 12
SDN  |[PROFIBUS DP ?2'2';9”
SDV___ |CC-Link
AS-Interface, 1 bis 4
SDTA |8Eing/8 Ausg., 31 Slave-Modi, |Stationen
2 Spannungsversorgung ®)
AS-Interface, 4 Eing./4 Ausg., | 1 pis 2
. SDTB |31 Slave-Modi, 2 Spannungs- | Stationen
Gateway-Einheit sowie SD60 [ one B Busr(r;oldul. EX600 versorgungssysteme 4
ein Kommunikationskabel ohne Busmoau AS-Interface, 8 Eing./8 Ausg. i
i Busmodul: EX500 : Anm. 2) , 8 Eing 0. | 1 bis 4
erforderlich. SD6Q | DeviceNet™ SDTC |31 Slave-Modi, 1 Spannungs- | Stationen
SDO |ohne Busmodul — — |SD6N | PROFIBUS DP versorgungssystem (8)
SDA3 EX500 Gateny dezentles Sysem (max. 128 Ausgénge) | 32 Aus- S1taﬁ=gr192n SD6V | CC-Link 1 bis 12 Anm. 2) | AS-Interface, 4 Eing./4 Ausg., | { pig o
EtherNet/IP™ génge*™ | "“(24) | SD6F | PROFINET Stationen SDTD |31 Slave-Modi, 1 Spannungs- | Stationen
EX500 Getewey dezentrales System (max. 64 Ausgnge) 1pisg |SD6ZE| EtherNetIP™ (1 Anschluss) | (24) Busmodul: EX250 versorgungssystem 4
SDA2 | DeviceNet™PROFIBUS DP, Aus1g§nge stationen| SDEEA EtetielP™ 2 vscise SDY__|CANopen 10512
EtherNet/IP™ SD6D | EtherCAT SDZEN | EtherNet/IP™ Stationen (24)
Set Set
. - ikations-| Anzahl der | Kommunikations- q : i
(Serielle Ubertragung) Symbol Kogﬂh‘i’t‘gﬁ'@ns RS Stener Stationen (Serielle Ubertragung)
EX260 mit integriertem Ausgangsmodul EX126 mit integriertem
SDO ohne Busmodul . .
SQA 22 1 2 bis 12 Stationen (24) Ausgangsmodul
it ™
sqB | DeviceNet 16 2 bis 8 Stationen (16)
SNA 32 M12 2 bis 12 Stationen (24)
SNB 16 2 bis 8 Stationen (16)
SNC | PROFIBUS bP 32 D-Sub Anm.4) |2 bis 12 Stationen (24)
SND 16 2 bis 8 Stationen (16)
SVA ) 32 2 bis 12 Stationen (24)
SVB CC-Link 16 M12 2 bis 8 Stationen (16)
SDA 32 2 bis 12 Stationen (24)
spB | FEthercAT 16 M12 2 bis 8 Stationen (16)
SFA 32 2 bis 12 Stationen (24)
sFB | PROFINET 16 M12 2 bis 8 Stationen (16) Busmodul: EX126
Busmodul: EX260 SEA ™ 32 M12 2 bis 12 Stationen (24) " 1 bis 8 Stationen
SEB EtherNet/IP 16 2 bis 8 Stationen (16) SDVB | CC-Link (16)
Set Set Set
(D-Sub-Stecker) (Flachbandkabel) (Klemmenkasten)
Anm.) FUr einen 20-poligen
Flachbandkabelstecker
muss die
Kabel-Baugruppe
separat bestellt 26-polig
werden. 20-polig
PDO | Flachbandkabel (20-po|?g), ohne Kabel 1 bis 12 .
PD1 | Flachbandkabel (26-polig), mit 1,5 m Kabel Stationen
FDO | D-Sub-Stecker (25-polig), ohne Kabel ) PD2 | Flachbandkabel (26-polig), mit 3,0 m Kabel (24)
FD1 | D-Sub-Stecker (25-polig), mit 1,5 m Kabel 1bis 12 153 TF|achbandkabel (26-polig), mit 5,0 m Kabel
Stationen
:;gg g:ﬁzgii‘g g:zg::g; m 2‘3 n EZEE: (24)  |PDC| Flachbandkabel (20-polig), ohne Kabel 10 ?fg;“’"e“ TDO| Kiemmenkasten " b zoz%a;“’“e”
Set Set
(Rundstecker)

MDO| Rundstecker (26-polig), ohne Kabel 1bis 12
LDO | Anschlusskabel (25-adrig) 0,6 m 1bis 12 |MD1| Rundstecker (26-polig), mit 1,5 m Kabel Stationen
LD1 | Anschlusskabel (25-adrig) 1,5 m Stationen |MD2| Rundstecker (26-polig), mit 3,0 m Kabel (24)
LD2 | Anschlusskabel (25-adrig) 3,0 m (24)  |MD3| Rundstecker (26-polig), mit 5,0 m Kabel

« Die in Klammern angegebene maximale Anzahl an Stationen bezieht sich auf Spezifikation fiir Spezialverdrahtung. (Option ,-K“):

Anm. 1
Anm. 2
Anm. 3
Anm. 4

N

SvVC

Bei Verwendung von Busmodulen mit 32 Ausgangen verwenden Sie die GW-Einheit, die mit dem dezentralen Gateway-System 2 EX500 (max. 128 Ausgénge) kompatibel ist.
Bei Bestellung von Busmodulen mit SDTC- oder SDTD-Spezifikationen ist der Versorgungsstrom von dem Busmodul zum Eingangsblock oder Ventil begrenzt.

Bei Bestellung von Busmodulen mit SDTC- oder SDTD-Spezifikation wird IP40 erfilllt. (Alle anderen Busmodule erflillen IP67).
Die Bestell-Nr. der Busmodule finden Sie auf Seite 13.



serie VQC1000

Bestell-Nr. Busmodul

EX500 Gateway dezentrales System 2 (max. 128 Ausgénge) EX250
Bestell-Nr. Busmodul . Symbol Protokoll Bestell-Nr. Busmodul| ~ Seite
RIS Protokell negativ COM (PNP) Rl SDQ | DeviceNet™ EX250-SDN1
SDA3 | EtherNet/IP™ EX500-S103 S. 46 SDN | PROFIBUS DP EX250-SPR1
SDV | CC-Link EX250-SMJ2
AS-i (8 Eing./8 Ausg., 31 Slave-Modi,
EX500 Gateway dezentrales System (max. 64 Ausgénge) SDTA , Spannungsversorgungssysteme EX250-SAS3
Bestell-Nr. Busmodul AS-i (4 Eing./4 Ausg., 31 Slave-Modi,
elilz] Protokoll bositiv COM (NPN) | negativ COM (PNP)|  S°1© SDTB , Spa(mnungsverso%ungssysteme EX250-5AS5 S.47
DeviceNet™ SDTC|AS-i (B Eing./8 Ausg., 31 Slave-Modi, |£yosn sag7
SDA2 | PROFIBUS DP EX500-Q001 | EX500-Q101 S. 46 1 Spannungsversorgungssystem
EtherNet/IP™ SDTD AS-i (4 Eing./4 Ausg., 31 Slave-Modi, |yo50 sagg
1 Spannungsversorgungssystem
SDY | CANopen EX250-SCA1A
EX600 SDZEN| EtherNet/IP™ EX250-SEN1
Bestell-Nr. Busmodul .
Symbol Protokoll — - Seite
positiv COM (NPN) [ negativ COM (PNP)
SD6Q | DeviceNet™ EX600-SDN2A | EX600-SDN1A
SD6V | CC-Link EX600-SMJ2 | EX600-SMJ1
SD6N | PROFIBUS DP | EX600-SPR2A | EX600-SPR1A
SD6F | PROFINET EX600-SPN2 | EX600-SPN1 S. 46
EtherNet/IP™ EX126
SD6ZE (1 Anschluss) EXG00-GEN2 | EX600-SENT Symbol Protokoll Bestell-Nr. Busmodul Seite
SDGEA E;*fgg‘cehﬁgzg“;) EX600-SEN4 | EX600-SEN3 SDVB| CC-Link EX126D-SMJ1 S.47
SD6D | EtherCAT EX600-SEC2 | EX600-SEC1
EX260
Symbol|  Protokoll dﬁ?i\auhs‘ ?esteII-Nr. Busfmodul Kl?amtig]#sn-l- Seite
gange | positiv COM (NPN) | negativ COM (PNP) | stecker
SQA . 32 | EX260-SDN2 | EX260-SDN1
DeviceNet ™
SQB 16 | EX260-SDN4 | EX260-SDN3
SNA 32 | EX260-SPR2 | EX260-SPR1 M12
SNB 16 | EX260-SPR4 | EX260-SPR3
SNC PROFIBUS DP 32 | EX260-SPR6 | EX260-SPR5
SND 16 | EX260-5PR8 | Ex260-5PR7 |- SW0 ™
SVA 32 | EX260-SMJ2 | EX260-SMJ1
svB|“CH™K 6 Exesoomia |Exeeoswia| M12 | SV
SDA EtherCAT 32 | EX260-SEC2 | EX260-SEC1 M2
SDB 16 | EX260-SEC4 | EX260-SEC3
SFA | OFINET |2 EX260-SPN2 | EXGE0-SPN1) Nahere Angaben zur Serie EX (serielle Ubermittlungseinheit)
SFB 16 | EX260-SPN4 | EX260-SPN3 finden Sie im WEB-Katalog und in der Bedienungsanleitung.
SEA EtherNet/IP™ 32 | EX260-SEN2 | EX260-SEN1 M2
SEB 16 | EX260-SEN4 | EX260-SEN3

Anm.) Mit D-Sub-Kommunikationsanschluss ist die Schutzart IP40. (IP67
fur andere Spezifikationen)
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O




einsteckbare Einheit Serie VQC1000

Bestellschliissel Ventile

vQac2

0

1
Serie VQCZOOO—l— d@

ol -5
O ©® ®

@ Funktionsweise Dichtung @ Handhilfsbetatigung
5/2-Wege monostabil 2x3/2-Wege-Ventil 0 Stahlschieber — | nicht verriegelbar
A4 28) . w__ 4 2® 1__ | weichdichtender Schieber
nm.;
' oSO A © Funktion
(R1)513(R2) SR 1P)  3(R2) — [ Standard (0.4 W)
® N.C. N.C. B Ausfihrung mit kurzer
5/2-Wege bistabil (Stahlschieber) 2x3/2-Wege-Ventil Ansprechzeit(0.95 W)
(A4 2(B) (B) 4(A) 2(B) K Anm. 1y Hochdruckausfihrung
i Anm.) (1.0 MPa, 0.95 W) :
W f B EE{S[T& mzm% ATTYo - - B verriegelbar
é <N\ % { | N A:: . negatives Bezugspotential (Werkzeug erforderlich)
(R1)5 1 3(R2) 5(R1) 1(P) 3(R2) R -°) extern vorgesteuert
2 (P) N.O. N.O. + Wenn zwei oder mehr Symbole erforderlich
5/2-Wege bistabil (weichdichtender 2x3/2-Wege-Ventl sind, geben Sie diese bitte in alphabetischer
Schieber) (©) 4(A) 2(B) Reihenfolge an. Die Kombination von ,B*
Ay 26) Aom) | und ,K* ist jedoch nicht méglich.
E j c mﬂ%ﬂ% Anm. 1) Nur mit Stahlschieber.
Anm. 2) Wenn fiir die SI-Einheit ,-COM.*
} ! 1 Lo O .
R1)5 1 3(R2 spezifiziert ist, wahlen und montieren
D P) F2) N (5>(H1) ) ngz) Sie ein ,negativ COM“-Ventil.
- —— — Anm. 3) Nicht fiir 2x3/2-Wege-Ventile
5/3-Wege Mittelstellung geschlossen | Anm.) guL yvschdmhtender auswihlbar.
chieber.
W4 2(8) Spulenspannung
3 5 Am)| 24 VDC
(R1)5 1 3(R2) 6 12VDC
(P) Anm.) Set S ist nur mit 24 VDC
- erhéltlich.
5/3-Wege Mittelstellung offen D verriegelbar mit Schieber
W 2@ @ Betriebsanzeige/ (manuell)
4 N r 1 /M Schutzbeschaltung
(R1)51 3(R2) — | Mit
(P) E A 1.2 Ohne (ohne Polaritét)
5/3-Wege Mittelstellung druckbeaufschlagt Anm. 1) Nicht verwendbar mit Set S.
(A4 2(B) Anm. 2) Die Kombination von ,Funktion
N (negativ COM)“ und ,E*“ ist
5 nicht méglich.
Da ,E" keine Polaritat hat, kann
(R1)5 1 3(R2) es auch fiur negativ COM
(P) verwendet werden. Auswahl der
,Funktion N“ nicht erforderlich.

Bestellschlissel Mehrfachanschlussplatte

Beispiel

monostabiles Magnetventil
(24 VDC) VQC2100-51 (2 Sets

L gy( y

G @(@f@*

bistabiles Magnetventil
(24 VDC) VQC2200-51 (6 Sets)

eingebauter Schalldampfer

Zylinderanschluss C8:

Set F (D-Substecker-Set)

Mehrfachanschlussplatte (8 Stationen) @
VV5QC21-08C8FDO-S

mit @8-Steckverbindung

VV5QC21-08C6FD2-S --... 1 Set (Set F, eingebauter Schallddmpfer, Bestell-Nr. 8-Stationen-Mehrfachanschlussplatte)
*VQC2100-51 2 Sets (Bestell-Nr. monostabiles Magnetventil)
* VQC2200-51 6 Sets (Bestell-Nr. bistabiles Magnetventil)

Geben Sie die Bestell-Nr. fir Ventile und Zubehér zusammen unter der Bestell-Nr. der
Mehrfachanschlussplatte an. Komplexe Anordnungen sind auf dem Spezifikationsformular fir
Mehrfachanschlussplatten anzugeben.

Z;SNC 14



Serie VQC2000

Zubehor fiir Mehrfachanschlussplatte Nzhere Angaben finden Sie auf Seite 49 bis 52.

Blindplatte
VVQ2000-10A-1

Individuelle Versorgung
VVQ2000-P-1 -ﬁg

Individuelle Entliiftung
VVQ2000-R-1 -ﬁg

P-Abtrenndichtung
VVQ2000-16A

(8 (Versorgungsanschluss)
@ 8-Steckverbindung

(8 (Entliftungsanschluss)
@ 8-Steckverbindung

R-Abtrenndichtung
VVQ2000-19A

Staudruck-Riickschlagventil [-B]

VVQ2000-18A

Beschriftungsplatte [-N]

Blindstopfen

VVQ2000-N-(1 bis max. Stationen) (-X4) KQ2P-[]

P

Verschlussstopfen
VVQ1000-58A

DIN-Schienen-Anbausatz

[-D]VVQ2000-57A

{Fiir Set F/LIM/P/S (EX500)}
VVQC2000-57A-S
{Fiir Set S (EX250)}

VVQC2000-57A-T (Fur Set T)

Ausgang fiir Direktentliiftung mit
eingebautem Schalldampfer [-S]

Schalldampfer
(fir Entliiftungsanschluss)
AN20-C10

Entllftung

entspricht Schutzart P40

entspricht Schutzart P40

Winkel-Steckverbindung
VVQ2000-F-L[]

2-Stationen-Kupplung
VVQ2000-52A-§19

Elektrische Spezialverdrahtung [-K]

Entsperrbares Doppelriickschlagventil

VVQ2000-FPG-1-[]

15

O

Verdrahtungsbeispiel)
D-Substecker

Klemmen-Nr.

O Station 1
Station 2
Station 3
140 5, | | Statind

160 o, StationS{
190 © 8| | Statin6 {
o g | | Staion7 {

O] | Station 8 {

Stecker-Klemmen-Nr.

Die Standard-Mehrfachanschlussplatten
3 sind fir doppelte Verdrahtung ausgelegt,
16 optional kann jedoch eine gemischte
4 Verdrahtung (einfach und doppelt)
angefordert werden.

Anm.) Siehe Seiten des jeweilgen Sets
5 fiir detaillierte Angaben.

18 SetF - S.33
6 SetP....S.35
19 Set T oo S.37

SetL - S.39
13 Set Mo S. 41
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serie VQC1000/2000
Interne Verdrahtung

Modell
Symbol Durchfluss-Kennlinien Anspre((:hzei)t Aom-2)
ms

5/2-Wege mon?:zabll(m Serie | Funktionsweise Modell 1-42P—>AB) [42553AB->RLRY) || Geg)cht
C [dm¥/ Qemin} | C [dm¥ Q[dmin] | @usfuhrung: | Ansprechzeit
mﬂﬁ% haf] | ° | © wmees| sba) | P | ©Y |pmpns| 04W | 05W
(R1)s 1 3(R2) Stafischieber  [VQC1100| 0,70 |0,15(0,16| 163 | 0,72 |0,25/|0,18| 178 |max15 |max 12

® o monostabil — - 67
5/2-Wege bistabil (Stahischicber) g weichd. Schieber | VQC1101| 0,85 |0,20(0,21| 204 | 1,0 |0,30(0,25| 254 |max20 |max.15
@4 2@ & - Staischieber  [VQC1200| 0,70 |0,15(0,16| 163 | 0,72 |0,25/|0,18| 178 |max.13 |max 10

| istabi

E%X[?;ZIX] weichd. Schieber| VQC1201| 0,85 [0,20(0,21| 204 | 1,0 [0,30(0,25| 254 |max.20 |max 15
@151 3(R2) Mittlstelung | Sehiscieber | VQC1300| 0,68 [0,15(0,16 158 | 0,72 |025/0,18| 178 |max26 |max.20
5/2-Wege bistabi (weichdiohtend) |\ o oo geschlossen | eiong Schisber | VQC1301| 0,70 [0,20(0,16| 168 | 0,65 |0,42(0,18| 179 |max 33 |max.25

(A4 2(B)

va= bWl

(R1)5 1 3(R2)
P

Mitelstellung | Sahlschieber | VQC1400| 0,68 [0,150,16| 158 | 0,72 |0,25(0,18| 178 |max.26 |max.20
offen | weichd. Schieber [VQC1401| 0,70 [0,20(0,16| 168 | 1,0 [0,30(0,25| 254 |max33 |max.25

Mittelstellung | Stahischieber | VQC1500| 0,70 |0,15(0,16| 163 | 0,72 |0,25(0,18| 178 |max.26 |max.20
druckbeauf-

77

5/3-Wege

5/3-Wege Mittelstellung geschlossen schlagt | weichd. Schieber | VQC1501| 0,85 |0,20|0,21| 204 | 0,65 |0,42|0,18| 179 |max.33 |max.25
(A)4  2(B) @
o3 | , A
< Wegeventi| "9 Seieoer| VQC1E01| 0,70 [0.20(0,16| 168 | 0,70 0,20(0,16| 168 | max 33 |max. 25
(R1)5 1 3(R2) =
®) j|Saseber|VQC2100] 20 [0,15/046) 466 | 26 |015/060] 606 |max29 |mex22 |
; © |monostabi
5/3-Wege M"‘esz”‘:g offen g weichd. Schieber [VQC2101| 2,2 [0,28/0,55| 552 | 3,2 [0,30(0,80| 814 |max31 |max.24
& Sthischieber  |VQC2200| 2,0 [0,15(0,46| 466 | 2,6 [0,15(0,60| 606 |max20 |max 15
vaa AN & | bistabil
s e weichd. Schieber [VQC2201| 2,2 [0,28|0,55| 552 | 3.2 [0,30(0,80| 814 |max.26 |mex.20
®)

Mitielstellung | Sifischieber |VQC2300) 2,0 |0,15/0,46| 466 | 2,0 |0,18]046| 474 |max.38 |max.29
geschlossen | yeiong Scrieber | VQC2301| 2,0 [0,28[049| 502 | 2,2 [0,31]0,60| 563 |max44 |max 34
Mitielstelung | Sefischieer | VQC2400| 2,0 |0,15|0,46| 466 | 2,6 |0,15/0,60| 606 |max.38 |max.29

offen | weichd, Schieber | VQC2401| 2,0 [0,28/0,49| 502 | 3,2 |0,30/0,80| 814 |max.44 |max.34
Mittelstellung | Stahischieber | VQC2500| 2,4 |0,17|0,57| 565 2,0 |0,18|0,46| 474 |max.38 |max.29

5/3-Wege Mittelstellung druckbeaufschlagt
" A VQC2000

105

5/3-Wege

(R1)5 1 3(R2)
(P)

2x3/2-Wege-Ventil (A) druckbeauf-
() 2@) schlagt weichd. Schieber | VQC2501| 3,2 |0,28|0,80| 804 | 2,2 |0,31|0,60| 563 |max.44 |max.34
| | Py
= | 2x8/- . ’ A
< | Wegeventil weichd. Schieber V002501 1,8 |0,28/0,46| 452 | 1,8 |0,28(0,46| 452 |max.44 |max.34

T T T
5(R1) 1(P) 3(R2)

Anm. 1) Die Werte in obiger Tabelle gelten unter folgenden Bedingungen:
2x3/2-Wege-Ventil (B VQC1000: Zylinder-Anschlussgrée C6 ohne Staudruck-Ruckschlagventil
d ® VQC2000: Zylinder-AnschlussgroBe C8 ohne Staudruck-Rickschlagventil

4(A 2(B)
w ® Anm. 2) Die Werte dieser Spalte sind gemas JIS B 8375-1981 (bei Betrieb mit sauberer Druckluft und einem Versorgungsdruck von 0,5 MPa. Mit
mzm mzm Betriebsanzeige und Schutzbeschaltung. Die Werte variieren je nach Druck und Luftqualitat.) Die Werte fir die bistabilen Ausfiihrungen
gelten bei eingeschaltetem Schalter.
i 1 ; Anm. 3) Diese Werte wurden nach ISO6358 errechnet und stellen die Durchflussrate unter Standardbedingungen bei einem Eingangsdruck
5(R1)  1(P) 3(R2) von 0,6 MPa (relativer Druck) und einem Druckabfall von 0,1 MPa dar.
2x3/2-Wege-Ventil (C)
T(A) 2(B)
%ﬂ%
T T T
5(R1) 1(P) 3(R2)
o e T .‘h“\-.,‘, 3
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Technische Daten (Standard)

einsteckbare Einheit

Serie VQC1000/2000

Ventiltyp Stahlschieber weichdichtender Schieber
Medium Druckluft

_ | max. Betriebsdruck 0,7 MPa (Hochdruckausfiihrung: 1,0 MPa) 0,7 MPa

£ monostabil 0,1 MPa 0,15 MPa

E min. Betriebsdruck | bistabil 0,1 MPa

g 5/3-Wege 0,1 MPa 0,2 MPa

_g 2x3/2-Wege —_— 0,15 MPa

2 | Umgebungs- und Medientemperatur -10 bis 50 °C Anm. 1)

§ Schmierung nicht erforderlich

- Handhilfsbetatigung nicht verriegelbar/verriegelbar (Werkzeug erforderlich) Semi-Standard
StoBfestigkeit/Vibrationsbesténdigkeit 150/30 m/s2 Anm. 2)
Schutzart staubdicht (entspricht IP67) Anm. 3)

8 Spulennennspannung 24 VDC

é zuldssige Spannungsschwankung 10 % der Nennspannung

ﬁ Spulenisolationsklasse entspricht Klasse B

S

g Leistungsaufnahme 24VDC 0,4 W (17 mA), 0,95 W (40 mA) Anm. 4)

2 | (Strom) 12 VDC 0,4 W (34 mA), 0,95 W (80 mA) Am.4)

Anm. 1) Verwenden Sie trockene Druckluft, um Kondensation bei niedrigen Temperaturen zu vermeiden.
Anm. 2) StoBfestigkeit:----eeeeeeeeee Keine Fehlfunktion im Test mit einer Falltischanlage. Der Test wurde jeweils in axialer und rechtwinkliger Richtung zu Hauptventil und Anker

durchgefuhrt, sowohl im erregten als auch im nicht erregten Zustand.
Vibrationsbestandigkeit ---Keine Fehlfunktionen im Vibrationstest von 45 bis 2000 Hz. Der Test wurde in axialer Richtung sowie im rechten Winkel zu Hauptventil
und Anker durchgefiihrt, sowohl im erregten als auch im nicht erregten Zustand.
Anm. 3) Siehe Seiten 1 und 2 fir mdgliche Varianten.
Anm. 4) Wert fir Ausfiihrung mit kurzer Ansprechzeit bzw. Hochdruckausfiihrung (0,95 W)

Technische Daten Mehrfachanschlussplatte

Druckluftanschluss Anm. 2) Gewicht 5
ewic
) ) ) P verwendbare | verwendbare :
Serie Ausfiihrung Anschlussart aarsugrlﬁlsisﬂs AnschlussgroBe Anm- 1) Stationen | Magnetventile| Stationen (g)
position 1,3 (P, R) 2,4 (A, B)
®@8 C3(03.2) 643
Option: ) C4 (@ 4) VQC10100-5 (monostabil)
vQC1000 | VvV5QC11-C1C] seitlich Ausgang fiir C6(@6) ( Set F/LM/P ) 754
Set F: D-Substecker n?i'{i*i‘r‘]e”““ﬂung 1bis 12 Stationen/| VQCILIO1-5 | 1oy
gebautem M5 .
Set P: Flachbandkabel Schalldamofer ) Set T 1 bis 5/3-Wege)
p :
(M5-Gewinde) 10 Stationen
Set T: Klemmenkasten
. Set S1 bis
Set S: Feldbusanschluss C10(@10) 8 Stationen:
Set L: Anschlusskabel Option: i EX500 1 bis 12 1076
Set M: runder Stecker Ausgang flir C4 (D 4) Stationen: EX250 | /o005 | (Monostabil)
VQC2000 | VV5QC21-00000] seitlich n[zlltrzrrzzgtlgﬁlgr% C6(@6) VQC2101-5 1119
Schalldampfer C8(08) (bistabil,
mit Verzweigung 5/3-Wege)
C12(@12)

Anm. 1) Steckverbindungen in ZollgréBe sind ebenfalls erhéltlich.
Anm. 2) Die max. Anzahl an Stationen kann optional mittels Spezialverdrahtung (Semi-Standard) erhoht werden.

O
3
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Serie VQC
Serie VQC 1000

Set (serielle Dateniibertragung) Fiir EX500 Gateway dezentrales System 2 (max. 128 Ausgéinge)

vv5QC11
Set S (Feldbussystem: EX500)

Steckverbindung

M12 [Anschluss 1(P), 3(R)]
Verwendbarer Schlauch AuBen-@ C8: 8
N9: 5/16"
OUT 63 -
‘:@ = 1 1 1 1 1 R
~ & @
© N N 3 ~| 9
LIB QY] X 'k I°e) %
g © & @ {}Tz @3 1\ L/ LCO>_ o]
> AT { 7 £i | <
& K i 5,
/ = nnh . - A e
| EEES =PRSS S S =——rititi=aag vl w
1 w2 ® ~ e
0
~ 56,9 20,5
M5 x 0,8
Steckverbindung
[Anschluss 4(A), 2(B)]
verwendbarer Schlauch AuBen-@: 3,2, 1/8"
4,5/32"
6, 1/4"
(Station)---{1-2H8HD-EHEHD)-(0)
L2
42,5 L1
(Abstand)
P=10,5 28
1,5 Betriebs- 1,5 4 x M4 Montagebohrung (12) 63,5
/ anzeige
| e
- / s —
T = =1 ==1F==00-=1 I==] [=-] ! r
) s 1% ®) / ® ®
. | /[:___ = o [l @
s - | @ Py \
St = ©o| v -
<« g ' N I B A% i ©O| ~ || J
ol @ [l] y A s
- ® | ® N k|
@ = e s e e = @ &
LTS SSe & L
/ | ’C:l\ g . M
e ~ Handhilfs- = v OO L
(L3) betéatigung (5,25)
Busmodul (Abstand der Montagebohrung der DIN-Schiene: 12,5)
(L4)
L: Abmessungen n: Stationen [mm]
o~ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
L1 55,5 66 76,5 87 97,5 108 118,5 129 139,5 150 160,5 171 181,5 192 202,5
L2 104,2 1147 125,2 135,7 146,2 156,7 167,2 177,7 188,2 198,7 209,2 219,7 230,2 240,7 251,2
L3 125 137,5 150 162,5 175 187,5 187,5 200 212,5 225 237,5 250 250 262,5 275
L4 135,5 148 160,5 173 185,5 198 198 210,5 223 235,5 248 260,5 260,5 273 285,5
L~2n| 16 17 18 19 20 21 22 23 24
L1 213 223,5 234 2445 255 265,5 276 286,5 297
L2 261,7 272,2 282,7 293,2 303,7 314,2 3247 335,2 345,7
L3 287,5 300 312,5 325 325 337,5 350 362,5 375
L4 298 310,5 823 88515 88515 348 360,5 373 385,5
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einsteckbare Einneit  Serie VQC
Serie VQC2000
Set (serielle Dateniibertragung) Fiir EX500 Gateway dezentrales System 2 (max. 128 Ausgéinge)

vVVv5QC21
Set S (Feldbussystem: EX500)

Verwendbarer Schlauch AuBen-@ C10: 10

N11: 3/8"
Cl12: 12
Doppelseitige
Ausflihrung
M12 57,2
BN
—
R | R
~ @ gl 3 - 0
©o| N X ol o
D)
SB| e P@ NBNGN7G g\ : 8 o ~ R
¢ ©| ¥ ﬂj@: ol ¥
S D) (OHCH= 9 8
N [A A A A A A A y‘
7 — e 1 A . 7 —
G| Mi2 ® 215 2
= 25
55 18
Steckverbindung
[Anschluss 4(A), 2(B)]
verwendbarer Schlauch AuBen-@: 4, 5/32"
a: 6, 1/4"
: 16"
oD 0@ @@ B-O-0—0 0:8, 516
L2
38,5 L1
(Abstand)
P=16 38,5 (Doppelseitige Ausfiihrung)
1
) .%’* 4 x M5
L Betriebsanzeige Montagebohrung ’g (12) 74
) =T |
‘—h N : - -
— T =
® 3 @ /e ®
.. .® /
] ! ﬂ ) @
- P! T @ Q {
Te]
«| @ b | B e IR el
I - — ol “J
T T e [ I I G R I I o )
9@ E‘_’: 8 (:}) @ ®
@ P o et s D l
‘Egl' ===y T =
o ; )
Busmodul 3 Ha?cljhllfs- o
— betatigung  (L3) (5,25)
(Abstand der Montagebohrung der DIN-Schiene: 12,5)
(L4
L: Abmessungen n: Stationen [mm]
L~.n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
L1 73 89 105 121 137 153 169 185 201 217 233 249 265 281 297

L2 118 134 150 166 182 198 214 230 246 262 278 294 310 326 342
L3 1375 | 1625 | 175 1875 | 2125 | 225 237,5 | 250 275 287,5 | 300 325 337,5 | 350 362,5
L4 148 173 1855 | 198 223 2355 | 248 260,5 | 2855 | 298 310,5 | 3355 | 348 360,5 | 373

L1 313 329 345 361 377 393 409 425 441
L2 358 374 390 406 422 438 454 470 486
L3 387,5 | 400 412,5 | 437,5 | 450 462,5 | 475 500 512,5
L4 398 410,5 | 423 448 460,5 | 473 4855 | 510,5 | 523
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Serie VQC
Serie VQC1000

Set (serielle Dateniibertragung) Fiir EX500 Gateway dezentrales System (max. 64 Ausgange)

Vv5QC11
Set S (Feldbussystem: EX500)

' C8 [3(R)-Entluftungsanschluss]
M12-Buchse, 8 Pins. C8: J 8-Steckverbindung

DIN-Schienen-Feststellschraube

— 7IIIIIIIIIIIIII :\
o O
o i BRI R RN
© g o HC 0006000 ——
C\fl = AN PR PR PR R N ‘i Q<
N [
i o 0
vl vl o
— = N~ ol
o u'\': M12-Stecker,
I 8 Pins C8 [1(P)-Versorgungsanschluss]
C8: @ 8-Steckverbindung
C3, C4, C6, M5 [Anschluss 4(A), 2(B)]
C3: @ 3,2-Steckverbindung 20,5

C4: @ 4-Steckverbindung P=10,5 34
C6: @ 6-Steckverbindung
M5: M5-Gewinde

[D-Seite] Gtoned-- (D@ @@ E /D@ (1) [U-Sete]

(L4)
(L3) (5,25)
L2
42,5 L1
7 21 1,5 P=105 28 Handhilfsbetétigung
15 63,5
Betriebsanzeige (12) 13
)
)
r
SIUNT
0 I o=
0| <« A, )
@ 3 ‘H ol 8| K’
S
NI 5
e
} [\
c212> A
Busmodul,
4 x M4-Montagebohrung
Die gestrichelten Linien gelten fur die Ausfihrung mit
DIN-Schienenmontage [-D] (mit DIN-Schienen-Anbausatz).
Formel: L1 =10,5n + 45, L2 = 10,5n + 93,5 n: Stationen (max. 16 Stationen) [mm]
L n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L1 55,5 66 76,5 87 97,5 | 108 118,5 | 129 139,5 | 150 160,5 | 171 181,5 192 202,5 | 213

L2 104 1145 | 125 135,5 | 146 156,5 | 167 177,5 188 198,5 | 209 219,5 | 230 240,5 | 251 261,5
L3 125 137,5 | 150 162,5 | 175 187,5 | 187,5 | 200 212,5 | 225 237,5 | 250 250 262,5 | 275 287,5
L4 135,5 148 160,5 | 173 185,5 198 198 210,5 | 223 235,5 | 248 260,5 | 260,5 273 285,5 | 298
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einsteckbare Einheit  V@QC Serie
Serie VQC2000
Set (serielle Dateniibertragung) Fiir EX500 Gateway dezentrales System (max. 64 Ausgange)

VV5QC21 Set S
(Feldbussystem: EX500)

C10 [3(R)-Entluftungsanschluss]

M12-Buchse, 8 Pins C10 [3(R)-Entliiftungsanschluss] (C12 bei Ausfiihrung mit Verzweigung)
C10: @ 10-Steckverbindung C10: @ 10-Steckverbindung
M12-Stecker, 8 Pins (C12: @ 12-Steckverbindung)
(—‘:T?— —H——) DIN-Schienen-Feststellschraube
_i, IR Ve
[fo] N
© o O R T T T T T T .
~ g - : Pl g 0
DADNDKDHDNEDKDS - )
2 D IOy 8
\ N {
0
~ ©
g ; C10 [1(P)-Versorgungsanschluss]
25 (C12 bei Ausfihrung mit Verzweigung)
C10: @ 10-Steckverbindung
C10 [1(P)-Versorgungsanschluss] P =16 45 i )
C10: @ 10-Steckverbindung (C12: @ 12-Steckverbindung)
C4, C6, C8 [Anschluss 4(A), 2(B)]
C4: @ 4-Steckverbindung
C6: @ 6-Steckverbindung
C8: @ 8-Steckverbindung
[D-Sete] Gaio)-(D-@-@-@-B-©- @@~
(L4)
(L3) (5,25)
L2
38,5 L1
P=16 38,5 Handhilfsbetatigung
34,5 09 .|, 104 bei Ausfiihrung mit Verzweigung 74
1 0
e =l (12) 13
© 2
Qo
| —711
® L}
(1o
15 17 |o= i & 0]
- S2a —»—o'o— 9 8 8
3 — "
~ U0 :
ol o L tertlmlial’sl e 19
== T T
o) 4 x M5- ©
? Montagebohrung L;zu'
Die gestrichelten Linien gelten fir die Ausfihrung mit
DIN-Schienenmontage [-D] (mit DIN-Schienen-Anbausatz).
Formel: L1 = 16n + 57, L2 = 16n + 102 n: Stationen (max. 16 Stationen) [mm]
L n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L1 73 89 105 121 137 153 169 185 201 217 233 249 265 281 297 313

L2 118 134 150 166 182 198 214 230 246 262 278 294 310 326 342 358
L3 162,5 150 175 187,5 | 2125 | 225 237,5 | 250 275 287,5 | 300 325 337,5 350 362,5 | 387,5
L4 173 160,5 | 1855 | 198 223 235,5 | 248 260,5 | 2855 | 298 310,5 | 3355 | 348 360,5 | 373 398
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Serie VQC
Serie VQC1000

Set (serielle Dateniibertragung) Fiir Feldbussystem EX600 mit Eingangs-/Ausgangseinheit

Vv5QC11

Set S (Feldbussystem: EX600)

Stromversorgung tiber M12-Stecker

DIN-Schienen-Feststellschraube

C8 [3(R)-Entliftungsanschluss]

C8: J 8-Steckverbindung

° @ DIN-Schienen-Feststellschraube
® /
© === ==
~— = 0| v
© 4 -~
|~ a | x NES
: [o T e [Mle 1 o || Lubiamahmo.
o lea N W =
e e L 1 s ; .
P e = %)
= S | wl vl ¢
qf @ N| o| =
=~ C3, C4, C6, M5 [Anschluss 4(A), 2(B)]
C3: O 3,2-Steckverbindung C8 [1(P)—Versorgungslanschluss]
C4: @ 4-Steckverbindung C8: @ 8-Steckverbindung
C6: @ 6-Steckverbindung 20,5
M5: M5-Gewinde P =105 34
[D-Seite] Giore D@} @EHEHDE) D) [U-Seite]
L1
(5,25) L2 (Abstand der Montagebohrung der DIN-Schiene: 12,5)
L4
55 L7 L6
26 47 8 28
Kommunikations- . .
stecker 5 P=105 1,5 Betriebsanzeige
Energle- Markierungsnut Handhilfsbetatigung (12 85
versorgungsstecker —— s
® ® oo @
: :
00 39 0000 L[ L[ E[E [
o o e EE
00, o o soloolollor ® |
@ ] - 7o)
O | o 00 &) & L )
‘? ~ o P 00; @ @ | T 8 K’ ©
& o= Do@ | | (I s s
— Sy 00" 2.0 [ ® | <
8 AZipl # > <
® : T
[ee) ® e ® [ ® T — =
) i Ventilplatte 2 8, o
~ AL S ©
FE-Terminal i i 4 x M4-Montagebohrung
Ausgangs- Stecker flir tragbares Terminal
2 x Md- anschluss Busmodul
Befestigungsbohrung digitale Eingangseinheit L3 L5
Endplatte Eingangsstecker digitale Ausgangseinheit
L2=L1-10,5 T
| L3=10,5xn1+655 |
L4 L3 +81 +47 xn2
= (L1-L4)2
L6—105xn1+45 !
L7 =47 xn2 + 89,8
L1: Gesamtlédnge der DIN-Schiene [mm]
Ventilstationen
sei~ ™| 1|23 |45 |6|7|8|9|10|11 12|13 |14 (15|16 |17 |18 | 19|20 |21 |22 |23 |24
Einheit (n2)
0 198 (198 |210,5 {223 |2355 |248 |260,5 |260,5 |273 |2855 (298 [310,5 (323 3355 |3355 |348 |360,5 (373 (3855 [398 (398 4105 423 |4355
1 2355 (248 |260,5 (273 |2855 (298 (298 (3105 323 [3355 |348 (3605 3605 |373 |3855 (398 |410,5 |423 [423 |4355 [448 [4605 (473 |4855
2 2855 |298 (3105 |323 323 (3355 |348 [360,5 (373 |3855 [398 [398 4105 (423 |4355 |448 |460,5 |460,5 [473 |4855 |498 |5105 (523 |523
3 3355 (348 (3605 (3605 |373 |3855 |398 (4105 (423 |423 (4355 |448 |460,5 (473 [4855 (4855 (498 |510,56 |523 [5355 |548 (5605 (5605 |573
4 3855 (3855 (398 |4105 |423 |4355 |448 [460,5 (4605 |473 |4855 |498 |510,5 523 [523 [5355 (548 |560,5 |573 |5855 |5855 (598 (6105 |623
5 423 |4355 (448 |460,5 (473 [4855 [4855 (498 [5105 [523 |5355 |548 |548 |560,5 |573 |5855 (598 |610,5 (623 |623 [6355 (648 [660,5 673
6 473 |4855 (498 5105 [523 [523 |5355 |548 |560,5 |573 |5855 |5855 |598 (6105 |623 6355 [648 |648 |660,5 (673 |6855 [698 [710,5 |7105
7 523 5355 (548 |548 |560,5 |573 |5855 (598 (6105 |610,5 (623 |6355 |648 (6605 (673 (6855 (6855 |698 |710,5 (723 [7355 (748 |748 |760,5
8 573 |5855 (5855 (598 |610,5 |623 (6355 (648 [648 |660,5 673 |6855 (698 |710,5 (7105 [723 |7355 |748 |760,5 [773 |773 |7855 |798 |810,5
9 6105 |623 |6355 |648 |6605 (673 |673 |6855 (698 |7105 [723 |7355 (748 |748 |760,5 |773 |7855 |798 |810,5 |810,5 (823 (8355 (848 8605
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Serie VQC1000

Set (serielle Datentibertragung) Firr Feldbussystem EX600 mit Eingangs-/Ausgangseinheit

einsteckbare Einheit

Serie VQC

VVv5QC11

Set S (Feldbussystem: EX600)

Stromversorgung liber 7/8"

Rundsteckverbinder

DIN-Schienen-Feststellschraube

C8 [3(R)-Entliftungsanschluss]

C8: @ 8-Steckverbindung

DIN-Schienen-Feststellschraube

© 0 P — P — /
" === = TTE /
ol — d \% / | v
S T | ™
: [e [[e [le 1 e || /@t
Ml fea 7 el o <
l m?]:ézﬂ%:ézﬂ“?‘l—!l @3 D o
) N5
T = L= 5
) 3 i e Ve o 0l vl
—~4 —~ N O —
- C3, C4, C6, M5 [Anschluss 4(A), 2(B) | /
C3: @ 3,2-Steckverbindung cs [1(F’)'Versorg“"gS?“SCh'uss]
C4: @ 4-Steckverbindung C8: @ 8-Steckverbindung
C6: @ 6-Steckverbindung 20,5
M5: M5-Gewinde P=10,5 34
[D-Seite] Gatoned) D2 @HAEHEHDHE)} M) [U-Seite]
L1
(5,25) L2 (Abstand der Montagebohrung der DIN-Schiene: 12,5)
L4
55 L7 L6
26 o 47 8 28
Kommunikations-
stecker A P-105 15 Betriebsanzeige
. 12
Markierungsnut Handhilfsbetétigung (
of°
D i
/—‘ SretE 5
—d
O~ o d. 4 N @
oI~ & s =] gl | o
@© | B )Y e e 1IN NI e =D
) - @ @ N
(@) ¢ = =i
o] ® ol ©
o Ventilplatte w2 o
~
Energie- Stecker fir tragbares Terminal 4 x M4-Montagebohrung
versorgungsstecker
FE-Terminal anschluss _Busmodul
2 x Md- digitale Eingangseinheit L3 LS
Befestigungsbohrung Eingangsstecker digitale Ausgangseinheit
Endplatte
L2=L1-10,5
| L3=10,5xn1+655 ‘
L4 L3 + 97,5 + 47 x n2
= (L1 - L4)/2
L6_105xn1+45 '
L7 =47 xn2 + 89,8
L1: Gesamtldnge der DIN-Schiene [mm]
Ventilstationen
s~ ™ 1| 2|3 | 4|56 |7|8|9 1011|1213 |14 |15 |16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
Einheit (n2)
0 2105 |223 |2355 |2355 (248 |260,5 |273 |2855 (298 298 (3105 (323 |3355 |348 |360,5 |373 [373 (3855 |398 |410,5 |423 |4355 [4355 [448
1 2605 (273 (273 |2855 |298 |3105 (323 3355 |3355 348 |3605 |373 3855 398 398 4105 |423 |4355 |448 |460,5 |460,5 |473 |4855 |498
2 208 |3105 323 [3355 (348 |360,5 (3605 |373 |3855 (398 (4105 (423 |4355 |4355 |448 |460,5 (473 (4855 (498 |498 5105 |523 [5355 [548
B 348 3605 |373 [3855 (398 |398 (4105 |423 |4355 (448 (4605 (4605 (473 |4855 |498 |510,5 (523 (523 |5355 |548 |560,5 |573 [585,5 (598
4 398 4105 (423 |423 |4355 |448 |460,5 [473 [4855 |498 |498 |510,5 |523 |5355 (548 [560,5 |560,5 |573 |5855 [598 (6105 (623 |623 |6355
5 448 |460,5 |460,5 (473 4855 |498 |5105 |523 |523 5355 |548 |560,5 |573 |5855 |5855 |598 6105 |623 |6355 648 6605 |660,5 |673 |6855
6 4855 498 |510,5 [523 [5355 |548 |560,5 |560,5 |573 [5855 (598 (6105 |623 |623 |6355 |648 [660,5 (673 6855 |6855 (698 |710,5 {723 |7355
7 5355 (548 (5605 (573 |5855 (5855 (598 (6105 (623 |6355 |648 |648 |660,5 (673 (6855 (698 (7105 |723 |723 [7355 [748 (7605 |773 |7855
8 5855 (598 (6105 |623 |623 |6355 |648 [660,5 (673 |6855 |6855 |698 |710,5 (723 |7355 |748 |748 |760,5 |773 |7855 |798 (8105 (8105 |823
9 6355 (648 (648 |660,5 (673 6855 |698 [7105 (7105 |723 |7355 |748 |760,5 (773 |7855 |7855 (798 |810,5 (823 8355 |848 (848 |860,5 |873
P
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Serie VQC
Serie VQC2000

Set (serielle Dateniibertragung) Fiir Feldbussystem EX600 mit Eingangs-/Ausgangseinheit

VVSQCZ1 C10 [3(R)-Entliftungsanschluss]
Set S (Feldbussystem: EXGOO) (C12 bei Ausfiihrung mit Verzweigung)

Stromversorgung tiber M12-Stecker C10: @ 10-Steckverbindung
(C12: @ 12-Steckverbindung)

DIN-Schienen-Feststellschraube

C10 [3(R)-Entluftungsanschluss] DIN-Schienen-Feststellschraube
o g C10: @ 10-Steckverbindung _ /
5] } h— & e 11—
© =T==T=N._ =T NINI Z
o 2 ! l l T N 0
© i - ) N fﬁ L,: L‘N)I 8 ~
%
i / : of i
@ o) C10[1 (P)-Versorgungsanschluss]/ 25 2
U C10: @ 10-Steckverbindung P-16 45
C4, C6, C8 [Anschluss 4(A), 2(B)]
C4: @ 4-Steckverbindung
C6: J 6-Steckverbindung
C8: J 8-Steckverbindung
C10 [1(P)-Versorgungsanschluss]
(C12 bei Ausfiihrung mit Verzweigung)
C10: @ 10-Steckverbindung
(C12: @ 12-Steckverbindung)
Gatonen)--(D-(2-@)-@-E)-€- DB
L1
(5,25) L2 (Abstand der Montagebohrung der DIN-Schiene: 12,5)
L4
5,5 L7 L6
26_ et 47 8 38,5
ommunikations- 1 Betriebsanzeige 12) 85
stecker _—
Handhilfsbetéatigung 74
Energie- Markierungsnut
versorgungsstecker
& & |- o L
@ [~
00 0000 @
o 8 8 w
o | o B e . | &
9 N~ o 63‘ o ® o =X 0 0 ' ' ' I 1 | B 8 8 —
— 00 ©.— — =] O]
© Asipl ? ﬂ:@ﬂg ‘ ~BEER
U ~ |
© B Joe o T/ @ E S R o s ¥ QRSB A
[te} ==
= 0] 4 X M5- 0
@ Montagebohrung 10
FE-Terminal L3 L5

2 x M4- '

Befestigungsbohrung Ventilplatte i i i
Endplatte Busmodul 12=L1-105 7
Eingangsstecker Stecker fiir tragbares Terminal ' L3=16xn1+738 !

digitale Ei inheit . R R L4=1L3+81+47xn2
igitale Eingangseinhei digitale Ausgangseinheit L5 = (L1 - L4)/2
Ausgangsanschluss | L6=16xn1+57 ‘
L7 =47 xn2 + 85,8
L1: Gesamtlange der DIN-Schiene [mm]
Ventilstationen
simer~_ ™ 1|23 | 4|5 |6 |7 |8|9|10|11|12|13|14 (15|16 |17 |18 |19 |20 |21 |22 |23 |24
Einheit (n2)
0 2105 |223 |2355 |260,5 (273 (2855 |298 |323 |3355 (348 (373 (3855 (398 |410,5 |4355 (448 [460,5 [473 |498 |510,5 |523 |548 [560,5 [573
1 248 273 (2855 |298 323 (3355 |348 (3605 (3855 (398 (4105 (4355 |448 (4605 |473 |498 (5105 |523 [548 |560,5 |573 [5855 |610,5 |623
2 208|323 |3355 [348 (3605 (3855 (398 4105 |423 [448 [460,5 [473 |498 |510,5 |523 |5355 [560,5 (573 |5855 |610,5 |623 |6355 (648 [673
3 348 3605 (3855 (398 |410,5 |423 |448 [460,5 (473 |498 |510,5 |523 |5355 [560,5 (573 (5855 (598 |623 |6355 (648 (673 (6855 (698 |710,5
4 398 4105 (423 |448 |460,5 |473 |4855 |510,5 (523 |5355 |560,5 |573 |5855 [598 [623 [6355 |648 |673 |6855 (698 [710,5 (7355 |748 |760,5
5 448 4605 (473 |4855 [5105 (523 |5355 (548 |573 |5855 (598 (623 |6355 (648 |660,5 6855 (698 7105 |7355 |748 |7605 [773 |798 |8105
6 4855 |510,5 |523 |5355 (548 (573 |5855 |598 623 [6355 [648 (6605 |6855 |698 |710,5 |723 |748 |760,5 |773 |798 |810,5 |823 (8355 (8605
7 5355 (548 (573 |5855 |598 |610,5 |6355 (648 (6605 (6855 (698 |710,56 |723 [748 [7605 [773 (798 |810,5 |823 [8355 |860,5 (873 (8855 |898
8 5855 (598 (6105 |6355 |648 6605 |673 (698 (7105 |723 |748 |760,5 |773 |7855 (8105 (823 (8355 |860,5 |873 [8855 (898 923 (9355 |948
9 6355 (648 6605 |673 |698 (7105 723 (748 |760,5 [773 [7855 |810,5 (823 (8355 (848 [873 (8855 (898 (923 9355 948 [960,5 (9855 |9855
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einsteckbare Einheit

Serie VQC2000

Set (serielle Datentibertragung) Fiir Feldbussystem EX600 mit Eingangs-/Ausgangseinheit

Serie VQC

VVv5QC21

Set S (Feldbussystem: EX600)

Stromversorgung tber 7/8" Rundsteckverbinder

C10 [3(R)-Entluftungsanschluss]
(C12 bei Ausfihrung mit Verzweigung)

C10: @ 10-Steckverbindung
(C12: @ 12-Steckverbindung)

DIN-Schienen-
© Feststellschraube C10 [3(R)-Entliiftungsanschluss] DIN-Schienen-Feststellschraube
- C10: @ 10-Steckverbindung .
) =T=—=N.__==F 7
\M l | | [ 0
[ T T 1 3 /I -
© I I I ] N / 0| R
8 offlefffe] o NE g
H NN NN NN @le 0 8 ~
I\ YINY 2N \J‘ g N
- U S I - ﬁvgg
i - : of
—F AN )
g 2 C10[1(P)-Versorgungsanschluss]/ 25 -
= C10: @ 10-Steckverbindung P=16 45
C4, C6, C8 [Anschluss 4(A), 2(B)]
C4: @ 4-Steckverbindung
C6: @ 6-Steckverbindung
C8: @ 8-Steckverbindung
C10 [1(P)-Versorgungsanschluss]
(C12 bei Ausfiihrung mit Verzweigung)
C10: @ 10-Steckverbindung
(C12: @ 12-Steckverbindung)
Galonen)-(D-(2-@)-@-E)-6-D-&1
L1
(5,25) L2 (Abstand der Montagebohrung der DIN-Schiene: 12,5)
L4
55 L7 L6
26 - 47 8 38,5 , )
M Komkmumkanons— ] Betriebsanzeige
stecker Handhilfsbetatigung —= 12 74
® PN
—
=
o ~| o i ooy vl
I~ & == ~ [ (O I I N I A EaE— o W —
3| )‘rﬂ 1ee
- = = 2
= - rBEEE
PR P g et ~
© () AU UGG @
LQ ==
~ 0 0
o5 )
) 4xM5- 0
Energie- L3 L5| \ Montagebohrung
versorgungsstecker N A——
FE-Terminal Ventilplatte
2 x M4-Montagebohrung Busmodul T
. . L2=L1-10,5
Endplatte Stecker firr tragbares Terminal L3=16xni +73.8
Eingangsstecker digitale Ausgangseinheit L4 =L3 + 97,5+ 47 xn2
L5 = (L1 - L4)/2
digitale Eingangseinheit Ausgangsanschluss " L6=16xni + 57 |
L7 =47 xn2 + 85,8
L1: Gesamtlange der DIN-Schiene [mm]
Ventilstationen
s~ ™ 1] 2| 3|4 |5 |67 (8|9 |10]11|12|13|14[15 |16 |17 (18|19 |20 |21 |22 |23 |24
I/O-Einheit (n2)
0 223 |2355 |260,5 273 |2855 |298 |323 3355 [348 (373 |3855 (398 |410,5 |4355 |448 |460,5 (4855 (498 510,56 |523 |548 |560,5 (573 | 5855
1 273 2855 (298 323 [3355 (348 |360,5 (3855 (398 |4105 (4355 (448 |4605 (473 |498 |5105 [523 |548 [5605 |573 5855 (6105 (623 | 6355
2 323 3355 (348 |360,5 3855 [398 |410,5 [4355 (448 4605 |473 |498 |510,5 523 |5355 (5605 (573 |5855 |610,5 [623 |6355 (648 |673 | 6855
B 360,5 |3855 (398 [4105 (423 |448 |460,5 |473 |498 [510,5 (523 (5355 |560,5 |573 |5855 |610,5 (623 (6355 |648 |673 |6855 (698 (7105 | 7355
4 4105 |423 |448 |4605 [473 4855 |510,5 |523 |5355 [560,5 |573 |5855 |598 623 |6355 |648 [673 |6855 |698 |710,5 |7355 (748 [7605 | 7855
5 4605 |473 [4855 |510,5 [523 |5355 |560,5 (573 |5855 (598 (623 (6355 (648 (6605 |6855 |698 [710,5 |7355 |748 (7605 |773 [798 (8105 | 823
6 510,5 (523 (5355 |548 |573 |5855 (598 [623 (6355 |648 |660,5 |6855 {698 [710,5 (7355 |748 |760,5 |773 798 |810,5 {823 (8355 (8605 | 873
7 548 573 (5855 (598 |610,5 |6355 |648 [660,5 (6855 (698 |710,5 |723 |748 [760,5 (773 |798 (8105 |823 |8355 [860,5 (873 (8855 (9105 | 923
8 598 [610,5 (6355 |648 |660,5 |6855 (698 |710,5 (723 |748 |760,5 |773 |7855 [810,5 (823 [8355 (8605 |873 8855 (898 |923 [9355 (948 | 973
9 648 6605 (673 |698 |7105 |723 |748 |7605 (773 |7855 (8105 (823 |8355 [860,5 |873 |8855 (898 923 [9355 (948 |960,5 (9855 (9855 | —
ZS\VC 26
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Serie VQC
serie VQC1000/2000

Set (serielle Dateniibertragung) Fiir Feldbussystem EX250 mit Eingangs-/Ausgangseinheit

Vv5QC11
Set S (Feldbussystem: EX250)

C8 [3(R)-Entliftungsanschluss]

C8: @ 8-Steckverbindung

(12)

63,5
13

4x M8 DIN-Schienen-Feststellschraube
Buchse mit 3 Pins
3 0
@ | ,;glllllI%xz@t‘{ mg%
17 <
. K =2 o
R o
0| V| o«
— N~ o
= g M3
= C8 [1(P)-Versorgungsanschluss]
C8: J 8-Steckverbindun
C3, C4, C6, M5 [Anschluss 4(A), 2(B)] verbindung
C3: J 3,2-Steckverbindung 20,5
C4: O 4-Steckverbindung P=10,5 34
C6: @ 6-Steckverbindung
M5: M5-Gewinde
G- (D@ @66 D@0
(L4)
(L3) (5,25)
L2
55 110,8 L1
1.5 P=105 28 Handhilfsbetatigung
1,5 —
21 63
Betriebsanzeige
o]
G
H P ey
1 < o ] ® |5 El5elelslslslenles ®*/
7o) 1 e SLUIN
o 1. gg =t d L L &
el = 1| P8 e
=) = ® R A I e
NI o= L] ®
O e 2 == i == () Wmas 5 45 s s s Ja A S M m ACY,
=
[aV)
<
Eingangsblock Busmodul Sx

Befestigungsbohrung

Die gestrichelten Linien gelten fur die Ausfihrung mit DIN-Schienenmontage

[-D] (mit DIN-Schienen-Anbausatz).

Formel: L1 =10,5n + 45, L2 = 10,5n + 167,5 (Bei einem Eingangsblock. Fir jeden weiteren Eingangsblock 21 mm addieren.) n: Stationen (max. 24 Stationen) [mm]

L ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 |11 |12 [ 13 |14 |15 |16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
L1 55,5 | 66 76,5 | 87 975108 |[11855|129 | 1395|150 |160,5|171 |181,5|192 [202,5|213 |223,5|234 |2445|255 |2655|276 |286,5 297
L2 178 | 1885|199 [2095|220 |[2305 |241 |2515|262 |2725|283 |2935|304 |3145|325 |3355|346 |3565|367 |3775|388 |3985|409 |4195
L3 200 | 2125|225 |2375|250 |250 |2625|275 |2875|300 |3125|325 |325 |3375|350 |3625|375 |387,5|3875|400 |4125|425 |437,5|450
L4 2105|223 | 2355|248 |[260,5|260,5|273 |2855 298 |310.2|323 |3355 (3355|348 |3605|373 |[3855 (398 |398 |4105|423 |4355|448 |460,5

27 ZSVC
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Serie VQC
Serie VQC 1000 entspricht Schutzart IP4)

Set (serielle Ubertragung) Fiir Feldbussystem EX260 mit Eingangs-/Ausgangseinheit (fiir Ausgang)

einsteckbare Einheit

vv5QC11
Set S (Feldbussystem: EX260)

!7<Kommunikationsstecker D-Sub> ‘

(DIN-Schienen-Feststellschraube)

f—l\llllllllll :
- —— -
g’ @ g ~| R c'; @ ‘
N e ST o g i " @ i
@ | | [ LS o gl © ‘ ‘
© ||| TOI0R00E S S | &
e =R b b
Y o3| o
P ™ ~Nl ool 2
© - 20,5
= 56.9 13.4 Steckverbindung ‘ |
* - [Anschluss 1(P),3(R)] ... . .

Verwendbarer Schlauch Auen-@ C8: 6 (SMC)
@ N9:5/16" (SMC)

Steckverbindung
[Anschluss 4(A), 2(B)]
Verwendbarer Schlauch AuBen-@ C3: 3,2 (SMC)

C4:4 (SMC)

C6: 6 (SMC)
N1:1/8" (SMC)
N3: 5/32" (SMC)
N7:1/4" (SMC)
M5: M5-Gewinde

[D-Seite] Gatonen) -~ (HR@@E}EHD-(D) [U-Seite]

L2
42,5 L1
P=105 28 4 x M4 Montagebohrung
Betriebsanzeige R 15 & &
) Qo O (12) 63,5
(DIN-Schiene) N I
0\ &) T
i & [ [F[F[E[F & ®
\, AR R RE /
L ] A @
L T ol ol 8 y
<| @ T i [ 8l R iy
o 8| b = 5 4
- @ Si Lle
DA L. ©
__| manueller Bereich W%WEE
Q
L3) (5,25)
Busmodul ( :
ZUSmodl (DIN Abstand der Montage-
bohrung der Schiene: 12,5)
(L4)
\Handhilfsbetétigung
(Driicken und Drehen bei der
verriegelbaren Ausflihrung.)
n: Stationen (max. 24 Stationen) [mm]
L niA1 2 3 4 5 6 7 8 9 (10 |11 |12 |13 |14 |15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
L1 555| 66 | 765| 87 | 975|108 |1185|129 |1395|150 |160,5|171 |[181,5]192 [202,5|213 |[223,5|234 |2445|255 |2655|276 |286,5]297
L2 104,2 | 114,7 | 125,2 | 135,7 | 146,2 | 156,7 | 167,2 | 177,7 | 188,2 | 198,7 | 209,2 | 219,7 | 230,2 | 240,7 | 251,2 | 261,7 | 272,2 | 282,7 | 293,2 | 303,7 | 314,2 | 324,7 | 335,2 | 345,7
L3 125 | 1375|150 |162,5|175 |1875|187,5|200 |2125|225 |237,5|250 |250 |2625|275 |287,5|300 |[3125|325 |325 |3375|350 |3625 375
L4 1355 | 148 | 160,5 | 173 | 1855 (198 | 198 |2105 |223 |2355|248 |2605 | 2605|273 |2855 (298 |310,5 (323 |3355 3355|348 |3605 |373 |3855
Y
% S\NC 28



Serie VQC
Serie VQCZ 000 entspricht Schutzart IP4)

Set (serielle Ubertragung) Fiir Feldbussystem EX260 mit Eingangs-/Ausgangseinheit (fiir Ausgang)

vv5QC21
Set S (Feldbussystem: EX260)

Steckverbindung
[Anschluss 1(P), 3(R)] e

Verwendbarer Schlauch AuBen-@ C10: 10 (SMC) o ‘
N11: 3/8" (SMC) i <Kommunikationsstecker D-Sub> |

(r%:tz\/g; v%e(ighﬂn%) )()Bei Austlihrung (DIN-Schienen-Feststellschraube) ‘ ‘

sNIMVININ I S

® =
@

BUSIN

i
™~
72
76,5

76,7

1NN
E~
25
30
49,5

(7.5)

55 18 Steckverbindung ‘777777J
[Anschluss 4(A), 2(B)]
Verwendbarer Schlauch AuBen-@ C4: 4 (SMC)
@ C6: 6 (SMC)
@ C8: 8 (SMC)
@ N3: 5/32" (SMC)
@ N9: 5/16" (SMC)

Getioneny (D~ -@-&-©- D0

L2
38,5 L1
Betriebsanzeige
(- (Bei Ausfiihrung mit Verzweigung)
(DIN-Schiene) 4 x M5 Montagebohrung 2| (12) 74
2 EER.
® e ®
= 13 o i
n
<| @ 1 = gl ™~ g S -
g & i 1=l ® I
D 5 © © ®
T[T ol ol &l 2
‘:?_ L 5] ® [
== ===
Busmodul o] . )
— o manueller Bereich o
Handhilfsbetatigung
(Driicken und Drehen bei der verriegelbaren Ausfiihrung.)
(L3) (5,25)
(DIN- Schiene Abstand Montagebohrung 12,5)
(L4)

n: Stationen (max. 24 Stationen) [mm]
L niA1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 |12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
L1 73 | 89 [105 |121 [137 |153 |169 |[185 |201 |217 |233 |249 |265 |281 |[297 |313 (329 |345 |361 |[377 |393 |409 |425 |441
L2 118 | 134 | 150 (166 |182 (198 |[214 |230 [246 |262 [278 |294 |310 |326 |342 (358 |374 (390 |406 |422 |438 |454 |470 |486
L3 1375|1625 | 175 | 1875|2125 (225 |237,5|250 |275 |287,5|300 |325 |3375|350 |3625 (3875|400 |[4125|437,5|450 |462,5|475 |500 |512,5
L4 148 | 173 | 1855 (198 |223 (2355|248 |2605 | 2855|298 |310,5|3355 |348 |3605 |373 |[398 |410,5 (423 |448 |4605 |473 |4855 |510,5 |523

29 ZS\C




VVv5QC21

einsteckbare Einheit Serie VQC
Serie VQC1000/2000

Set (serielle Dateniibertragung) Fiir Feldbussystem EX250 mit Eingangs-/Ausgangseinheit

Set S (Feldbussystem: EX250)

C10 [3(R)-Entluftungsanschluss]

C1

4 x M8

C10 [3(R)-Entluftungsanschluss]
(C12 bei Ausfihrung mit Verzweigung)
C10: @ 10-Steckverbindung

2 x M12 (C12: @ 12-Steckverbindung)

0: @ 10-Steckverbindung

Buchse mit 3 Pins

TT T {——) DIN-Schienen-Feststellschraube
R
| VA
0 (R A2 4]
~ 8 ! 18 / 0
o deromelag e
e INTINTINYINY N N
)
q| o M3
i N 25
C10 [1(P)-Versorgungsanschluss] P-16 45
C10: @ 10-Steckverbindung
C4, C6, C8 [Anschluss 4(A), 2(B)]
C4: @ 4-Steckverbindung
C6: @ 6-Steckverbindung
C8: @ 8-Steckverbindung C10 [1(P)-Versorgungsanschluss]
(C12 bei Ausflihrung mit Verzweigung)
C10: @ 10-Steckverbindung
(C12: @ 12-Steckverbindung)
[D-Seite] G- (D@ @-@-8-©- @O
(L4)
(L3) (5,25)
L2
55 107 L1 )
29 63 345 P=16 38,5 Handhilfsbetatigung
1 0,9 11 bei Ausflihrung mit Verzweigung 74
2 (12) 13
o) -
©
|~
e ® (o
N
ey
8 1 @] & [to}
“le| | |22 ¢8lg
3. @ -
e
[==] ® ULy
, o o ARl bl o
© 4 x M5-Montagebohrung
o] Eingangsblock Busmodul 3
Die gestrichelten Linien gelten fir die Ausfiihrung mit DIN-Schienenmontage
[-D] (mit DIN-Schienen-Anbausatz).
Formel: L1 = 16n + 57, L2 = 16n + 176 (Bei einem Eingangsblock. Fir jeden weiteren Eingangsblock 21 mm addieren.) n: Stationen (max. 24 Stationen) [mm]
L ni 1 2 3 4 ) 6 7 8 9 10 | 11 |12 [ 183 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
L1 73 89 [105 |121 |137 |[153 |[169 |185 |201 |217 |233 |249 |265 |281 |297 |[313 |329 |345 |361 |377 |393 |409 |425 |441
L2 192|208 |224 [240 |256 |[272 |288 |304 [320 |336 |352 |368 |384 |400 |416 |[432 |448 |[464 |480 |496 |512 |528 |544 | 560
L3 [2125 2375|250 |262,5|275 |2875 (3125|325 |337,5|3625|375 |3875|400 |425 |437,5|450 |4625 (4875|500 |512,5]|537,5|550 |5625 |587,5
L4 223 |248 |260,5|273 |2855 (298 |[323 |3355|348 |373 |[3855 (398 |4105 4355|448 |4605|473 [498 |[5105|523 |548 |5605 |573 |598
30
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serie VQC
Serie VQC1000/2000

Set (serielle Ubertragung) Fiir Feldbussystem EX126 mit Eingangs-/Ausgangseinheit (fiir Ausgang)

VV5QC11

Set S (Feldbussystem: EX126)

2,6

4xG1/2

Kabeleingang fiir
Schutzrohranschluss

90,7

2 x C8: [3(R) EXH-Anschluss]

DIN-Schienen-Feststellschraube

C3, C4, C6, M5 [Anschluss 4(A), 2(B)]

=) C8: J 8-Steckverbindung
rﬁ T — ==
I ]
al o~ IO L e 0| &
= : e
; \o s RS s g
| o) 33,5
1

C8 [1(P) SUP-Anschluss]
C8: @ 8-Steckverbindung

C3: J 3,2-Steckverbindung 205
C4: @ 4-Steckverbindung P=10,5 34
C6: & 6-Steckverbindung
M5: M5-Gewinde
[D-Seite] Gatore-- (D@D EEDE O
(L4)
(L3) (5,25)
Busmodul L2
Spritzwassergeschitzte 7 96 L1
Verschlussschraube ; Ati
69,5 = 28 Handhilfsbetatigun:
(AXT100-B04A) fiir nicht 9, P =105 R 55,4
belegten Leitungsanschluss Ll 15 1,5 (12) 13
(G1/2) verwenden. Betriebsanzeige
9 D
RS R R s TR i
[ ® [ % EXF4 P37 P PR P ® ) '/l - ,%
R o iy
2 ® o = K I~
aE OO | =882 )
— G
5;‘ ® ® L h
~ é~ == £ O, © ﬂ} ]
) ) R N - 0
- 3 u '
2 x M5 Montagebohrung 4 x M4 Montagebohrung
Die gestrichelten Linien gelten fur die Ausfiihrung mit DIN-Schienenmontage
[-D] (mit DIN-Schienen-Anbausatz).
Formel: L1 =10,5n + 45, L2 = 10,5n + 154,5 n: Stationen (max. 24 Stationen) [mm]
L n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L1 55,5 66 76,5 87 97,5 108 118,5 129 139,5 150 160,5 | 171 181,5 | 192 202,5 | 213
L2 165 175,5 | 186 196,5 | 207 217,5 | 228 238,5 | 249 259,5 | 270 280,5 | 291 301,5 | 312 322,5
L3 187,5 | 200 2125 | 225 237,5 | 237,5 | 250 262,5 | 275 287,5 | 300 300 312,5 | 325 337,5 | 350
L4 198 210,5 | 228 2355 | 248 248 260,5 | 273 285,5 | 298 310,5 | 310,5 | 323 3355 | 348 360,5
31



einsteckbare Einheit Serie VQC
Serie VQC1000/2000

Set (serielle Ubertragung) Fiir Feldbussystem EX126 mit Eingangs-/Ausgangseinheit (fiir Ausgang)

VVvV5QC21
Set S (Feldbussystem: EX126)

4xG1/2

2,6

Kabeleingang fur
Schutzrohranschluss

C10 [3(R) EXH-Anschluss]

10: @ 10-Steckverbindung

C10 [3(R) SUP-Anschluss] (C12 bei Ausfihrung mit Verzweigung)

C10: @ 10-Steckverbindung
(C12: @ 12-Steckverbindung)

=
F@ — Iy %1 % % ﬁ ﬁ i DIN-Schienen-Feststellschraube
ﬁ*) R R
™~ i S : : ; +
5 [ S 5
[te}) o X
um; - L@. 4 3 12@ / 2’
re} ) £ @ 2 =]
g : %@@A@A@A@@@ RO
i e T A ©
~ G 33,5 2
N~
[ 25
C10 [1(P) SUP-Anschluss] P=16 45
C10: @ 10-Steckverbindung
C4, C6, C8 [Anschluss 4(A), 2(B)]
C4: @ 4-Steckverbindung C10[1(P) SUP-Anschluss] (C12 bei Ausfihrung mit Verzweigung)
C6: J 6-Steckverbindung C10: @ 10-Steckverbindung
C8: J 8-Steckverbindung (C12: @ 12-Steckverbindung)
Station)—{1)-@-@)-@-©)-6-D-©-O
(L4)
(L3) (5,25)
L2 Handhilfsbetatigung
99 L1 Bei Ausfiihrung mit Verzweigung
92 P=16 38,5 74
65,5 09 .|, 1) < 55,4
1 Betriebsanzeige f_i’,— (2) 13
/ N
N T I
{335
@ Jﬁzg; BN G ko Can et v —1 D
(o] e [LS[L&l[e[ &[]l ® (o ) MR @&
u — ) iy
o o rd g
8 ® AR F L g
8 T e ] R\
R I e R R R G
i‘-g, - —\ e g ©
I i [ iy e PR
? égﬂ, et At SRR KA A oY @J_@J 33 ¥
7 == r=—=A == ==
[t} [Ts}
@ 4 x M5 Montagebohrung '-517
2 x M5 Montagebohrung
Busmodul
ffﬁmaffﬁ;??fggué%th\ﬁﬂfcﬂcuhsf Die gestrichelten Linien gelten fur die Ausﬁlhrun‘g mit DIN—Schienenmontage
belegten Leitungsanschluss (G1/2) [-D] (mit DIN-Schienen-Anbausatz).
verwenden.
Formel: L1 = 16n + 57, L2 = 16n + 163 n: Stationen (max. 24 Stationen) [mm]
L n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
L1 73 89 105 121 137 153 169 185 201 217 233 249 265 281 297 313
L2 179 195 211 227 243 259 275 291 307 323 339 355 371 387 403 419
L3 200 225 237,5 | 250 262,5 | 287,5 | 300 312,5 | 3837,5 | 371 362,5 | 375 400 4125 | 425 450
L4 210,5 | 2355 | 248 260,5 | 273 298 310,5 | 323 348 360,5 | 373 3855 | 410,5 | 423 435,5 | 460,5
32



serie VQC

Serie VQC1000/2000
Set (D-Substecker)

* Mit unserem D-Sub-Stecker fur elektrische Anschliisse wird der Arbeitsaufwand bei
weniger Anschlissen und gleichzeitiger Platzeinsparung deutlich reduziert.

* Wir verwenden D-Sub-Stecker (25-polig), welche die MIL-Standards erfiillen und damit mit
zahlreichen handelsublichen Modellen weitgehend kompatibel sind.

* Der Steckereingang kann beliebig oben oder seitlich gewéhlt und auch nach der Montage
geandert werden und passt sich damit allen Anforderungen des Einbauraumes an.

Kabelverdrahtung Kabelsatz
D-Sub-Stecker H D-Sub-Stecker/Kabel (25-polig)
R Bis zu 12 Stationen werden standardméaBig
o verdrahtet, die doppelte Verdrahtung (Anschluss an GVV283000-21 A-D
Km\ Spule A und Spule B) wird flr den internen Anschluss
]gg 02 aller Stationen verwendet, unabhéngig von Ventiltyp D-Sub-Stecker / Kabel
160 05 und Optionen. Kabelldnge
170 o Optional ist eine gemischte Verdrahtung (einfach und L Bestell-Nr. Stecker
1oo o6 doppelt) erhéltlich. O
200 ‘;; Siehe Spezialverdrahtung (Optionen) unten. 1m GVVZS3000-21A-160 | 60°-Abgang
20 09 3m | GVVZS3000-21A-260 | 60°-Abgang
io ©11 5m | GVVZS3000-21A-360 | 60°-Abgang
o%° o1 8m GVVZS3000-21A-460 | 60°-Abgang
KO/ Steckerpol-Nr. 3m GVVZS3000-21A-2 Standard
— N Kabelfarben entsprechend 5m GVVZS3000-21A-3 Standard
Pol-Nr. Polaritat  ger pol-Nr. 8m GVVZS3000-21A-4 Standard
Spule A Der Farbcode entspricht DIN47100.
' °c 1 () ) i
Station 1 { Spule B Geschirmtes Kabel
Soule A 14 () (G Pol-Nr. [Kabelfarbe | Kennzeichnung Kabellinge
Station 2 o2 @ 1| weiB - 9 Bestell-Nr. Kabel
ation SpueB, 15 () ) 2 braun - O
. Spule A, 4 o ) 3 griin - 1im GVVZS3000-21A-1S geschirmt
Station 3{ SoueBs 15 o () 4 | geb = 3m | GVVZS3000-21A-2S | geschirmt
, SpueA, 4y 5 | gau — 5m | GVVZS3000-21A-3S | geschirmt
Station 4 { Spule B 6 rosa - :
017 (9 (+) 7 blau _ 8m GVVZS3000-21A-4S geschirmt
Station 5 { Spule A, 5 &) +) 8 rot = 20m GVVZS3000-21A-5S | auf Anfrage
Spule B, 1g ) ) 9  |schwarz -
Spule A, ¢ 2 10 violett = o, ii i
Station 6 { spue, o 6w 11| grau rosa 60°-Ausfiihrung Standardversion
Spule A :_; E+i 12 rot blau
Station 7{ souen. - © + 13 weil3 griin
SEI: ©°20 () +) 14 | braun griin 2 _ & :
; ° 8 (9 ) 15 wei3 gelb =
Station 8{ Spule B, ., = ) 16 gelb braun
Spule A, 17 weil3 grau 0 ]
' 9 (= )
Station 9{ Spule B 5o o ® 18 grau braun o &
-) ) 19 - © S
Spule A, 10 weil3 rosa :
Station 10 { Soule B ©) ) 20 rosa braun Y]
Soule 2 2 +) 21 weil blau 69 =
Station 11 o111 (1) +) 22 braun blau . R
aton { Spule B, 54 ) +) 23 weil3 rot ! 25 — @ii@
Station 12 Spule A 45 ) ) 24 braun rot 41 5 ‘
ion -
atio { Spule B, 5 () ) 25 weil3 schwarz 5 ‘
CoMm 0 13 (+) =) Anm.) 4[ @ 7EE}> 1L(_)h L] T T
Positiv  Negativ 153
COM COoM .
Elektrische Kenndaten
Anm.)Bei Mehrfachanschlussplatten fir VQC1000/2000 mit negativ COM
mussen auch Ventile mit negativ COM eingesetzt werden. -
Eigenschaft | Kenndaten
Leiterwidergtand max. 57
] Spezialverdrahtung (Optionen) /km, 20 °C ‘
) Spannungsfestigkeit
(fur 25 Pole) O Optional ist eine gemischte Verdrahtung (einfach V, 5 min, AC 1500
o0 und doppelt) erhéltlich. Die maximale Stationsanzahl
1;§ 2 auf der Mehrfachanschlussplatte ist durch die Isolationswiderstand 20
160 gi Anzahl der Magnetspulen festgelegt. Man z&hit M/km
170 o5 einen Pin fir eine monostabile Spule und zwei Pins
132 06 fur eine bistabile Spule. Die Gesamtspulenanzahl
a0 o Z (Pins) darf nicht héher sein als 24. Standardversion
210 g9 015
o 200 (siehe auch AXT100-DS25-50
a0 on gemaB dem Farbcode MIL-C24308)
Q‘ #* SMC informiert Sie Uber die detaillierten technischen Daten
@) und Bedienungshinweise.
COM
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einsteckbare Einheit Serie VQC

Serie VQC1000/2000
Set (D-Substecker)

Vv5QC11

62,5
6

C8 [3(R)-Entliftungsanschluss]

| 5
i

©3, C4, C6, M5 [Anschluss 4(A),2(B)]

C3: @ 3,2-Steckverbindung
C4: @ 4-Steckverbindung

C6: @ 6-Steckverbindung

M5: M5-Gewinde

P=1

0,5

pSeitd G - DORDE®DE® - @

(L4)
(L3) (5,25)
L2
51 L1
1,5 P=105 28 )
e
Betriebsanzeige 15 Handhilfsbetétigung

93,5

Sl v
~ ™

.

N

\manuelle Entriegelung zum

Umstellen der Schaltereingangsrichtung

=2l DIN-Schienen-Feststellschraube C8: @ 8-Steckverbindung
2O I3 ©
2 gig
| v
Nl ol @
C8 [1(P)-Versorgungsanschluss]
1203] C8: @ 8-Steckverbindung
34

30\ verwendbarer Stecker: D-Substecker -
4 x M4-Montagebohrung - (o5p)(entspricht MIL-C-24308)

Die gestrichelten Linien gelten fir die Ausflihrung mit DIN-Schienenmontage
[-D] (mit DIN-Schienen-Anbausatz).

Formel: L1 =10,5n + 45, L2 = 10,5n + 102 n: Stationen (max. 24 Stationen) [mm]

L ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 |11 |12 [ 13 |14 |15 |16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
L1 55,5 | 66 765 | 87 975|108 | 1185|129 |1395|150 |1605|171 |181,5]192 |2025|213 |2235|234 |2445|255 |2655|276 |286,5 297
L2 1125|123 | 1335|144 |1545 (165 |1755|186 |196,5|207 |2175|228 |2385|249 |2595|270 |2805|291 |3015|312 |3225|333 |3435] 354
L3 1375|150 | 1625|175 [175 [1875|200 |2125|225 |237,5|2375|250 |2625|275 |287,5|300 |300 |3125|325 |3375|350 |3625]|375 |375
L4 148 | 1605|173 | 1855|1855 (198 |210,5|223 |2355|248 |248 |2605|273 |2855|298 |3105 3105|323 |3355|348 |3605|373 |3855]3855

. C10 [3(R)-Entliftungsanschluss]

VV50C21 c10 [3(R)-Entluftungsgnschluss] (C12 bei Ausflihrung mit Verzweigung)

€10: & 10-Steckverbindung C10: @ 10-Steckverbindung
— — (C12: @ 12-Steckverbindung)
R GI ﬁ T DIN-Schienen-F lischraube
o — RO prer EO D
Sk = | iR o
0 -
8le]o = 8|%
RPN C10[1(P)-Versorgungsanschluss]\ g
[15) " X : —
g':: C10: @10-Steckverbindung .25, C10 [1(P)-Versorgungsanschluss]
C4, C6, C8[Anschluss 4(A),2(B)] P=16 45 (C12 bei Ausfiihrung mit Verzweigung)
C4: @ 4-Steckverbindung - -
C6: O 6-Steckverbindun C10: @ 10-Steckverbindung
: incung C12: O 12-Steckverbindung)
C8: @ 8-Steckverbindung ( ’ 9
p-Seite] Gaione - D@ - @ @& - @D @@
(L4)
(L3) (5.25)
L2
47 L1 bei Ausfiihrung mit Verzweigung
34,5 P=16 38,5 o
.l . . 1A Handnits: & =]
Betriebsanzeige betatigung (12)
HH Y FH R R R L
5] o [REEEEEE ] @ [&
.
T o83
%le un
] :é verwendbarer Stecker: =
;‘} ; manuelle Entriegelung zum Umstellen der 4 x M5- o D-Substecker (25P)
Schaltereingangsrichtung Montagebohrung &S| (entspricht MIL-C-24308)

Die gestrichelten Linien gelten fir die Ausfiihrung mit
DIN-Schienenmontage [-D] (mit DIN-Schienen-Anbausatz).

Formel: L1 =16n + 57, L2 = 16n + 110,5 n: Stationen (max. 24 Stationen) [mm]

L w1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
L1 73 89 (105 |121 |137 |153 |169 |185 |201 |217 |233 |249 |265 |281 |297 |313 |[329 |345 |361 |377 |393 |409 |425 |441
L2 126,5 | 142,5 | 1585 | 174,56 [ 190,5 | 206,5 | 222,5 | 238,5 | 254,5 | 270,5 | 286,5 | 302,5 | 318,5 | 334,5 | 350,5 | 366,5 | 382,5 | 398,5 | 414,5 | 430,5 | 446,5 | 462,5 | 478,5 | 494,5
L3 150 | 162,5| 1875|200 |2125 (2375|250 |262,5|275 |300 |3125|325 |350 |3625|375 |3875|4125|425 |4375|450 |475 |4875|500 |525
L4 160,5 | 173 | 198 | 2105 (223 |248 |260,5|273 |2855 3105|323 |3355|360,5|373 |[3855|398 |423 |4355 (448 |4605 |4855|498 |510,5 5355
34
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serie VQC

serie VQC1000/2000
Set (Flachbandkabel)

¢ Mit dem Flachbandkabelstecker fiir elektrische Anschliisse von SMC wird der
Arbeitsaufwand bei weniger Anschliissen und gleichzeitiger Platzeinsparung
deutlich reduziert.

¢ SMC verwendet Flachbandkabel mit Steckern (26P und 20P), die den MIL-Standards
entsprechen und daher mit zahlreichen handelsiiblichen Steckverbindern
weitgehend kompatibel sind.

¢ Der Steckereingang kann beliebig oben oder seitlich gewéahlt und auch nach der
Montage geandert werden, und passt sich damit allen Anforderungen des
Einbauraumes an.

Technische Daten elektrischer Anschluss Kabel
1
Flachbandkabelstecker AXT100-FC gg- 2
Doppelverdrahtung (an Spule B) wird fir 3
260 025 die interne Verdrahtung jeder Station ) . . )
240 023 verwendet, unabhéngig von Ventiltyp Die 26-poligen Flachbandkabelstecker kdnnen mit Mehrfachanscblussplatte
220 O21 und Optionen. bestellt werden. Siehe ,Bestellschliissel Mehrfachanschlussplatte*.
200019 Optional st eine gemischte Verdrahtung
128 g:; (einfach und doppelt) erhéltlich.
140 013 Siehe Spezialverdrahtung (Optionen) 6 _ Klemmen-Nr. 28AWG
120 O11 unten. rot
10009 _
8007 -
6005 \Stecker-Anscthssnummer ?g% ‘
4003 :\1
2001 c‘\";
\Position Dreieck-Markierung 5
b =
<26-polig> <20P>
KIernmen- Polaritt Klemmen- ~ Polaritat (15,6)
I. Nr.
Spule Spule L
o \NR2A 0w P\ @
Station 1 { ASpule B,y Stat|on1{ A Spule B, R
_/\/S_M 3 (+) _/\/S_M 3 () +) Fl
’ ' achbandkabelstecker
Station 2 { A’ Spule B n Slanonz{ A" spule B
Spule SR Spule 40 o Kabel- Bestell-Nr.
Staton 3 VML 5 ) ) Ve s 0 @) lange (L) 26 Pins 20 Pins
Spule _ Station 3 Spule 2
="\ /—L%S s © E ; :+; =\ FL%S o s e ® 1,5m AXT100-FC26-1 AXT100-FC20-1
) . _
Staton 4 { Spule 5’ ; oo Staﬁm{ \soule S ; E_; 23 3m AXT100-FC26-2 AXT100-FC20-2
A“Spule A o () () ASpued ¢ () () 5m AXT100-FC26-3 AXT100-FC20-3
Station 5 { A SpuleB 15 (o) +) Stations{ A Spule B A Anm. 1) Wahlen Sie bei Verwendung von handelsblichen
Spule Spule Standardsteckern 26-Pin-Modelle geméan MIL-C-83503 oder
Station 6 {J\/M noe® St 6{ A\ e 11 o ) 20-Pin-Modelle mit Zugentlastung.
_/\/S_Pui% 12 (5) () Staton »/\/S—%% 12 () @ Anm. 1) Nicht verwendbar fiir Ubertragungskabel.
_/\/S_Pui% 13 O @ A SPUled 3 o (4 Anm. 1) Andere Langen als die oben angegebenen sind ebenfalls
Station 7 { Spule ) Station7{ Spule erhéltlich. Wenden Sie sich fiir Details an SMC.
F\RER e 0 @ A\ ES e 0
ule ule
) LA SRule R qs (4 (+) FA SRR 15 () () i inhei
Station 8 { SoueB 1o ) () Slations{ SoueB 0 () Auszug aus der Herstellerliste Steckereinheiten
A" Spule A 7 O ) A Spule A7 O @ * Hirose Electric Co., Ltd.
i i * Sumit 3M Limited
Station 9 { A zgule Big () ) Stat|on9{ A SpuleB qg () (4) : Flljjrirt: ST?d imite:
ule _ ’ .
, A Sedled 19 ) ) CcoMm ) - .
Station 10. 20019 (+) ¢ Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
{ \ e 20 E'; 2*; L COM. 55 (o © < JST. Mig. Con L. !
-, +, . .
Station 11{ VSpule S " Anm. » Oki Electric Cable Co., Ltd.
A\ Spule B 5o =) +) positv  negativ
- M-
Staon 12 { _/\/S_LM; 23 () () Aus%ﬁhrung Aus%ghrung
TN PueRos () ()
COM. )
T 525 (+) f :
com oo ) O | | Spezialverdrahtung (Optionen)
nm.
i "
Tow  "cow com com
Ausfilhrung Ausfilhrung
Anm.) Verwenden Sie negativ COM-Ventile laut Bestellschllssel bei iig 222 coMm COM
negativen Bezugspotential. 20 D21
200 019 200 019 Optional ist eine gemischte
180 017 180 017 Verdrahtung (einfach  und
160 015 160 015 doppelt)  erhaltlich.  Die
140 013 140 013 maximale Stationsanzahl auf
120 on 120 On der Mehrfachanschlussplatte
100 Os 100 09 ist durch die Anzahl der
80 07 80 07 Magnetspulen festgelegt. Man
60 05 60 0Os zahlt einen Pin fiir eine
4 S ﬁ 3 4 S i 3 monostabile Spule und zwei
2 ! 2 1 Pins fiir eine bistabile Spule.
Die Gesamtspulenanzahl
(26P) (20P) (Pins) darf nicht héher sein als

24,
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serie VQC

einsteckbare Einheit Serie VQC

1000/2000

Set (Flachbandkabel)

Vv5QC11

C8 [3(R)-Entliftungsanschluss]

62,5
60

C8: @ 8-Steckverbindung

DIN-Schienen-F llschraube

w©

=)
wn
Q=

OO Ee

N
—

(7.5

C3, C4, C6, M5 [Anschluss 4(A),2(B)]

P =105

C3: @ 3,2-SteckverbindungC4:
@ 4-SteckverbindungC6é:

0
O
—

C8 [1(P)-Versorgungsanschluss]
C8: J 8-Steckverbindung

@ - DOODOOD® @

@ 6-SteckverbindungMs: (L4)
M5-Gewinde (L3) (5,25)
L2
2 L1 63,5
1,5 P =105 28 35
I~ . sean
Betriebsanzeige 15 iandhﬂfsbetahgung (12) 13
w0
[To)
L e BN
® [aloslod] ® >
0 ‘F,‘:]/ 777777 ®
<) il N
KR Wesans o
g z:.£ oIl il o | :
~l ™ H
© - .
manuelle Entriegelung zum - \4 x M4-Montagebohrung
o Umstellen der Schaltereingangsrichtung verwendbarer Stecker: D-Substecker

Die gestrichelten Linien gelten fur die Ausfiihrung mit DIN-Schienenmontage

[-D] (mit DIN-Schienen-Anbausatz).

(26P) (entspricht MIL-C-83503)

Formel: L1 =10,5n + 45, L2 = 10,5n + 102 n: Stationen (max. 24 Stationen) [mm]

L ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11 |12 |13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
L1 555 | 66 765 | 87 975|108 |1185|129 |1395|150 |160,5|171 | 1815|192 |202,5|213 |2235|234 |2445|255 |2655|276 |286,5|297
L2 1125|123 | 1335 (144 |1545|165 |1755|186 |[196,5|207 |217,5|228 |2385|249 |259,5|270 |[280,5|291 |3015|312 |3225|333 |3435| 354
L3 1375|150 | 1625|175 |175 | 1875|200 |2125 (225 |237,5|237,5|250 |2625|275 |287,5|300 |[300 |3125|325 |3375|350 |3625|375 |375
L4 148 | 160,5 | 173 | 1855 | 1855|198 |210,5|223 |2355 |248 |248 |2605 |273 |2855|298 |310,5 3105|323 |3355|348 |360,5|373 |3855 |3855

€10 [3(R)-Entliiftungsanschluss] C10 [3(R)-Entltuftungsanschluss] (C12 bei Ausfiihrung mit Verzweigung)

VV50C21 C10: @ 10-Steckverbindung C10: @ 10-Steckverbindung

—} 'ﬂ ,,1 P ) (C12: @ 12-Steckverbindung)
N S — m . 2 DIN-Schienen-Feststellschraube
(’8 8 = 12 g T T T T T gh
—| =] C10[1(P)-Versorgungsanschluss] @
g ; C10: @ 10-Steckverbindung 25 C10 [1(P)-Versorgungsanschluss]

C4, C6, C8[Anschluss 4(A),2(B)]

(C12 bei Ausfiihrung mit Verzweigung)
C10: @ 10-Steckverbindung

-

45

C4: @ 4-Steckverbindung
C6: @ 6-Steckverbindung
C8: @ 8-Steckverbindung

(C12: @ 12-Steckverbindung)

L] @ -@ @@ @ & © @ @ - @ Us]

(L4)
(L3) (5,25)
L2
47 L1 bei Ausfilhrung mit Verzweigung
34,5 P=16 38,5 o
] 09, L " 11 A|Handhits- S 74
Betriebsanzeige betatigung (12) 13
N T T I A et
H ¥ _\_ L4 =23:53
5 o Lolteeeitel ° [
13 -
I T Py [to)
& i b Bl o|g
: o o2
Oluo| A ;
glg| Al
Cl ) o e A e @ =
manuelle Entriegelung zum 4 x M5 Befestigungsbohrung\ —
ol Umstellen der Schaltereingangsichtung z © verwendbarer Stecker:
=~ 0| D-Substecker (26P)

Die gestrichelten Linien gelten fur die Ausfiihrung mit DIN-Schienenmontage

[-D] (mit DIN-Schienen-Anbausatz).

(entspricht MIL-C-83503)

Formel: L1 =16n + 57, L2 = 16n + 110,5 n: Stationen (max. 24 Stationen) [mm]

L ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 |11 |12 | 13 |14 |15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
L1 73 89 |105 |121 |[137 |153 |169 |[185 |[201 |217 |233 |249 |265 |281 |297 |313 |329 |345 (361 |377 [393 [409 |425 |441
L2 126,5 | 142,5 | 158,5 | 174,5 | 190,5 | 206,5 | 222,5 | 238,5 | 254,5 | 270,5 | 286,5 | 302,5 | 318,5 | 334,5 | 350,5 | 366,5 | 382,5 | 398,5 | 414,5 | 430,5 | 446,5 | 462,5 | 478,5 | 494,5
L3 150 | 162,5| 1875|200 |212,5|237,5|250 |2625|275 |300 |3125|325 |350 |3625|375 |3875|4125|425 |4375|450 |475 |487,5|500 |525
L4 160,5 | 173 | 198 |210,5|223 |[248 |260,5|273 |2855 (3105|323 |3355|360,5|373 |[3855|398 |423 |4355|448 |460,5|4855|498 |5105 | 5355
ZS\NC 36



serie VQC

Serie VQC1000/2000
Set (Klemmenkasten)

® Bei diesem Set befindet sich eine kleine Klemmenleiste in einem
Anschlusskasten. Der elektrische Eingang G3/4 erméglicht den
Anschluss eines Kabeleingangs mit Schutzrohr.

Klemmenleistenanschluss

Schritt 1. Entfernen des Deckels der Klemmenleiste Schritt 2. Die Grafik unten zeigt die Klemmenleistenverdrahtung.
Die 4 Befestigungsschrauben (M4) 16sen und den Unabhingig von den montierten Ventilen sind alle
Deckel der Klemmenleiste ffnen. Stationen mit Doppelverdrahtung ausgelegt.
)i Jedes Kabel geméf den Markierungen innen an der

Klemmenleiste an die Spannungsversorgung anschlieBen.
M3-Schraube

Abdeckung der Klemmenleiste

Montageschraube (M4)

Dichtung

elektrischer Eingang
2xG3/4

Schritt 3. Abdeckung der Klemmenleiste anbringen
Uberpriifen, ob die Dichtung richtig sitzt und dann die
Schrauben mit dem unten angegebenen
Anzugsdrehmoment sicher festziehen.

¢ \erwendbare Quetschkabelschuhe: 1.25-3S,1.25Y-3,1.25Y-3N,1.25Y-3.5
* Typenschild: VVQ5000-N-T
» wasserfeste Verschraubung (fir G 3/4): AXT100-BO6A

Anzugsdrehmoment (NOm)
0,7 bis 1,2

Technische Daten Kabelverdrahtung (entspricht IP67)

Standardverdrahtung Spezialverdrahtung (Optionen) \
Klemmen-  Polaritat Optional ist eine gemischte Verdrahtung (einfach und doppelt)
Nr. erhéltlich. Die maximale Stationsanzahl auf der
Spule Ay 4 [ Mehrfachanschlussplatte ist durch die Anzahl der
Station1{ Spule B, g Magnetspulen festgelegt. Man zahlt einen Pin fiir eine
Spule A 0 ® monostabile Spule und zwei Pins fir eine bistabile Spule. Die
Station 2{ Spule B 2A =) ©) Gesamtspulenanzahl (Pins) darf nicht hoher sein als 20.
O 2B = @ .
Spule A 1. Bestellschliissel
) O 3A =) ©) ; ~ i P
Station 3{ Spule B Geben Sie das Optionssymbol ,-K* in der Bestell-Nr. fiir die
Soul N B B Mehrfachanschlussplatte an und achten Sie darauf, auch die
) PUe B 4A =) @) Positionen der Stationen mit einfacher bzw. doppelter
Station 4 SpuleBy 48 O (@) Verdrahtung auf dem Spezifikationsformular fur die
Spule Ay g O ® Mehrfachanschlussplatte anzufiihren.
Station 5{ SpueB, 5 () 2. Kabelverdrahtung
Spule A _ Die Stecker-Klemmen-Nummern werden hend von der
. b 6A IS ie Stecker-Klemmen-Nummern werden ausgehend von de
0 Station 6 Spule B Magnetspulen-Station 1 auf der A-Seite in der durch die Pfeile
o Spul o 68 6 ® angegebenen Reihenfolge angeschlossen, ohne dass dabei
pule A ’
Station 7{ Spule B 7A () eine Klemmen-Nr. ibersprungen werden darf.
O 7B -
Doppelverdrahtung (an Spule B) wird Spule A A E_; E+;
fir die interne Verdrahtung jeder Station g{ Spule B *
Station verwendet, unabhéngig von soul O 8B (RG]
Ventiltyp und Optionen. ) PUE % 9A =) )
Optional ist eine gemischte  Station9 Spule B, 98 () ()
Verdrahtung (einfach und doppelt) Spule Ay 4op = )
erhéltlich. Station 10{ Spule By 40m O ®
Anm.) Verwenden Sie negativ O COM + )
COM-Ventile laut positv nega@”m')
Bestellschlissel bei negativ COM- COM-
COM-Beschaltung. Ausfiihrung ~ Ausfiihrung

37 SVC
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einsteckbare Einheit Serie VQC

Serie VQC1000/2000
Set (Klemmenkasten)

VVv5QC11

2 x G3/4
Kabeleingang mit Schutzrohr \ C8 [3(R)-Entluftungsanschluss] i
\ C8: O 8-Steckverbindung DIN-Schienen-Feststellschraube
(M = ]
~ +
NI \ : : K §
) a B2 P
< 5 NN LOI <
J‘T ‘@ 000000 A XL, : 39
EAG IS
| @) 35 Nl ol o
=| 20,5 N
b-105 a4 C8 [1(P)-Versorgungsanschluss]
C3, C4, C6, M5 [Anschluss 4(A),2(B)] =LY

C3: @ 3,2-Steckverbindung
C4: @ 4-Steckverbindung

o5 ] G - D@R@E®DE® - @

C8: @ 8-Steckverbindung

C6: @ 6-Steckverbindung (L4)
M5: M5-Gewinde (L3) (5,25)
L2
103 L1 Handhilfsbetatigung
7. ) P=105 28 - 12)
- Betriebsanzeige 1,5 o
AN ©
© ~
o ) s
-8 8lglrle BN
>
0 .
SRR LR R &
4x M4-Montagebohruné\ S
N3 o

2 x M5-Montagebohrung /

Die gestrichelten Linien gelten fur die Ausfiihrung mit DIN-Schienenmontage

[-D] (mit DIN-Schienen-Anbausatz). Formel: L1 = 10,5n + 45, L2 = 10,5n + 154,5 n: Stationen (max. 20 Stationen) [mm]
L ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 555 | 66 76,5 | 87 97,5 | 108 118,5 | 129 139,5 | 150 160,5 | 171 181,5 | 192 202,5 | 213 223,5 | 234 2445 | 255
L2 165 175,5 | 186 196,5 | 207 | 2175 | 228 | 2385 | 249 | 2595 | 270 | 280,5 | 291 301,5 | 312 | 3225 | 333 | 3435 | 354 | 3645
L3 187,5 | 200 212,5 | 225 237,56 | 2375 | 250 | 262,5 | 275 | 287,5 | 300 300 312,56 | 325 | 337,5 | 350 362,5 | 375 375 | 3875
L4 198 | 2105 | 223 | 2355 | 248 | 248 2605 | 273 | 2855 | 298 | 310,5 | 310,5 | 323 | 3355 | 348 | 3605 | 373 | 3855 | 3855 | 398
C10 [3(R)-Entluftungsanschluss]
2Xx 63(4 . C10 [3(R)-Entliftungsanschluss] (C12 bei Ausfihrung mit Verzweigung)
VV50C21 Kabeleingang mit Schutzrohr C10: @ 10-Steckverbindung C10: @ 10-Steckverbindung
N p— b o e e T (C12: @ 12-Steckverbindung)
@ N Gl SEY !h L P DIN-Schienen-F lischraube
0 + i
I = [4 | 1 LT LT
Nl = s e
<] £ 5 gl®
8 2 = 5 @
<l @) C10 [1(P)-Versorgungsanschluss] g
=l = C10: @ 10-Steckverbindung 25 C10 [1(P)-Versorgungsanschluss]
C4, C6, C8 [Anschluss 4(A),2(B)] P=16 45 (C12 bei Ausfihrung mit Verzweigung)
C4: @ 4-Steckverbindung C10: @ 10-Steckverbindung
C6: @ 6-Steckverbindung G- @ @@ @O @@ (C12: @ 12-Steckverbindung)
C8: @ 8-Steckverbindung (L4)
(L3) (5,25)
L2
99 L1 bei Ausfilhrung mit Verzweigung
7 1 P=16 38,5
0.9 113 Handhifts- @) S 74
2 e L andhilfs-  © -
Betriebsanzeige betdtigung 2| (12) 13
° Bt
© P vl
= BEER
-
@@ Q) ©le I IRt K T
)| + J ==5
4 x M5-Montagebohrung o
Die gestrichelten Linien gelten fir die Ausfiihrung mit W)
DIN-Schienenmontage [-D] (mit DIN-Schienen-Anbausatz). Formel: L1 = 16n + 57, L2 = 16n + 163 n: Stationen (max. 20 Stationen) [mm]
L ni1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L1 73 89 105 121 137 153 169 185 | 201 217 233 | 249 265 | 281 297 313 329 345 361 377
L2 179 195 211 227 | 243 | 259 275 291 307 | 323 339 | 355 371 387 | 403 | 419 435 | 451 467 | 483
L3 200 | 225 2375 | 250 | 262,5 | 287,5 | 300 | 3125 | 337,5 | 350 362,5 | 375 400 | 4125|425 | 450 | 462,5 | 475 487,5 | 512,5
L4 2105 | 2355 | 248 | 260,5 | 273 | 298 310,56 | 323 | 348 | 360,5 | 373 | 3855 | 4105 | 423 | 4355 | 4605 | 473 | 4855 | 498 523
38
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serie VQC

serie VQC1000/2000
Set (Anschlusskabel)

® Ausfiihrung mit direktem elektrischen Eingang

® Die Schutzart IP67 wird bei Verwendung von Kabeln mit Mantel
und wasserfesten Steckern erreicht.

Technische Daten elektrischer Anschluss

Technische Daten Anschlusskabel Anschlusskabellange
Anschlusskabellange
0,3mm2x 25-adrig \ Da die Standardverdrahtung fir maximal VV50C1 1 - 08 C6 LD
10 Stationen verwendet wird, wird die
£ Doppelverdrahtung (an Spule B) fir die Anschlusskabelldnge
interne  Verdrahtung jeder Station 0 06m
Ol verwendet, unabhangig von Ventiltyp und 1 1'
| i ,5m
¥ Optionen. 2 30m
ki Optional ist eine gemischte Verdrahtung . :
S A / (einfach und doppelt) erhéltlich. Siehe Elektrische Kenndaten
= 3 Spezialverdrahtung (Optionen) unten. Position Eigenschaft
Kabelmantelfarbe: weif3 Leiterwiderstand max. 65
/km, 20C '
Spannungsfestig-
: ; 1000
Klemmen- Polaritét Farbe Punkt- keit V, 1 Minute, AC
Nr. Anschlusskabel Markierung Isolationswider- min. 5
Station 1 { Spule A, O ) schwarz ohne stand MQ/km, 20 °C '
i .
SeUel 1 o *) gelb  schwarz Anm.) Nicht verwendbar fiir Ubertragungskabel.
Station 2 Spule A, 5 ) ) braun ohne Der kleinste Biegeradius des Kabels betragt 20 mm.
tation { Spule B, ¢ ) (+) rosa schwarz
Spule A
. b 3 =) (+) rot ohne
Station 3
ation { SpueB; 15 () +) blau weif3
Station 4{ Soueh 4 ) orange ohne
Spule B, 17 =) (+) violett ohne
Station 5{ Seuely 5 () ) gelb ohne
Spule B, g =) +) grau ohne
Spule A
Station 6 { Soule B 6 =) (+) rosa ohne
019 =) (+) orange schwarz
Spule A
Station 7{ Spule B & ) blau ofne
0 20 (=) (+) rot weil3
Spule A ) .
Station 8{ Soule B 8 (=) (+) violett weil3
o 21 =) (+) braun weil3
Spule A
Station 9{ Szle o 9 () +) grau schwarz
0 22 ) +) rosa rot
le A .
Station 10 { 2:; b1 O ) weiB  schwarz
=0 23 - (+) grau rot
Station 11 { zu:e o1 0 ®) weil rot
bule B 24 @) (+) schwarz weif3
Spule A
Station 12 { Y 12 ) +) gelb rot
0 25 =) (+) weil3 ohne
COM. 13 (+) -) Anm) Orange rot
positiv negativ
COM- COM-
Ausfiihrung  Ausfiihrung
Anm.)Verwenden Sie negativ COM-Ventile laut
Bestellschllssel bei negativem Bezugspotential.

\ Spezialverdrahtung (Optionen)

Optional ist eine gemischte Verdrahtung (einfach und doppelt) erhéltlich. Die
maximale Stationsanzahl auf der Mehrfachanschlussplatte ist durch die Anzahl
der Magnetspulen festgelegt. Man zahlt einen Pin fir eine monostabile Spule
und zwei Pins fir eine bistabile Spule. Die Gesamtspulenanzahl (Pins) darf nicht
hoher sein als 24.
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einsteckbare Einneit  Serie VQC

SerieVQC1000/2000
Set (Anschlusskabel)

C8 [3(R)-Entluftungsanschluss]

VVSQC1 1 C8: J 8-Steckverbindung
A T
== DIN-Schienen-F llschraube
o 0]
© b nly
¥ =)
@ IO ‘f‘l Niv
18 vl |
205\~ @] 2|
C3, C4, C6, M5 [Anschluss 4(A),2(B)] <= el
C3: 0 3,2-Steckverbindung P=105 34 C8 [1(P)-Versorgungsanschluss]
C4: @ 4-Steckverbindung e ] G- DOODOODE® @ [Usaie] C8: @ 8-Steckverbindung
C6: @ 6-Steckverbindung (L4)
M5: M5-Gewinde (L3) (5.25)
L2
51 L1
15 P=105__ 28 63,5
Betriebsanzeige 15 Handhilfs:  — (12) 13
”” l betatigung um;
I 1T 1
T\ 7
) : :gé g 3
Sl m=Co;
£ ‘ 4 x M4-Montagebohrung
] ™
03
Die gestrichelten Linien gelten fiir die Ausfiihrung mit §§ E
DIN-Schienenmontage [-D] (mit DIN-Schienen-Anbausatz). <~ < Formel: L1 =10,5n + 45, L2 = 10,6n + 102 n: Stationen (max. 24 Stationen) [mm]
L w9 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
L1 555 | 66 765| 87 | 975|108 |1185|129 |1395|150 |1605|171 | 1815|192 |2025|213 |2235|234 |2445|255 |2655|276 |286,5|297
L2 1125 | 123 | 1335 | 144 | 1545|165 |1755 (186 |[196,5|207 |217,5|228 |2385|249 |259,5|270 |[280,5|291 |3015|312 |3225|333 |3435| 354
L3 1375|150 | 1625|175 |175 |187,5|200 |[2125|225 |237,5|237,5|250 |2625|275 |287,5|300 |300 3125|325 |3375|350 |3625|375 |375
L4 148 | 160,5| 173 | 1855|1855 198 |2105 (223 |2355|248 |248 |260,5|273 |2855|298 |310,5|3105 (323 |3355 (348 |3605|373 |3855 3855
C10 [3(R)-Entluftungsanschluss]
R (C12 bei Ausflihrung mit Verzweigung)
VV5QC21 C10 [3(R)-Entliiftungsanschluss] C10: © 10-Steckverbindung
C10: @ 10-Steckverbindung (C12: @ 12-Steckverbindung)
izﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ QT;7 DIN-Schienen-Feststellschraube
e e v S o
2
: oL al®
1 T N QI
e N2 DN Ni"’
G s T T
2 C10-[é :-O?Srfzrcili/n(grs;:zznl;SS] ®| €10 [1(P)-Versorgungsanschluss]
C4, C6, Ca[Anschluss 4(A),2(B)] 25 (C12 bei Ausfiihrung mit Verzweigung)
C4- O 4-Steckverbindun P=16 45 C10: @ 10-Steckverbindung
: g : )
C6: @ 6-Steckverbindung bsse] G- @D @@ @-@-®-D-@ @ (C12: @ 12-Steckverbindung)
C8: @ 8-Steckverbindung (L4)
(L3) (5,25)
L2
47 L1 bei Ausfiihrung mit Verzweigung
34,5 P=16 38,5
1 0,9 1 . g
T Betriebsanzeige B T | Handhifs- @) - 74
i oSaNZeAe | betdtigung w0 (12) 13
AR AN RRRR R
@ [[ol|[&]][al|[&l|[&]][&] e [&
.
=~
= U @8 §
RN :
. 2| o | il bl @ |
olaS. ] 4xM5 N
mgég Befestigungsbohrung ?).
Die gestrichelten Linien gelten fir die Ausfiihrung mit <eST
DIN-Schienenmontage [-D] (mit DIN-Schienen-Anbausatz). Formel: L1 =16n + 57, L2 = 16n + 110,5 n: Stationen (max. 24 Stationen) [mm]
L ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11 |12 | 13 |14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
L1 73 89 [105 |121 |137 |[153 |[169 |185 |201 |217 |233 |249 |265 |281 |297 |[313 |[329 |345 |361 |[377 |[393 |409 |425 |441
L2 126,5 | 142,5 | 158,5 | 174,5 | 190,5 | 206,5 | 222,5 | 238,5 | 254,5 | 270,5 | 286,5 | 302,5 | 318,5 | 334,5 | 350,5 | 366,5 | 382,5 | 398,5 | 414,5 | 430,5 | 446,5 | 462,5 | 478,5 | 494,5
L3 150 | 162,5 | 187,5 (200 |2125|237,5|250 |[262,5(275 |300 |3125|325 |350 |3625|375 |387,5|4125|425 |4375|450 |475 |487,5|500 |525
L4 1605 | 173 | 198 |[2105|223 |248 |260,5 (273 |2855 |310,5|323 |3355 3605|373 |3855|398 |423 |4355|448 |460,5 4855|498 |5105 | 5355
Y
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serie VQC

Serie VQC1000/2000
Set (runder Stecker)

* Die Verwendung von mehrpoligen Steckverbindern
verringert den Arbeitsaufwand fiir die Verkabelungen.

* Die Schutzart IP67 wird mit Verwendung eines
wasserdichten mehrpoligen Steckverbinders erreicht.

Kabelverdrahtung Kabelsatz

B Runder Stecker mit Kabel (26-polig)
(Ancchiuss on Spule A und Spul B) GAXT100- MC26 — ]

wird flr den internen Anschluss aller

Multipolstecker

Stationen verwendet, unabhangig L Anschlusskabellange
von Ventiltyp und Optionen. (60)
Optional ist eine gemischte 2ol LAbmessung
Verdrahtung (einfach und doppelt) (— — GAXT100-MC26-015 1,5m
erhaltlich. Siehe Spezialverdrahtung — _ Y GAXT100-MC26-030 3m

C

(Optionen) unten.
GAXT100-MC26-050 5m

Kabelfarben entsprechend der Pol-Nr.
Der Farbcode entspricht DIN47100.

Steckerpolnummer
(Anordnung von der

Pol-Nr. Polaritat

‘ A\ Spbule & ) Pol-Nr. |Kabelfarbe | Kennzeichnung Kabelanschlussseite aus
Station 1 { A" Spule B, O ) 1 weiB _ gesehen)
. A Spule A 3 () ) 2 braun -
Station 2 { A" Spule B, O ) 3 grin -
A\ Spuled o ) 4 gelb =
Station 3 { A Spule B 6 () ) 5 grau -
A Spule 4 “ ) 6 rosa -
Station 4 { A" Spule B 8 O ) 7 blau —
A\’ Soule A o o) ) 8 rot -
Station 5 { A\ Spule B 44 “ ) 9 schwarz —
{ A\ Spule A 4y () +) 10 violett -
Station 6 Spule 11 grau rosa
P\ SpuleR 4o () (+)
{ A\ Spule A 44 @ ) 12 rot blau
Station 7 Spule 13 weil3 griin
A SeuleB 4y (+)
A e I 14| prawn oo Elektrische Kenndaten
Station 8 { Spule 2 15 weil3 gelb
A SR yg o) ()
A Spuled 17 (O ) 16 gelb braun
Station 9 { A SpueB g () s 17 weil3 grau Eigenschaft Kenndaten
Spule R 18 grau braun —
_ AV SCIC ) - Leiterwiderstand
Station 10 { A SpuleB oy (g ) 19 weil3 rosa Jkm, 20 °C max. 57
{ A\ SpuleA oy () ) 20 rosa braun
Station 11 SpuleB op 21 weil blau Spannungsfestigkeit
i  Spule A o5 2_; 23 22 | braun | blau V,5min,AC | 1900
Station 12 SpuleB oy (- 23 weil3 rot , _
y ~ \/_p—%COM ©) Anm.)(+) 24 | braun ot Isolat|or'1vsl)?(/|rgerstand 20
(Max.) TOQS +) (S 25 weiB | schwarz
L COM. 556 (4 ©) 26* | tberbriickt zu Pol 25
Positiv  Negativ N .
COM  COM nur flir runde Stecker

015

(siehe auch AXT100-MC26- 2

Q Anm.) Bei Mehrfachanschlussplatten fiir VQC1000/2000 mit negativ COM gemaB dem Farbcode MIL-C24308)

mussen auch Ventile mit negati M eingesetzt werden.
u u I ! gativ COM eing Zhw = SMC informiert Sie Uiber die detaillierten technischen Daten und

Bedienungshinweise.

] Spezialverdrahtung (Optionen)

Optional ist eine gemischte Verdrahtung (einfach und doppelt) erhaltlich. Die
maximale Stationsanzahl auf der Mehrfachanschlussplatte ist durch die Anzahl der
Magnetspulen festgelegt. Man zahlt einen Pin fir eine monostabile Spule und zwei
Pins fur eine bistabile Spule. Die Gesamtspulenanzahl (Pins) darf nicht hdher sein
als 24.
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einsteckbare Einheit Serie VQC

Serie VQC1000/2000
Set (runder Stecker)

VVv5QC11

C8 [3(R)-Entliftungsanschluss]
C8: @ 8-Steckverbindung

DIN-Schienen-Feststellschraube

Runder Stecker (26 Pins)
hergestellt von CONINVERS GmbH

o)
20 ¥ lg %
2 ’F‘i &1 <
NI
28 R R
C3, C4, C6, M5 [Anschluss 4(A),2(B)] 20,5 Nol=ln] T
C3: @ 3,2-Steckverbindung P=105 34 C8 [1(P)-Versorgungsanschluss]

C4: @ 4-Steckverbindung C8: @ 8-Steckverbindung

Cé: @ 6-Steckverbindung EnlEReele 0060 CR0)
M5: M5-Gewinde
(L4)
(L3) (5,25)
L2
51 L1
1,5 P=10,5 28 63,5
15 Handhilfs- (12) 13
Betriebsanzeige > betétigung &l
AXT100-MC26-050: 5 m )
runder Stecker mit Kabel @,f
AXT100-MC26-015: 1,5 m o e
AXT100-MC26-030: 3m 3 by P
: i Do~
B [HHHHHHHY &6 = "
- A4 .‘%l—_-: sl L
Die gestrichelten Linien gelten fur die IS4 '\ 4 x M4-Montagebohrung

Ausfiihrung mit DIN-Schienenmontage
[-D].(mit DIN-Schienen-Anbausatz).

Formel: L1 =10,5n + 45, L2 = 10,5n + 102 n: Stationen (max. 24 Stationen) [mm]

L ni1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 (12 | 13 (14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
L1 555 | 66 76,5 | 87 975|108 |[1185|129 |[139,5|150 | 1605|171 181,5(192 | 2025|213 |2235|234 |2445|255 |2655|276 |286,5]|297
L2 1125123 | 1335|144 | 1545|165 |1755|186 |196,5|207 |[2175|228 |2385 (249 |2595(270 |[280,5|291 |[301,5|312 |3225|333 |3435 |354
L3 1375|150 | 1625|175 |175 |187,5|200 |212,5|225 |237,5|237,5|250 |2625 (275 |287,5(300 |[300 |3125]|325 |3375|350 |3625]|375 |375
L4 148 | 1605|173 | 1855|1855 [ 198 |210,5|223 |2355 248 |248 |260,5|273 |2855 (298 |310,5|310,5|323 |[3355 348 |360,5|373 |[3855 3855

C10 [3(R)-Entliftungsanschluss]

VVSQC21 ) C10 [3(R)-Entliiftungsanschluss] (C12 bei Ausfiihrung mit Verzweigung)

runder Stecker (26 Pins) C10: @ 10-Steckverbindung C10: @ 10-Steckverbindung
hergestellt von CONINVERS GmbH (C12: @ 12-Steckverbindung)
= DIN-Schienen-
— Pz Feststellschraube
? LD 0
3 o O )V‘X: o) ©
@ HANHD) ka,‘f\”“ &i%‘f
C10[1(E’7)7il'érrsor ;:;;schl ] - Sl
. u u =
q| G &10- @ 10 Ste?:kgerb‘nd ng o5 “leto [1(P)-Versorgungsanschluss]
S - 10 19-steckverbincu L25, 12 bei Ausfith it Verzwei
C4, C6, C8 [Anschluss 4(A)2(B)] / P =16 s (C12 bl Ausflihrung mit Verzweigung)
C4: @ 4-Steckverbindung g]g g 1g—§:ectverg!ngung
C6: @ 6-Steckverbindung crz -Steckverbindung)
C8: @ 8-Steckverbindung
b5 @9 D @ B-@-®-®-D-®-®
(L4)
(L3) (5.25)
L2
47 L1 bei Ausfiihrung mit Verzweigung
34,5 P=16 38,5
1 0,9 1 0 74
e = ™11 | Handhilfs- ol >
Betriebsanzeige betitigung = 2 (12) 13
| [ ] '-H [FHFHFHFHF ] o
@ (LIS @ (o]
1 ot

runder Stecker mit Kabel i Glol2
AXT100-MC26-015: 1,5 m 2=
AXT100-MC26-030: 3 m
AXT100-MC26-050: 5 m o

folfeHfeloHoH-p @ <Y
Die gestrichelten Linien gelten fir die 4 x M5- o
Ausfihrung mit DIN-Schienenmontage Befestigungsbohrung
[-D].(mit DIN-Schienen-Anbausatz). Formel: L1 =16n + 57, L2 = 16n + 110,5 n: Stationen (max. 24 Stationen) [mm]

L ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 (12 | 13 (14 |15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
L1 73 89 (105 |121 |137 [153 |169 |[185 |201 |[217 |233 |249 |265 |281 |297 (313 |329 |345 (361 |377 |[393 |409 |425 |441
L2 126,5 | 142,5 | 158,5 | 174,5 | 190,5 | 206,5 | 222,5 | 238,5 | 254,5 | 270,5 | 286,5 | 302,5 | 318,5 | 334,5 | 350,5 | 366,5 | 382,5 | 398,5 | 414,5 | 430,5 | 446,5 | 462,5 | 478,5 | 494,5
L3 150 | 162,5|187,5 200 |212,5|237,5|250 |2625|275 |300 |3125|325 |350 |[3625|375 |[387,5 (4125|425 |4375|450 |475 |4875|500 |525
L4 1605 | 173 | 198 | 2105|223 |[248 |260,5|273 |2855 |310,5|323 |3355|360,5|373 |[3855|398 |423 |4355 (448 |460,5 |4855 (498 |5105 | 5355
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serie VQC1000/2000
Konstruktion

VQC1000 Interne Verdrahtung:

Stahlschieber

Weichdichtender Schieber

0 0
vQc1100 vaci11o1
(A4 2(8) (A4 2(B)
(R1)5 1 3(R2) (R1)5 1 3(R2)
| | (P) L | ()
_— D@ — D@
m = il m i
0 VQC1200 0 vQc1201
(A4 2(B) (A)4 2(B)
/ (R1)5 1 3(R2) / (R1)51 3(R2)
@ @
— DD — PP @
M | M P
0 [ i il 1
0 vQC1300 vVQC1400 0 vQcC1301 vQC1401
(A)4 2(B) (A4 2(B) (A4 2(B) (A)4 2(B)
SN A I A
/ (R1)5 1 3(R2) (R1)5 1 3(R2) / (R1)5 1 3(R2) (R1)5 1 3(R2)
(P) (P) (P) (P)
@ VQCc1500 @ Vaci501
(A4 2(B) (A4 2(B)
(R1)5 1 3(R2) (R1)5 1 3(R2)
) )
— DD @
1 )
e | bbby g |
0 [/
0 VQC1A01 VQC1BO01
48 2(8) 4(A) 2(B)
[Z]ZM:T% rea
/ T T T % % T
5(R1) 1(P) 3(R2) 5(R1) 1(P) 3(R2)
@ vacicol
48 2(B)
FasAN iR
T T
5(R1) 1(P) (R2)
Stickliste Stickliste
Pos Bezeichnung Material Anm. Pos Bezeichnung Material Anm.

1 Gehause

Zink-Druckguss

1 Gehaduse

Zink-Druckguss

2 Ventilschieber

rostfreier Stahl

2 Ventilschieber

Aluminium, HNBR

3 Kolben

Kunststoff

3 Kolben

Kunststoff

4 Pilotventil

4 Pilotventil

Anm.) Siehe ,Bestellschlissel Pilotventil“ auf Seite 48.
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Anm.) Siehe ,Bestellschlissel Pilotventil“ auf Seite 48.




Flanschversion

VQC2000 Interne Verdrahtung:

einsteckbare Einheit

serie VQC1000/2000

Stahlschieber
3
_— D @
M /
1 = =
. - i
===
VQC2100
(A4 2(B)
ol A} 7%
— (R1)5 1 3(R2)
(P)
3
- D @
I] - ey
0
VQC2200
(A4 2(B)
/ ﬁmjﬂ@

(R1)5 1 3(R2)
(P)

D

Weichdichtender Schieber

f t—m_ [ o

N B e—

vaca1o1

ST

(A)4 2(B)

(R1)5 1 3(R2)
(P)

T

vQc2201

S e

(A)4 2(B)

(R1)5 1 3(R2)
(P)

M 20 { M 2 1
== =
0 = | 0 — ‘
= =
0 0
vQC2300 VQC2400 vQcCc2301 vQc2401
(A4 2(B) (A4 2(B) (A4 2(B) (A4 2(B)
/ AN AT AN DA
(R1)5 1 3(R2) (R1)5 1 3(R2) (R1)5 1 3(R2) (R1)5 1 3(R2)
@ ) ® @ ® ®
VQC2500 vQC2501
(A)4 2(B) (A)4 2(B)
(R1)5 1 3(R2) (R1)5 1 3(R2)
(P) (P)
Ny @%@ 1
0 -
0
VQC2A01 vVQC2B01
4(A) 2(8) 4(A) 2(B)
T T T % ¥ T
@ 5(R1) 1(P) 3(R2) 5(R1) 1(P) 3(R2)
vacaco1
4R 2(B)
il
T T T
5(R1) 1(P) 3(R2)
Stuckliste Stickliste
Pos Bezeichnung Material Anm. Pos Bezeichnung Material Anm.
1 Gehause Zink-Druckguss 1 Gehéduse Zink-Druckguss
2 Ventilschieber rostfreier Stahl 2 Ventilschieber Aluminium, HNBR
3 Kolben Kunststoff 3 Kolben Kunststoff
4 Pilotventil — 4 Pilotventil —
Anm.) Siehe ,Bestellschlissel Pilotventil“ auf Seite 48. Anm.) Siehe ,Bestellschlissel Pilotventil“ auf Seite 48.
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Serie VQC1000/2000

Detailansicht der Mehrfachanschlussplatte

Gehauseeinheit und Busmodul ‘ Endplatteneinheit D-Seite ‘ verblockbare Einzelanschlussplatte

‘ Endplatteneinheit U-Seite
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Bestell-Nr. Mehrfachanschlussplatte

[ETITIATT einsteckbare Einheit Serie VQC1000/2000

Gehduseeinheit und Busmodul/Eingangsblock

Pos. Beschreibung Bestell-Nr. Anm.
EX500-S103 EtherNet/IP™ PNP (negativ COM)
@ Busmodul EX500-Q001 DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherNet/IP™ NPN (positiv COM)
EX500-Q101 DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherNet/IP™PNP (negativ COM)
EX600-SDN1A DeviceNet™ PNP (negativ COM)
EX600-SDN2A DeviceNet™ NPN (positiv COM)
EX600-SMJ1 CC-Link PNP (negativ COM)
EX600-SMJ2 CC-Link NPN (positiv COM)
EX600-SPR1A PROFIBUS DP PNP (negativ COM)
EX600-SPR2A PROFIBUS DP NPN (positiv COM)
@ Busmodul EX600-SENT1 EtherNet/IP™ (1 Anschluss) PNP (negativ COM)
EX600-SEN2 EtherNet/IP™ (1 Anschluss) NPN (positiv COM)
EX600-SEN3 EtherNet/IP™ (2 Anschlisse) PNP (negativ COM)
EX600-SEN4 EtherNet/IP™ (2 Anschliisse) NPN (positiv COM)
EX600-SEC1 EtherCAT PNP (negativ COM)
EX600-SEC2 EtherCAT NPN (positiv COM)
EX600-SPN1 PROFINET PNP (negativ COM)
EX600-SPN2 PROFINET NPN (positiv COM)
EX600-DXNB NPN-Eingang, M12-Stecker, 5-polig (4 Stk.), 8 Eingange
EX600-DXPB PNP-Eingang, M12-Stecker, 5-polig (4 Stk.), 8 Eingédnge
EX600-DXNC NPN-Eingang, M8-Stecker, 3-polig (8 Stk.), 8 Eingange
EX600-DXNC1 NPN-Eingang, M8-Stecker, 3-polig (8 Stk.), 8 Eingange, mit Erfassungsfunktion fiir offene Stromkreise
EX600-DXPC PNP-Eingang, M8-Stecker, 3-polig (8 Stk.), 8 Eingange
Digitale Eingangseinhelt EX600-DXPC1 PNP-Eingang, M8-Stecker, 3-polig (8 Stk.), 8 Eingénge, mit Erfassungsfunktion fiir offene Stromkreise
EX600-DXND NPN-Eingang, M12-Stecker, 5-polig (8 Stk.), 16 Eingange
EX600-DXPD PNP-Eingang, M12-Stecker, 5-polig (8 Stk.), 16 Eingange
EX600-DXNE NPN-Eingang, D-Substecker, 25-polig, 16 Eingange
EX600-DXPE PNP-Eingang, D-Substecker, 25-polig, 16 Eingédnge
EX600-DXNF NPN-Eingang, Klemmenkasten mit Feder, 32-polig, 16 Eingdnge
EX600-DXPF PNP-Eingang, Klemmenkasten mit Feder, 32-polig, 16 Eingénge
@ EX600-DYNB NPN-Ausgang, M12-Stecker, 5-polig (4 Stk.), 8 Ausgange
EX600-DYPB PNP-Ausgang, M12-Stecker, 5-polig (4 Stk.), 8 Ausgange
EX600-DYNE NPN-Ausgang, D-Substecker, 25-polig, 16 Ausgénge
Digitale Ausgangseinheit
EX600-DYPE PNP-Ausgang, D-Substecker, 25-polig, 16 Ausgange
EX600-DYNF NPN-Ausgang, Klemmenkasten mit Feder, 32-polig, 16 Ausgange
EX600-DYPF NPN-Ausgang, Klemmenkasten mit Feder, 32-polig, 16 Ausgange
EX600-DMNE NPN-Eingang/Ausgang, D-Substecker, 25-polig, 8 Eingdnge/Ausgénge
Digitale Eingangs-/Ausgangseinheit EX600-DMPE PNP-Eingang/Ausgang, D-Substecker, 25-polig, 8 Eingdnge/Ausgange
EX600-DMNF NPN-Eingang/Ausgang, Klemmenkasten mit Feder, 32-polig, 8 Eingédnge/Ausgénge
EX600-DMPF PNP-Eingang/Ausgang, Klemmenkasten mit Feder, 32-polig, 8 Eingange/Ausgéange
Analoges Eingangsmodul EX600-AXA M12-Stecker, 5-polig (2 Stk.), 2-Kanal-Eingang
Analoges Ausgangsmodul EX600-AYA M12-Stecker, 5-polig (2 Stk.), 2-Kanal-Ausgang
Analoges Ein-/Ausgangsmodul | EX600-AMB M12-Stecker, 5-polig (4 Stk.), 2-Kanal-Ein-/Ausgénge
EX600-ED2 M12-Stecker, 5-polig, max. Versorgungsstrom 2 A
@ Endplatte EX600-ED2-2 M12-Stecker, 5-polig, max. Versorgungsstrom 2 A, mit DIN-Schienen-Anbausatz
EX600-ED3 7/8"-Stecker, 5-polig, max. Versorgungsstrom 8 A
EX600-ED3-2 7/8"-Stecker, 5-polig, max. Versorgungsstrom 8 A, mit DIN-Schienen-Anbausatz
@ Ventilplatte EX600-ZMV1 Mitgelieferte Teile: Linsenkopfschrauben (M4 x 6) 2 Stk., Linsenkopfschrauben (M3 x 8) 4 Stk.
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Serie VQC1000/2000

Bestell-Nr. Mehrfachanschlussplatte

Gehéuseeinheit und Busmodul/Eingangsblock

Pos. Beschreibung Bestell-Nr. Anm.
EX250-SPR1 PROFIBUS DP PNP (negatives Bezugspotential)
EX250-SMJ2 CC-Link NPN (positives Potenzial)
EX250-SAS3 AS-Interface, 8 Eing./8 Ausg., 31 Slave-Modi, 2 Spannungsversorgungssysteme PNP (negatives Bezugspotential)
EX250-SAS5 AS-Interface, 4 Eing./4 Ausg., 31 Slave-Modi, 2 Spannungsversorgungssysteme PNP (negatives Bezugspotential)

@ Busmodul EX250-SAS7 AS-Interface, 8 Eing./8 Ausg., 31 Slave-Modi, 1 Spannungsversorgungssystem PNP (negatives Bezugspotential)
EX250-SAS9 AS-Interface, 4 Eing./4 Ausg., 31 Slave-Modi, 1 Spannungsversorgungssystem PNP (negatives Bezugspotential)
EX250-SCA1A CANopen PNP (negatives Bezugspotential)
EX250-SDN1 DeviceNet™ PNP (negatives Bezugspotential)
EX250-SENT1 EtherNet/IP™ PNP (negatives Bezugspotential)
EX250-IE1 M12, 2 Eingéange

Eingangsblock EX250-1E2 M12, 4 Eingénge

EX250-IE3 M8, 4 Eingéange

Endplatte EX250-EA1 Standard
EX250-EA2 Fir DIN-Schienenmontage
EX260-SDN1 DeviceNet™, M12 Stecker, 32-polig PNP (negatives Bezugspotential)
EX260-SDN2 DeviceNet™, M12 Stecker, 32-polig NPN (positives Potenzial)
EX260-SDN3 DeviceNet™, M12 Stecker, 16-polig PNP (negatives Bezugspotential)
EX260-SDN4 DeviceNet™, M12 Stecker, 16-polig NPN (positives Potenzial)
EX260-SPR1 PROFIBUS DP, M12 Stecker, 32-polig PNP (negatives Bezugspotential)
EX260-SPR2 PROFIBUS DP, M12 Stecker, 32-polig NPN (positives Potenzial)
EX260-SPR3 PROFIBUS DP, M12 Stecker, 16-polig PNP (negatives Bezugspotential)
EX260-SPR4 PROFIBUS DP, M12 Stecker, 16-polig NPN (positives Potenzial)
EX260-SPR5 PROFIBUS DP, D-Sub Stecker, 32-polig PNP (negatives Bezugspotential)
EX260-SPR6 PROFIBUS DP, D-Sub Stecker, 32-polig NPN (positives Potenzial)
EX260-SPR7 PROFIBUS DP, D-Sub Stecker, 16-polig PNP (negatives Bezugspotential)
EX260-SPR8 PROFIBUS DP, D-Sub Stecker, 16-polig NPN (positives Potenzial)
EX260-SMJ1 CC-Link, M12-Stecker, 32-polig PNP (negatives Bezugspotential)

@ Busmodul EX260-SMJ2 CC-Link, M12-Stecker, 32-polig NPN (positives Potenzial)
EX260-SMJ3 CC-Link, M12-Stecker, 16-polig PNP (negatives Bezugspotential)
EX260-SMJ4 CC-Link, M12-Stecker, 16-polig NPN (positives Potenzial)
EX260-SEC1 EtherCAT, M12 Stecker, 32-polig PNP (negatives Bezugspotential)
EX260-SEC2 EtherCAT, M12 Stecker, 32-polig NPN (positives Potenzial)
EX260-SEC3 EtherCAT, M12 Stecker, 16-polig PNP (negatives Bezugspotential)
EX260-SEC4 EtherCAT, M12 Stecker, 16-polig NPN (positives Potenzial)
EX260-SPN1 PROFINET, M12 Stecker, 32-polig PNP (negatives Bezugspotential)
EX260-SPN2 PROFINET, M12 Stecker, 32-polig NPN (positives Potenzial)
EX260-SPN3 PROFINET, M12 Stecker, 16-polig PNP (negatives Bezugspotential)
EX260-SPN4 PROFINET, M12 Stecker, 16-polig NPN (positives Potenzial)
EX260-SEN1 EtherNet/IP™, M12 Stecker, 32-polig PNP (negatives Bezugspotential)
EX260-SEN2 EtherNet/IP™, M12 Stecker, 32-polig NPN (positives Potenzial)
EX260-SEN3 EtherNet/IP™, M12 Stecker, 16-polig PNP (negatives Bezugspotential)
EX260-SEN4 EtherNet/IP™, M12 Stecker, 16-polig NPN (positives Potenzial)

Busmodul EX126D-SMJ1 CC-Link NPN (positives Potenzial)

@ Klemmenkastenplatte VVQC1000-74A-2 | Zur Montage der Busmodul EX126

@ D-Sub-Steckergehause VvVQC1000-F25-1 Set F, 25-polig

. VVQC1000-P26-1 | Set P, 26-polig

@ Flachbandkabel-Steckergehduse -
VVQC1000-P20-1 | Set P, 20-polig

Klemmenkastengehause VvVQC1000-TO-1 SetT
VVQC1000-L25-0-1 | Set L mit 0,6 m Anschlusskabel

@ Anschlusskabelgehiuse VVQC1000-L25-1-1 | Set L mit 1,5 m Anschlusskabel
VVQC1000-L25-2-1 | Set L mit 3,0 m Anschlusskabel

Rundsteckergehduse VVQC1000-M26-1 | Set M, 26-polig
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einsteckbare Einheit  Serie VQC1000/2000

Bestell-Nr. Mehrfachanschlussplatte

<Endplatteneinheit D-Seite> <Verblockbare Einzelanschlussplatte>
@ Bestell-Nr. Endplatteneinheit D-Seite Bestell-Nr. verblockbare Einzelanschlussplatte
vvQc[1]000-3A-1-[ |-[ ] VVvQC[1]000-1A-[D]-[C6]-[ ]
Serie Serie
1 | vQC1000 1 | VQC1000
2 | vQC2000 2 | VQC2000
. Anm.) Inkl. Zuganker (2 Stk.)
AnschlussgroBe fiir zusétzliche
Symbol [ VQC1000] VQC2000 Stationen.
C8 (J Verdrahtung ¢
C10 [ ] D | doppelte Verdrahtung
N9 [ S | einfache Verdrahtung
N11 [
AnschlussgréBle e
Optione® Symbol AnschlussgroBe VQC1000 | VQC2000
— | gemeinsame Entliiftung C3 | Fir @ 3,2-Steckverbindung o
R | externe Vorsteuerung C4 | Fir @ 4-Steckverbindung [ J [ J
s Ausgang fiir Direktentliiftung mit C6 |Firge [ J [}
eingebautem Schallddmpfer cs Foro s ®
N1 Fir @ 1/8" [ ]
. . . N3 | Firo5/32" J [
<Endplatteneinheit U-Seite> N7 | Furo 12 Py °
20 Bestell-Nr. Endplatteneinheit U-Seite N9 | Fiur@5/16" °
VVQC 000-2A ’___|C8 ’_—_| M5 | Fur M5-Gewinde [ J
. Optione
Serie — Tomme
1 | vaciooo B | mit Staudruck-Riickschlagventil
2 | vQC2000
Eingangsrichtung Versorgungs-/ :
Entliftungsanschluss <Ersatzteile>
1 Zylinderanschlussseite Pilotventil
2 Am)| mit Verzweigung
Q Anm.) Nur VQC2000 V1 12 = A
Spulenspannung
AnschlussgréBe ¢ 5 | 24 VDC
Symbol | V@QC1000 | VQC2000 6 | 12VDC
C8 [
c10 ® Funktion
C12 ol — | Standard (04 W)
N9 d B Ausfiihrung mit kurzer Ansprechzeit (0,95 W)
N11 d K Hochdruckausftihrung (1,0 MPa, 0,95 W)
N13 d Anm. 1) Gemeinsam fir monostabiles und bistabiles Magnetventil
Anm. 2) Die Spannung (inklusive Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung),

Option > der negativ COM und der positiv COM kdnnen nicht durch
einen Austausch des Pilotventils gedndert werden.

— | gemeinsame Entliftung

=)

externe Vorsteuerung

Ausgang fur Direktentltiftung mit
S eingebautem Schallddmpfer Bestell-Nr. Zugstange (2 Stk.)

VQC1000 | VVQC1000-TR-OJ
VQC2000 | VVQC2000-TR-CI

Anm. 1) Bei Reduzierung der Anzahl der
Mehrfachanschlussplatten-Stationen bitte
bestellen. Bei Erhéhung der Anzahl der
Stationen ist eine Bestellung nicht
erforderlich, da diese im Lieferumfang der
Einzelanschlussplatte enthalten sind.

Anm. 2) [J: Stationen 02 bis 24
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Serie VQC1000

VQC1000: Zubehor fur Mehrfachanschlussplatte

Blindplatte Symbol
VVQ1000-10A-1 E - —

Die Blindplatte wird auf die Mehrfachanschlussplatte [19
montiert, damit ein Ventil zu Wartungszwecken

abgenommen oder gegebenenfalls ein weiteres Ventil 1
montiert werden kann. ag

zusatzliche Versorgung
vVvVQ1000-P-1-§8

Die individuelle Versorgung dient als Versorgungsanschluss

bei Verwendung der Mehrfachanschlussplatte mit

verschiedenen Driicken. (Es wird eine Station belegt)

VerschlieBen Sie mittels P-Abtrenndichtungen beide Seiten

der Station, an der der Versorgungsdruck mittels

individueller Versorgung zugefihrt wird. (Siehe

Anwendungsbeispiel)

= Geben Sie die Einbaulage der individuellen Versorgung
und der P-Abtrenndichtung im Spezifikationsformular der
Mehrfachanschlussplatte an.
Die Abtrenndichtung eines Sets kann an einer oder zwei
Stellen verwendet werden.
(Zwei P-Abtrenndichtungen werden mit der individuellen
Versorgung mitgeliefert)

= Der elektrische Anschluss wird standardméaBig an der
Einbauposition der individuellen Versorgung
angeschlossen.

= Wenn flr Stationen mit Zwischenstlick keine Verdrahtung
erforderlich ist, geben Sie ,X“ in die Spalte
"Spezialverdrahtung" im Spezifikationsformular fur
Mehrfachanschlussplatten an.

5(R1)
r—Bar- r—Bg1- 1(P)

3(Re)

ol [ = =

|

] W ohe
(M42)  (A42B)  (A42(B)  (A42(B)

zusatzliche Entliiftung
vvQ1000-R-1-§8

Bezeichnung/Modell Stationen

)

Falls die Ventilentliftung aufgrund der Systemkonfiguration <

benachbarte Stationen beeinflusst, kann mit diesem Zubehér das 5

Ventil individuell entliftet werden. (Es wird eine Station belegt.) G ) ;

VerschlieBen Sie beide Seiten der Station der individuellen C6 (Entluftungsanschiuss) 2
q
7

o -

monostabil

Ventil

Entluftung. (Siehe Anwendungsbeispiel.)

= Geben Sie die Position der individuellen Entliftung und der
R-Abtrenndichtung im Spezifikationsformular der
Mehrfachanschlussplatte an. Die Abtrenndichtung eines Sets
kann an einer oder zwei Stellen verwendet werden.

 Bei Bestellung einer Mehrfachanschlussplatte mit individueller
Entliftung ist eine R-Abtrenndichtung in der Absperrposition
integriert. Bestellen Sie daher keine R-Abtrenndichtung, da

individuelle Entliftung .
VVQ1000-R-1-C6

R ition: Geben Sie 2 Positionen an

o]

individuelle Entliiftung Ventil

+ +
R-Abtrenndichtung R-Abtrenndichtung

dichtung

diese bereits angebracht ist. z‘,":]’t’"e”n'
Wird eine individuelle Entliftung separat bestellt, muss auch ~2€UNg D,ge't
eine R-Abtrenndichtung bestellt werden, da diese nicht s~ _ 5(R1) 5(R1)

inbegriffen ist.

= Der elektrische Anschluss wird standardmé&Big an der
Einbauposition der individuellen Entliftung angeschlossen.

= Wenn flr Stationen mit Zwischenstuck keine Verdrahtung
erforderlich ist, geben Sie , X" in die Spalte
"Spezialverdrahtung" im Spezifikationsformular ftr
Mehrfachanschlussplatten an.

= Installieren Sie kein Staudruck-Ruckschlagventil auf der
Mehrfachanschlussplatten-Station, auf der die Einheit montiert
werden soll. Wenn ein Staudruck-Ruckschlagventil auf einer
anderen Mehrfachanschlussplatten- Station installiert werden
soll, bestellen Sie nicht die Bestelloption B der 1
Mehrfachanschlussplatte, sondern geben Sie die Position im (A)42(B) (A)42(B) (A)42(B) (A)42(B)

Spezifikationsformular fur Mehrfachanschlussplatten an.
4.5
i
Kennzeichnung der
Abtrenndichtungen
gite - .
o

Af—
P —]
A

P-Abtrenndichtung P/R-Abtrenndichtung

il Ao
o

il Ao

e

P-Abtrenndichtung
VVQ1000-16A

Wenn eine Mehrfachanschlussplatte mit verschiedenen
Driicken verwendet wird, wird eine P-Abtrenndichtung
zwischen den Stationen mit unterschiedlichen Driicken
verwendet.

Anm.) Geben Sie die Position im Spezifikationsformular fiir
Mehrfachanschlussplatten an.

<Kennzeichnung der Abtrenndichtungen>
Hinweisschilder zur Kennzeichnung der Abtrennposition sind
inbegriffen (jeweils fur P- und P/R-Abtrennpositionen). R
Anm.) Bei Bestellung einer Mehrfachanschlussplatte mit P —t
integriertem Abtrennventil ist ein Hinweisschild an der "
Mehrfachanschlussplatte angebracht.
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einsteckbare Einheit

Serie VQC1000

Blindplatte mit Stecker
VvQ1000-1C[ -

Symbol Bestell-Nr. Steckereinheiten

AXT661-[43]A- L Anschlusskabel-

Stecker auf der Stromversorgungsseite
ist nicht angebracht.

Steckereinheit

Anschlusskabellange (mm) lange (mm)
— 300 20 | 2000 Blindplatte 43 | 4-wire — 300
Stecker 6 500 25 2500 mit Stecker 24 | 2-wire 5 500
T Ohng StiCkg Drah 10 1000 30 8000 Farbe Anschlusskabel: schwarz 10 1000
e 15 | 1500 Farbe Anschlusskabel: ot 20 | 2000
2 | mit Stecker/4-Draht usskabel: ro
Farbe Anschlusskabel: weiB 30 | 3000

Eine Blindplatte mit einem Stecker zur individuellen
Stromversorgung eines Einzelventils oder eines anderen
Gerates, das nicht auf der Mehrfachanschlussplatte
angebracht ist.

= Wird ,N“ als Suffix fur das Typenschild spezifiziert,

entspricht dieses nicht der Standardausfiihrung.
Anm.) Die Stromstarke sollte max. 1A betragen (inkl.
montierte Ventile).

24AWG
AuBen-0 Deckel @ 1,5

(10.8)

=
=
e
=
E
H
Spannungs-
versorgungsseite

Blindplatte

Seite

R-Abtrenndichtung

VVQC1000-19A- T -(C3/C4/C6/M5/N1/N3/N7)

Kabelverdrahtung
S | einfache Verdrahtung
D | doppelte Verdrahtung

Die Einzelanschlussplatte wird zwischen Stationen verwendet,
an denen die Entliftung getrennt werden soll, wenn durch die
Ventilentliftung  benachbarte  Stationen aufgrund der
Konfiguration beeintréchtigt werden. Bei der R-Abtrennung wird
der Entliftungskanal auf der D-Seite blockiert. Sie wird auch in
Verbindung mit einer individuellen Entliiftung verwendet.

<Kennzeichnung der Einzelanschlussplatte>

Hinweisschilder zur Kennzeichnung der Abtrennposition sind

inbegriffen (jeweils fir R- und P/R-Abtrennpositionen).

« Bei Bestellung einer Mehrfachanschlussplatte mit dieser
Option ist ein Hinweisschild an der Mehrfachanschlussplatte
angebracht.

schwarze Schraube — D-Seite
|
! [ a——
e o
W] 3(R2) T T
5 {d .
I i g *
oY
) = | 1
0%, Lios
« Geben Sie die Position im Spezifikationsformular fir
Mehrfachanschlussplatten an.
= Bei Bestellung zusammen mit einer Mehrfachanschlussplatte, i
geben Sie die Bestell-Nr. der R-Abtrenndichtung mit ,+* davor A)42(8)

und unterhalb der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte an.

A — AT—
p P —t|
L — RHE——+|

R-Abtrenndichtung P/R-Abtrenndichtung

Staudruck-Riickschlagventil [-B]
VVQ1000-18A

Verhindert durch die Entliftung anderer Ventile verursachte
Fehlfunktionen des Zylinders. Das Staudruck-Riickschlagventil
wird an den Entliiftungsausgang (R) des betroffenen Ventils in
der Mehrfachanschlussplatte eingesetzt. Wirksam bei Einsatz
eines einfachwirkenden Zylinders oder eines Magnetventils mit
offener Mittelstellung.
= Bei Bestellung als auf allen Stationen montiert, fligen Sie ,-B“
am Ende der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte an.
Anm.) Wenn ein Staudruck-Rickschlagventii nur an
bestimmten Ventilstationen installiert werden soll, geben
Sie die Position deutlich im Spezifikationsformular fir
Mehrfachanschlussplatten an.

(Sicherheitshinweise)

1. Das in der Mehrfachanschlussplatte installierte
Staudruck-Ruckschlagventil ist ein Ventil mit dem
Aufbau eines Riickschlagventils. Achten Sie jedoch
darauf, dass die Abluft am Entliftungsanschluss
nicht gedrosselt wird und dass der Entliftungsan-
schluss der Mehrfachanschlussplatte  nicht
zusammen mit anderen Entliiftungsanschlissen
verlegt wird, da dieses Ventil eine geringe
Luftleckage aufweist. Andernfalls kann sich der
dadurch entstehende erhéhte Luftwiderstand
negativ auf den Ruckdruck auswirken. Dies kann
Fehlfunktionen des Antriebs und der druckluft-
betédtigten Gerate zur Folge haben. Aus diesem
Grund darf die Abluft nicht gedrosselt werden.

2. Durch den Einbau eines Staudruck-
Ruckschlagventils verringert sich der effektive
Querschnitt des Ventils um ca. 20 %.

2 Stk.
ojin 1 Set

Typenschild [-N]

VVQ1000- }.. -Station (1 bis max. Stationen) (-X4)

T N: Standardausfiihrung
NC: Fiir die Montage

T _X4: Zur Montage von

Ventilen mit verriegelbarer

von Blindplatte Handhilfsbetétigung =105
mit Stecker mit Schieber =
Diese transparente Kunststoffplatte dient zur Kennzeichnung der Ventilfunktion, usw. =3 i1 3 n: Stationen
Fiihren Sie sie, wie in der Abbildung gezeigt, in die Nut an der Seite der Endplatte ein. &
= Bei Montage einer Blindplatte mit Stecker ist diese automatisch ,,VVQ1000-NC-n* =
= Wenn das Ventil mit verriegelbarer Handhilfsbetatigung mit Schieber montiert ist, lautet = H
die Bezeichnung automatisch ,VVQ2000-N-n-X4*. [ L
+ Bei Bestellung zusammen mit einer Mehrfachanschlussplatte, fagen Sie ,-N* am Ende der Anm.) E %1 VVQ1000-NC-n
Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte an. Anm.) { } VVQ1000-N-n-X4
Blindstopfen (fiir Steckverbindungen) L Abmessungen
- verwendb. verwendb.
KQ2P-OI FitinggroBe| Modell | A | L | D FitinggroBe| Modell | A | L | D
Der Stopfen wird in nicht verwendete Zylinder- und od od
Versorgungs-/Entliiftungsanschliisse eingesteckt. 3,2 |KQ2P-23| 16 |315] 5 1/8" |KQ2P-01| 16 |315| 5
Bestellungen von jeweils 10 Teilen méglich. _.'r'b.l — ] = 4 KQ2P-04 | 16 |32 | 6 5/32" |KQ2P-03|16 (32| 6
L e | 6 |KQ2P-06[18[35| 8  1/4" |KQ2P-07[ 18]35 8,5
8 KQ2P-08|205| 39 | 10 5/16" |KQ2P-09|205|39 | 10




serie VQC1000

VQC1000: Zubehor fur Mehrfachanschlussplatte

Verschlussstopfen
VVQ0000-58A

Der Stopfen wird zum VerschlieBen des Zylinderanschlusses verwendet.

= Bei Bestellung zusammen mit einer Mehrfachanschlussplatte, geben Sie
,CM“in der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte fiir die AnschlussgroBe,
sowie die Einbaulage und Anzahl der Stationen und der Zylinderanschliisse
4(A) und 2(B) im Spezifikationsformular fur die Mehrfachanschlussplatte an.

= Um den Verschlussstopfen zu entfernen, I6sen Sie die M3-Schraube in der
Bohrung des Verschlussstopfens und ziehen ihn dann heraus.

a10

Winkel-Steckverbindung
VVQ1000-F-L(C3/C4/C6/M5/N1/N3/N7)

Fur vertikalen Leitungsanschluss an die Mehrfachanschlussplatte.

 Bei Bestellung zusammen mit einer Mehrfachanschlussplatte, fligen Sie ,L*
oder ,BO“ fUr die GroBe der Mehrfachanschlussplatte an (bei Installation in
allen Stationen). Sollen nur an einem Teil der Stationen Winkelverbindungen
installiert werden, geben Sie bitte die Anzahl der Stationen und deren
Einbaulage im Spezifikationsformular fiir die Mehrfachanschlussplatte an.

= Wahlen Sie bei Montage der Winkel-Steckverbindung am Rand einer
Mehrfachanschlussplattenstation ~und  eines  Schallddmpfers am
Entliiftungsausgang den Schalldadmpfer AN15-C08.
Bei Verwendung des Schalldampfers AN203-KM8 kommt es zu Interferenzen
mit den Schraub-/Steckverbindungen.

, aufwarts

DIN-Schienen-Anbausatz [-D]
VVQ1000-57A

{Fiir Set F/L/M/P/S (EX500)}
VVQC1000-57A-S

{Fiir Set S (EX250)}
VVQC1000-57A-T (Fir Set T)

Zur Montage einer Mehrfachanschlussplatte an eine DIN-Schiene.
« Bei Bestellung zusammen mit einer Mehrfachanschlussplatte, fligen
Sie ,-D“ am Ende der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte an.

Fur 1 Mehrfachanschlussplatte wird 1 DIN-Schienen-Anbausatz benétigt
(2 DIN-Schienen-Anbausétze).

DIN-Schienen-Feststellschraube

e
[ 35 |

Montageschrauben
sind angebracht.

Diese Ausfiihrung hat einen Entliftungsanschluss an der

Endplattenseite. Der eingebaute Schalldampfer erbringt eine

hervorragende Geréuschreduzierung. (Gerauschreduzierung: 30 dB)

= Bei Bestellung zusammen mit einer Mehrfachanschlussplatte, fligen
Sie ,-S“ am Ende der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte an.

Anm.) Bei einer hohen Kondensatbildung in der Druckluftquelle wird
Kondensat mit entliftet.
@ Angaben zur Wartung finden Sie auf Umschlagseite 58.

2-Stationen-Kupplung
VVQ1000-52A-8

Diese Kupplung erméglicht den doppelten Durchfluss, da sie den Ventilausgang von
zwei Stationen in einem einzigen Anschluss zusammenfasst. Sie wird bei
Verwendung von Zylindern mit groBem Kolbendurchmesser eingesetzt. Es handelt
sich um eine Steckverbindung fir AnschlussgroBe @ 8 bzw. @ 5/16".
= Die AnschlussgroBe fir die Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte ist ,MM*.
Geben Sie deutlich die Bestell-Nr. der 2-Stationen-Kupplung an und spezifizieren
Sie die Anzahl der Stationen und die Einbaulage im Spezifikationsformular der
Mehrfachanschlussplatte.
« Bei der 2-Stationen-Kupplung ist ein spezieller Clip kombiniert fiir 2 Stationen als
Halteclip angebracht.

Schalldampfer (fiir Entliftungsanschluss)

Der Schallddmpfer wird in den Entliftungsanschluss

(Steckverbindungen) der gemeinsamen Entlliftung A
eingesteckt. —

= Wahlen Sie bei Montage der Winkel-Steckverbindung
(VVQ1000-F-LO) am Rand einer
Mehrfachanschlussplattenstation den Schalldampfer
AN15-C08. Bei Verwendung des Schalldampfers

I ———

oD

AN200-KM8 kommt es zu Interferenzen mit den
Schraub-/Steckverbindungen.

Abmessungen

Serie

verwendb.
FittinggroBe
od

Modell

effektiver
Querschnitt
(mm?)

Gerdusch-
Reduktion
(dB)

VQC1000

8

AN15-C08

45

20

30
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einsteckbare Einheit

serie VQC1000

Entsperrbares Doppelriickschlagventil (getrennt) fiir VQC1000

VQ1000-FPG-00-1

Es wird ausgangsseitig eingesetzt, um einen Zylinder fir l&ngere Zeit in einer

Zwischenposition zu halten. In  Kombination mit

Pilot-Drosselriickschlagventil und einem 5/3-Wege-Ventil mit offener Mittelstellung
kann ein Zylinder in Zwischenposition gestoppt oder gehalten werden.

Durch Kombination mit einem monostabilen/bistabilen 5/2-Wege-Ventil kann das
entsperrbare  Doppelriickschlagventil zum Schutz vor Herabfallen von
Werkstlicken am Hubende des Zylinders eingesetzt werden, wenn der

Versorgungsrestdruck abgelassen wird.

Technische Daten

einem eingebauten

<Schaltplan>

Druck auf
ZyIinderq‘eite (P2)

* |

max. Betriebsdruck 0,8 MPa Druck auf
min. Betriebsdruck 0,15 MPa Versorgungsseite (P1)
Umgebungs- und Medientemperatur -5 to 50 °C 2,,%/”0 VVQ1000-FPG-02 1 Set
- iy - i "
Durchflusseigenschaften: C 0,60 dm%(s-bar) Anm. 1) GemaB JIS B 8375-1981 ”70@,5 * VQ1000-FPG-CEMS5-D 2 Stk.
max. Betriebsfrequenz 180 c.p.m (Versorgungsdruck: 0,5 MPa) ”SO%S
S
Abmessungen
—
Einzeleinheit Mehrfachanschlussplatte
_ . Qati 2n x C3, C4, C6, M5
2xC3,C4,C6, M5 : Abmessungen Formel L1 =11n + 20 n: Station (max. 24) S B2 Sochemmdms
C3: 0 3,2-Steckverbindung_ LN 1 2 | 3|/4|5|6 (7 [8]|9][10|11]12 C4: O 4-Steckverbindung
_C4: 0 4-Steckverbindung L1 |31 |42 |53 |64 | 75| 86 | 97 [108 [ 119 | 130 | 141 | 152 __C6: 0 6-Steckverbindung
_C6: @ 6-Steckverbindung ¢ L2 | 50 |625] 75 |87,5] 100 [1125] 125 | 125 |137,5] 150 [1625] 175 % _M5:Ms-Gewinde o
M5: M5-Gewinde /
rd L3 |605| 73 |855| 98 |1105]| 123 |1355[1355| 148 | 160,5| 173 [ 1855
4 L~NN|13 |14 |15 |16 |17 |18 [19 (20 |21 |22 | 23 | 24
— L1 | 163 | 174 | 185 | 196 | 207 | 218 | 229 | 240 | 251 | 262 | 273 | 284
w, 3 L2 |187,5(187,5| 200 21255 | 225 |237,5| 250 | 250 |262,5| 275 | 287,5| 300
= =l L3 | 198 | 198 |210,5]| 223 | 2355 | 248 | 260,5 |260,5 | 273 | 285,5| 298 | 3105
—
i .
M3 Befestigungs-
2 i) bohrung SHE,
M2,5- h 7 )
Befestigungs- 1
bohrung 1
1)
P : &
r — i
i =
.c] i
! o :
| e
= ¥ -
Handhifsbetatigung zur 4™ | = |
Enﬂ?(}tung des ¥y - ]
e |l-§..:,5fj' i Handhilfsbetétigung zur | \ =1
Lo 2y Entliftung des Restdrucks / \ =
= _— |, DIN-Schienen-Feststellschraube
T Stationen -+ 1..2...3..n
tial ——— —
| e —|_=] -
L Led —_|
i ¥
2x C4,C6
=3 _C4: O 4-Steckverbindung 2n x C4, C6
%,C6: @ 6-Steckverbindung C4: @ 4-Steckverbindung
. %, C6: @ 6-Steckverbindun:
Bestellschlussel : —

Entsperrbares Doppelriickschlagventil

—| ; | ’—00ption

VQ1000-FPG- C4 [M5 |
AnschlussgrdBe EIN-Seite AnschlussgroBe AUS-Seite

M5 | M5-Gewinde M5 |M5-Gewinde

C3 | J 3,2-Steckverbindung C3 | O 3,2-Steckverbindung
C4 | O 4-Steckverbindung C4 |0 4-Steckverbindung
C6 | Q 6-Steckverbindung C6 | @ 6-Steckverbindung
N3 |3 5/32"-Steckverbindung N3 |Q 5/32"-Steckverbindung
N7 | @ 1/4"-Steckverbindung N7 |@ 1/4"-Steckverbindung

Mehrfachanschlussplatte (DIN-

Schienenmontage)

vvc,nooo-FPc;.-St )
ationen

Bestellen Sie bei Bestellung des
Doppelriickschlagventils die DIN-Schienenmontage [-D].

<Bestellbeispiel>

01 | 1 Station

16 |16 Stationen

VVQ1000-FPG-06--Mehrfachanschlussplatte mit 6 Stationen

*VQ1000-FPG-
C4M5-D, 3 Sets k
Doppelriick-

entsperrbares Befestigungseinheit

*VQ1000-FPG-

C6M5-D, 3 Sets  schlagventil

Bestell-Nr.

Anzugsdrehmoment

VQ1000-FPG-FB

0,22 bis 0,25 N-m

ohne

F mit Befestigungselement

D | DiN-Schiengnmontage (fir Mehriachanschlusspl)

N Typenschild

Anm.) Fihren Sie Angaben von zwei
oder mehr Symbolen bitte
alphabetisch auf. Beispiel) -DN

A Achtung

* Druckluftverluste in der Leitung zwischen dem
Ventil und dem Zylinder oder an den
Steckverbindungen verhindern ein langeres
Anhalten des Zylinders. Prifen Sie auf
Leckagen unter Verwendung einer neutralen
Seife, wie z. B. Spllmittel. Uberpriifen Sie auch

<Beispiel>
5/2-Wege 5/3-Wege

Mittelstellung offen
5(R1) 5(R1)  5(R1) 5(R1)

1(P) 1(P) 1(P) 1(P)
3(R2)  3(R2) 3(R2)

\"
4(A) 2(B) 4(A) 2(B)

die Zylinderrohrdichtung, die Kolbendichtung und den Abstreifer auf Druckluftverluste.

* Da es bei Steckverbindungen zu leichten Druckluftverlusten kommen kann, ist es empfehlenswert, Schraubverbindungen (mit
M5-Gewinde) zu verwenden, wenn der Zylinder fiir [angere Zeit in Zwischenposition angehalten werden soll.

« Das entsperrbare Doppelriickschlagventil kann nicht mit einem 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit Mittelstellung geschlossen

oder druckbeaufschlagt kombiniert werden.

* Die M5-Schraubverbindung ist am entsperrbaren Doppelriickschlagventil angebracht, jedoch nicht integriert. Montieren Sie
nach Einschrauben der M5-Schraubverbindungen die Einheit an das entsperrbare Doppelriickschlagventil.

{Anzugsdrehmoment: 0,8 bis 1,2 N-m}

* Wird das entsperrbare Doppelriickschlagventil zu sehr gedrosselt, kdnnen Fehlfunktionen am Zylinder auftreten oder zu einem

sofortigen Stillstand fiihren.

« Stellen Sie die Zylinderlast so ein, dass der Zylinderdruck dem zweifachen Versorgungsdruck entspricht.

N

SVC
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Serie VQC2000

VQC2000: Zubehor fur Mehrfachanschlussplatte

Blindplatte Symbol
VVQ2000-10A-1 Eﬂ

Die Blindplatte wird auf die Mehrfachanschlussplatte montiert,
damit ein Ventil zu Wartungszwecken abgenommen oder
gegebenenfalls ein weiteres Ventil montiert werden kann.

zusitzliche Versorgung

VVQ2000-P-1- 8

Die individuelle Versorgung dient als Versorgungsanschiuss bei Verwendung der

Mehrfachanschlussplatte mit verschiedenen Driicken. (Es wird eine Station belegt)

VerschlieBen Sie mittels P-Abtrenndichtungen beide Seiten der Station, an der der

Versorgungsdruck mittels individueller Versorgung zugefihrt wird. (Siehe

Anwendungsbeispiel)

# Geben Sie die Position der individuellen Versorgung und der P-Abtrenndichtung
im Spezifikationsformular der Mehrfachanschlussplatte an.

individuelle Versorgung

il

il

Bringen Sie ein Hinweisschild
zur duBerlichen Kennzeichnung
der Abtrennposition an.

= gel? i :

Die Abtrenndichtung eines Sets kann an einer oder zwei Stellen verwendet U's I |

werden.

(Zwei P-Abtrenndichtungen werden mit der individuellen Versorgung mitgeliefert.)
= Der elektrische Anschluss wird standardmédBig an der Einbauposition der | o

individuellen Versorgung angeschlossen. [ ] =
* Wenn fiir Stationen mit Zwischenstiick keine Verdrahtung erforderlich ist, geben @ v

Sie ,X“ in die Spalte ,Spezialverdrahtung® im Spezifikationsformular fir

Mehrfachanschlussplatten an.

1 e

w i
ta (A)42(B) (A)42(B) (A)42(B) (A)42(B)

zusétzliche Entliiftung
VVQ2000-R-1-58

Falls die Ventilentliiftung aufgrund der Systemkonfiguration benachbarte
Stationen beeinflusst, kann mit diesem Zubehor das Ventil individuell entliiftet
werden. (Es wird eine Station belegt)

VerschlieBen Sie beide Seiten der Station der individuellen Entliftung. (Siehe

Anwendungsbeispiel)

« Geben Sie die Position der individuellen Entliftung und der
R-Abtrenndichtung im Spezifikationsformular der Mehrfachanschlussplatte
an. Die Abtrenndichtung eines Sets kann an einer oder zwei Stellen
verwendet werden. (Vier P-Abtrenndichtungen (2 Sets) werden mit der
individuellen Entliftung mitgeliefert.)

«Der elektrische Anschluss wird standardmaBig an der Einbauposition der
individuellen Entliftung angeschlossen.

«Wenn fir Stationen mit Zwischenstick keine Verdrahtung erforderlich ist, geben Sie ,X* in die Spalte
Spezialverdrahtung* im Spezifikationsformular fir Mehrfachanschlussplatten an.

*|nstallieren Sie kein Staudruck-Riickschlagventil auf der Mehrfachanschlussplatten-Station, auf der die Einheit
montiert werden soll. Wenn ein Staudruck-Ruickschlagventil auf einer anderen Mehrfachanschlussplatten-Station
installiert werden soll, bestellen Sie nicht die Bestelloption B der Mehrfachanschlussplatte, sondern geben Sie die
Position im Spezifikationsformular fir Mehrfachanschlussplatten an.

C8 (Entliiftungsanschluss) - -
D-Seite U-Seite
@ 8-Steckverbindung -
2l¥  Hinweisschild-Etikett Y ey

Bringen Sie ein Hinweisschild
zur &uBerlichen Kennzeichnung
der R-Abtrennposition an.

5ol

il il
il il

IRECIR]]

Ty 1
®a28)  (AM2B)  (W42B)  (A)42B)

58.2
.5

15 <Kennzeichnung der Abtrenndichtungen>

- Hinweisschilder zur Kennzeichnung der Abtrennposition
sind inbegriffen. (jeweils far P- und
P/R-Abtrennpositionen)

|| &

P-Abtrenndichtung
VVQ2000-16A

Wenn eine Mehrfachanschlussplatte mit
verschiedenen Driicken verwendet wird,
wird eine P-Abtrenndichtung zwischen den
Stationen mit unterschiedlichen Driicken
verwendet.

Rf—
PHI—t
[ Py —

P-Abtrenndichtung P/R-Abtrenndichtung

* Geben Sie die Position im
Spezifikationsformular fur
Mehrfachanschlussplatten an.

# Bei Bestellung einer Mehrfachanschlussplatte mit integriertem Abtrennventil ist
ein Hinweisschild an der Mehrfachanschlussplatte angebracht.

R-Abtrenndichtung <Kennzeichnung der Einzelanschlussplatte>
- Hinweisschilder zur Kennzeichnung der Abtrennposition sind
I\D,i:,QRf\gg:\u:ggAwird T S 18 14 inbegriffen. (jeweils fur R- und P/R-Abtrennpositionen)

verwendet, an denen die Entliftung getrennt
werden soll, wenn durch die Ventilentliftung
benachbarte Stationen aufgrund der Konfiguration
beeintréchtigt werden. Sie wird auch in Verbindung
mit einer individuellen Entliiftung verwendet.

[ R rF—}F
] - P —t
R v A —

P-Abtrenndichtung P/R-Abtrenndichtung

« Bei Bestellung einer Mehrfachanschlussplatte mit
integriertem Abtrennventil ist ein Hinweisschild an der
Mehrfachanschlussplatte angebracht.

__1
L=
e

28K in1set 05
Geben Sie die Position im Spezifikationsformular fiir
Mehrfachanschlussplatten an.

<Sicherheitshinweise>

Staudruck-Riickschlagventil [-B] 2pes.intset .., 1. Das in der Mehrfachanschiussplatte installierte Staudruck-
- | - Rickschlagventil ist ein Ventil mit dem Aufbau eines Riick-
VVQ2000-18A ﬁ schlagventils. Achten Sie jedoch darauf, dass die Abluft am

Verhindert durch die Entliftung anderer Ventile verursachte Fehlfunktionen des

Zylinders. Das Staudruck-Ruickschlagventil wird an den Entliftungsausgang (R)

des betroffenen Ventils in der Mehrfachanschlussplatte eingesetzt.

Wirksam bei Einsatz eines einfachwirkenden Zylinders oder eines

Magnetventils mit offener Mittelstellung.

 Bei Bestellung dieser Option zusammen mit einer Mehrfachanschlussplatte,

fiigen Sie ,-B“ am Ende der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte an.

Anm.) Wenn ein Staudruck-Riickschlagventil nur an bestimmten Ventilstationen
installiert werden soll, geben Sie die Bestell-Nr. und die Position deutlich
im Spezifikationsformular fir Mehrfachanschlussplatten an.

Entliiftungsanschluss nicht gedrosselt wird und dass der
Entliftungsanschluss der Mehrfachanschlussplatte nicht
zusammen mit anderen Entliftungsanschitissen verlegt wird,
da dieses Ventil eine geringe Luftleckage aufweist. Andern-
falls kann sich der dadurch entstehende erhdhte Luftwider-
stand negativ auf den Riickdruck auswirken. Dies kann Fehl-
funktionen des Antriebs und der druckluft-betatigten Gerate
zur Folge haben. Aus diesem Grund darf die Abluft nicht ge-
drosselt werden.

. Durch den Einbau eines Staudruck-Ruckschlagventils verrin-
gert sich der effektive Querschnitt des Ventils um ca. 20 %.
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einsteckbare Einheit Serie VQC1000

Typenschild [-N]
VVQ2000-N-Stationen (1 bis max. Stationen) (-X4) ; P=16

T-X4: Zur Montage von
Ventilen mit verriegelbarer
Handhilfsbetétigung mit Schieber >
Diese transparente Kunststoffplatte dient zur Kennzeichnung der Ventilfunktion, usw.
Fuhren Sie sie, wie in der Abbildung gezeigt, in die Nut an der Seite der Endplatte ein.
* Wenn das Ventil mit verriegelbarer Handhilfsbetatigung mit Schieber montiert ist, lautet
die Bezeichnung automatisch ,VVQ2000-N-n-X4*.
= Bei Bestellung zusammen mit einer Mehrfachanschlussplatte, fligen Sie ,-N“am Ende
der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte an.

" @ 3 & % & |...n:Stationen

TAE0A)

Anm.) (): VVQ2000-N-n-X4

Blindstopfen (Fiir Steckverbindungen) Abmessungen
n L verwendbare
KQ2P-[J - - FittinggroBe @ d Modell AlL|p
Der Stopfen wird in nicht verwendete Zylinder- und A 4 KQ2P-04 16 [ 32 | 6
Versorgungs-/Entliftungsanschllsse eingesteckt. - - ) KQ2P-06 18]35 8
Bestellungen von jeweils 10 Teilen méglich. 8 KQ2P-08 | 205 39 | 10
r;bﬁ_—m 1 10 KQ2P-10 [ 22 [ 43 | 12
1 2l 5/32" KQ2P-03 | 16 | 32 | 6
s jj O B | 1/4" KQ2P-07 18 | 35 | 85
5/16" KQ2P-09 |205| 39 | 10
3/8" KQ2P-11 22 | 43 |115
Verschlussstopfen 7
VVQ1000-58A - -

Der Stopfen wird zum VerschlieBen des Zylinderanschlusses verwendet.

= Bei Bestellung zusammen mit einer Mehrfachanschlussplatte, geben
Sie ,CM“ in der Bestell-Nr. der Mehrfachanschlussplatte fiir die An-
schlussgroBe, sowie die Position und Anzahl der Stationen und der
Zylinderanschlisse A und B im Spezifikationsformular fur die Mehr-
fachanschlussplatte an.

DIN-Schienen-Anbausatz [-D]

VVQC2000-57A

{Fur Set F/L/M/P/S (EX500)} ém_l\ggmgg:einer Mehrfachanschlussplatte an eine

VVQC2000-57A-S « Bei Bestellung zusammen mit einer Mehrfachan-
{Fiir Set S (EX250)} schlussplatte, fiilgen Sie ,-D“ am Ende der Bestell-Nr.

der Mehrfachanschlussplatte an.
VVQC2000-57A-T (Fiir Set T)
Fir 1 Mehrfachanschlussplatte wird 1
DIN-Schienen-Anbausatz benétigt.
(2 DIN-Schienen-Anbausatze).

Ausgang fiir Direktentliiftung mit eingebautem Schallddmpfer [-S]

Diese Ausfihrung hat einen Entliftungsanschluss an der

Endplattenseite. Der eingebaute Schallddmpfer erbringt eine

hervorragende Gerauschreduzierung. (Gerduschreduzierung: 30 dB)

= Bei Bestellung dieser Option zusammen mit einer Mehrfachan-
schlussplatte, figen Sie ,-S* am Ende der Bestell-Nr. der Mehr-
fachanschlussplatte an.

Anm.) Bei einer hohen Kondensatbildung in der
Druckluftquelle wird Kondensat mit entlliftet.

® Angaben zur Wartung finden Sie auf Umschlagseite 58.

Schalldédmpfer (fiir Entliiftungsanschluss) L Abmessungen
Der Schalldampfer wird in den Entliftungsanschluss A verwendbare effektiver | Gerausch-
(Steckverbindungen) eingesteckt. _ Serie FitinggréBe | Modell A L D |Querschnitt | reduzierung
od (mm?) (Cv-Faktor) |~ (dB)
VQC2000 10 AN20-C10 |36,5|57,5|16,5 30 30

0

Winkel-Steckverbindung
VVQ2000-F-L(C4/C6/C8/N3/N7/N9)

Fur vertikalen Leitungsanschluss an die Mehrfachanschlussplatte.
Falls nicht als Teil der Mehrfachanschlussplatten installiert, geben
Sie die Bestell-Nr. der Winkel-Steckverbindung und die Position
deutlich im Spezifikationsformular fir Mehrfachanschlussplatten
an.

2-Stationen-KuppIung * Geben Sie ,MM“ als AnschlussgroBe in der Bestellbezeichnung der Mehrfachanschlussplatte an.
VVQ2000-52A-C10 Geben Sie deutlich die Bestell-Nr. der 2-Stationen-Kupplung an und spezifizieren Sie die Anzahl —lrEZ .

N11 der Stationen und die Position im Spezifikationsformular der Mehrfachanschlussplatte. —_—'—_,'_'3 i = -3
Diese Kupplung ermdglicht den doppelten Durchfluss, da sie den )
Ventilausgang von zwei Stationen in einem einzigen Anschluss
zusammenfasst. Sie wird bei Verwendung von Zylindern mit groBem
Kolbendurchmesser eingesetzt. Es handelt sich um eine Steckverbindung fiir
AnschlussgroBe @ 10 bzw. @ 3/8".
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serie VQC2000

Entsperrbares Doppelriickschlagventil (getrennt) fiir VQC2000
VQ2000-FPG-00-0

Es wird ausgangsseitig eingesetzt, um einen Zylinder fiir ldngere Zeit in einer Zwischenposition zu halten.
Durch die Kombination von einem entsperrbarem Drosselriickschlagventil und einem 5/3-Wege-Ventil mit

<Schaltplan>

——

offener Mittelstellung kann ein Zylinder in Zwischenposition gestoppt oder gehalten werden.
Durch Kombination mit einem monostabilen/bistabilen 5/2-Wege-Ventil kann das entsperrbare Druck auf
Doppelriickschlagventil zum Schutz vor Herabfallen von Werkstiicken am Hubende des Zylinders Zylinderseite
eingesetzt werden, wenn der Versorgungsrestdruck abgelassen wird. (P2)
Technische Daten
max. Betriebsdruck 0,8 MPa
min. Betriebsdruck 0,15 MPa
Umgebungs- und Medientemperatur -5 bis 50 °C .
Durchflusseigenschaften: C 3,0 dm®/(s-bar) Anm. 1) ?/emaB JIS Bd837k5--(1)95811VIP <, Druck auf
max. Betriebsfrequenz 180 c.p.m (Versorgungsdruck: 0, 3) 42)’4 Versor%;“)gsse“e
2
L
Abmessungen Ss
—
2 xRc 1/8, 1/4, C6, C8
H H H 2 xRc 1/8, 1/4, C6, C8 - *
Einzelelnheit C6: @ 6-Steckverbindung C6: @ 6-Steckverbindung
C8: O 8-Steckverbindung C8: @ 8-Steckverbindung
)]
N~
g 5
2 x M4- o @ 4,5~ L3
Montagebohrung E\EF | —r 2 x M6-Montagebohrung L2 8
‘ :ﬁ gaUga DIN-Schienen- L1 Iy
O & aall % F llschraube 23 P =22 s ﬁ;
q : (=2
—— ] =E =F
5 8 rpliggE T N
th 1 | 111 T N0 |
oL fgx\ REEENSIL
I I I
Bl — s e T R P
n | | I —
S R 22 = Handhilfsbetatigung L@ ; I g ]}j— o)
Yle (33) Handhilfsbetatigung zur zur Entlilftung des + +
o8 gung B 2 =g
(59.5) =S [L(41.5), | Entidftung des Restdrucks Restarucks == == ‘Eé—g ===
o Stationen --1 - 2 == 3 —- n 18
Z & 3|8
=| Abmessungen FormelL1=22n+24 n: Station 5
: 2 [ 3] 45678 =
68 |90 [112 [134 [156 [178 |200 L,,I
87,5 [112,5|137,5[162,5 175 [200 |225 “ L]
98 123 | 148 |173 |185,55]210,5|235,5 !
2xRc 1/8, 1/4,C6, C8 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
C6: @ 6-Steckverbindung L1222 [244 |266 [288 [310 |332 |354 |376 2xRc 1/8, 1/4, cs_, c8
C8: @ 8-Steckverbindung L2|250 |262,5(287,5|3125|337,5|362,5( 375 | 400 C6: @ 6-Steckverbindung
L3[2605/273 |298 |323 |348 [373 | 3855|4105 C8: @ 8-Steckverbindung
Bestellschlissel
Entsperrbares Doppelriickschlagventil <Beispiel>
Option 5(R1) 5(R1)  5(R1) 5(R1)
VQ2000-FPG-{ 01 [ 01 |- |_‘_|=_| "‘ . — A 14
.. 3(R2)  3(R2) 3(R2)
AnSChlUESIS -g)er?tee A hi 5Be AUS-Seit D DIN-Schienenmontage
nschiussgrobe -oeite (fiir Mehrfachanschluss) g%
01 |Rc1/8 01 |Rc1/8 F mit Befestigungselement ;
02 |Rc1/4 . 02 |Rc1/4 ' N Typenschild + |
C6 |0 6—Steckyerb|ndung Cé6 |0 G-Steckyerblndung Anm.) Fhren Sie Angaben von ?
C8 | Steckverbindung @ 8 C8 | Steckverbindung @ 8 zwei oder mehr Optionen y K
N7 | @ 1/4"-Steckverbindung N7 |@ 1/4"-Steckverbindung gm,e ?'F:;‘anE“SCh auf. %
ISP -
N9 | @ 5/16"-Steckverbindung N9 | @ 5/16"-Steckverbindung eIopIe

Mehrfachanschluss
VVQ2000-FPG-| 06 |

Bestellen Sie bei Bestellung des
Doppelriickschlagventils die DIN-Schienenmontage [-D].

<Bestellbeispiel>
VVQ2000-FPG-06--Mehrfachanschlussplatte mit 6 Station

*VQ2000-FPG-
C6C6-D, 3 Sets| entsperrbares
*VQ2000-FPG-
C8C8-D, 3 Sets J schlagventil
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Stationen
01 1 Station

16 16 Sta.tionen

Befestigungseinheit

Doppelriick-

Bestell-Nr.

Anzugsdrehmoment

VQ2000-FPG-FB

0,8 bis 1,0Nm

platte (DIN-Schienenmontage) A Achtung

4(A) 2(B)

4(A) 2(B)

* Druckluftverluste in der Leitung zwischen dem Ventil und dem Zylinder oder an den Steckverbindungen verhindern ein
langeres Anhalten des Zylinders. Priifen Sie auf Leckagen unter Verwendung einer neutralen Seife, wie z. B.
Spiilmittel. Uberpriifen Sie auch die Zylinderrohrdichtung, die Kolbendichtung und den Abstreifer auf Druckluftverluste.

* Da es bei Steckverbindungen zu leichten Druckluftverlusten kommen kann, ist es empfehlenswert
Schraubverbindungen zu verwenden, wenn der Zylinder fir langere Zeit in Zwischenposition angehalten werden soll.

* Das entsperrbare Doppelriickschlagventil kann nicht mit einem 5/3-Wege-Ventil Mittelstellung geschlossen oder
Mittelstellung druckbeaufschlagt kombiniert werden.

+ Wenn Sie Schraub-/Steckverbindungen, o. A. an das entsperrbare Doppelriickschlagventil schrauben, ziehen Sie diese
mit dem unten angegebenen Anzugsdrehmoment an.

Anschlussgewinde

korrektes Anzugsdrehmoment (N-m)

Rc 1/8

7 bis 9

Rc 1/4

12 bis 14

» Wird das entsperrbare Doppelriickschlagventil zu sehr gedrosselt, kénnen Fehlfunktionen am Zylinder auftreten.
« Stellen Sie die Zylinderbelastung so ein, dass der Zylinderdruck dem zweifachen Versorgungsdruck entspricht.

N

SVC



Serie VQC1000/2000
c Produl_(tspezifische Sicherheitshinweise 1

Siehe Umschlagseite fiir Sicherheitshinweise.

| Handhilfsbetitigung

/A Warnung

Durch Betétigen der Handhilfsbetdtigung wird ein angeschlossener
Antrieb in Gang gesetzt. Verwenden Sie die Handhilfsbetétigung erst,
nachdem Sie sich davon (iberzeugt haben, dass damit keine Gefahr
verbunden ist. Die nicht verriegelbare Ausfiihrung ist Standard
(Werkzeug erforderlich). Die verriegelbare Ausfiihrung ist
Semi-Standard (Werkzeug erforderlich).

Nicht verriegelbar (Werkzeug erforderlich)
Kolben-@ 3,2 Kolben-0 4,2

vQc1000 vVQC2000

Driicken Sie die Handhilfsbetatigung mit einem kleinen Schraubendreher bis zum Anschlag
nach unten. Bei Loslassen kehrt die Handhilfsbetétigung in die Ausgangsstellung zuriick.

Verriegelbar (Werkzeug erforderlich) <Semi-Standard>

vQc1000 vVQC2000

Driicken Sie die Handhilfsbetatigung mit einem kleinen Schraubendreher
bis zum Anschlag nach unten. Drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn um 90,
um ihn zu verriegeln. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die
Verriegelung geldst.

Verriegelbar (manuell) <Semi-Standard>

vVQC1000 VQC2000

Driicken Sie die Handhilfsbetatigung mit einem kleinen Schraubendreher
bzw. mit den Fingern bis zum Anschlag nach unten. Drehen Sie sie im
Uhrzeigersinn um 90, um sie zu verriegeln. Durch Drehen gegen den
Uhrzeigersinn wird die Verriegelung geldst.

/A Achtung

Wenden Sie beim Drehen der verriegelbaren Handhilfsbetétigung
kein zu hohes Drehmoment an. (max. 0,1 N-m)

O

/A Warnung

Verriegelbar mit Schieber (manuell) <Semi-Standard>

Kolben-@ 1,7
H

1@

4

@@

orange grin
Position Position
AUS g EIN

vQC1000

Kolben-@ 2

4

~grin
Position
EIN

—f%——
o

Kolben-@ 2

)

AT
LN
vVQC2000 orange
Position AUS|| &

Die Handhilfsbetatigung wird verriegelt, indem sie komplett mithilfe eines
Schraubendrehers oder Fingers in Richtung des Pilotventils (EIN-Seite)
geschoben wird. Schieben Sie die Verriegelung zur Verbindungs-Seite
(AUS-Seite), um sie zu l6sen. Zusatzlich kann die Verriegelung mit einem
Schraubendreher mit max. @ 1,7 vorgenommen werden. (max. @ 2 fur VQC2000)

] Einbau-/Ausbau von Magnetventilen

A\ Achtung

Demontage Klemme B

1. Losen Sie die Feststellschraube bis sie sich frei dreht. (Die Schraube Iasst sich nicht abziehen)

2. Heben Sie die Spulenseite des Ventilkérpers an, wéhrend sie gleichzeitig leicht am
Schraubenkopf driicken; heben Sie das Ventil aus der Befestigungsklammer B. Wenn sich der
Schraubenkopf nicht leicht driicken I&sst, driicken Sie auf den Bereich neben der
Handhilfsbetétigung des Ventils.

Montage

1. Driicken Sie auf der Feststellschraube nach unten. Die Befestigungsklammer A 6ffnet sich.
Haken Sie den Uberstand an der Seite der Endplatte des Ventils schrag in die
Befestigungsklammer B.

2. Driicken sie den Ventilkdrper nach unten. (Wenn die Schraube geldst ist, wird das Ventil
durch die Befestigungsklammer A verriegelt.)

3. Ziehen Sie die Feststellschraube an. (korrektes Anzugsdrehmoment: VQC1000, 0,25 bis
0,35 N-m; VQC2000, 0,5 bis 0,7 N-m)

A\ Achtung

Staub auf den Dichtungen oder auf dem Magnetventil kann
Druckluftleckagen verursachen.
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Serie VQC1000/2000
Produktspezifische Sicherheitshinweise 2

A I Vor der Inbetriebnahme durchlesen.

Siehe Umschlagseite fiir Sicherheitshinweise.

] Auswechseln der Zylindersteckverbindungen \

| Betriebsanzeige/Schutzbeschaltung |

A\ Achtung

Um den Austausch zu vereinfachen sind die Steckverbindungen
in einer Kassette angebracht. Die Steckverbindungen werden
von einer Kammer gehalten. Entfernen Sie nach dem Entfernen
des Ventils die Klammer mit einem Flachschraubendreher o. A.,
um die Steckverbindungen auszutauschen.
Zum Anbringen der Steckverbindungen stecken Sie diese bis
zum Anschlag ein und setzen dann die Klammer auf die korrekte
Position auf.

-

Montageclip

|, Montageclip ~ yQc1000  vQC2000 &)
verwendbarer Bestell-Nr. Steckverbindung
Schlauch-AuBen-@ VQC1000 VQC2000
3,2 VVQ1000-50A-C3 —_—
4 VVQ1000-50A-C4 VVQ1000-51A-C4
6 VVQ1000-50A-C6 VVQ1000-51A-C6
8 —_— VVQ1000-51A-C8
M5 VVQ1000-50A-M5 —_
1/8" VVQ1000-50A-N1 e
5/32" VVQ1000-50A-N3 VVQ1000-51A-N3
1/4" VVQ1000-50A-N7 VVQ1000-51A-N7
5/16" —_— VVQ1000-51A-N9

Anm.) Siehe ,,Zubehér fir Mehrfachanschlussplatte” auf den Seiten 42 und 45 fir

weitere Schraub-/Steckverbindungen.

A\ Achtung

1) Achten Sie darauf, dass der O-Ring frei von Kratzern und Staub ist.

Andernfalls kdnnten Druckluftleckagen auftreten.

2) Montieren Sie nach dem Einschrauben der Schraub-/

Steckverbindungen das M5-Gewinde an die Mehrfachanschlussplatte.

(Anzugsdrehmoment: 0,8 bis 1,2 N-m)

3) Bestellungen von jeweils 10 Teilen sind méglich.

57

A\ Achtung

Die Anzeigelampen liegen sowohl beim monostabilen
als auch beim bistabilen Ventil auf einer Seite. Beim
bistabilen Ventil wird der Schaltzustand an der A- und
B-Seite durch zwei Farben angezeigt, die mit denen
der Handhilfsbetatigung tibereinstimmen.

Handhilfsbetatigung: Betriebsanzeige:

grin orange
- F( monostabiles Ventil
&< ]
- e -f bistabiles Venti
o< 4
Handhilfsbetétigung: / Betriebsanzeige
orange A: orange
B: griin

(Die Zeichnung zeigt das Modell VQC1000.)

DC-Schaltschema (Beispiel + COM)
monostabiles Ventil bistabiles Ventil

Sperrdiode Sperrdiode Diode fiir
Schutzbeschaltung
S0L.A

o i
[+}

Betriebs-

anzeige
Diode fiir
Schutzbeschaltung Betriebs-

anzeige

Anm.) Ansteuerung Seite A:
Licht A (orange) leuchtet. Mit Verpolungsschutz

(Sperrdiode)

Mit Schutzbeschaltung
(Diode fir Schutzbeschaltung)

Erregung an der B-Seite:
Licht B (griin) leuchtet.
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serie VQC1000/2000
Produktspezifische Sicherheitshinweise 3

Vor der Inbetriebnahme durchlesen.
Siehe Umschlagseite fiir Sicherheitshinweise.

|

Anbringen/Entfernen der DIN-Schiene \

] Schutzart IP67

A\ Achtung

Demontage
1. Lésen Sie die

Klemmschrauben auf Seite
(a) an den Endplatten auf
beiden Seiten.

2. Heben Sie Seite (a) der

Mehrfachanschlussplatte
und schieben Sie die
Endplatte zum Entfernen in
Richtung (2), wie in der
Abb. angezeigt.

Endplatte

Montage
1. Haken Sie Seite (b) der

Mehrfachanschlussplatte
in die DIN-Schiene ein.

2. Driicken Sie Seite (a) nach

unten und montieren Sie

@

o 2

(b)
(1)

die Endplatte auf dic Yng

DIN-Schiene. Ziehen Sie
die Klemmschraube auf
Seite (a) der Endplatte an.
Das Anzugsdrehmoment
der Schrauben sollte
zwischen 0,4 und 0,6 N-m
liegen.

DA 2

Haken
Befestigungsschrauben
werden mitgeliefert.

O

A Achtung

Der flir Modelle der Schutzart IP67 verwendete Kabelan-
schluss sollte ebenfalls dieser oder einer strengeren Schutzart
entsprechen.

] Eingebautes Schalldampferelement

A\ Achtung

An den Endplatten auf den beiden Seiten der
Mehrfachanschlussplatte ist ein Filterelement eingebaut. Ein
verschmutztes Element kann die Ursache fiur verringerte
Zylindergeschwindigkeit oder Fehlfunktionen sein. Reinigen Sie
ein verschmutztes Element oder wechseln Sie es aus.
Bestell-Nr. Element

T Bestell-Nr. Element
o VQC1000 VQC2000

Ausgang fir Direktentliftung oA, oA,
mit eingebautem Schalldampfer VvQ1000-82A-1 VVQ2000-82A-1

Mindestbestellmenge: 10 Stk.

Entfernen Sie die Abdeckung an
der Seite der Endplatte und ziehen
Sie das verbrauchte Element mit
einem Flachschraubendreher o. A.
heraus.

Berechnung der Durchflussrate

Siehe Katalog European Best Pneumatics fiir Angaben zum
Durchfluss.
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serie VQC1000/2000
Produktspezifische Sicherheitshinweise 4

Vor der Inbetriebnahme durchlesen.
Siehe Umschlagseite fiir Sicherheitshinweise.

|

Sicherheitshinweise EX500/EX260/EX250/EX126

AWarnung

1. Diese Produkte sind zur Verwendung in konventionellen Anlagen fiir die

Automatisierung ausgelegt.

Die Produkte dirfen nicht in Maschinen/Anlagen eingesetzt werden, welche die
Sicherheit von Menschen beeinflussen oder wenn Fehlfunktionen oder Produktausfélle
weitreichende Schéden zur Folge haben kénnen.

. Nicht in explosionsgefahrdeten Umgebungen, in der Nahe von entziindlichen

Gasen oder in Umgebungen mit Korrosionsgefahr einsetzen. Andernfalls
besteht Verletzungs- oder Brandgefahr.

. Arbeiten wie Transport, Einbau, Leitungsanschluss, Verdrahtung, Betrieb,

Steuerung und Wartung diirfen nur von erfahrenem und qualifiziertem
Personal ausgefiihrt werden, da beim Umgang mit dem Produkt
Stromschlag-, Verletzungs- und Brandgefahr besteht.

. Es muss ein externer Notausschaltkreis eingebaut werden, der den Betrieb

sofort abstellt und die Spannungsversorgung ausschaltet.

. Die Produkte diirfen nicht modifiziert werden. Durch Modifikationen an den

Produkten konnen Brénde ausgeldst und Schéden verursacht werden.

AAchtung
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Lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam durch, befolgen Sie die
Sicherheitshinweise genau und betreiben Sie das Produkt innerhalb der
angegebenen Betriebsbereichsgrenzen.

Das Produkt darf nicht hinunterfallen oder hohen StoBkraften ausgesetzt
werden. Andernfalls kann es zu Beschédigungen, Produktausfall oder
Fehlfunktionen kommen.

An Einsatzorten mit mangelhaften elektrischen Voraussetzungen miissen
Schwankungen in der Nenn-Spannungsversorgung vermieden werden. Eine
Spannung auBerhalb des in den technischen Daten angegebenen Bereichs
kann Fehlfunktionen, Schéden an der Einheit, Stromschlag verursachen oder
einen Brand ausldsen.

Die Stecker-Klemmen oder Schaltkreiselemente im Inneren diirfen nicht
beriihrt werden, wenn das Produkt unter Strom steht. Andernfalls besteht die
Gefahr von Fehlfunktionen, Schiden an der Einheit oder Stromschlag.

Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung ausgeschaltet ist, wenn Ventile der
Mehrfachanschlussplatte oder Eingangsblécke entfernt oder wenn Stecker
angeschlossen oder abgenommen werden.

Das Produkt muss bei einer Umgebungstemperatur betrieben werden, die innerhalb
des angegebenen Bereichs liegt. Selbst wenn die Umgebungstemperatur innerhalb
des angegebenen Bereichs liegt, darf das Produkt nicht an Orten mit plétzlichen
Temperaturschwankungen eingesetzt werden.

Kabelabfélle und andere Fremdkorper diirfen nicht in das Produktinnere
gelangen. Andernfalls kann es zu einem Produktausfall oder Fehlfunktionen
kommen oder ein Brand ausgeldst werden.

Achten Sie je nach verwendeter Schutzart auf die Einsatzumgebung.

Zur Erlangung der Schutzart IP65 und IP67 muss mithilfe von elektrischen
Anschlusskabeln, Kommunikationssteckern und Kabeln mit M12-Steckern eine geeignete
Verkabelung zwischen allen Einheiten hergestellt werden. AuBerdem sind wasserfeste
Kappen fiir ungenutzte Anschliisse vorzusehen, und es muss auf die korrekte Montage
von Eingangsmodulen, Eingangsbldcken und Ventilen auf der Mehrfachanschlussplatte
geachtet werden. Fir Anwendungen, in denen das Produkt permanent dem Kontakt mit
Wasser ausgesetzt ist, muss eine Abdeckung oder andere Schutzeinrichtung
vorgesehen sein.

Verwenden Sie die korrekten Anzugsdrehmomente.

Die Gewinde konnen beschédigt werden, wenn der Anzugsdrehmomentbereich
Uiberschritten wird.

. Bei einem Betrieb an folgenden Einsatzorten ist fiir eine geeignete

Schutzeinrichtung zu sorgen:

+ Umgebungen, in denen statische Elektrizitét Stérungen erzeugt
* Umgebungen mit einem starken elektrischen Feld

* Umgebungen, in denen die Gefahr von Warmestrahlung besteht
* Umgebungen in der Nahe von Stromleitungen

N

1

1
1

/A Achtung

10. Sorgen Sie beim Einbau dieser Produkte in Anlagen mit

1.

dem Einbau von Stérschutzfiltern fiir einen geeigneten
Stérschutz.

Da es sich bei diesen Produkten um Bauteile handelt,
deren endgiiltige Nutzung erst nach Einbau in ein anderes
Gerat beginnt, muss der Kunde die Konformitat mit den
EMV-Richtlinien fiir das fertige Produkt liberpriifen.

2. Das Typenschild darf nicht abgenommen werden.
3.

Flihren Sie regelméBig Inspektionen durch und tberpriifen
Sie den ordnungsgeméBen Betrieb. Andernfalls kann die
Sicherheit aufgrund von unerwartet auftretenden
Fehlfunktionen und Betriebsstérungen nicht garantiert
werden.

] Sicherheitshinweise fiir Spannungsversorgung

/A\Achtung

1.

2,

Der Betrieb ist mit einer einfachen oder einer getrennten
Spannungsversorgung méglich. Es miissen allerdings zwei
Verdrahtungssysteme vorhanden sein (eines fiir Magnetven-
tile und eines fiir Eingangs- und Steuereinheiten).
Verwenden Sie unter UL-Bedingungen als kombinierte
direkte Stromversorgung eine der Klasse 2 gemaB
UL1310.

|

Sicherheitshinweise fiir Kabel

A Achtung

1.

2.

3.

4,

SvVC

Vermeiden Sie Anschlussfehler; diese kénnen Fehlfunktionen,
Beschédigungen und Brénde in der Einheit auslésen.

Verlegen Sie zur Vermeidung von Stérungen und
Spannungsspitzen in den Signalleitungen alle Kabel getrennt
von Strom- und Hochspannungsleitungen. Andernfalls kann es
zu Fehlfunktionen kommen.

Uberpriifen Sie die Kabelisolierung, da eine defekte Isolierung
die Einheit beschadigen kann, wenn zu hohe Spannung oder zu
hoher Strom zugefiihrt wird.

Setzen Sie die Kabel nicht wiederholt Biege- oder Zugbelastung
aus, stellen Sie keine schweren Gegensténde darauf ab und
quetschen Sie sie nicht. Andernfalls kommt es zu Kabelbruch.
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Produktspezifische Sicherheitshinweise 5

Vor der Inbetriebnahme durchlesen.
Siehe Umschlagseite fiir Sicherheitshinweise.

|

Sicherheitshinweise EX600 |

|

Hinweise zu Konstruktion und Auswahl \

|

Montage \

A Warnung

1. Verwenden Sie dieses Produkt innerhalb der Spezifikationen.

Bei Betrieb auBerhalb der Spezifikationen kann es zu Brand, Fehlfunktionen
oder Systemschaden kommen.
Uberpriifen Sie die technischen Daten wéhrend des Betriebs.

2. Bei Verwendung eines Verriegelungsschaltkreises:

¢ Sehen Sie ein mehrfaches Verriegelungssystem vor, das von
einem externen System gesteuert wird (mechanische Schutz-
funktion).

o Uberpriifen Sie den korrekten Betrieb.

Andernfalls kann es zu Verletzungen aufgrund von Fehlfunktionen kommen.

/A Achtung

1.

Verwenden Sie unter UL-Bedingungen als kombinierte
direkte Stromversorgung eine der Klasse 2 gemaB
UL1310.

Verwenden Sie dieses Produkt innerhalb des spezifizierten
Spannungsbereichs.

Wenn Sie die Anlage auBerhalb des zuldssigen Spannungsbereichs einsetzen,
kénnten angeschlossene Einheiten und Gerate beschédigt werden oder nicht
korrekt funktionieren.

Die Stromversorgung der Einheit sollte standardmaBig sowohl fiir
Ausgang als auch fiir Steuerung/Eingang 0 V betragen.

ﬁc +24 V ﬁc +24 'V
Spannungsversorgung Spannungsversorgung

Ausgang Ausgang
oV oV
L Stromversorgung flir L Stromversorgung fir
- Steuerung/Eingang - Steuerung/Eingang
+24 V -24V

Bauen Sie das Gerét nicht an Orten ein, an denen es als Arbeitsflache
dient.

UberméBige Kréfte z. B. durch versehentliches Darauftreten oder Daraufstellen zerstort
das Gerét.

Halten Sie fiir Wartungsarbeiten die Produktumgebung frei.

Wenn Sie ein System zusammenstellen, ist der notwendige Freiraum fiir spatere
Wartungsarbeiten zu berticksichtigen.

Das Typenschild darf nicht abgenommen werden.

Eine falsche Wartung oder das Nichtbefolgen der Anleitung kann zu einem Ausfall des
Produkts und Funktionsstdrungen fihren. Dariiber hinaus kann dies dazu fiihren, dass
die Sicherheitsstandards nicht mehr eingehalten werden.

Achten Sie beim Einschalten der Stromversorgung auf den Einschaltstrom.

Angeschlossene Lasten kdnnen einen Ladestrom zufiihren, der den Uberstromschutz
ausldsen und somit Fehlfunktionen des Gerates verursachen kann.

O

AAchtung

Bei Betrieb und Montage der Einheiten:

* Die scharfkantigen Metallteile der Anschliisse oder Stecker diirfen
nicht beriihrt werden.

* Wenden Sie keine tibermaBigen Kréfte auf die Einheit an.
Die Anschlussbereiche der Einheit sind fest mit Dichtungen verbunden.

¢ Achten Sie darauf, dass lhre Finger beim ZusammenschlieBen von
Einheiten nicht zwischen den Einheiten eingeklemmt werden.
Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Vermeiden Sie bei der Handhabung ein Hinunterfallen, Eindriicken
und iiberméBige StoBkrafte.

Ansonsten kann es zu Gerateschaden, Fehlfunktionen oder Gerateausfallen
fiihren.

Halten Sie die Anzugsdrehmomente ein.

Ein Uberschreiten der zuldssigen Anzugsmomente kann zu Schaden des
Produkts fhren.

Die Schutzart IP67 kann nur dann garantiert werden, wenn die Schrauben mit
dem spezifizierten Anzugsdrehmoment angezogen werden.

Achten Sie beim Anheben einer groBen Mehrfachanschlussplatte
mit Ventilen darauf, die Ventilanschliisse keiner Zugbelastung
auszusetzen.

Andernfalls kdnnen die Anschliisse der Einheit beschadigt werden.

Die Einheit kann schwer sein. Daher sollte Sie von mehreren Personen getragen
und installiert werden, um einer iberméaBigen Belastung oder Verletzungen
vorzubeugen.

Achten Sie bei der Montage der Mehrfachanschlussplatte darauf,
dass die Montageoberflache flach ist.

Das Verdrehen der Mehrfachanschlussplatte kann zu Luftieckagen oder einer
fehlerhaften Isolierung fiihren.

|

Verdrahtung

1

4.

SVC

A\ Achtung

. Stellen Sie die Erdung sicher, so dass sowohl die

Sicherheit als auch die Anti-Stérfunktion des
Systems mit reduzierter Verdrahtung gewéhrleistet
sind.

Nehmen Sie die Erdung so nah wie méglich an der Einheit
vor, um die Entfernung zu der Erdung so gering wie moglich
zu halten.

. Vermeiden Sie ein wiederholtes Biegen oder

Dehnen der Drahte und verhindern Sie, dass
schwere Gegenstande auf den Drahten lasten.

Wiederholte Dehn- und Biegebelastungen der Drahte kénnen
zu einer Beschadigung des Schaltkreises fihren.

3. Vermeiden Sie falsche Verdrahtung.

Verdrahtungsfehler kdnnen Fehlfunktionen oder Schaden am
reduzierten Verdrahtungssystem verursachen.
Nehmen Sie die Verdrahtung
Erregungszustand vor.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Schaden am
reduzierten Verdrahtungssystem oder der Eingangs-/

Ausgangsgerate kommen.

nicht im
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Siehe Umschlagseite fiir Sicherheitshinweise.
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| Sicherheitshinweise EX600 |

|

Verdrahtung \

|

Betriebsumgebung |

A\ Achtung

5.

Achten Sie darauf, Signalleitungen und Hochspannungsleitungen
nicht parallel, sondern getrennt voneinander zu verlegen.
Storfrequenzen oder Spannungsspitzen in den Signalleitungen, die von den
Anschluss- und Hochspannungsleitungen herrtihren, kénnen Fehlfunktionen
verursachen.

Der Kabelanschluss eines Systems mit reduzierter Verdrahtung oder eines
Eingangs-/Ausgangsgerates und die Anschlusskabel bzw.
Hochspannungsleitungen sind rdumlich getrennt voneinander vorzunehmen.

. Stellen Sie die Isolierung der Verdrahtung sicher.

Eine defekte Isolierung (Kontakt mit anderen Schaltkreisen, inkorrekte Isolierung
zwischen Terminals, usw.) kann aufgrund von Uberspannung bzw. Uberstrom zu
Schéden am System reduzierter Verdrahtung oder am Eingangs-/Ausgangsgerét
fuhren.

. Sorgen Sie beim Einbau von Systemen mit reduzierter Verdrahtung

mit dem Einbau von Stérschutzfiltern fiir einen geeigneten
Stérschutz.
Stérgerdusche in Signalleitungen kdnnen zu Fehlfunktionen flihren.

. Achten Sie beim Anschluss von Eingangs-/Ausgangsgeréaten oder

dem tragbaren Terminal darauf, dass Wasser, Losungsmittel oder
Ol aus dem Steckerbereich nicht in das Innere eindringen kénnen.
Andernfalls kann es zu Beschadigungen, Produktausfall oder Fehlfunktionen
kommen.

Achten Sie bei der Verdrahtung darauf, dass der Stecker keiner
libermaBigen Zugbelastung ausgesetzt ist.

Andernfalls kann es aufgrund von Kontaktfehlern zu Fehlfunktionen oder
Schéden an der Einheit kommen.

|

Betriebsumgebung

AWarnung

. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen

mit entziindlichem Gas oder explosivem Gas.

Dies kénnte zu Brénden oder Explosionen fuhren. Dieses
System ist nicht explosionssicher gebaut.

/A Achtung

1.Waéhlen Sie je nach Betriebsumgebung die
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geeignete Schutzart

Die Schutzart IP65/67 wird erreicht, wenn folgende

Bedingungen erflllt sind:

1) Die Einheiten sind korrekt mit einem
Stromversorgungskabel, Kommunikationsstecker und
Kabel mit M12-Stecker angeschlossen.

2) Alle Einheiten und die Mehrfachanschlussplatte sind
ordnungsgeman montiert.

3) Nicht verwendete Stecker sind mit einer Dichtungskappe
versehen.

Verwenden Sie das Produkt bei Schutzart IP40 nicht in der

A\ Achtung

2,

w

Bei einem Betrieb an folgenden Einsatzorten ist fiir eine
geeignete Schutzeinrichtung zu sorgen.

Andernfalls kann es zu Produktschéden oder Fehlfunktionen kommen.
Uberpriifen Sie die Effektivitat der entsprechenden GegenmaBnahmen in
den einzelnen Gerédten und Maschinen.

1) in Umgebungen, in denen statische Elektrizitat Stérungen o. A. erzeugt
2) in Umgebungen, in denen ein starkes elektrisches Feld vorliegt

3) in Umgebungen, in denen die Gefahr von Bestrahlung besteht

4) in der Nahe von Stromleitungen

. Setzen Sie Signalgeber nicht zusammen mit Ol oder

Chemikalien ein.

Betriebsumgebungen mit Kiihlmitteln, Lésungsmitteln zur Reinigung, Olen
oder Chemikalien kdnnen selbst bei kurzzeitigem Einsatz des Produkts in
diesen negative Auswirkungen auf die Einheit (Schéden, Fehlfunktionen)
haben.

. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen, in denen es

dtzenden Gasen oder Fliissigkeiten ausgesetzt sein konnte.
Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen der Einheit kommen.

5. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen, in denen

9.

10.

. Verwenden

. Das Produkt verfiigt lber die CE-Kennzeichnung,

Spannungsspitzen erzeugt werden.

Umgebungen mit  Gerdten wie elektromagnetischen  Filtern,
Hochfrequenz-Induktionséfen, Schweil3geraten, Motoren, usw.), die hohe
Spannungsspitzen erzeugen, kdnnen den inneren Schaltkreis der Einheit
beeintréchtigen oder Schaden verursachen. Sehen Sie die entsprechenden
GegenmaBnahmen vor, um der Erzeugung von Spannungsspitzen
vorzubeugen und verhindern Sie, dass sich die Leitungen berihren.

Sie eine Ausfilhrung mit integrierter
Schutzbeschaltung wenn eine Last angesteuert wird, die
Spannungsspitzen erzeugt, wie z. B. ein Relais, ein
Magnetventil oder eine Leuchte.

Wenn eine Last, die Spannungsspitzen erzeugt, direkt angesteuert wird,
kann die Einheit beschadigt werden.

es ist
allerdings nicht mit einem Schutz gegen Blitzschlag
ausgestattet. Schiitzen Sie lhr System mithilfe der geeigneten
GegenmaBnahmen vor Blitzschlag.

. Staub, Kabelabfille und andere Fremdkorper diirfen nicht in das

Produktinnere gelangen.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Schaden kommen.

Montieren Sie die Einheit nicht in Umgebungen, in denen sie
Vibrationen oder StoBbelastungen ausgesetzt ist.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Schaden kommen.
Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen
regelméBige Temperaturschwankungen auftreten.

Interne  Einheiten  kénnen  beschaddigt werden, wenn die
Temperaturschwankungen Uber das normale Maf3 hinaus gehen.

~ ! e 11. Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht aus.
N&he von korrodierenden Gasen, Chemikalien, Salzwasser, . . . .
Wasser oder Wasserdampf oder in einer Umgebung, in der Setzen Sie das Produkt keinem direkten Sonnenlicht aus. Andernfalls kann
das Produkt in direkten Kontakt mit diesen Substanzen es zu Fehifunktionen oder Schaden kommen.
kommen kann. 12. Betreiben Sie das Gerdt innerhalb des angegebenen
Bei Anschluss von EX600-DOCOE oder EX600-DOCF Umgebungstemperaturbereichs.
entspricht die Schutzart der Ventilinsel 1P40. -
Das Handbediengerat erfullt IP20, es ist daher der Eintritt von Andernfalls kann. es Fehlfunktlonen.komrtlen. .
Fremdkorpern in das Innere des Gerates und der direkte : 13. Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen, in denen

Kontakt mit Wasser, Lé6sungsmittel oder Ol zu vermeiden.

% S\NC

Strahlungswarme herrscht.
In solchen Umgebungen kann es zu Fehlfunktionen kommen.
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Serie VQC1000/2000
Produktspezifische Sicherheitshinweise 7

Vor der Inbetriebnahme durchlesen.
Siehe Umschlagseite fiir Sicherheitshinweise.

|

Sicherheitshinweise EX600 |

|

Einstellung / Betrieb \

] Wartung \

A Warnung

1.

Sie diirfen das Gerat nicht mit nassen Hénden in Betrieb
nehmen oder einstellen.
Es besteht die Gefahr von Stromschl&gen.

<Tragbares Terminal Ex600>

2.

Setzen Sie das LCD-Display keinem Druck aus.
Das LCD-Display kdnnte reiBen und Verletzungen verursachen.

Die Eingangs-/Ausgangsfunktion wird dazu verwendet, den
Signalstatus zwangsmaBig zu veréndern. Uberpriifen Sie bei
Betrieb in dieser Funktion, ob die Umgebung und die Installa-
tion sicher sind.

Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schdden an der Anlage kommen.

. Falsch eingestellte Parameter konnen Fehlfunktionen verursa-

chen. Uberpriifen Sie die Einstellungen vor der Inbetriebnahme.
Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schaden an der Anlage kommen.

/A Achtung

1.

2,

Verwenden Sie fiir das Einstellen der Signalgeber der SI-Einheit einen
kleinen Feinschraubendreher.

Achten Sie darauf, beim Einstellen des Signalgebers keine anderen
Bauteile zu beriihren.

Andernfalls kann es aufgrund eines Kurzschlusses zu Schaden an Bauteilen oder
Fehlfunktionen kommen.
Achten Sie bei der Einstellung darauf, dass die Betriebshedingungen
eingehalten werden.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Detailinformationen zur Einstellung der Signalgeber finden Sie im Handbuch.

Detaillierte Informationen zu Programmierung und Adresseneinstellung
finden Sie im Handbuch des Herstellers der SPS.

Der Programmierinhalt in Bezug auf das Protokoll wird von dem Hersteller der verwendeten
SPS bestimmt.

<Traghares Terminal Ex600>

4.

5.

Betétigen Sie die Einstelltasten nicht mit spitzen Gegensténden.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Schéden kommen.

Verhindern Sie, dass StoBkréfte und zu hohe Lasten auf die Einstelltasten
wirken.

Andemfalls kann es zu Beschadigungen, Produktausfall oder Fehlfunktionen kommen.

Wenn die Bestellung keine SI-Einheit enthalt, ist die Ventilplatte fir die Montage \
der Mehrfachanschlussplatte und der SI-Einheit nicht montiert. Verwenden Sie die |
beiliegenden Ventilbefestigungsschrauben fir die Montage der Ventilplatte.
(Anzugsdrehmoment: 0,6 bis 0,7 N-m)

Mit Schrauben festgezogene Teile
Serie VQC1000: 2 Positionen
Serie VQC2000: 3 Positionen

A Warnung

1. Das Produkt nicht zerlegen, modifizieren (einschlieBlich
Schaltplatten austauschen) oder reparieren.
Es konnte Verletzungen oder Anlagenausfélle hervorrufen.

2. Zu beachten bei einer Inspektion:
* Schalten Sie die Netzversorgung ab.
* Die Druckluftzufuhr abschalten, die Leitungen entliiften und
liberpriifen, ob die Restdruckluft in die Atmosphére
abgelassen wurde.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen von Systembauteilen oder
Verletzungen fihren.

/A Achtung

1. Bei Betrieb und Austauschen der Einheiten:
e Die scharfkantigen Metallteile der Anschliisse
oder Stecker diirfen nicht beriihrt werden.
e Wenden Sie keine liberméaBigen Kréfte auf die
Einheit an.
Die Anschlussbereiche der
Dichtungen verbunden.

e Achten Sie darauf, dass lhre Finger beim
ZusammenschlieBen von Einheiten nicht
zwischen den Einheiten eingeklemmt werden.
Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

2. Fiihren Sie regelméBig Inspektionen durch.
Andernfalls kénnen unerwartete Fehlfunktionen in den
Bauteilen des Systems aufgrund von Fehlfunktionen der
Gerate oder der Anlage auftreten.

3. Stellen Sie sicher, nach der Wartung die
entsprechenden Funktionsprifungen
durchzufiihren.

Unterbrechen Sie den Betrieb, wenn dabei Abweichungen

festgestellt werden. Fehlfunktionen in den Bauteilen des
Systems kdénnten ansonsten unvorhergesehen auftreten.

4. Verwenden Sie fiir die Reinigung der Einheiten
kein Benzin oder Verdiinner.

Dies kénnte die Oberflache oder das Display beschadigen.
Wischen Sie Schmutz mit einem weichem Lappen ab.
Verwenden Sie bei hartndckigem Schmutz einen mit
wassriger Lésung getrédnkten und ausgewrungenen Lappen.
Wischen Sie die Flache danach mit einem trockenen Tuch
ab.

Einheit sind fest mit

\ll Handelsmarke

DeviceNet™ ist eine Handelsmarke von ODVA.

Die in diesem Katalog beschriebenen Produktnamen, kénnen von den jeweiligen Herstellern als Handelsmarke verwendet werden.
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A\ Sicherheitshinweise

! A\ Achtung:
. /A Warnung:
|

I A\ Gefahr :

| Fgp—

Diese Sicherheitshinweise sollen vor gefahrlichen Situationen und/oder Sachschéden
schiitzen. In den Hinweisen wird die Schwere der potentiellen Gefahren durch die

Gefahrenworte ,,Achtung”, ,,Warnung“ oder ,,Gefahr* bezeichnet. Diese wichtigen
Sicherheitshinweise miissen zusammen mit internationalen Standards (ISO/IEC)*1) und
anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben
kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Warnung verweist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko,
die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben
kann, wenn sie nicht verhindert wird.

Gefahr verweist auf eine Gefahr mit hohem Risiko, die
schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat, wenn sie
nicht verhindert wird.

-
Achtung verweist auf eine Gefahr mit geringem Risiko, die

I g —

#1) 1ISO 4414:  Fluidtechnik — Ausflhrungsrichtlinien Pneumatik
ISO 4413:  Fluidtechnik — Ausfiihrungsrichtlinien Hydraulik
IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von
Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)
ISO 10218-1: Industrieroboter - Sicherheitsanforderungen usw.

1

AWarnung

1. Verantwortlich fiir die Kompatibilitdt des Produktes ist die Person, die das
System erstellt oder dessen Spezifikation festlegt.
Da das hier aufgefiihrte Produkt unter verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt wird,
darf die Entscheidung Gber dessen Eignung fiir einen bestimmten Anwendungsfall erst nach
genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfillung der spezifischen
Anforderungen Uberprift wird. Die Erfillung der zu erwartenden Leistung sowie die
Gewahrleistung der Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die
Systemkompatibilitat
Kataloginformation sténdig die Eignung aller angegebenen Teile Uberprifen und dabei im Zuge
der Systemkonfiguration alle Méglichkeiten eines Geréateausfalls ausreichend beriicksichtigen.

2. Maschinen und Anlagen diirfen nur von entsprechend geschultem Personal
betrieben werden.
Das hier angegebene Produkt kann bei unsachgeméaBer Handhabung geféhrlich sein.
Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen, einschlieBlich
der Produkte von SMC, diirfen nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal
vorgenommen werden.

3. Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner
Komponenten diirfen erst dann vorgenommen werden, wenn die Sicherheit
gewahrleistet ist.

festgestellt hat. Diese Person muss anhand der neuesten

. Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen diirfen erst dann ausgefhrt
werden, wenn alle MaBnahmen Uberprift wurden, die ein Herunterfallen oder
unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen Objekts verhindern.

2. Soll das Produkt entfernt werden, Uberpriifen Sie zunéchst die Einhaltung der oben

genannten Sicherheitshinweise. Unterbrechen Sie dann die Druckluftversorgung aller
betreffenden Komponenten. Lesen Sie die produktspezifischen Sicherheitshinweise aller
relevanten Produkte sorgfaltig.

3. Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind MaBnahmen zu treffen, um

unvorhergesehene Bewegungen des Produktes oder Fehlfunktionen zu verhindern.
Bitte wenden Sie sich an SMC und treffen Sie geeignete

Sicherheitsvorkehrungen, wenn das Produkt unter einer der
folgenden Bedingungen eingesetzt werden soll:

. Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen technischen Daten
abweichen, oder Nutzung des Produktes im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung.

2. Einbau innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung mit Kernenergie,

Eisenbahnen, Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffen, Kraftfahrzeugen, militarischen
Einrichtungen, Verbrennungsanlagen, medizinischen Gerdten oder Freizeitgeraten
eingesetzt werden oder mit Lebensmitteln und Getranken, Notausschaltkreisen, Kupplungs-
und Bremsschaltkreisen in Stanz- und Pressanwendungen, Sicherheitsausriistungen oder
anderen Anwendungen in Kontakt kommen, die nicht fiir die in diesem Katalog aufgefiihrten
technischen Daten geeignet sind.

AWarnung

3. Anwendungen, bei denen die Mdglichkeit von Schaden an Personen, Sachwerten
oder Tieren besteht und die eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen.

4. Verwendung in Verriegelungssystemen, die ein doppeltes Verriegelungssystem mit
mechanischer Schutzfunktion zum Schutz vor Ausféllen und eine regelmaBige
Funktionsprifung erfordern.

AAchtung

1. Das Produkt wurde fiir die Verwendung in der Fertigungsindustrie
konzipiert.
Das hier beschriebene Produkt wurde fir die friedliche Nutzung in Fertigungsunternehmen
entwickelt.
Wenn Sie das Produkt in anderen Wirtschaftszweigen verwenden mdchten, miissen Sie SMC
vorher informieren und bei Bedarf entsprechende technische Daten zur Verflgung stellen.
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die nachstgelegene Vertriebsniederlassung.

Einhaltung von Vorschriften

Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur ,Einhaltung von
Vorschriften*.

Lesen Sie diese Punkte durch und erklaren Sie |hr Einverstandnis, bevor Sie das Produkt
verwenden.

Einhaltung von Vorschriften

1. Die Verwendung von SMC-Produkten in Fertigungsmaschinen von Herstellern
von Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist strengstens untersagt.

2. Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem Land in ein anderes
hat nach den an der Transaktion beteiligten Lé&ndern geltenden
Sicherheitsvorschriften und -normen zu erfolgen. Vor dem internationalen
Versand eines jeglichen SMC-Produktes ist sicherzustellen, dass alle nationalen
Vorschriften in Bezug auf den Export bekannt sind und befolgt werden.

A\ Achtung

SMC-Produkte sind nicht fiir den Einsatz als Instrumente im gesetzlichen
Messwesen bestimmt.

Die von SMC gefertigten bzw. vertriebenen Messinstrumente wurden keinen Prifverfahren zur
Typengenehmigung unterzogen, die von den Messvorschriften der einzelnen Lander
vorgegeben werden.

Daher dirrfen SMC-Produkte nicht fir Arbeiten bzw. Zertifizierungen eingesetzt werden, die im
Rahmen der Messvorschriften der einzelnen Lander vorgegeben werden.
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