PATRZ KARTA - EASY-E4-UC-16RE1
1 . ’ Rozszerzenie wej$cia/wyj$cia, Stosowane do easyE4, 12/24 V DC, 24 V : I ‘ N

AC, Rozszerzenie wejs¢ (liczba) digital: 8, Sruba zaciskowa
Powering Business Worldwide

. Typ EASY-E4-UC-16RE1
’ Catalog No. 197218

Program dostaw
Asortyment
Grupa asortymentowa

Funkcja podstawowa

Przekazniki sterowania easyE4
Ulepszenia wej$¢/wyjs¢ cyfrowych easyE4

Rozszerzenia easyE4

Opis Rozszerzenie wej$cia/wyj$cia za pomoca przekaZznika programowalnego easyE4
Mozliwo$¢ rozbudowy o cyfrowe rozszerzenia wej$cia/wyj$cia z serii easyE4 za
pomoca ztacza easy-E4-CONNECT1 (pozycja Y7-197225)

Napigcie znamionowe 12V DC, 24 V DC albo 24 V AC
Wejscia cyfrowe: 8
Wyjscia cyfrowe: 8 przekaznikow
Zaciski Srubowe
Wejscia
Rozszerzenie wejscé (liczba) cyfrowy: 8
pozostate cechy
Wyswietlacz z diodg diagnostyczna

Oprogramowanie

EASYSOFT-SWLIC/easySoft 7

Napigcie zasilajace 12/24V DC
24V AC

Stosowane do easyE4

Dane Techniczne

Dane ogolne

Normy i przepisy EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
IEC 60068-2-6

IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-30

IEC 61131-2
EN 61010
EN 50178
Dopuszczenia
Dopuszczenia cULus
dopuszczenia do uzytkowania na morzu DNV GL
Wymiary (szer. x wys. x gt.) mm 71,5x 90 x 58
Cigzar kg 0.229
Montaz Szyna DIN IEC/EN 60715, 35 mm lub montaz na $ruby z nézkami aparatu ZB4-101-
GF1 (akcesoria)
Rodzaj przytacza Zacisk srubowy
Przekroj doprowadzen
Zaciski Srubowe
przewod pojedynczy mmn2 02-4
Linka z tulejka mm?2 02-25
Drut lub Linka, z tulejka mm? 02-25
Solid or stranded AWG 22-12
Srubokret do $rub o thie rowkowym mm 0.8x3.5
moment dokrecenia Nm 05-0.7
Odcinek przewodu bez izolacji mm 6.5
Klimatyczne warunki otoczenia
Robocza temperatura otoczenia °C -25 - 55, Zimno zgodnie z IEC 60068-2-1, Ciepto zgodnie z IEC 60068-2-2
Obroszenie Zapobiega¢ kondensacji dostepnymi §rodkami
Przechowywanie °C -40 - +70
wzgledna wilgotno$¢ powietrza % zgodnie z IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78
5-95
Sprezone powietrze (praca) hPa 795 - 1080
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Mechaniczne warunki otoczenia
Stopien ochrony (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)

Drgania

Wytrzymato$¢ udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) pétsinusoidalny 15 g/11

ms

Przewracanie (IEC/EN 60068-2-31)

Swobodne spadanie, w opakowaniu (IEC/EN 60068-2-32)
Potozenie montazowe

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)

Kategoria przepigciowa / stopien zanieczyszczenia
Wytadowania elektrostatyczne (ESD)
zastosowana norma
Przerwa powietrzna
Wytadowanie stykowe

pola elektromagnetyczne (RFl), zgodnie z IEC EN 61000-4-3

Eliminacja zaktocen

Burst Impulse

impulsy energetyczne (Surge)

Prad zrodtowy zgodnie z IEC/EN 61000-4-6
Wytrzymatos$¢ izolacyjna
Pomiar odstepow izolacyjnych powietrznych i pradéw petzajacych

Wytrzymato$¢ izolacyjna

Zasilanie

Znamionowe napigcie pracy
Zakres dopuszczalny

Tetnienia resztkowe
Ochrona przeciwzwarciowa
Czestotliwosé

Prad wejsciowy

Spadki napig¢

bezpiecznik

Strata mocy przy 24V DC
Wejscia cyfrowe 12-V-DC
llos¢

Izolacja galwaniczna

Znamionowe napigcie pracy
Napigcie wejsciowe

Prad wej$ciowy przy stanie 1

Czas opéZnienia

Dtugo$¢ przewodu
Wejscia cyfrowe 24-V-DC
llos¢

Izolacja galwaniczna

16.10.2019

1P20

Hz zgodnie z IEC 60068-2-6
stata amplituda 0.15 mm: 10 - 57
state przyspieszenie 2 g: 57 - 150

Wstrzasy 18

Wysokos$é mm 50
spadania

m 0.3

poziomo lub pionowo

/2

zgodnie z IEC EN 61000-4-2
kV 8
kv 6

V/m 0.8- 1.0 GHz: 10
14-2GHz: 3
2.0-2.7GHz1

EN 61000-6-3, klasa B

kv zgodnie z IEC/EN 61000-4-4
Przewody zasilajace: 2
Przewody sygnatowe: 2

zgodnie z IEC/EN 61000-4-5
1kV (przewody zasilajace symetryczne)
2kV (kable zasilajace, asymetryczne)

\ 10

nach EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 NO. 61010-2-201

zgodnie z norma EN 50178, EN 61010-2-201, UL61010-2-201, CSA-C22.2 nr
61010-2-201

Ue v 12/24 DC (-15/+20%)
24 AC (-15/+10%)

Ue 10.2-28.8V DC
204 - 264V AC

Hz 50/60 (+5%)

maks. 200 mA przy 12V DC
maks. 125 mA przy 24V DC

ms <20 ms przy 24V AC
10 ms przy 24V DC
Tmsprzy 12V DC

A 2 1A(T)
w 3

8

do zasilania: nie

pomiedzy wej$ciami: nie

do wyjsé: tak

do jednostki bazowej: tak

do urzadzen rozszerzenia: tak

Ue napigcie 12
state, V

napigcie Stan 0: =5 (11-18)
state, V. Stan 1: =8 (11-18)

mA 1,75 mA (11-18)

ms typ 0,2(0->1)
typ 0,15(1->0)

m 100 (bez ekranowania)
8

do zasilania: nie
pomiedzy wej$ciami: nie
do wyjsé: tak

do jednostki bazowej: tak

Eaton Y7-197218 ED2019 V61.0 PL

2/6



Znamionowe napigcie pracy
Napigcie wejsciowe

Prad wej$ciowy przy stanie 1

Czas opdznienia

Dtugo$¢ przewodu
Wejscia cyfrowe 24 V AC
llos¢

Izolacja galwaniczna

Znamionowe napigcie pracy

Napigcie wej$ciowe (AC = sinusoidalne)

czestotliwo$¢ znamionowa

Prad wej$ciowy przy stanie 1

Czas opdznienia

Dtugo$¢ przewodu

Wyjscia przekaznikowe

llosé

Wyjsécia w grupach do

Uktad réwnolegty wyj$¢ do zwigkszenia mocy
Zabezpieczenie przekaznika wyj$ciowego

Izolacja galwaniczna

Styki
konwencjonalny prad termiczny (10 A UL)
zalecane do obcigzenia 12V AC/DC

Odporno$¢ na udar napigciowy Uimp cewki zestyku

Znamionowe napigcie pracy
Znamionowe napigcie izolacji

Bezpieczne odtaczanie zgodnie z EN 50178

Zdolnos¢ wiaczania

AC-15, 250 V AC, 3 A (600 S/h)

DC-13, L/R = 150 ms, 24 V DC, 1 A (500 S/h)
Zdolno$¢ wytaczeniowa

AC-15, 250 V AC, 3 A (600 S/h)

DC-13,L/R =150 ms, 24 V DC, 1 A (500 S/h)
Obciazenie zaréwek

1000 W przy 230/240 V AC

500 W przy 115/120 V AC

Obcigzenie w postaci o$wietlenia

Obciazenie w postaci oswietlenia 10 x 58 W przy 230/240 V AC

z elektrycznym statecznikiem

bez kompensaciji

Obciazenie w postaci o$wietlenia 1x 58 W przy 230/240 V AC z

konwencjonalng kompensacja
Czestotliwo$é kluczowania

mechaniczne cykle faczenia

Czestotliwo$¢ zataczania
obciazenie omowe/obciazenie lampki

obcigzenie indukcyjne
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Ug napigcie
state, V

napigcie
state, V

mA

ms

Ue VAC
Ue v

Hz
mA

ms

mA

kv
Ue V AC
U; VAC

VAC

cykle faczenia

cykle faczenia

cykle taczenia

cykle taczenia

cykle faczenia

cykle taczenia

cykle faczenia
cykle taczenia

cykle taczenia

do urzadzen rozszerzenia: tak

24

Stan0:=5(11-18)
Stan 1:215(11 - 18)

3,3(11-18)

typ0,1(0->1)
typ 0,2 (1->0)

100 (bez ekranowania)

8

do zasilania: nie

pomigdzy wej$ciami: nie

do wyjs¢: tak

do jednostki bazowej: tak

do urzadzen rozszerzenia: tak

2%

Status 0: =5 (11-18)
Stan 1: £ 14 (11-18)

50/60
15-18: 3,5 (przy 24 V AC/DC)
typ 2521(0 - > 1/1 - > 0, 50/60 Hz)

40 (bez ekranowania)

8
1
Niedozwolone

Wytacznik mocy B16 albo bezpiecznik 8 A (T)

Bezpieczne odtaczanie zgodnie z EN 50178: 300 V AC

Izolacja podstawy: 600 V AC
do zasilania: tak

do wej$é: tak

pomigdzy wyj$ciami: tak

do urzadzen rozszerzenia: tak

> 500
6

240
240

300 migdzy cewka a zestykiem
300 migdzy dwoma zestykami

300000
200000

300000
200000

25000

25000

25000
25000
25000

05
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UL/CSA
Prad ciagty przy 240 V AC
Prad ciagty przy 24V DC
AC
Control Circuit Rating Codes (Gebrauchskategorie)
maks. znamionowe napigcie pracy
maks. termiczny prad ciagty cos ¢ = 1 przy B 300

maks. moc pozorna wiaczania/wytaczania (Make/Break) cos ¢ = 1 przy B
300

DC
Control Circuit Rating Codes (Gebrauchskategorie)

maks. znamionowe napigcie pracy

maks. termiczny prad ciagty przy R 300
maks. moc pozorna wiaczania/wytaczania (Make/Break) przy R 300

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu
Robocza temperatura otoczenia min.
Robocza temperatura otoczenia maks.
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatow i czg$ci
10.2.2 Odpornos¢ na korozje
10.2.3.1 Wytrzymato$¢ cieplna powtoki
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopien ochrony powtfok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw pefzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia
10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz
10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czgstotliwos$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie

10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

VAC

VA

napiecie
state, V

A
VA

°C
°C

Przemystowe Programowalne Sterowniki Logiczne PLC (EG000024)/ Modut logiczny (EC001417)

B 300 Kategoria Light Pilot Duty
300

5

3600/360

R 300 Kategoria Light Pilot Duty
300

28/28

-25
55

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji

montazu (IL).

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Sterowanie / Sterownik programowalny (PLC) / Modut logiczny (PLC) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-16 [AKE539014])

Napigcie zasilajace dla AC 50 Hz
Napigcie zasilajace dla AC 60 Hz
Napigcie zasilajace dla DC
Rodzaj napigcia zasilajacego
Prad przetaczania

Liczba wej$¢ analogowych

16.10.2019

\
\
\

20.4-28.8
20.4-28.8
10.2-28.8
AC/DC

5

0
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Liczba wyj$¢ analogowych

Liczba wej$¢ cyfrowych

Liczba wyj$¢ cyfrowych

Z wyj$ciem przekaznikowym

Liczba ztaczy sprzetowych Industrial Ethernet
Liczba ztaczy PROFINET

Liczba ztaczy sprzetowych RS-232

Liczba ztaczy sprzgtowych RS-422

Liczba ztaczy sprzetowych RS-485

Liczba ztaczy sprzetowych szeregowych TTY
Liczba ztaczy sprzgtowych USB

Liczba ztaczy sprzetowych réwnolegtych
Liczba interfejséw sprzgtowych bezprzewodowych
Liczba ztaczy sprzgtowych innych

Z interfejsem optycznym

Obstuga protokotu TCP/IP

Obstuga protokotu PROFIBUS

Obstuga protokotu CAN

Obstuga protokotu INTERBUS

Obstuga protokotu ASI

Obstuga protokotu KNX

Obstuga protokotu MODBUS

Obstuga protokotu Data-Highway

Obstuga protokotu DeviceNet

Obstuga protokotu SUCONET

Obstuga protokotu LON

Obstuga protokotu PROFINET 10

Obstuga protokotu PROFINET CBA

Obstuga protokotu SERCOS

Obstuga protokotu Foundation Fieldbus
Obstuga protokotu EtherNet/IP

Obstuga protokotu AS-Interface Safety at Work
Obstuga protokotu DeviceNet Safety

Obstuga protokotu INTERBUS-Safety

Obstuga protokotu PROFIsafe

Obstuga protokotu SafetyBUS p

Obstuga innych protokotow

Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
10 link master

Redundancja

Z wy$wietlaczem

Stopieni ochrony (IP)

Modut Podstawowy

Rozszerzalny

Modut dodatkowy

Z wyfacznikiem czasowym

Mozliwo$¢ montazu na szynie

Montaz §cienny / montaz bezpo$redni
Mozliwy montaz panelowy

Mozliwy montaz stelazowy (rack)

Do uktadéw bezpieczenstwa
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Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
1P20
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
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Kategoria bezpieczenstwa wedtug EN 954-1

Poziom bezpieczenstwa SIL zgodnie z IEC 61508
Poziom bezpieczeristwa PL zgodnie z EN IS0 13849-1
Wyposazenie eksploatacyjne (Ex ia)

Wyposazenie eksploatacyjne (Ex ib)

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazéw
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pytow
Szeroko$¢

Wysoko$¢

Gtebokos¢

Aprobaty

Degree of Protection

mm

mm

mm

Wymiary
10.7% mm 50 mm (1.97 ]
o g
| ]
N | all
i
N —— ‘
o 1 o W
O

68 66,86 66
e 66 | 66 &6

90 mm (3.54")

102 mm (4.02°)
110 mm (4.33)

Brak
Brak
Nie
Nie
Brak
Brak
7.5
90
58

IEC: IP20, UL/CSA Type: -

M#ﬁb

35.75 mm (1.47°) |

80.3 mm (3.16')

Assets (Links)

Declaration of Conformity
00003207

Instruction Leaflets
1L05002122019_02

Manuals

MNO050009_DE (niemiecki)
MNO050009_EN (angielski)
MNO050009_IT (wtoski)
MN050009_PL (polski)
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< Emm (0187

—~al-

48.5 mm (1.91")

45 mm (1.77")

-

-

56.5 mm (2.27)

57.6 mm (2.27")

Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu

© 10/2019 by Eaton Industries GmbH
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ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/DECLARATIONS/00003207.pdf
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL050021Z2019_02.pdf
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_DE.pdf
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_EN.pdf
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_IT.pdf
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/MN050009_PL.pdf

