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コテ台

関連品
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温度計

ハンダゴテ
計測器

ハンダ

フラックスHS-390-1.3 HS-390-2.0 HS-390-2.5

H-35-1.3 H-35-2.0 H-35-2.5

H-36-2.0 H-36-2.5

技術的なお問い合わせは、E メールで th@hozan.co.jp までお送りください。

ハンダ吸取線は間違った使い方をすると熱によって基板のパターンが剥がれたり部品を破損したりすることがあります。
安全な吸い取り作業を行うには効率よく加熱し、長時間コテを当てたり必要以上に設定温度を上げたりしないことが重要です。
次のポイントを参考に安全なハンダ吸い取り作業を行ってください。

・ 吸取線の先端に少量のハンダをつける
・ フラックスの焦げつきや酸化皮膜のないコテ先を使用する
・ 使用した吸取線はカットして常に先端から使用する
・ コテ先は図のように接触面積が広く熱伝導の良い形状の物を使用する

Dタイプ BCタイプ

ハンダ吸取線について

鉛フリーハンダ対応の吸取線 RoHSRoHSRoHS

RoHSRoHSRoHSH-35/H-36 ハンダ吸取線

HS-390 ハンダ吸取線
鉛フリーハンダ対応で吸収力が高いハンダ吸取線。
熱伝導性に優れ、短時間の過熱で効率的に作業が可能。

RoHS

SDS
安全データ
シート

SDS
安全データ
シート

1.3
2.0
2.5

HS-390-1.3
HS-390-2.0
HS-390-2.5

品  番 線幅
mm 価  格全長

m

1.5
583円（540）
615円（570）
680円（630）

1.3
2.0
2.5
2.0
2.5

H-35-1.3
H-35-2.0
H-35-2.5
H-36-2.0
H-36-2.5

品  番 線幅
mm 価  格全長

m

15

1.5
 442円 （410）
 464円 （430）
 475円 （440）
 3,024円 （2,800）
 3,520円 （3,260）


