
AVVERTENZA
LÕestremit� libera del cavo DEVE terminare in unÕunit� prima che venga collegata allÕelettricit�.
Voltaggio operativo:  250V
Potenza max.:         1200W
Fusibile presa:       5A

Moulded Plug with Integral Lead
Stock Nos. 489-201, 489-217

Formteilstecker mit Integralleitung
Lager-Nr. 489-201, 489-217

WARNING
The free cable end of this assembly MUST be terminated to an appliance prior to connecting to the
mains supply.
Operating voltage : 250V
Max power rating : 1200W
Plug fuse : 5A

WARNUNG
Das freie Kabelende dieser Montage MUSS vor Anschlu§ an das Stromnetz an ein Ger�t
angeschlossen werden.
Betriebsspannung: 250V
Max. Nennleistung: 1200W
Steckersicherung: 5A

Fiche moul�e RS avec c�blage int�gral
Nos de magasin 489-201, 489-217

ATTENTION
LÕextr�mit� libre du c�blage de ce montage DOIT aboutir sur un appareil avant de brancher sur
lÕalimentation par secteur.
Tension de r�gime:         250V
Puissance nominale max:     1200W
Coupe-circuit � cartouche:  5A

Presa stampata RS con cavo integrale
Partita N. 489-201, 489-217

AVISO
El extremo libre del cable de este conjunto DEBE ser conectado a un equipo antes de enchufarlo a
la red.
Tensi�n de operaci�n:       250V
Potencia m�xima indicada:   1200W
Fusible de clavija:         5A

Clavija el�ctrica RS moldeada con cable integrado.
Nos. de existencias 489-201, 489-217


