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BU4066BC/F/FV4
回路 スイッチ高耐圧対応CMOSロジック

アナログスイッチ

BU4051BC/F/FV1
回路

8 to 1
マルチプレクサ

BU4052BC/F/FV2
回路

4 to 1
マルチプレクサ

BU4053BC/F/FV3
回路

2 to 1
マルチプレクサ

BU4551B/F/FV4
回路

2 to 1
マルチプレクサ

（クワッドアナログスイッチ）

（ 8ch アナログマルチプレクサ/デマルチプレクサ）

（デュアル 4ch アナログマルチプレクサ/デマルチプレクサ）

（トリプル 2ch アナログマルチプレクサ/デマルチプレクサ）

（クワッド 2ch アナログマルチプレクサ/デマルチプレクサ）

汎用 CMOS ロジック IC シリーズ(BU4S,BU4000B シリーズ) 

高耐圧 CMOS ロジック 
アナログスイッチ 

BU4066BC,BU4066BCF,BU4066BCFV,BU4051BC, 
BU4051BCF,BU4051BCFV,BU4052BC,BU4052BCF,BU4052BCFV, 
BU4053BC,BU4053BCF,BU4053BCFV,BU4551B,BU4551BF,BU4551BFV 

 
 
●概要 

BU4066BC シリーズは、4 チャンネルの独立した双方向アナログスイッチです。また、BU4051BC シリーズ /    
BU4052BC シリーズ/BU4053BC シリーズ/BU4551B シリーズは、アナログ信号、デジタル信号の選択・複合可能な    
マルチプレクサ/デマルチプレクサで、BU4051BC シリーズは 8 チャンネル、BU4052BC シリーズは 4 チャンネル×2 構成、
BU4053BC シリーズは 2 チャンネル×3 構成、BU4551B シリーズは 2 チャンネル×4 構成となっており、コントロール端子
のデジタル信号によって各チャンネルに対応したスイッチが ON になります。また、コントロール信号の論理振幅   
(VDD－VSS)が小さくても、大きい振幅(VDD－VEE)の信号をスイッチできます。 

 
 
●特長 

 1) 低消費電力である 
 2) 動作電源電圧が広い(3 [V]～18[V]) 
 3) 入力インピーダンスが高い 
 4) L-TTL2 入力・LS-TTL1 を直接駆動できる 
 5) デジタルコントロール信号により対応したチャンネルスイッチを“ON”“OFF”できる 
 6) 小さなコントロール電圧(VDD－VSS)で、大きな振幅の信号(VDD－VEE)を制御することができる 
 7) 優れた伝達特性のリニアリティ 
 
 

●用途 
アナログ、デジタル信号のスイッチ、チョッパ変復調回路として利用できます。 
また、各スイッチの ON 抵抗が低いため、ローインピーダンスの回路とも接続できます。 
音声や映像などのアナログ信号を劣化させることなく、高速なラインの ON / OFF スイッチ、切替スイッチとして 
使用されます。 

 
 
●ラインアップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.11050JBT05
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Ta＝25[℃]以上で使用する場合には、 
1[℃]につき上記の値を減じます。 
許容損失は 70[mm]×70[mm]×1.6[mm] FR4 
ガラスエポキシ基板(銅箔面積 3[%]以下)  
実装時の値です 
 

●絶対 大定格 

項目 記号 
定格 

単位
BU4066BC BU4051BC BU4052BC BU4053BC BU4551B 

電源電圧 VDD -0.5～20 -0.3～18 V 
入力電流 Iin ±10  mA
動作温度範囲 Topr -40～85  ℃ 
保存温度範囲 Tstg -55～150  ℃ 
入力電圧範囲 VIN -0.5～VDD+0.5 -0.3～VDD+0.3 V 
接合部温度 Tjmax 150  ℃ 

 
●推奨動作範囲 

項目 記号 
定格 

単位
BU4066BC BU4051BC BU4052BC BU4053BC BU4551B 

動作電源電圧 VDD 3～18 3～16 V 
端子入力電圧 VIN 0～VDD  V 

 
●ディレーティングカーブ(熱軽減曲線) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●I/O 周辺 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●入出力波形立上がり立下り説明 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*1) 9.5 

mW/℃ 

(*2) 7.0 

(*3) 4.9 

(*4) 10.0 

(*5) 5.0 

(*6) 3.1 

VDD

GND

VDD VDD

GND GND

＜アナログスイッチ入出力端子＞ ＜入力端子＞ 

・tPLH: 入力波形の立上がり 50%～出力波形の立上がり 

50%までの時間 

・tPHL: 入力波形の立下がり 50%～出力波形の立下がり 

50%までの時間 

・tPZH: 入力の 50%～出力波形の立上がり 

50%までの時間 

・tPHZ: 入力の 50%～出力波形の立下がり 

90%までの時間 

・tPZL: 入力の 50%～出力波形の立下がり 

50%までの時間 

・tPLZ: 入力の 50%～出力波形の立上がり 

10%までの時間 
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 620[mW]  BU4＊＊＊FV (＊5)
1250[mW]  BU4＊＊＊ (＊4)

 380[mW]  BU4＊＊＊F (＊6)

BU4051BC
BU4052BC
BU4053BC
BU4551B

( ＊注)  BU4＊＊＊を 下記に示す
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●電気的特性(BU4066BC) 
直流特性(特に指定のない限り VSS=0[V],Ta=25[℃]) 

項目 記号 
規格値 

単位 
 

条件 
Fig. 
No 小 標準 大 VDD[V]

ハイレベル入力電圧 VIH 
3.5 － － 

V 
5 

－ － 7.0 － － 10 
11.0 － － 15 

ローレベル入力電圧 VIL 
－ － 1.5 

V 
5 

－ － － － 3.0 10 
－ － 3.75 15 

ハイレベル入力電流 IIH － － 0.3 μA 15 VIH=15[V] － 
ローレベル入力電流 IIL － － -0.3 μA 15 VIL=0[V] － 

ON 抵抗 RON 

－ 150 600 

Ω 

5 
VIN=0.25[V] 
RL=10[kΩ] 

1 

－ 500 950 5 
VIN=2.5[V] 
RL=10[kΩ] 

 200 600 5 
VIN=5[V] 
RL=10[kΩ] 

 120 500 10 
VIN=5[V] 
RL=10[kΩ] 

－ 80 280 15 
VIN=7.5[V] 
RL=10[kΩ] 

ON 抵抗偏差 △RON 
－ 25 － 

Ω 
5 

VI=VDD/2 
RL=10[kΩ] 

－ － 10 － 10 
－ 5 － 15 

チャンネル OFF 
リーク電流 

IOFF 
－ － 0.3 

μA 
15 

VIN=15[V] 
VOUT=0[V] 

－ 
－ － -0.3 15 

VIN=0[V] 
VOUT=15[V] 

静的消費電流 IDD 
－ － 1.0 

μA 
5 

VI=VDD or GND － － － 2.0 10 
－ － 4.0 15 

入力容量 
(コントロール入力) 

CC － 8 － pF － f=1[MHz] － 

入力容量 
(スイッチ入力) 

CS － 10 － pF － f=1[MHz] － 

 
スイッチング特性(特に指定のない限り VSS=0[V],Ta=25[℃],CL=50[pF]) 

項目 記号 
規格値 

単位 
 

条件 
Fig. 
No 小 標準 大 VDD[V]

伝達遅延時間 
SWIN→OUT 

tPLH 
tPHL 

－ 20 50 
ns 

5 
RL=10[kΩ] 2・3－ 12 40 10 

－ 10 30 15 

伝達遅延時間 
CONT→OUT 

tPHZ,tPLZ 
tPZH,tPZL 

－ 40 90 
ns 

5 出力“H”“L” 
        →“High Z” 
RL=1[kΩ] 4・5

6・7

－ 35 80 10 
－ 30 70 15 

伝達遅延時間 
CONT→OUT 

tPHZ,tPLZ 
tPZH,tPZL 

－ 60 140 
ns 

5 出力“High Z”  
        →“H”“L” 
RL=1[kΩ] 

－ 20 50 10 
－ 15 40 15 

フィードスルー FT － 0.7 － MHz 5 
VSS=-5[V] 
RL=10[kΩ] 

－ 

正弦波歪率 D － 0.1 － % 5 
VSS=-5[V] 
RL=10[kΩ] 

－ 

クロストーク 
(CONT→OUT) 

CTc － － 600 mVp-p 5 
VSS=-5[V] 
RL=10[kΩ],f=1[MHz]

－ 

クロストーク(2) 
チャンネル間 

CT － 1 － MHz 5 
VSS=-5[V]  
RL=10[kΩ] 

－ 
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●電気的特性(BU4051BC) 
直流特性(特に指定のない限り VSS=0[V],Ta=25[℃]) 

項目 記号 
規格値 

単位 
 

条件 
Fig. 
No 小 標準 大 VDD[V]

ハイレベル入力電圧 VIH 
3.5 － － 

V 
5 

－ － 7.0 － － 10 
11.0 － － 15 

ローレベル入力電圧 VIL 
－ － 1.5 

V 
5 

－ － － － 3.0 10 
－ － 4.0 15 

ハイレベル入力電流 IIH － － 0.3 μA 15 VIH=15[V] － 
ローレベル入力電流 IIL － － -0.3 μA 15 VIL=0[V] － 

ON 抵抗 RON 
－ － 950 

Ω 
5 

－ 8 － － 250 10 
－ － 160 15 

ON 抵抗偏差 △RON 
－ 10 － 

Ω 
5 

－ － － 6 － 10 
－ 4 － 15 

チャンネル OFF 
リーク電流 

IOFF 
－ － 0.3 

μA 
15 

－ － 
－ － -0.3 15 

静的消費電流 IDD 
－ － 5 

μA 
5 

VI=VDD or GND － － － 10 10 
－ － 15 15 

 
 

スイッチング特性(特に指定のない限り VSS=0[V],Ta=25[℃],CL=50[pF]) 

項目 記号 
規格値 

単位 
 

条件 
Fig. 
No 小 標準 大 VDD[V]

伝達遅延時間 
CHANNEL IN→OUT 

tPLH 
tPHL 

－ 15 45 
ns 

5 
－ 9・10－ 8 20 10 

－ 6 15 15 

伝達遅延時間 
CONT→OUT 

tPHZ,tPLZ 
tPZH,tPZL 

－ 170 550 
ns 

5 
－ 11・12

13・14
15・16
17・18

－ 90 240 10 
－ 70 160 15 

伝達遅延時間 
INHIBIT→OUT 

tPHZ,tPLZ 
tPZH,tPZL 

－ 150 380 
ns 

5 
－ － 70 200 10 

－ 50 160 15 
大伝達周波数 fMAX. － 20 － MHz 5 VEE=-5[V] － 

フィードスルー FT － 0.5 － MHz 5 VEE=-5[V] － 
正弦波歪率 D － 0.02 － % 5 VEE=-5[V] － 
入力容量 
(コントロール) 

CC － 5 － pF － － － 

入力容量 
(スイッチ) 

CS － 10 － pF － － － 
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●電気的特性(BU4052BC) 
 
直流特性(特に指定のない限り VSS=0[V],Ta=25[℃]) 

項目 記号 
規格値 

単位 
 

条件 
Fig. 
No 小 標準 大 VDD[V]

ハイレベル入力電圧 VIH 
3.5 － － 

V 
5 

－ － 7.0 － － 10 
11.0 － － 15 

ローレベル入力電圧 VIL 
－ － 1.5 

V 
5 

－ － － － 3.0 10 
－ － 4.0 15 

ハイレベル入力電流 IIH － － 0.3 μA 15 VIH=15[V] － 
ローレベル入力電流 IIL － － -0.3 μA 15 VIL=0[V] － 

ON 抵抗 RON 
－ － 950 

Ω 
5 

― 19 － － 250 10 
－ － 160 15 

ON 抵抗偏差 △RON 
－ 10 － 

Ω 
5 

－ － － 6 － 10 
－ 4 － 15 

チャンネル OFF 
リーク電流 

IOFF 
－ － 0.3 

μA 
15 

－ － 
－ － -0.3 15 

静的消費電流 IDD 
－ － 5 

μA 
5 

VI=VDD or GND － － － 10 10 
－ － 15 15 

 
 
 

スイッチング特性(特に指定のない限り Ta=25℃,CL=50pF) 

項目 記号 
規格値 

単位 
 

条件 
Fig. 
No 小 標準 大 VDD[V]

伝達遅延時間 
スイッチ IN→OUT 

tPLH 
tPHL 

－ 15 45 
ns 

5 
－ 20・21－ 8 20 10 

－ 6 15 15 

伝達遅延時間 
CONT→OUT 

tPHZ,tPLZ 
tPZH,tPZL 

－ 170 550 
ns 

5 
－ 22・23

24・25
26・27
28・29

－ 90 240 10 
－ 70 160 15 

伝達遅延時間 
INH→OUT 

tPHZ,tPLZ 
tPZH,tPZL 

－ 150 380 
ns 

5 
－ － 70 200 10 

－ 50 160 15 
大伝達周波数 fMAX. － 20 － MHz 5 VEE=-5[V] － 

フィードスルー FT － 0.5 － MHz 5 VEE=-5[V] － 
正弦波歪率 D － 0.02 － % 5 VEE=-5[V] － 
入力容量 
(コントロール) 

CC － 5 － pF － － － 

入力容量 
(スイッチ) 

CS － 10 － pF － － － 
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●電気的特性(BU4053BC) 
 
直流特性(特に指定のない限り VSS=0[V],Ta=25[℃]) 

項目 記号 
規格値 

単位 
 

条件 
Fig. 
No 小 標準 大 VDD[V]

ハイレベル入力電圧 VIH 
3.5 － － 

V 
5 

－ － 7.0 － － 10 
11.0 － － 15 

ローレベル入力電圧 VIL 
－ － 1.5 

V 
5 

－ － － － 3.0 10 
－ － 4.0 15 

ハイレベル入力電流 IIH － － 0.3 μA 15 VIH=15[V] － 
ローレベル入力電流 IIL － － -0.3 μA 15 VIL=0[V] － 

RON 抵抗 RON 
－ － 950 

Ω 
5 

－ 30 － － 250 10 
－ － 160 15 

RON 抵抗偏差 △RON 
－ 10 － 

Ω 
5 

－ － － 6 － 10 
－ 4 － 15 

チャンネル OFF 
リーク電流 

IOFF 
－ － 0.3 

μA 
15 

－ － 
－ － -0.3 15 

静的消費電流 IDD 
－ － 5 

μA 
5 

VI=VDD or GND － － － 10 10 
－ － 15 15 

 
 

スイッチング特性(特に指定のない限り VSS=0[V],Ta=25[℃],CL=50[pF]) 

項目 記号 
規格値 

単位 
 

条件 
Fig. 
No 小 標準 大 VDD[V]

伝達遅延時間 
スイッチ IN→OUT 

tPLH 
tPHL 

－ 15 45 
ns 

5 
－ 31・32－ 8 20 10 

－ 6 15 15 

伝達遅延時間 
CONT→OUT 

tPHZ,tPLZ 
tPZH,tPZL 

－ 170 550 
ns 

5 
－ 33・34

35・36
37・38
39・40

－ 90 240 10 
－ 70 160 15 

伝達遅延時間 
INH→OUT 

tPHZ,tPLZ 
tPZH,tPZL 

－ 150 380 
ns 

5 
－ － 70 200 10 

－ 50 160 15 
大伝達周波数 fMAX. － 20 － MHz 5 VEE=-5[V] － 

フィードスルー FT － 0.7 － MHz 5 VEE=-5[V] － 
正弦波歪率 D － 0.02 － % 5 VEE=-5[V] － 
入力容量 
(コントロール) 

CC － 5 － pF － － － 

入力容量 
(スイッチ) 

CS － 10 － pF － － － 
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●電気的特性(BU4551BC) 
直流特性(特に指定のない限り VSS=0[V],Ta=25[℃]) 

項目 記号 
規格値 

単位 
 

条件 
Fig. 
No 小 標準 大 VDD[V]

ハイレベル入力電圧 VIH 
3.5 － － 

V 
5 

－ － 7.0 － － 10 
11.0 － － 15 

ローレベル入力電圧 VIL 
－ － 1.5 

V 
5 

－ － － － 3.0 10 
－ － 4.0 15 

ハイレベル入力電流 IIH － － 0.3 μA 15 VIH=15[V] － 
ローレベル入力電流 IIL － － -0.3 μA 15 VIL=0[V] － 

ON 抵抗 RON 
－ － 1100 

Ω 
5 

－ 41 － － 500 10 
－ － 280 15 

ON 抵抗偏差 △RON 
－ 25 － 

Ω 
5 

－ － － 10 － 10 
－ 5 － 15 

チャンネル OFF 
リーク電流 

IOFF 
－ － 0.3 

μA 
15 

－ － 
－ － -0.3 15 

静的消費電流 IDD 
－ － 5 

μA 
5 

VI=VDD or GND － － － 10 10 
－ － 15 15 

 
 

スイッチング特性(特に指定のない限り VSS=0[V],Ta=25[℃],CL=50[pF]) 

項目 記号 
規格値 

単位 
 

条件 
Fig. 
No 小 標準 大 VDD[V]

伝達遅延時間 
SW IN→OUT 

tPLH 
tPHL 

－ 35 － 
ns 

5 
－ 42・43－ 15 － 10 

－ 12 － 15 

伝達遅延時間 
CONT→OUT 

tPZH 
tPHZ 

－ 360 － 
ns 

5 
－ 44・45－ 160 － 10 

－ 120 － 15 

伝達遅延時間 
CONT→OUT 

tPZL 
tPLZ 

－ 360 － 
ns 

5 
－ 46・47－ 160 － 10 

－ 120 － 15 
大伝達周波数 fMAX. － 15 － MHz － VEE=-5[V] － 

フィードスルー FT － 0.7 － MHz － VEE=-5[V] － 
正弦波歪率 D － 0.02 － % － VEE=-5[V] － 
入力容量 
(コントロール) 

CC － 5 － pF － － － 

入力容量 
(スイッチ) 

CS － 10 － pF － － － 

 
 
 
 
 
 



Technical Note
BU4066BC,BU4066BCF,BU4066BCFV,BU4051BC,BU4051BCF,BU4051BCFV,BU4052BC, 
BU4052BCF,BU4052BCFV,BU4053BC,BU4053BCF,BU4053BCFV,BU4551B,BU4551BF,BU4551BFV  

8/17 
www.rohm.com 2011.08 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. 

●参考データ(BU4066BC) 
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Fig.1 ON 抵抗－入力電圧特性 

 
Fig.2 立上り伝達遅延時間 

(IN－OUT 間) 
 

 
Fig.4 立上り伝達遅延時間 
（CONT－OUT 間,tPZH） 

 

 
Fig.5 立下り伝達遅延時間 
（CONT－OUT 間,tPHZ） 

 

 
Fig.6 立上り伝達遅延時間 
（CONT－OUT 間,tPLZ） 

 

 
Fig.7 立下り伝達遅延時間 
（CONT－OUT 間,tPZL） 

 

 
Fig.3 立下り伝達遅延時間 

(IN－OUT 間) 
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●参考データ(BU4051BC) 
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Fig.15 伝達遅延時間 tPZH 

（INH－OUT 間） 
 

 
Fig.12 伝達遅延時間 tPHZ 

（CONT－OUT 間） 
 

 
Fig.14 伝達遅延時間 tPZL 

（CONT－OUT 間） 

 
Fig.13 伝達遅延時間 tPLZ 

（CONT－OUT 間） 
 

 
Fig.8 ON 抵抗－入力電圧特性 

 

 
Fig.9 伝達遅延時間 tPLH 

(IN－OUT 間) 
 

 
Fig.10 伝達遅延時間 tPHL 

(IN－OUT 間) 
 

 
Fig.16 伝達遅延時間 tPHZ 

（INH－OUT 間） 
 

 
Fig.17 伝達遅延時間 tPZL 

（INH－OUT 間） 
 

 
Fig.18 伝達遅延時間 tPLZ 

（INH－OUT 間） 
 

 
Fig.11 伝達遅延時間 tPZH 

（CONT－OUT 間） 
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●参考データ(BU4052BC) 
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Fig.29 伝達遅延時間 tPLZ 

（INH－OUT 間） 
 

 
Fig.26 伝達遅延時間 tPZH 

（INH－OUT 間） 
 

 
Fig.23 伝達遅延時間 tPHZ 

（CONT－OUT 間） 
 

 
Fig.25 伝達遅延時間 tPZL 

（CONT－OUT 間） 
 

 
Fig.24 伝達遅延時間 tPLZ 

（CONT－OUT 間） 
 

 
Fig.19 ON 抵抗－入力電圧特性 

 

 
Fig.20 伝達遅延時間 tPLH 

(IN－OUT 間) 
 

 
Fig.27 伝達遅延時間 tPHZ 

（INH－OUT 間） 
 

 
Fig.28 伝達遅延時間 tPZL 

（INH－OUT 間） 

 
Fig.21 伝達遅延時間 tPHL 

(IN－OUT 間) 
 

 
Fig.22 伝達遅延時間 tPZH 

（CONT－OUT 間） 
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●参考データ(BU4053BC) 
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Fig.37 伝達遅延時間 tPZH 

（INH－OUT 間） 
 

 
Fig.38 伝達遅延時間 tPHZ 

（INH－OUT 間） 
 

 
Fig.34 伝達遅延時間 tPHZ 

（CONT－OUT 間） 
 

 
Fig.36 伝達遅延時間 tPZL 

（CONT－OUT 間） 
 

 
Fig.35 伝達遅延時間 tPLZ 

（CONT－OUT 間） 
 

 
Fig.30 ON 抵抗－入力電圧特性 

 

 
Fig.31 伝達遅延時間 tPLH 

(IN－OUT 間) 
 

 
Fig.39 伝達遅延時間 tPZL 

（INH－OUT 間） 
 

 
Fig.40 伝達遅延時間 tPLZ 

（INH－OUT 間） 
 

 
Fig.32 伝達遅延時間 tPHL 

(IN－OUT 間) 
 

 
Fig.33 伝達遅延時間 tPZH 

（CONT－OUT 間） 

-40[℃] 
25[℃] 
85[℃] -40[℃] 

25[℃] 

85[℃] 
-40[℃] 

25[℃] 

85[℃] 

VDD=10[V] 

VDD=15[V] 

VDD=5[V] 

VDD=3[V] 

VDD=5[V] 

VDD=10[V] 

VDD=18[V] 

VDD=3[V] 

VDD=5[V] 

VDD=10[V] 

VDD=18[V] 

VDD=3[V] 

VDD=5[V] 

VDD=10[V] 

VDD=18[V] 

VDD=3[V] 

VDD=5[V] 

VDD=10[V] 

VDD=18[V] 

VDD=3[V] 

VDD=5[V] 

VDD=10[V] 

VDD=18[V] 

VDD=3[V] 

VDD=5[V] 

VDD=10[V] 

VDD=18[V] 

VDD=3[V] 

VDD=5[V] 

VDD=10[V] 

VDD=18[V] 

VDD=3[V] 

VDD=5[V] 

VDD=10[V] 

VDD=18[V] 

VDD=3[V] 

VDD=5[V] 

VDD=10[V] 

VDD=18[V] 

[BU4053BC/F/FV]

Operating Temperature Range Operating Temperature Range 

Operating Temperature Range 

Operating Temperature Range 

Operating Temperature Range Operating Temperature Range 

Operating Temperature Range Operating Temperature Range 

[BU4053BC/F/FV]

[BU4053BC/F/FV] [BU4053BC/F/FV] [BU4053BC/F/FV]

[BU4053BC/F/FV] [BU4053BC/F/FV]

[BU4053BC/F/FV] [BU4053BC/F/FV]

VDD=3[V] 

VDD=5[V] 

VDD=10[V] 

VDD=18[V] 

Operating Temperature Range Operating Temperature Range 

[BU4053BC/F/FV] [BU4053BC/F/FV]



Technical Note
BU4066BC,BU4066BCF,BU4066BCFV,BU4051BC,BU4051BCF,BU4051BCFV,BU4052BC, 
BU4052BCF,BU4052BCFV,BU4053BC,BU4053BCF,BU4053BCFV,BU4551B,BU4551BF,BU4551BFV  

12/17 
www.rohm.com 2011.08 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. 

0

50

100

150

200

250

300

350

0 5 10 15

Input Voltage [V]

O
N

 R
es

is
ta

nc
e 

[Ω
]

●参考データ(BU4551B) 
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Fig.45 伝達遅延時間 tPHZ 

（CONT－OUT 間） 
 

 
Fig.47 伝達遅延時間 tPZL 

（CONT－OUT 間） 
 

 
Fig.46 伝達遅延時間 tPLZ 

（CONT－OUT 間） 
 

 
Fig.41 ON 抵抗－入力電圧特性 

 

 
Fig.42 伝達遅延時間 tPLH 

(IN－OUT 間) 
 

 
Fig.43 伝達遅延時間 tPHL 

(IN－OUT 間) 
 

 
Fig.44 伝達遅延時間 tPZH 

（CONT－OUT 間） 
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●ピン配置図・ピン配表・ブロックダイアグラム・真理値表 
1) BU4066BC シリーズ 
                            PIN 配置表 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2) BU4051BC シリーズ 
                            PIN 配置表 

ピン No. 記号 I/O 端子説明 
1 X4 I/O アナログスイッチ入出力

2 X6 I/O アナログスイッチ入出力

3 X I/O アナログスイッチ入出力

4 X7 I/O アナログスイッチ入出力

5 X5 I/O アナログスイッチ入出力

6 INHIBIT I コントロール入力 

7 VEE ― 負側電源電圧端子 

8 VSS ― 負側電源電圧端子 

9 C I コントロール入力 

10 B I コントロール入力 

11 A I コントロール入力 

12 X3 I/O アナログスイッチ入出力

13 X0 I/O アナログスイッチ入出力

14 X1 I/O アナログスイッチ入出力

15 X2 I/O アナログスイッチ入出力

16 VDD ― 正側電源電圧端子 

真理値表 
INHIBIT A B C ON SWITCH 

L L L L X0 

L H L L X1 

L L H L X2 

L H H L X3 

L L L H X4 

L H L H X5 

L L H H X6 

L H H H X7 

H X X X NONE 

ピン No. 記号 I/O 端子説明 

1 IN/OUT I/O アナログスイッチ入出力

2 OUT/IN I/O アナログスイッチ入出力

3 OUT/IN I/O アナログスイッチ入出力

4 IN/OUT I/O アナログスイッチ入出力

5 CONT.B I コントロール入力 

6 CONT.C I コントロール入力 

7 VEE ― 負側電源電圧端子 

8 IN/OUT I/O アナログスイッチ入出力

9 OUT/IN I/O アナログスイッチ入出力

10 OUT/IN I/O アナログスイッチ入出力

11 IN/OUT I/O アナログスイッチ入出力

12 CONT.D I コントロール入力 

13 CONT.A I コントロール入力 

14 VDD ― 正側電源電圧端子 

真理値表 
CONTROL ON SWITCH 

A A(1pin-2pin) 

B B(3pin-4pin) 

C C(8pin-9pin) 

D D(10pin-11pin) 

BINARY TO 1 of 8 DECODER
WITH INHIBIT

LEVEL
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VDD
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A
B
C

VSS
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X0
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IN/OUT
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OUT/IN

IN/OUT

CONT.B
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11

3

10

OU T /I N  I N /O U T
S W A

S W D
O U T /I N  I N /O U T

I N / OU T  O U T/ I N
S W B

S W C
I N / OU T  O U T/ I N
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 3) BU4052BC シリーズ 
                            PIN 配置表 

ピン No. 記号 I/O 端子説明 
1 Y0 I/O アナログスイッチ入出力

2 Y2 I/O アナログスイッチ入出力

3 COMMON Y I/O アナログスイッチ入出力

4 Y3 I/O アナログスイッチ入出力

5 Y1 I/O アナログスイッチ入出力

6 INHIBIT I コントロール入力 

7 VEE ― 負側電源電圧端子 

8 VSS ― 負側電源電圧端子 

9 B I コントロール入力 

10 A I コントロール入力 

11 X3 I/O アナログスイッチ入出力

12 X0 I/O アナログスイッチ入出力

13 COMMON X I/O アナログスイッチ入出力

14 X1 I/O アナログスイッチ入出力

15 X2 I/O アナログスイッチ入出力

16 VDD ― 正側電源電圧端子 

真理値表 
INHIBIT A B ON SWITCH 

L L L X0、Y0 

L H L X1、Y1 

L L H X2、Y2 

L H H X3、Y3 

H X X NONE 

 4) BU4053BC シリーズ 
                            PIN 配置表 

ピン No. 記号 I/O 端子説明 
1 Y1 I/O アナログスイッチ入出力 

2 Y0 I/O アナログスイッチ入出力 

3 Z1 I/O アナログスイッチ入出力 

4 Z I/O アナログスイッチ入出力 

5 Z0 I/O アナログスイッチ入出力 

6 INHIBIT I コントロール入力 

7 VEE ― 負側電源電圧端子 

8 VSS ― 負側電源電圧端子 

9 C I コントロール入力 

10 B I コントロール入力 

11 A I コントロール入力 

12 X0 I/O アナログスイッチ入出力 

13 X1 I/O アナログスイッチ入出力 

14 X I/O アナログスイッチ入出力 

15 Y I/O アナログスイッチ入出力 

16 VDD ― 正側電源電圧端子 

真理値表 
INHIBIT A B C ON SWITCH 

L L L L X0,Y0,Z0 

L H L L X1,Y0,Z0 

L L H L X0,Y1,Z0 

L H H L X1,Y1,Z0 

L L L H X0,Y0,Z1 

L H L H X1,Y0,Z1 

L L H H X0,Y1,Z1 

L H H H X1,Y1,Z1 

H X X X NONE 
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5) BU4551B シリーズ 
 
                            PIN 配置表 

ピン No. 記号 I/O 端子説明 

1 W1 I/O アナログスイッチ入出力

2 X0 I/O アナログスイッチ入出力

3 X1 I/O アナログスイッチ入出力

4 X I/O アナログスイッチ入出力

5 Y I/O アナログスイッチ入出力

6 Y0 I/O アナログスイッチ入出力

7 VEE ― 負側電源電圧端子 

8 VSS ― 負側電源電圧端子 

9 CONTROL I コントロール入力 

10 Y1 I/O アナログスイッチ入出力

11 Z0 I/O アナログスイッチ入出力

12 Z1 I/O アナログスイッチ入出力

13 Z I/O アナログスイッチ入出力

14 W I/O アナログスイッチ入出力

15 W0 I/O アナログスイッチ入出力

16 VDD ― 正側電源電圧端子 

真理値表 
CONTROL ON SWITCH 

0 W0,X0,Y0,Z0 

1 W1,X1,Y1,Z1 

 
 
 
●使用上の注意 

1)未使用回路の入力端子の処理について 
余分な電流や発振の恐れがありますので、未使用入力端子は全て VDD または VSS に接続してください。 
その際、抵抗(100[kΩ]程度)を挿入することをおすすめします。 

2)許容損失 Pd について 
万一、許容損失を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により電流能力の減少など IC 本来の性質を悪化さ
せることにつながります。 
実際の使用状態での許容損失(Pd)を考え、十分マージンを持った熱設計を行ってください。 
許容損失については熱軽減特性を掲載しておりますので目安としてご使用ください。 

3)ピン間ショートと誤装着について 
プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けた場合、IC が破壊する恐
れがあります。 
また出力間や出力と電源、あるいは出力とGND間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。 

4)強電磁界中でのご使用について 
強電磁界中でのご使用では、誤動作する可能性がありますので、ご注意ください。 

5)放射線について 
本 IC は耐放射線設計をしておりませんのでご注意ください。 

6)IC の取り扱いについて 
基板のソリや曲がりなどにより IC に応力が加わると、圧電(ピエゾ)効果により特性が変動する可能性があります。基板の
ソリや曲がりにご注意ください。 

7)セット基板での検査について 
セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあ
るので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。また検査工程での冶具への着脱時には、必ず電源を OFF にしてから
検査を行い、電源を OFF にしてから取りはずしてください。 
さらに静電気対策として、組み立て工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。 
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●発注形名セレクション 
 

B U  4 5 5 1 B F V - E 2  

ローム形名  品番 
4066BC 
4051BC 
4052BC 
 

 
4053BC 
4551B 
 

 パッケージ 
なし: DIP14,DIP16 
F  : SOP14, SOP16 
FV : SSOP-B14 
    SSOP-B16 

包装、フォーミング仕様 
E2: リール状エンボステーピング
なし：トレー、チューブ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Unit : mm)

SOP14

7

14

1.27

0.
11

1

8

0.
3M

IN

8.7±0.2

0.4±0.1

0.15±0.1

1.
5

±0
.1

6.
2

±0
.3

4.
4

±0
.2

(MAX 9.05 include BURR)

0.1

(Unit : mm)

SOP16

8

0.1

16

1.270.
11

1

9

0.
3M

IN

10±0.2

0.15±0.1

0.4±0.1

1.
5

±0
.1

6.
2

±0
.3

4.
4

±0
.2

(MAX 10.35 include BURR)

(Unit : mm)

SSOP-B14

8

7

14

1

0.
10

6.
4 

± 
0.

3

4.
4 

± 
0.

2

5.0 ± 0.2

0.22 ± 0.1

1.
15

 ±
 0

.1

0.65

0.15 ± 0.1

0.
3M

in
.

0.1



Technical Note
BU4066BC,BU4066BCF,BU4066BCFV,BU4051BC,BU4051BCF,BU4051BCFV,BU4052BC, 
BU4052BCF,BU4052BCFV,BU4053BC,BU4053BCF,BU4053BCFV,BU4551B,BU4551BF,BU4551BFV  

17/17 
www.rohm.com 2011.08 - Rev.B
© 2011 ROHM Co., Ltd. All rights reserved. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Unit : mm)

SSOP-B16

4.
4±

0.
2

6.
4±

0.
3

1.
15

±0
.1

9

8

16

1

0.
10

0.65
0
.3

M
in

.

5.0±0.2

0.22±0.1

0.15±0.1

0.1

(Unit : mm)

DIP14

19.4±0.3

6.
5±

0.
3

0.
51

M
in

.

4.
25

±0
.3

3.
2±

0.
2

2.54 0.5±0.1
0°−15°

7.62

0.3±0.1

1 7

14 8

(Unit : mm)

DIP16

19.4±0.3

6.
5±

0.
3

0.
51

M
in

.

4.
25

±0
.3

3.
2±

0.
2

2.54 0.5±0.1
0°−15°

7.62

0.3±0.1

1 8

16 9



www.rohm.com
© 2011  ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

Notice

ご 注 意  

本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。 
 
本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。 
 
本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用にあたりましては、別途仕様書を必ず
ご請求のうえ、ご確認ください。 
 
本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な
動作や使い方を説明するものです。したがいまして、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮
していただきますようお願いいたします。 
 
本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、万が一、当該情報の
誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。 
 
本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、
ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または
利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームは
その責任を負うものではありません。 
 
本資料に掲載されております製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、
アミューズメント機器など）への使用を意図しています。 
 
本資料に掲載されております製品は、「耐放射線設計」はなされておりません。 
 
ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、種々の要因で故障することもあり得ます。 
 
ローム製品が故障した際、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器での
ディレーティング、冗長設計、延焼防止、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えた
ご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。 
 
極めて高度な信頼性が要求され、その製品の故障や誤動作が直接人命を脅かしあるいは人体に危害を
及ぼすおそれのある機器・装置・システム（医療機器、輸送機器、航空宇宙機、原子力制御、燃料制御、
各種安全装置など）へのご使用を意図して設計・製造されたものではありません。上記特定用途に使用
された場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。上記特定用途への使用を検討される際
は、事前にローム営業窓口までご相談願います。 
 
本資料に記載されております製品および技術のうち「外国為替及び外国貿易法」に該当する製品または
技術を輸出する場合、または国外に提供する場合には、同法に基づく許可が必要です。 

ローム製品のご検討ありがとうございます。  
より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。 

ROHM  Customer Support System 
http://www.rohm.co.jp/contact/

R1120A


