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RS Pro 、 lcd 、计数器、 
40Hz 、 9 → 30 v 直流  

RS 号： 896-6992              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品

系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高

昂的价格。 

 

• 继电器或 mosfet 输出 

 

• 正面尺寸为 48mm x 
24mm 

 

• 保留和非保留模式 

 

• 计数器的预分频功能 

 

• 计时表和计数器的警

报设施 

特点 
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RS Pro 时计和计数器是一款 7 位 lcd 显示屏、带有豪华的绿色背光设备。额定电压介于 9Vdc 和 
30Vdc 之间。数字计时表和计数器适用于一个装置中的小时运行和计数器应用。计时表和计数器的紧

凑型尺寸适用于面板安装。7 段、 2 行、 lcd 显示屏具有正向反射或负向透射型号、带绿色背光、有

助于轻松查看。此计数器的最大频率计数为 40Hz 。 

 

 

 

测量范围 0 至 9999999 
最小测量 0 
计数模式 小时、分钟、秒 
最大计数频率 40Hz 
显示类型 LCD  
位数 7 
数字高度 6.5mm 
功能 计数器、数字小时计 
仪表类型 电子 
重置方法     自动、手动、无重置 
计数方向    向上 
背光 是的 
应用    工业计数应用、控制和监控系统 

    

 

 

 

电源电压 9V 至 30V 直流 
 

输入特性： 
输入类型     电压 

 

商品描述属性  

一般规格 

电气规格 
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安装类型 嵌入式安装，面板安装 

开孔尺寸 44.8mm x 22mm 

切口高度 22mm 

切口宽度 44.8mm 

深度 64mm 
 

 

 

最高工作温度 55°c  
最低工作温度 -5°C 

 

 

 

合规性 / 认证 IP30 等级、 IP40 等级、 IP20 等级、 ce 认证、 
UL94V0 认证 

      

机械规格 

认证 

操作环境规格 
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