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Zeichengenehmigungs-Ausweis der VDE-Prilfstelle N 4017 U6 gy 2
VDE-Prifstelle, MetianstraBe 28, D-6050 Otfenbach

Gutachten wit Fertigungsiibervachung

Name umd Sz gea Toichengenefmgungs-inviodrs

‘&.F, Bulgin + Company PLC, Bypass Road Barking,
GB Barking, Essex IGLI 0AZ

Fafliguigs=tite

-5A~ GB Barking, Essex IGl) 04Z

ucnan des Auttragoebers Schreiben vam Akrgnzecnen Qsram
B.G, Taber 27.07.19%0 8867-1550~1004 1l-na 24,09.1990
{lbexwachmgszeichen

¥s ist das wmseitig wmter Nummer 4,0 avfgefifirte Zeichen zu beputzen.
An der wit xxxx markierten Stelle ist die Registervummer 1923 zu verwenden.
Die Bedingungen zum Benutzen des Zeicheus sind auf Blatt 1 vom 24.09.1990 genannt,

Beschreitureg - R
Stamik ] getahma-
Einhciten

Ubarrag

Gepriift nach DIN VDE 0625 Teil 1/01.88 (EN 60 320 Teil 1/09.86)

Geritestecker 4,0
Bezeichnung PR . PF.1/2C Y 3 3§ 3,6
PF.2/ ... PF.16/vv4/ 0,
PF.11/.../..; PR.11/%C/.. 3305 1 Y
PF.1%/.../..
Neunspanuung AC 250 v
VNennstrom 10 &4
Polzahl zweipolig mit zweipolig ohoe
Schutzkontakt Schutzkontakt
Bauart Normblatt Cl4 Normblatt CI8 4,0

nit angebautem Gerifesicherungshalter fir
einen G-Sicherungsainsatz 5 am % 20 mn

Stifttemperatur 65°C 65°C
Anbringungsart Einbau

Weitere Angaben vergleiche Anlage Nr., 1 bis 10
Ausfihrung: Anschlufmittel:  Létanschluf

Flachstecker DIN 46 244 ~ A 4,8 x 0,8 mm
Flachstecker DIN 46 244 ~ A 6,3 ¢ 0,8 mm

VDE-Priifstelle
Abt. TI
14,0

. M~lag




