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RS Pro Messing-
Verchromte . .
Messingkugel fur Hochdruckkugelventil 1 in
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Spullochs

Anschlussart mit
Klemmringverschra
ubung

Der Griff zeigt
deutlich die
Kugelposition an

Keine beweglichen
Teile von Metall auf
Metall

Keine Wartung
erforderlich

Professionelle Produkte von RS bieten IThnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die fiuhrenden Marken, ohne einen
Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die RS Pro Vierteldrehungs-Handkugelventile verfigen Uber ein Doppeldichtungssystem, das die
Betatigung des Ventils in beide Richtungen ermdoglicht, was die Installation erleichtert. Manuelle
Kugelventile werden verwendet, um Absperrventile zu betatigen, die den Wasserfluss und den Druck
steuern. Die manuellen Ventile von RS Pro sind ohne Metall-zu-Metall-bewegliche Teile und eine
verchromte Kugel ausgestattet und bieten eine einfache Abschaltfunktion fir eine Reihe von
Anwendungen wie Trinkwasser, Wasser und Sanitdr. Der manuelle Drehhebel kann in beide
Richtungen betétigt werden und verfugt Uber Pfeile zur Anzeige der Position der Kugel und des
Medienflusses im Ventil. Geeignet fur Hauswasserversorgung, Heizungs- und Klimaanlagen und
Druckluftsysteme.

Allgemeine Spezifikationen

Befestigungstyp Kompression
Geh&ausematerial Messing
Klemmringgrofe 22mm
GewindegrofRe 22mm

Sicher fur den Einsatz mit Gas, Ol, Wasser
Typ 2-polig

Heizsysteme; Wasseraufbereitung;

Anwendung Flissigkeitsstromkontrolle

Mechanische Spezifikationen

AnschlussgrofRe 22mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Maximaler Betriebsdruck 16 bar

Zulassungen
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Konformitat/Zertifizierung WRAS (UK), KIWA-Swedcert (Sweden), GOST-R
(Russland), Experten-Zusammenfassung (Russland),

EAC-Konforming (Russland), UKrSEPRO (Ukraine),
RoHS-konform, ISO 6509
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PART DESCRIPTION Q.TY MATERIAL

L Unplated body 1 CW602N
2 Ball seat 2 PTFE

L Chrome plated ball 1 CW602N
4 Unplated end cap 1 CW602N
5 Olive 2 CWB1/N
6 Unplated nut 2 CW617N
8 Geomet® nut 1 CB4FF
9 O-Ring 2 FPM
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Valve code | S28C12 | 528015 | S28D18 | S28E22 | S28F28 | S28G35 | S28H42 | S28]54
D(mm) | 12 15 18 22 28 35 42 54
DN (mm) 10 15 15 20 25 32 40 50
L {mm}) 67 72 185 74 805 110 128.5 142
A (mm) 100 100 100 120 120 158 158 158
H(mm) | 38 43 43 50 54 73 79 86
CH (mm) 19 24 27 32 38,5 48 54 70
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