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Graues Cat6-Kabel von RS 
Pro, FTP LSZH, PVC, nicht 
abgeschlossen/nicht 
abgeschlossen, raucharm, 
halogenfrei (LSZH), 100 m 

                         
RS Best.-Nr. 842-73            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in 
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

• Unterschiedlich 
farbige 
Ummantelungen, 
ideal für 
Kennzeichnungszwe
cke 

• Verschiedene 
Längen von 
Ethernet-Kabel 
erhältlich 

• Hohe 
Geschwindigkeit 
und Leistung der 
Datenübertragung  

• Raucharmes, 
halogenfreies 
Datenkabel mit 
Ummantelung 

• CAT6-Kabel sind 
abwärtskompatibel, 
sie interagieren mit 
älteren Daten und 
Systemen 

• Überlegene 
Übersprechen- und 
EMI-Leistung 

 

MERKMALE 

 



 CAT6-Kabel  

Seite 2Von 3 RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-
online com kaufen 

 

 

 

 
 
 
 
 
Dieses RS Pro CAT 6-Kabel ist raucharm und halogenfrei, wird häufig als LSZH- oder LSOH-Kabel 
bezeichnet und wird dort verwendet, wo Rauchentwicklung und giftige Dämpfe die menschliche Gesundheit 
sowie wichtige Geräte im Brandfall schädigen können. LSZH-Kabel haben eine Ummantelung, die 
geringere Mengen an Rauch und giftigen Dämpfen und keine Säuregase erzeugt. Diese sind besonders 
nützlich für Personen, die während eines Brandes sicher aussteigen, und erhöhen die Sicherheit der 
Brandbekämpfung.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen Nicht abgeschlossen 
Steckverbindertyp Nicht abgeschlossen/Nicht abgeschlossen 
Abschirmungstyp FTP 
Material der äußeren Ummantelung LSZH, PVC 
Mantelfarbe Grau 
Brandverhalten   Raucharm, halogenfrei (LSZH)      

Anwendung Zum Verbinden von Computern mit einem Netzwerk-
Hub, Router oder Ethernet-Switch. 

      

 

 

Dämpfung   33dB 
Frequenz  250MHz         
Leiterwiderstand Max. 88,30 Ohm/km bei 20 0 C 

 

     

 

Länge 100m     
Außendurchmesser 6.3mm   
Isolatordurchmesser 1,08 x 2 C Drehung    

Produktbeschreibung 
  

Mechanische 
 

Allgemeine 
 

Elektrische 
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Einbautemperatur 0 °C bis 60 °C.  
 

 

 

Konformität/Zertifizierung EU 2015/863                      
Normen erfüllt  IEC61156-6, TIA 568-C-2, EN50288, ISO/IEC 

11801:2011, IEC60332-1, IEC61034, IEC60754 
 

 

  

Zulassungen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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