
非常停止用押ボタンスイッチ

φ16X6シリーズ
卓越した安全性とデザイン性、
世界最小クラスの短胴形に。

原寸サイズ

(12/08/20)

タブ
端子
形タ
イプ

リセプタクルを挿入するだけ！
容易に配線できる
タブ端子形が新登場。



（※1 2012 年 8 月時点  当社調べ）

卓越した安全性

2つのリセット操作＆使い易さで選べるバリエーション、選べる配線方式

デザイン性の追求

衛生面に配慮

IDEC の独自技術であるセーフティポテンシャル構造を
採用、徹底的な故障解析をもとに、安全性を追求し開発
した非常停止用押ボタンスイッチです。一体形構造により、
コンタクトブロックが脱落するような心配もありません。

リセット操作はプル（引っ張り）、ターン（回転）のどちらの操作にも対応した使い易さ。また押ボタン径はφ30、φ40の
2サイズ。ボタンは赤色の無地タイプと矢印付きタイプに加え、停止用スイッチとして黄色も準備。
端子部にははんだづけ端子形と配線工数を削減するタブ端子形を用意しました。

丸みのある滑らかなデザインにより、
ホコリなどの付着を防ぎ、汚れの拭取り
も簡単です。

φ16 X6シリーズ 従来のデザイン

表面の凹凸を極力無くし、丸みを帯びたラウンドフォルム
が特長的な新開発ボタンです。デザイン性の高い装置、
機器への搭載に最適です。
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中形／無地タイプ 中形／矢印タイプ 大形／無地タイプ 大形／矢印タイプ

第3世代
セーフティ
ポテンシャル
構　造

リセット操作方法

ターンリセット

新開発業界初

清潔
設計

選べる
バリエーション

＊詳細は次ページに掲載＞＞＞

27.9mm
従来の短胴形

短胴形19.5㎜

パネル奥行き 19.5㎜の短胴形
なので、従来品に比べパネル内容積
70％減となり薄いパネルなど
にも対応が可能。装置の小形化、
省スペース化をサポートします。

業界
最小
クラス

※

原寸サイズ

(12/08/20)

19.5mm

プルリセット

配線方式

はんだづけ兼用
タブ110端子形

はんだづけ端子形

※1

※2

※2

※2 はんだづけ端子形の場合。
　  はんだづけ兼用タブ端子形の場合は23.9mm。



国際安全規格が整備
される以前に
開発されたスイッチ

国際安全規格に　
対応したスイッチ

国際安全規格に加え
人の安全に配慮したスイッチ

国際安全規格の要求事項との
適合状況

国際安全規格の要求事項との
適合状況

国際安全規格の要求事項との
適合状況

国際安全規格の要求事項
➊

➊　➋　➌

➊�　➋　➌

➊　 ➋

➋ 

➌

容易に識別可能で操作しやすい、赤色でマッシュルーム形のボタン、背景は黄
色とすること
(IEC60947-5-5；4.2項、ISO13850；4.4項、IEC60204-1；10.7項)
直接開路動作機能のＮＣ接点を使用
(IEC60947-5-5；5.2項、IEC60947-5-1；付属書K適合)

予期しない突然の起動を防止するため、操作部のラッチングと同時に停止状態
を保持し、手動によってリセットする構造とすること。（セーフティロック機構）
	 (IEC60947-5-5；6.2項、ISO13850；4.4項)
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操作ストローク
低

高

低

高

操作ストロークノーマル ロック ノーマル ロック

NC接点は常にOFF状態
（安全側）に移行しようとする

NC接点は常にON状態
（危険側）に移行しようとする

ノーマル状態 ロック状態 ノーマル状態 ロック状態

［第2世代］
従来構造の非常停止用押ボタンスイッチのエネルギ状態

［第3世代（セーフティポテンシャル構造）］
新構造の非常停止用押ボタンスイッチのエネルギ状態

エ
ネ
ル
ギ
ー

エ
ネ
ル
ギ
ー

（運転可能）
ON
NC接点

（停止）
OFF
NC接点

（運転可能）
ON
NC接点

（停止）
OFF
NC接点

X6シリーズでは、ノーマル状態よりロック（ラッチング）状態の方が内部エネ
ルギーは低くなります。そのため万が一、過度な力や衝撃により、スイッチが
破損した場合、NC接点は、OFF（安全側）に移行しようとします。（特許取得済）

優れた機能とデザイン性で広がる使用シーン

第3世代

卓越した安全構造
IDEC 独自の技術「セーフティポテンシャル構造」

第2世代

第1世代

IDEC独自の技術
「セーフティポテンシャル構造」

第3世代
セーフティ
ポテンシャル
構　造

［第3世代（セーフティポテンシャル構造）］
新構造の非常停止用押ボタンスイッチのエネルギー状態

［第2世代］
従来構造の非常停止用押ボタンスイッチのエネルギー状態

(12/08/20)
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 X6シリーズ非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕
第3世代の安全構造、セーフティポテンシャル構造を搭載。
世界最小クラスの非常停止用押ボタンスイッチ。

X6 SERIES EMERGENCY STOP SWITCHES

● ボタンサイズはφ30とφ40の2種類を用意。
● ボタン色は、“非常停止用”の赤と “停止用” の黄を用意。
● 2通りのリセット操作が可能。
（プッシュロック プルorターンリセット）

● 配線工数を削減するはんだづけ兼用タブ110端子形を
　追加発売。
● UL、c-UL認証品およびEN規格適合品。
● セーフティロック機構。（IEC60947-5-5：6.2項）
● 直接開路動作機能。
（IEC60947-5-5：5.2項、IEC60947-5-1付属書K適合）
● 保護構造IP65。（IEC 60529）

性能仕様

適用規格

IEC60947-5-1、EN60947-5-1
IEC60947-5-5（注）、EN60947-5-5（注）
JIS C8201-5-1、JIS C8201-5-5、UL508
CSA C22.2 No.14、GB14048.5

標準使用状態
周囲温度：－25～＋60℃（ただし、氷結しないこと）
周囲湿度：45～85%RH（ただし、結露しないこと）
保存周囲温度：－45～＋80℃（ただし、氷結しないこと）

操作力
（初期値）

プッシュロック：10.5N
プルリセット：8.8N
ターンリセット：0.17N・m

最小直接開路動作力 40N

最小直接開路動作機能
までの最小動作距離 4.5mm

最大動作距離 4.5mm
接触抵抗 50mΩ以下（初期値）
絶縁抵抗 100MΩ以上（DC500Vメガにて）
過電圧カテゴリ Ⅱ
インパルス耐電圧 2.5kV
汚染度 3
開閉頻度 900回／時

耐衝撃 誤動作：150m/s2

耐　久：1000m/s2

耐振動 誤動作：10～500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2

耐　久：10～500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2

耐久性 機械的：10万回以上
電気的：10万回以上

保護構造 IP65（IEC 60529）
短絡保護装置 250V/10Aヒューズ（Type aM IEC60269-1/IEC60269-2）
条件付短絡電流 1000A

端子形状 はんだづけ端子
はんだづけ兼用タブ110端子

ロックナット推奨 
締付けトルク 0.88N・m

接続可能電線 1.25mm2以下（AWG16以下）
端子部はんだづけ条件 310～350℃、3秒以内
質量（約） 中形：13g、大形：16g

注）停止用スイッチ（ボタン色：黄）は除く

適用規格
適用規格 認証マーク 認証機関・ファイルNo.

UL508
CSA C22.2 No.14

UL/c-UL Recognition
ファイル No.E68961

EN60947-5-1
EN60947-5-5（注）

テュフズード

自己宣言
（欧州低電圧指令による）

GB14048.5
CCC No. 2010010305411586
（停止用スイッチは
CCC No. 2010010305411587）

注） 停止用スイッチ（ボタン色：黄）は除く。

接点定格
定格絶縁電圧（Ui） 250V
定格通電電流（Ith） 5A
定格使用電圧（Ue） 30V 125V 250V
定
格
使
用
電
流
＊

メ
イ
ン
接
点

交流
50/60Hz

抵抗負荷（AC-12） － 5A 3A
誘導負荷（AC-15） － 1.5A 0.75A

直流
抵抗負荷（DC-12） 2A 0.4A 0.2A
誘導負荷（DC-13） 1A 0.22A 0.1A

●  最小適用負荷（参考値）＝AC/DC5V・1mA 
（使用可能領域は、使用条件や負荷の種類によって変動する場合があります。）
●  使用電流は、JIS C8201-5-1の閉路および遮断電流容量による種別を表示
しています。

＊TÜV/CCC認証定格：AC-15　0.75A/250V、DC-13　1A/30V
　UL認証定格：Standard Duty AC 0.75A/250V

Standard Duty DC 1A/30V

(12/08/20)
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φ16X6 シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕

種類［形番・標準価格］（無地タイプ）
● プッシュロック プルorターンリセットスイッチ 販売単位：1個

品名・外観 メイン接点 
（b接点）

はんだつけ端子形 はんだつけ兼用タブ110端子形
形番（ご注文形番） 標準価格（税別・円） 形番（ご注文形番） 標準価格（税別・円）

中形（φ30）ボタン

1b AB6E-3BV01PRH 1,360 AB6E-3BV01PTRH 1,460

2b AB6E-3BV02PRH 1,540 AB6E-3BV02PTRH 1,740

大形（φ40）ボタン

1b AB6E-4BV01PRH 1,360 AB6E-4BV01PTRH 1,460

2b AB6E-4BV02PRH 1,540 AB6E-4BV02PTRH 1,740

●  プッシュロック プル or ターンリセット形は、ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを引くか、または右に回すことによりリセットできます。

種類［形番・標準価格］（矢印タイプ）
● プッシュロック プルorターンリセットスイッチ 販売単位：1個

品名・外観 メイン接点 
（b接点）

はんだつけ端子形 はんだつけ兼用タブ110端子形
形番（ご注文形番） 標準価格（税別・円） 形番（ご注文形番） 標準価格（税別・円）

中形（φ30）ボタン

1b AB6E-3BV01PRM 1,410 AB6E-3BV01PTRM 1,510

2b AB6E-3BV02PRM 1,590 AB6E-3BV02PTRM 1,790

大形（φ40）ボタン

1b AB6E-4BV01PRM 1,410 AB6E-4BV01PTRM 1,510

2b AB6E-4BV02PRM 1,590 AB6E-4BV02PTRM 1,790

●  プッシュロック プル or ターンリセット形は、ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを引くか、または右に回すことによりリセットできます。

停止用スイッチ（ボタン色：黄）
● プッシュロック プルorターンリセットスイッチ 販売単位：1個

品名・外観 操作部形状 メイン接点 
（b接点）

はんだつけ端子形 はんだつけ兼用タブ110端子形

形番
（ご注文形番） 

標準価格
（税別・円） 

形番
（ご注文形番） 

標準価格
（税別・円） 

写真は中形（φ30）ボタン
中形（φ30） 
ボタン

1b AB6E-3BV01PY 1,360 AB6E-3BV01PTY 1,460

2b AB6E-3BV02PY 1,540 AB6E-3BV02PTY 1,740

大形（φ40） 
ボタン

1b AB6E-4BV01PY 1,360 AB6E-4BV01PTY 1,460

2b AB6E-4BV02PY 1,540 AB6E-4BV02PTY 1,740

●  プッシュロック プル or ターンリセット形は、ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを引くか、または右に回すことによりリセットできます。
●  ボタン色が黄色のため、非常停止用スイッチとしては使用しないでください。

(12/08/20)
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φ16 X6 シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕

最小取付ピッチ

● 最小取付ピッチの値は他のφ16シリーズ
押ボタンスイッチとの最小取付ピッチを記載
しています。他のスイッチおよびボタン形状の
異なる場合は外形寸法図をご参照の上、操作
性および配線の作業性を考慮してお決めくだ
さい。

X方向（左右方向） Y方向（上下方向）
中形（φ30）ボタン 40mm以上 40mm以上
大形（φ40）ボタン 50mm以上 50mm以上

φ16.2
+0.2
　0

X

Y

外形寸法図

3.68.0

はんだづけ兼用タブ 110端子形
（パネル奥行き：23.9mm）

はんだづけ端子形
（パネル奥行き：19.5）

はんだづけ兼用タブ 110端子形
（パネル奥行き：23.9）

17
.9

0.
5

8.0 15.9

1.7
+0.2
0

0.
5

9.
2

取付パネル厚：0.8～ 4.5

15.9

+
0.
2

0

20.6

φ
15.8

φ16.2 +0.20

9.
2

φ
30.0

φ
30.0

無地タイプ

φ
15.8

φ
40.0

φ
40.0

φ
15.8

20.6
無地タイプ

矢印タイプ

矢印タイプ

回り止めの突起あります

0.
5

9.
2

（単位：mm）

端子配列（BOTTOM VIEW）

1b接点は上側端子

1

TOP

2

12

アクセサリ・保守用部品

品名・外観 仕様 ご注文形番 標準価格 
（税別・円） 販売単位 備考

ロックナット締付工具

金属製 
（黄銅・ニッケル 
メッキ）

MT-001 415 1個

・ ユニットをパネルへ取り付ける
際に使用するロックナット締付
用工具です。

ロックナット

ポリアミド樹脂 XA9Z-LNPN10 565 1パック
（同種10個入り）

・黒色

〔中形（φ30）ボタン〕

● 取付穴加工図

〔大形（φ40）ボタン〕

(12/08/20)
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φ16X6 シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕

銘板（φ16非常停止用押ボタンスイッチ用銘板）
●  仕様・標準価格 販売単位：1個

品名 文字仕様 形番 
（ご注文形番）

標準価格 
（税別・円） 材質 地色 文字色

中形（φ30）ボタン用銘板

無地 HAAV-0 100

ポリアミド樹脂 黄色 黒色

EMERGENCY STOP HAAV-27 206
非常停止 HAAV-J27 206
緊急停止 HAAV-C27 206

大形（φ40）ボタン用銘板
無地 HAAV4-0 310
EMERGENCY STOP HAAV4-27 310
非常停止 HAAV4-J27 310

●  スイッチガードとの併用はできません。

SEMI S2適合スイッチガード

品名・外観 仕様 ご注文形番 標準価格 
（税別・円） 販売単位 備考

φ16緊急遮断用スイッチガード

ポリアミド樹脂製 
（PA6） XA9Z-KG1 1,030 1個

・保護構造：IP65 
・色：黄 
（マンセル記号2.5Y8/10近似）
・銘板との併用はできません。

銘板（φ16停止用スイッチ用白色銘板）
●  仕様・標準価格 販売単位：1個

品名 文字仕様
形番 

（ご注文形番）
標準価格 
（税別・円）

材質 地色

中形（φ30）ボタン用銘板 無地 HAAV-0-W 100
ポリアミド樹脂

白色 
（マンセル記号　N9.5）大形（φ40）ボタン用銘板 無地 HAAV4-0-W 310

●  ご注意
スイッチガードは半導体製造装置専用のため、工作機械、食品機械等の機械装置向けの非常停止用スイッチには使用しないでください。
（欧州機械指令、IEC60204-1、JIS B9960-1等では、非常停止用スイッチは容易に接近・操作できるように要求されており、現状ではスイッチガード
の使用は認められていません。）

φ
57

36

23.1

19.1

φ16

42

φ
51

A部

● 必ずＡ部をラジオペンチなどで折ってご使用ください。
●  スイッチガード使用時の取付パネル厚：0.5～3mm

Φ4
3.5

φ16
1.7 0.3

A部

0.51.7

Φ60

Φ
16

A部

〔中形（φ30）ボタン用銘板〕

●  銘板使用時には必ず、銘板A部をラジオペンチなどで折ってご使用ください。
●  銘板使用時の取付パネル厚：0.5～3mm

●  外形寸法図
〔大形（φ40）ボタン用銘板〕 〔φ16緊急遮断用スイッチガード〕

 （単位：mm）

(12/08/20)
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IDECの情報はインターネットでアクセスできます。http://www.idec.com/japan/

和泉電気株式会社から
社名変更いたしました。

名古屋営業所
大 阪 営 業 所
広 島 営 業 所
福 岡 営 業 所

〒108-6014
〒464-0850
〒532-0004
〒730-0051
〒812-0013

東京都港区港南2－15－1（品川インターシティA棟14F）
名古屋市千種区今池4－1－29（ニッセイ今池ビル）
大 阪 市 淀 川 区 西 宮 原 2－ 6－ 64
広島市中区大手町4－6－16（山陽ビル）
福岡市博多区博多駅東3－1－1（ノーリツビル福岡）

TEL.（03）5782-7680
TEL.（052）732-2712
TEL.（06）6398-3070
TEL.（082）242-7110
TEL.（092）474-6331

FAX.（03）5782-7688
FAX.（052）732-2722
FAX.（06）6398-3080
FAX.（082）242-7115
FAX.（092）474-6334

東 京 営 業 所

商品のご用命は…

上記営業所には、各種専門的な技術相談に対応できるテクニカルサポートセンターを設置しています。

使用上のご注意
パネルへの取付け方法

操作ユニットのロックナットを外し、ゴムワッシャが正常に取
り付けられていることを確認の上、操作ユニットをパネル穴に
通します。B部突起（回り止め）を真上にしてロックナットを
締め付けてください。

●  パネル取付け時のご注意
ロックナットの締め付けには専用のロックナット締付工具
（形番：MT-001）を使用し、推奨締付トルクの0.88N・mにて
取り付けてください。ラジオペンチなどによる締付けや、必要
以上の締付けはロックナット破損の原因となりますので、ご注意
ください。

配線時のご注意
1）適合接続電線は1.25mm2max.です。また電線は端子の穴に
通してはんだづけを行ってください。

2） 端子部へのはんだづけは、必ずはんだごて（先端温度310
～350℃で3秒以内）を使用して行ってください。自動
はんだ槽（フロー槽）やディップ槽でのはんだ付けは行わない
でください。（鉛フリーはんだご使用の場合はSn-Ag-Cu
タイプを推奨します。）作業時は、はんだごてをスイッチ本
体の樹脂部からできるだけ離れた位置にあて、端子を曲げた
り電線を引っ張るなど外力を加えないようにしてくださ
い。（ご使用に際しては、お客様の実使用条件でのご確認
をお願いします。）

3） フラックスは非腐食性のロジン液をご使用ください。 
また、フラックスが製品内部に侵入しないよう、端子を下向き
にしてはんだづけを行ってください。

4） 端子間隔が狭いため接続電線の被覆焼けや短絡不具合防止
のため保護チューブや熱収縮チューブをご使用ください。

5） 取付パネル厚に対して垂直方向以外の力を端子に加えますと
破損する恐れがありますのでご注意ください。

●  はんだづけ兼用タブ110端子形の場合
1）リセプタクル（接続子）は（＃110、適合タブ厚0.5mm）の     
ものをご使用ください。

2） 異極端子間の短絡を防止するため、必ず保護チューブや
熱収縮チューブで保護してください。

3） 取付パネル厚に対して垂直方向以外の力を端子に加えます
と破損する恐れがありますのでご注意ください。

チャタリング・バウンスについて
リセット操作時（プル、ターンリセット）にNC接点はチャタ
リングが発生しますのでチャタリング対策を考慮してください。
（参考値：20ms）
またスイッチに外的衝撃が加わりますとバウンスが発生します
ので衝撃を加えないようにしてください。

その他の注意事項
スイッチに過度な衝撃、または振動を加えますとスイッチが
変形や破損を起こし動作不良、性能低下となりますので、ご注意
ください。

φ16 X6 シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕

●  取付け、取外し、配線作業および保守・点検は必ず電源を切っ
て行ってください。感電および火災の危険があります。

●  配線は印加電圧、通電電流の適した電線を使用し、正しく
はんだづけしてください。はんだづけが不完全な状態で使用
されますと、異常に発熱し火災の危険があります。

B部

ゴムワッシャ

ロッナット

操作ユニット

  安全に関するご注意
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