Messschieber

MERKMALE

Messschieber mit
Messuhr

Aus gehartetem
Edelstahl mit
mattverchromter
Oberflache

Verflgt Uber eine
Tiefenstange bis

Aufbewahrungsbox
im Lieferumfang
enthalten

Vierwege-
Messfunktion

Kapazitat von 150
mm

Metrische Einheiten

Analoge Anzeige

Genauigkeit von
+0,03 mm

Auflésung von
0,02mm

AulRen
Innen
Schritt
Tiefe

WeilRe Zifferblatt

RS PRO 150-mm-
Messschieber 0,02 mm,
metrisch

allen Produktkategorien.

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in
Unsere Produktpalette wurde von
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Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitat wie die fiuhrenden Marken, ohne einen
Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Verwenden Sie diesen Edelstahl-Messschieber, wenn Sie extrem genaue Messungen von Objekten,
Entfernungen oder Liicken bendtigen. Mit einer zusatzlichen Drehscheibe, die auf der Hauptmessskala
mit Graduierung montiert ist, kann dieser Messschieber Bruchteile eines Millimeters fir ein
zusatzliches Mal3 an Prazision aufzeichnen.

Durch Einstellen der Backen mit einer Daumenrolle kénnen Sie mit diesem Messschieber schnell
Messungen durchfihren. Sie verfugt Uber geréandelte Konterschrauben, um die Backen zu fixieren. Die
weilBe Flache des Messschiebers macht die fraktionalen Messungen auch bei schlechten
Lichtverhaltnissen gut ablesbar. Sein analoges Display macht ihn zu einer wartungsarmen Alternative
zu einem digitalen Messschieber und verflgt aul3erdem Uber eine Tiefenstange, um eine vierpolige
Messfunktion zu bieten. Eine Aufbewahrungsbox ist im Lieferumfang enthalten, um lhr Préazisionsgerat
sicher und trocken zu halten, wenn es nicht verwendet wird.

Allgemeine Spezifikationen

Messschieber-Typ Waéhlscheibe
Z6llig oder metrisch Metrisch
Anzeigetyp Analog
Genauigkeit +0.03mm
Auflésung 0,02mm
Art des Messschiebers Standardausfihrung
Tiefenstangenausfiuhrung Flach
Daumenrolle Ja
Maschinen- und Werkstattumgebungen und ist ideal
Anwendungen

fur Holzbearbeitungsanwendungen

Mechanische Spezifikationen

Kapazitat 150mm
Lange der externen Stichsage 40mm
Lange der inneren Stichsage 18mm
Metrische Mal3en 0,02mm
Genauigkeit der externen Backen +0.04mm
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Genauigkeit interner Backen und

Tiefenstange +0.04mm

Code Range |Metric Grads Accuracy Accuracy External Jaw Length |Internal Jaw Length
External Jaws |Iinternal Jaws & Depth Rod

725-5698 150mm 0.02mm +0.02mm +0.04mm 18mm
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