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特点 
* 热风速计，可测量极低空气流速。 

* 细长型探头，特别适用于格栅和扩散器。 
* 热线与标准热敏电阻相结合，即使在低空气

流速值的条件下也可提供快速和精确的测量

结果。 
* 微处理器电路，* m/s、km/h、ft/min、节。

mile/h。 
* 大负荷与紧凑型壳体。 
* 数据保持、存储（最大值与最小值） 
* 自动关闭电源可延长电池寿命。 
* RS 232 PC 串行接口。 
* 用于温度测量的热敏电阻传感器，具有快速响应时间。 
* 应用：环境测试、空气输送机、气流罩、洁净室、空气流速、空气平衡、

风扇/电动机/鼓风机、熔炉速度、制冷柜、喷漆房。 

简体中文 



 

特征 

* 热风速计，可测量极低空气流速。 * RS 232 PC 串行接口。 

* 此便携式风速计提供快速准确的读数，带数字读出功
能，可单独使用远程探头，使用方便。 * 细长型探头，特别适用于格栅和扩散器。 

* 热线与标准热敏电阻相结合，即使在低空气流速值的
条件下也可提供快速和精确的测量结果。 * 多功能气流测量：m/s、km/h、ft/min、节、mile/h。 

* 微处理器电路可确保最大的精确度，并提供特殊功能
和特性。 

* 内置 °C、°F 温度测量。 

* 用于温度测量的热敏电阻器传感器，具有快速响应时
间。 

* 超大 LCD，带双功能仪表显示屏，可同时读取风速和
温度。 

* 使用经久耐用的部件，包括坚固轻便的 ABS 塑料外
壳。 

* 大负荷与紧凑型壳体。 * 高级硬质携带箱。 

* 记录最大和最小读数，带调用功能。 * 应用：环境测试、空气输送机、气流罩、洁净室、空
气流速、空气平衡、风扇/电动机/鼓风机、熔炉速
度、制冷柜、喷漆房。 

* 数据保持。 

* 自动关闭电源可延长电池寿命。 

* 采用 6 节 UM-4 电池。 
 

一般规格 

电路 定制微处理器 LSI 电路单芯片。 数据输出 RS 232 PC 串行接口。 

展示 * 13 mm (0.5 in.) 超大 LCD 显示
屏。 

* 双功能仪表显示屏。 

工作温度 0°C 至 50°C（32°F 至 122°
F）。 

工作湿度 相对湿度低于 80%。 

测量 m/s（米每秒）  

km/h（公里每小时）  

ft/min（英尺/每分钟）  
节（海里每小时） 

miIe/h（英里每小时）  

温度单位 °C、°F。  

数据保持。 

电源 1.5 V AAA (UM-4) 电池 x 6 节。（碱
性或大负荷类型）。 

电源电流 约直流 30 mA。 

重量 355 g/0.78 磅。 

尺寸 主仪器：  
180 x 72 x 32 mm  
(7.1 x 2.8 x1.3 in.)。 传感器结构 风速： 

小型玻璃头热敏电阻器。 可伸缩探头：  

圆形，12 mm 直径 

x 280 mm （最小长度）。  

x 940 mm（最大长度）。 

温度：  
精密热敏电阻器。 

存储 最大值和最小值，带调用功能。 

所含附件 说明手册 .......................... 1 本。 

采样时间 约 0.8 秒 可伸缩探头... ....................  1 件。 

电源关闭 自动关闭可延长电池寿命或通过按钮
手动关闭。 

硬质携带箱 .......................  1 件。 

可选 

 
附件 

数据记录软件：  

SW-U801-WIN  
RS232 电缆：UPCB-01 

 

电气规格 (23 5°C) 

测量 范围 分辨率 精确度 

m/s 0.2 - 20.0 m/s 0.1 m/s  
±(5% + 1 d) 读数  
或 

±(1% + 1 d ) 全刻度  

* 取较大值。 

km/h 0.7 - 72.0 km/h 0.1 km/h 

ft/mln 40 - 3940 ft/min 1 ft/min 

mile/h 0.5 - 44.7 mile/h 0.1 mile/h 

节 0.4 - 38.8 节 0.1 节 

温度 (°C) 0°C 至 50°C 0.1℃ ± 0.8°C 

温度 (°F) 32°F 至 122°F 0.1 °F ±1.5°F 

注意： 

m/s - 米/秒   km/h - 公里/小时 
ft/min - 英尺/分钟   节 - 海里/小时  
mile/h - 英里/小时 （国际节） 

 


