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Sicherheits- und Installationshinweise
Rohrheizkörper
RS Best.-Nr.
45 W: 135-8426
80 W: 135-8427
135 W: 135-8428
240 W: 135-8429

1. Der Rohrheizkörper ist nicht geeignet für den Einsatz im Freien, in Badezimmern oder in
anderen nassen oder feuchten Umgebungen.
2. Bitte stellen Sie ihn in einem sicheren Abstand zu brennbaren Gegenständen wie Möbeln,
Vorhängen und ähnlichem.
3. WARNUNG - Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie den Frostheizer nicht ab.
4. Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose platziert werden.
5. Das Heizgerät darf nicht in Räumen aufgestellt werden, in denen brennbare Flüssigkeiten
oder Gase verwendet oder in der Nähe gelagert werden.
6. Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, muss es so kurz wie möglich sein und
immer vollständig abgerollt werden.
7. Es dürfen keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose wie das Heizgerät angeschlossen
werden.
8. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung
und Wissen, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Fachkraft
beaufsichtigt / eingewiesen.
9. Das Gerät sollte außer Reichweite von Kindern platziert bzw. eingesetzt werden.
10. Die Installation und Wartung sollte immer von einer Fachkraft durchgeführt werden.
11. VORSICHT - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen
verursachen.
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Technische Daten 
Versorgungsspannung: 
220-240 VAC, 50Hz 
Klasse 1
IP55

Installation: 

RS model - 135-8426, 135-8427, 135-8428 

X=40mm, Y=100mm 

RS model - 135-8429 
X=40mm, Y=100mm 

Z=600mm 

Die Heizelemente werden mit einem 1m langen 3-adrigem Netzkabel mit offenen Enden 
geliefert. Ein selbstrückstellendes Thermostat hilft Überhitzung zu vermeiden.


