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Stazione di saldatura AT-937 

RS Pro, 230V, da +200 °C 
Codice RS: 161-1962             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono 
componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. 
La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre 
una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare 
un prezzo eccezionale. 

 

• Consumo 
energetico: 90W 
 

• Tensione di 
ingresso 230V c.a. 
 

• Tensione di uscita 
 

• Gamma di 
temperatura da -
15 °C a +200 °C 
 

• Manopola per 
regolare la 
temperatura 
 

• Riscaldatore a 
quattro conduttori in 
acciaio inox 

CARATTERISTICH
E 
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La stazione di saldatura RS Pro è dotata di una calibrazione della temperatura controllata da MCU 
con sistema PID in dotazione. Un riscaldatore importato di materiali resistenti al calore con una 
lunga durata. La stazione di saldatura utilizza una sorgente c.a. a bassa tensione per garantire 
l'anti-statica e nessuna dispersione o interferenza. La stazione si riscalda rapidamente è piccola e 
leggera ed eccellente per l'uso a lungo termine. Il sistema di temperatura blocca le impostazioni per 
evitare di dover effettuare regolazioni.  

 

 

 

Tipo di spina Tipo F - connettore maschio Schuko, tipo G - inglese a 
3 pin 

Attività supportate Saldatura 

Applicazioni 

Le stazioni di rilavorazione sono progettate per la 
rifinitura o la riparazione di schede a circuito stampato. 
Questa stazione di rilavorazione è progettata tenendo a 
mente i componenti SMD e può essere utilizzata con 
componenti a montaggio superficiale o a foro passante 

   

 

 

Tensione di ingresso 230V 
Potenza di uscita 50W 
Impedenza punta a terra ＜2 Ω 
Potenziale punta a terra ＜2 mV 
Numero di uscite 1 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE del 
   

Specifiche generali 

Specifiche elettriche 
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Profondità  265mm 
Altezza 160mm 
Larghezza 230mm 
Peso 1.6kg 
Tipo di visualizzazione Analogico 
Riscaldatore Riscaldatore a quattro conduttori in acciaio inox 
Regolazione della temperatura Manopola 

  

 

 

Temperatura di esercizio massima 480 °C. 
Temperatura di esercizio minima 200 °C. 
Intervallo di offset della temperatura ±50℃ 
Stabilità della temperatura ±2 ℃ (aria fissa, senza carico) 
Precisione della temperatura  ±15℃ 

 

 

 

Conformità/certificazioni RoHS 
       

 

  

Specifiche meccaniche 

Omologazioni 

Specifiche dell'ambiente operativo 



Stazioni di saldatura       

Pagina 4di 5 RS Components – Acquista questo prodotto da https://uk.rs-
online com/ 

 

 



Stazioni di saldatura       

Pagina 5di 5 RS Components – Acquista questo prodotto da https://uk.rs-
online com/ 

 


