Manuelles Kugelventil R

MERKMALE

RS Pro Messing-
Hochwertiges . .
Vessing gemAs EN Hochdruckkugelventil 1 in
12165 und EN 12164 -
“” BSPP 2-polig

Voller Anschluss
gemal’ DIN 3357 fur

maximalen
Durchfluss

Spritzwassergeschi
tzter Schaft aus
vernickeltem
Messing

Verchromte

Messingkugel fur
eine langere
Lebensdauer des
Spullochs

Wartungsfrei

Professionelle Produkte von RS bieten Ilhnen hochwertige Teile in
allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualitéat wie die
fuhrenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.
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Produktbeschreibung

Manuelle Messingkugelventile der Serie RS Pro. Manuelle Kugelventile werden verwendet, um
Absperrventile zu betatigen, die den Wasserfluss und den Druck steuern. Diese Kugelventile aus
Messing mit Vierteldrehung haben einen Hebelgriff und sind fur Hochtemperatur-
Warmwasseranwendungen in Haushalt, Gewerbe und Industrie geeignet.

733-5192 - Kugelventil mit T-Griff 1/4 Zoll F-F

733-5202 - Kugelventil mit T-Griff 3/8 Zoll F-F.

733-5205 - Kugelventil mit T-Griff 1/2 Zoll F-F.

733-5209 - Kugelventil mit T-Griff, 3/4 Zoll, F-F.

733-5218 - Kugelventil mit T-Griff, 1 Zoll, F-F.

Allgemeine Spezifikationen

Gewindeanschluss 1/4 Zoll BSPP
Befestigungstyp Mit Gewinde
Geh&ausematerial Vernickeltes Messing
Gewindegrofle 1/4in

Sicher fir den Einsatz mit Luft, Ol, Dampf, Wasser
Typ 2-polig

Heizsysteme; Wasseraufbereitung;

Anwendung Flissigkeitsstromkontrolle

Mechanische Spezifikationen

AnschlussgrofRe 6.35mm

Betriebsumgebungsspezifikationen

Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C.
Maximaler Betriebsdruck 40 bar
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Zulassungen

Konformitat/Zertifizierung Normen
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PART DESCRIPTION
Nickel plated body
1 (external nickel plated, unplated inside ] CW617N
up to 29
P Seat 2 PTFE
Chrome plated ball ] CW617N
Nickel plated end cap
3 (external nickel plated, unplated inside 1 CW617N
up to 2%
5 Nickel plated stem O-ring design ] CW617N
6 Geomet® nut 1 CB4FF
7 O-Ring 2 FPM
I Red PVC coated Geomet® steel handle ] DD11
Pressure-Temperature Chart Pressure Drop Chart
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1.1/4"-2" Hollow bal!
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