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15-polige Sub-D-
Einbausteckverbinderbuchse 

von RS Pro, 2,77 mm 
Rastermaß 

RS Best.-Nr. 453-909             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile 
in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von 
Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die 
führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen. 

 

• Durable und robuste 
Bauweise 

 

•  Zuverlässig mit 
hoher Leistung 

 

•  Leicht mit einem 
kompakten, 
platzsparenden 
Design mit hoher 
Dichte 

 

•  Robustes 
Aluminiumgehäuse 
für zusätzliche 
Festigkeit und 
EMI/RFI-
Abschirmung 

 

•  Die 
Schnittstellendichtu
ng isoliert Kontakte 
voneinander  

 

•  Vergoldete Stift- 
und 
Buchsenkontakte  

 

 

• Vorkonfektioniert 
mit 18-Zoll-
Drahtanschlüssen

MERKMALE 

 



D-Sub-Steckverbinder 

Seite 2Von 
7 

RS Components - Dieses Produkt können Sie unter https://uk.rs-online.com kaufen 

 

 

 

Ein langlebiger, leistungsstarker Micro-D-D-Sub-Steckverbinder von RS PRO mit hoher Dichte, der 
für den Einsatz in robusten und anspruchsvollen Umgebungen konzipiert ist. Das Metallgehäuse 
dieses Steckverbinders bietet EMI- und HF-Schirmung. Dieser D-Sub verfügt außerdem über eine 
Anschlussdichtung, die an den Kontakten Schutz vor Feuchtigkeit bietet. Dieser D-Sub-
Steckverbinder hat eine kompakte Bauweise mit einem Kontaktrastermaß von nur 1,27 mm; er eignet 
sich also ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen Gewicht und Platz auf ein Minimum 
reduziert werden müssen.  

 

 

 

Anzahl der Kontakte 15 

Geschlecht Buchse 

Gehäuseausrichtung Gerade 

Montageart Tafelmontage 

D-Steckverbinder Micro-D 

Anschlussmethode Lot 

Gehäusematerial Aluminium 

Abmessungen 23,5 mm x 10,64 mm x 7,57 mm 

Kontaktwerkstoff Kupferlegierung 

Kontaktbeschichtung Gold 

Anwendung 

Netzwerk- und Kommunikationsgeräte, 
Datenverarbeitungsgeräte, Sensoren und Datenlogger, 
Industrie- und medizintechnische Geräte, tragbare 
Stromerzeugungsgeräte, Luftfahrt- und Spacecraft-
Anwendungen 

Einstufung der Materialentflammbarkeit UL94 V-0 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung  

Allgemeine Spezifikationen 
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Nennstrom 3.0A 

Nennspannung 250V 

Kontaktwiderstand 8 Milliohm max 

Durchschlagsfestigkeit 600VAC/RMS  

 

     

 

Rastermaß 2.77mm 

Länge 23.5mm 

Breite 10.64mm 

Tiefe 7.57 

Kontaktgröße 0,127 Μ  

Maximale Steckkraft 4.26kg 

Minimale Absteckkraft 0.21kg 

Einzelkontakt 
6 oz. (170,40 g) maximale Einfügung; 0,5 oz. (14,20 g) 
minimale Entnahme 

 

 

 

Maximale Betriebstemperatur +135°C 

Minimale Betriebstemperatur -55°C 

  

 

 

Konformität/Zertifizierung UL94 V-0                            

 

 

 

Mechanische Spezifikationen 

Zulassungen 

Elektrische Spezifikationen 

Betriebsumgebungsspezifikationen 
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