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Confirme le mode de comptage. 
Programme Terminé. Le compteur 
commence à fonctionner normalement.

Procédez à la modification à l'aide de 
la touche ADJ (p. ex. : du BAS vers le 
HAUT)

Procédez à la modification à l'aide de 
la touche ADJ (p. ex. : de 9 à 6)

Procédez à la modification à l'aide de 
la touche ADJ (p. ex. : de 3 à 0)

Après avoir confirmé la sélection du 
2e chiffre, le 3e chiffre du temps 
préréglé clignote.

Appuyez sur Set (Configurer) pour 
confirmer la sélection du 1er chiffre, à 
présent le 2e chiffre clignote

Appuyez sur la touche ADJ pour régler 
le chiffre souhaité correspondant à la 
durée préréglée (p. ex. : de 5 à 8)

À présent, l'indicateur HAUT / BAS 
clignote

Mettez l'appareil sous tension et maintenez la touche SET 
(configurer) enfoncée pendant > 3 secondes. 

OU
Appuyez sur ADJ et sur SET (CONFIGURER) pendant > 3 
secondes à la mise sous tension.
À présent, veuillez suivre les étapes indiquées ci-dessous :

Appuyez sur la touche ADJ pour 
sélectionner l'étendue de temps (p. 
ex. : l'étendue de temps HM sera 
représentée par « HM »)

Confirme la sélection de l'étendue de temps. 
Le 1er chiffre de la durée préréglée clignote. 
(Pour les modes « 1 », « 2 » et « G », il 
existe deux durées préréglées « ON » 
(MARCHE) et « OFF » (ARRÊT) à configurer)

Après avoir confirmé la fonction, 
l'indicateur de l'étendue de temps clignote

Appuyez sur la touche ADJ pour 
sélectionner la fonction souhaitée (p. 
ex. : F)

TOUCHE AFFICHAGE RÉSULTAT
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Schémas Temporels des Fonctions :

SET

SETADJ

ADJ

1. Utilisée comme la touche ENTER pour passer au 
paramètre suivant et enregistrer les paramètres édités.
2. REDÉMARRER LE MODE EXÉCUTION : Appuyez sur 
la touche SET (CONFIGURER) en continu pendant > 3 
secondes en Mode EXÉCUTION pour redémarrer 
l'opération de chronométrage.
3. Appuyez une fois sur SET (CONFIGURER) pour éditer 
la durée PRÉRÉGLÉE en mode EXÉCUTION

1. Sert à éditer les modes et les étendues de temps.
2. VERROUILLER / DÉVERROUILLER Clavier : 
Appuyez sur la touche ADJ pendant > 3 secondes en 
mode EXÉCUTION.

1. Sert à accéder au mode édition du 
programme après la mise sous tension

1. DURÉE PRÉRÉGLÉE : La Durée du Compteur 
sélectionné par l'utilisateur.
2. TEMPS D'EXÉCUTION : Dans le mode de 
décomptage (  ) il indique le temps restant alors que 
dans le mode de comptage (  ) il indique le temps écoulé. 
3. Mode par Défaut : Décomptage (  )
4.Haut / Bas (  ) clignote pendant la Durée du 
Compteur (T)

VOYANT LUMINEUX
POUR

L'ÉTAT DU RELAIS

SET ADJ

HAUT / BAS

MODE OU FUNCTION

Longueur du Fil à Dénuder = 6,5 mm. N'utilisez que 
des fils de Cuivre de 75 °C.

Les compteurs doivent 
être placés dans un boîtier 
qui fait au moins 200 % de 
la taille du compteur lors 
de son utilisation finale.
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Relais DPST
Alimentation

Raccord
d'alimentation

Relais SPDT
Alimentation

8A, 240 V AC
24V DC

8A, 240 V AC
24V DC

CHARGE
OPTIONNELLE > 1 mA

18

16

15

24 -240 V
AC/DC

RoHS

Numéro de Stock RS  896-6863
  896-6860

Utilisez la même Tension pour la bobine du relais que 
celle utilisée pour le Capteur de proximité. [Le courant 
de la bobine du relais ne doit pas dépasser le courant 
maximal spécifié par le Capteur de proximité.]
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R = Bobine du relais
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1. Suivez toujours les instructions figurant dans ce produit.
2. Avant de procéder à l'installation, vérifiez que les 
spécifications sont conformes à l'application prévue.
3. L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié.
4. Les appareils d'Automatisation et de Contrôle doivent 
être installés de telle manière qu'ils sont protégés contre 
tout r isque d'act ionnement involontaire.
5. Utilisation du Capteur de Proximité de Câble AC2 : 
Veuillez placer un relais d'entrée pour empêcher la 
détection d'un signal erroné en raison d'un courant de 
fuite du capteur de proximité comme expliquée ci-dessous.

TOUTES LES DIMENSIONS SONT
EXPRIMÉES EN mm
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DURÉE
PRÉRÉGLÉE

TEMPS 
D'EXÉCUTION

ÉTENDUE DE TEMPS

0,6 nm (6 lb)
Tournevis - M3

21 x 0,5...4 mm
Toron

1 x 22 à 10

RELAIS HORAIRE POLYVALENT

ATTENTION :

SCHÉMA DES RACCORDS :

DIMENSIONS GÉNÉRALES :

FONCTIONS DES TOUCHES :

Instructions de Programmation

1. RETARD À L'ENCLENCHEMENT [ ]0

2. CYCLIQUE PAR TENSION OFF / ON {Activé 
pendant le temps OFF, (Sym, Asym)} [1]

4. IMPULSION ÉNERGIE [3]

5. RETARD CUMULATIF DU SIGNAL [4]

6. RETARD CUMULATIF DU SIGNAL 
INVERSÉ [5]

7. IMPULSION CUMULATIVE DU SIGNAL [6]

8. RETARD À L'ENCLENCHEMENT DU SIGNAL [7]

9. RETARD À L'ENCLENCHEMENT DU SIGNAL INVERSÉ [8]

10. RETARD AU DÉCLENCHEMENT DU SIGNAL [9]

11. IMPULSION ON/OFF [A]

12. ENCLENCHEMENT / DÉCLENCHEMENT DU 
SIGNAL- TYPE 1 [B]

3. CYCLIQUE ON / OFF {Activé pendant le 
temps ON, (Sym, Asym)} [2]

14. FLANC AVANT IMPULSION 2 [D]

15. FLANC ARRIÈRE IMPULSION 1 [E]

13. FLANC AVANT IMPULSION 1 [C]

16. FLANC ARRIÈRE IMPULSION 2 [F]

17. IMPULSION RETARDÉE [G]

18. RETARD À L'ENCLENCHEMENT DU SIGNAL 
INVERSÉ-TYPE 2 [H]

H

FACE AVANT :

DÉTAILS DE LA BORNE :


