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Elesa Standards Dimensions principales Trous assemblage F2 [N] Poids

Code Description L f h C l1 l2 l3 h1 h4 d2 d3 d d1 h2 h3 E # R # g

37631 M.1043/20-300-EP 320 300±1 58 28 262 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1500 2000 140

37633 M.1043/20-300-AN 320 300±1 58 28 262 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1500 2000 140

37641 M.1043/20-350-EP 370 350±1 58 28 312 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1400 1800 152

37643 M.1043/20-350-AN 370 350±1 58 28 312 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1400 1800 152

37651 M.1043/20-400-EP 420 400±1 58 28 362 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1200 1600 163

37653 M.1043/20-400-AN 420 400±1 58 28 362 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1200 1600 163

37661 M.1043/20-500-EP 520 500±1 58 28 462 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1000 1200 185

37663 M.1043/20-500-AN 520 500±1 58 28 462 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1000 1200 185

37671 M.1043/20-600-EP 620 600±1 58 28 562 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 800 1000 210

37673 M.1043/20-600-AN 620 600±1 58 28 562 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 800 1000 210

37681 M.1043/20-700-EP 720 700±1 58 28 662 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 600 900 232



  

Supports latéraux 
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate. Fournis non assemblés. Le 
siège pour le logement du tube dans le support est conçu de façon à empêcher la rotation du tube. 
Le groupe des supports latéraux est disponible vendu séparément (tube exclu). 
 
Bouchons terminaux antirotation du tube 
Caoutchouc synthétique NBR. 
 
Exécutions standard 
Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux. Deux pointeaux de référence (à monter en œuvre) permettent un 
positionnement précis. 
- M.1043-EP: tube en aluminium, revêtement en résine époxye, couleur métalisée graphite, finition mate. Résistance élevée à 
l’usure, aux éraflures et aux agents chimiques. Evitez le contact prolongé avec l’eau bouillante et la vapeur d’eau. 
- M.1043-AN: tube en aluminium anodisé, couleur naturelle. 
- M.1043-SST: tube en acier INOX AISI 304. 
 

Exécutions spéciales sur demande 
- Support iintermédiaire pour le tube diamètre 20: code 15306 SCM.1043-20. 
- Support intermédiaire pour le tube diamètre 30: code 15305 SCM.1043-30. 
Recommandés pour les longueurs spéciales supérieures à 700 mm 

Elesa Standards Dimensions principales Trous assemblage F2 [N] Poids

Code Description L f h C l1 l2 l3 h1 h4 d2 d3 d d1 h2 h3 E # R # g

37683 M.1043/20-700-AN 720 700±1 58 28 662 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 600 900 232

37701 M.1043/30-300-EP 324 300±1 78 38 254 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 3000 3900 255

37703 M.1043/30-300-AN 324 300±1 78 38 254 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 3000 3900 255

37711 M.1043/30-350-EP 374 350±1 78 38 304 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 2600 3500 277

37713 M.1043/30-350-AN 374 350±1 78 38 304 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 2600 3500 277

37721 M.1043/30-400-EP 424 400±1 78 38 354 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 2200 3300 295

37723 M.1043/30-400-AN 424 400±1 78 38 354 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 2200 3300 295

37731 M.1043/30-500-EP 524 500±1 78 38 454 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 1800 2400 337

37733 M.1043/30-500-AN 524 500±1 78 38 454 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 1800 2400 337

37741 M.1043/30-600-EP 624 600±1 78 38 554 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 1600 2000 378

37743 M.1043/30-600-AN 624 600±1 78 38 554 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 1600 2000 378

37751 M.1043/30-700-EP 724 700±1 78 38 654 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 1300 1800 417

37753 M.1043/30-700-AN 724 700±1 78 38 654 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 1300 1800 417

# E = Charge maximum d'exercice    R = Charge de rupture (déformation permanente)

Code Description

15302 GR-M.1043/20

15301 GR-M.1043/30

Elesa Standards Dimensions principales Trous assemblage F2 [N] Poids

Code Description L f h C l1 l2 l3 h1 h4 d2 d3 d d1 h2 h3 E # R # g

37632 M.1043/20-300-SST 320 300±1 58 28 262 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 3000 4500 142

37642 M.1043/20-350-SST 370 350±1 58 28 312 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 2500 4000 154

37652 M.1043/20-400-SST 420 400±1 58 28 362 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 2000 3500 166

37662 M.1043/20-500-SST 520 500±1 58 28 462 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1600 2500 190

37672 M.1043/20-600-SST 620 600±1 58 28 562 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 1100 1800 215

37682 M.1043/20-700-SST 720 700±1 58 28 662 47 13 45 15 4 20 8.5 13.5 18 9.5 900 1400 240

37702 M.1043/30-300-SST 324 300±1 78 38 254 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 4200 5500 258

37712 M.1043/30-350-SST 374 350±1 78 38 304 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 4000 5250 282

37722 M.1043/30-400-SST 424 400±1 78 38 354 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 3800 5000 302

37732 M.1043/30-500-SST 524 500±1 78 38 454 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 3500 4500 343

37742 M.1043/30-600-SST 624 600±1 78 38 554 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 2800 4000 385

37752 M.1043/30-700-SST 724 700±1 78 38 654 57 18 60 15 4 30 10.5 16 25 15 2250 3500 425

# E = Charge maximum d'exercice R = Charge de rupture (déformation permanente).



- Couleurs différentes. 
 

 

 

Données techniques 
Résistance à l'application d'une charge à traction: les valeurs F2 indiquées dans le tableau ont été relevées au cours d'essais de 
rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essai représentées et à température ambiante. 
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