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Conector macho jack estéreo 
de montaje aéreo de 6,35 mm 

RS Pro, 3pole  
RS Código RS: 395-1131             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 

ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior. 

• miniconector de 1/8" 

 

•  Conector macho 
jack de 3 polos para 
aplicaciones estéreo 

 

•  Contactos 
chapados en oro 

 

•  Funda de cable 
atornillada 

 

•  Fácil de terminar 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta este conector macho jack estéreo de 3 polos que ofrece una solución económica y 
fiable para diversas aplicaciones de audio. El conector phono es fácil de terminar, con el elemento 
de conector macho atornillado en una funda amonizada negra para una conexión que es muy 
conductiva y bien aislada. La funda del cable dispone de un mango ergonómico para garantizar una 
conexión segura a un cable de audio adecuado. Este conector macho jack tiene terminación de 
lengüeta de soldadura y un contacto chapado en oro para mayor calidad en una larga vida útil.  

 

 

 

Tipo Estéreo 

Género Macho 

Tipo de montaje Montaje aéreo 

Chapado de los contactos Latón 

Material de contacto Latón 

No de polos/vías 3 

Aplicación 
Auriculares, auriculares, teléfonos móviles y tabletas, 
reproductores de MP3, sistemas Hi-fi y videocámaras 
digitales 

  

 

 

Tamaño 3,5 mm 

Orientación del cuerpo Recta 

Método de terminación Crimpado 

Material de la carcasa Latón 

  

   

 

Temperatura de funcionamiento 
máxima; 90 °C 

+70°C 

Descripción del 

producto ATRIBUTO 1 

Especificaciones mecánicas 

Especificaciones 

generales 

Especificaciones del entorno de 

funcionamiento 
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• Temperatura de funcionamiento mín.: –
20 °C 

-20°C 

 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863               

     

Aprobaciones 
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