o Ausgang — SCR-Schalter Produktbeschreibung: Die 3Phasen-Relais zum
Schalten von Drehstromiasten in
e Eingang - AC- oder DC- Industriestandardausfihrung bieten unter harten

53TP

e Nullspannungs- oder m ::SOK\‘;“:; ’z“l;:"\mf“: DIN-Schiene) flr
Zufallseinschaltung Sie sind mit AC- oder DC-AnitenLi.zrung als
° LED'ZU standsanz ei g e Nullspannungsschalter fur ohmsche Lasten oder

sofortschaltend (-10) fur induktive Lasten lieferbar.

* Drehstromschaltung in einem dealfr clo Schaltochrankmontage (DIN-GIF)

CRYJOM inzi Dot Wt o
einzigen Bauelement Plastmaschinen, Warmedfen, Sterilisatoren,
Inkubatoren, in der Antriebstechnik zum Schalten
Control over power UL CSA VDE C€ von Asynchronmotoren uvm. eingesetzt.

SPEZIFIKATION Modelle ) D53TP25D
Steuerung » DC
LASTKREIS"
Spannungsbereich (@ 47-63Hz) 48-530Vert
1,18 izensperrspannu 1,200V,
(1 03 8) 2 1 59 (;J,g) S - ng. = %
Lastrombereich (Derating Beachten) 0.05-25Att
9»—@ ofo @:k 1 Maximaler StoBstrom (16.6mS) 250A
e E ) Leckstrom Max (Nennspannung) ' 10mAet
L Min Spannungsstilheit du/dt® 500V/iss
0§00 Max Spannungsabfall in DurchiaBrichtung bei Nennstrom 1.6V
39REF (100)| ﬁ%‘f& (ZLEL“?)\'%%B L—‘I-ézzs) Max Einschaltzeit® 1/2 Periode
1-&952) 13 o] GRONDRLATTE | Max Ausschaltzelt 1/2 Periode
oo o Maximatwert Ft fiir Absichesung (8.3mS) 2600
19 @4.0) Powerfakior > 05
Warmewiderstand Junction Bodenplatte 1.02°CW
STEUEREKREIS™ «
Steuerspannungsbereich 3-3vDC
Relais Ein 30vDC
Relais Aus 1.0vDC
Nominelle Eingangsimpedanz 450 Ohm
Steuerstrom Typ 10mA @5V DC
[ (3]  asal
ASSDP2D, DSDPZED S Crunc ASSTP2SD, DSITP2SD o sy ALLGEMEINES —
[, N PR TS i e | soaton EivAusgeng Bodenplte 4,000Ver
A i
o p 15'0/(4\\ \ v y, \u\"C/W 105 Isotationswiderstand 10° Ohm @ 500V DC
A
ol Nwe ™ | MaxKapartit Engang-Ausgang B0
/. w27 - Betriebstemperaturbereich -40 1o +80°C
0 0 ;
EEE YL R I . Lagertemperaturbereich -40 10 +125°C
Gewicht (typisch) 315¢/10.30z
AS30PS0D, DS3PE0D  Tarperste 1) ASITPSOD, DESTPSOD  emgerstur £C) Anforderungen an das Schraubendrehmoment: 6 - 32 Schrauben, - 10Zol/Pfund,
120/ Vet T A P L 8-32 und 10-32 Schrauben, - 20Z0Plund
) 150
® /- .cgc”} . /| 3\ |V |  Zulassungen UL E116950, CSA LR81688, VDE 58416
® BRSNS @A DY % | optiones: Suff 10, Soforeinschltung
| 2 /', Nys  ® / 1w 115 Beispiel: D53TP50D-10
120 % e 120 Suffix-DP, 2 Ausgénge geschaltet, einer gebriicit
10 20 30 40 50 20 40 60 80 0620 %0 4050 20 40 80 Beispiel: D53TP50D
[Asf]  Max Umnbegungstemp. ['C} Laststrom (Aefff  Max Umbegungstemp. [°C]
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Die Relais werden in der ISO 9001 zertifizierten

CRYDOM-Fertigung in Tijuana in industriequalitat 531P
gefertigt. Drelphasen
| 240/480VAC |[ 2550A |
[ ]
D?:’;;)D A53TP25D A53TP50D
Uy AC AC
48-530Vett 48-530Vert 48-530Ver
1,200Vok 1,200Vpx 1,200V
0.05-50Aft 0.05-25A6t 0.05-50Aer
625A0 250A0k 625A0
10mAet 10mAstt 10mAs
500V/us 500V/us 500V/ps
1.6Vik 1.6Vik 1.6Vix
1/2 Periode 10mS 10mS
/2 Periode 40mS 40mS
1,620A% 260A%s 1,620A%

05 05 05
0.63°CW 1.02°CW 0.63°0W
3-32vDC 90-280Ven (60Hz) 90-280Ven (60H2)

3.0vDC 90Ver (60H2) 90Ver (60H2)
1.0vDC 10Vest 10Verr
450 Ohm 54.8K Ohm 54.8K Ohm
10mA @ 5V DC 2.2mA @ 120Ver 2.2mA @ 1,200Ver
4.4mA @ 240Ver 4.4mA @ 240Vt
4,000Vert 4,000Vert 4,000Ven
10° Ohm @ 500V DC 10° Ohm @ 500V DC 10° Ohm @ 500V DC
8.0pF 8.0pF 8.0pF
-40 to +80°C -40 to +80°C -40 to +80°C
-40to +125°C -40 to +125°C -40 to +125°C
3159/10.30z 315¢/10.30z 3159/10.30z
Anmerkungen: () Alle Parameter bel 25 °C.

@ du/dt-Testverfahren im Sperrzustand nach EIANARM-Standard RS-443, Abschnitt 13.11.1

@ Wi

‘rmeableftung erfordertich, siehe Derating-Kurven.

 Die Einschaltzeit ilr Versionen mit Zufaliseinschaltung betréigt 0,02 ms (Modelle mit DC-Steuerung), 10mS (Modelile mit AC-Steverung)
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