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Avis important 
 
3M n’est pas responsable des dommages matériels ou immatériels, consécutifs 
ou non, à raison des informations communiquées et l’utilisateur doit s’assurer 
que le ou les produits conviennent exactement à l’emploi envisagé. Les 
conditions de garantie des produits 3M sont déterminées par les conditions 
générales de vente du vendeur et, le cas échéant, par la loi applicable. Dans 
l’hypothèse où un défaut de matière ou de fabrication est prouvé, après 
inspection, et touchant les produits fournis ou transformés par ou pour le 
compte de 3M, 3M pourra, à sa discrétion, soit remplacer le ou les produits 

défectueux ou rembourser à l’acheteur le prix d’acquisition du ou des produits 
défectueux. Sauf en ce qui concerne ce qui est mentionné ci-dessus, toutes 
autres garanties, de quelque nature qu’elles soient, sont expressément exclues, 
dans la limite de ce qui est autorisé par la loi. 3M,Crimplok,Dynatel, Fibrlok, 
MS2, Scotchlok, SLIC, Volition, et VF45 sont des marques appartenant à3M. 
Quante, SID, et ID3000 sont des marques appartenant à Quante AG. 
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Outil de connexion polyvalent 

 

 

 
Grâce à sa grande adaptabilité, l'outil 
de connexion CAD polyvalent permet 
d'être utilisé dans de nombreuses 
familles de modules Pouyet. 
Son nouveau design permet une 
meilleure prise en main et intègre 
désormais un extracteur et un tourne-
vis de secours dans ses flancs. 
 

 

 

Composition 
 

                Accessoires 

Insère, dénude et coupe le fil en une seule 
opération 
Extracteur incorporé 
 
Plage d'utilisation : de 0.4 à 0.8 mm 
 
Utilisable sur les modules RCAF, STG, RCP 

et RCPT 

 

                   Lot de 10 lames : C234043A 
 
 

Information de commande 
 
Description produit  Référence Code 

 

           

 
 

Outil de connexion polyvalent                   
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